LEGENDA:

R410A VRF Mandata - Liquido
Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per
fluidi refrigeranti R407 - R410, isolamento con feltro di lana minerale, (lana di roccia o di vetro).

] R410A VRF Ritorno - Gas
- Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per
fluidi refrigeranti R407 - R410, isolamento con feltro di lana minerale, (lana di roccia o di vetro).

Circuito idronico Mandata
N — Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremita filettata gas UNI 8863, isolato
|

con coppelle performate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densita 30-35 kg/mc

Circuito idronico Ritorno
Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremita filettata gas UNI 8863, isolato
con coppelle performate di resina fenolica espansa o poliuretano espanso densita 30-35 kg/mc

Canale mandata
Canali d’'aria per bassa velocita in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata,
giunzioni a flangia o baionetta, isolamento con lana minerale a fibra lunga spessore 25 mm.

I

Canale ripresa
Canali d’aria per bassa velocita in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzioni
a flangia o baionetta, isolamento con lana minerale a fibra lunga spessore 25 mm.

’ P Aria di rinnovo
Canali d’aria per bassa velocita in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzioni
a flangia o baionetta, isolamento con lana minerale a fibra lunga spessore 25 mm.

Aria esausta
Canali d'aria per bassa velocita in lamiera zincata a sezione rettangolare o quadrata, giunzioni
a flangia o baionetta, isolamento con lana minerale a fibra lunga spessore 25 mm.

_ Canale flessibile
Tubazione flesibile di raccordo spiralate, realizzate in materiali plastici, con doppia
coibentazione, fonoassorbenti e con rivestimenti antivapore.
Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con
flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, posto in opera completo di serranda
di taratura regolabile all'ambiente e plenum.
| \DN Diffusori lineari di ripresa recuperatori: diffusore rettangolare ad alette curve in alluminio anodizzato
con plenum standard, ad una o due vie, completo di serranda e griglia equalizzatrice, dato in opera
a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie e comprensivo del materiale.
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o L1 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e
controtelaio, in alluminio.
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