
DN

UP

DN

DN

54321 6 7

D

E

G

H

C

B

A

Sala Associazioni
S-01

23.44 m²

Spazio Espositivo
E-01

27.31 m²

Sala Associazioni
S-03

16.21 m²

Connettivo
C-19

11.35 m²

Camerino
C-05

6.10 m²

Camerino
C-06

4.20 m²

Bagno
W-08

2.99 m²

Bagno
W-08b

2.14 m²

Bagno
W-08a

2.20 m²

Bagno
WC-07

2.87 m²

Bagno
W-07a

2.24 m²

Camerino
C-04

6.54 m²
Camerino

C-03

8.95 m²

Conettivo
C-20

12.28 m²

Connettivo
C-04c

9.07 m²

Quinte
Q-02

21.53 m²

Connettivo
C-04a

7.46 m²

Palcoscenico
P-02

71.25 m²

+ 2.75 m

+ 3.75 m

+ 3.75 m
+ 3.75 m

+ 3.66 m

+ 2.95 m

+ 3.77 m

+ 3.64 m

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

Sala Associazioni
S-02

16.57 m²

Sala Associazioni
S-04

16.38 m²

2.75

DN 25
0.5%

DN 50

DN 20
0.4%

DN 40
1.0%

DN 40
1.0%

DN 63
1.0%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 40
1.6%

DN 50
1.6%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 50

DN 50

DN 20
0.5%

DN 40
1.0%

DN 40
1.0%

DN 63
1.0%

DN 40
1.6%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

1

18 IMP

2

18 IMP
3

18 IMP

Qsc 0.98

Qsc -1.06

Qsc 0.94

Qsc 0.97

Qsc 0.83

Qsc -0.07

Qsc -0.08

Qsc -0.08Qsc -0.08

Qsc -0.05

Qsc -0.11

Qsc -0.07
Qsc -0.08

Qsc -0.07 Qsc -0.06

Qsc -0.05
Al piano inferiore -0.30

Al piano inferiore -0.30

Al piano inferiore -0.30

Al piano inferiore -0.30

Tubazione di 
ventilazione

Al piano inferiore -0.30

Al piano inferiore -0.30

Al piano inferiore -0.30
Al piano inferiore +0.90

Scarico condensa unità 
termoventilante posizionata 
nel controsoffitto

Scarico condensa unità 
termoventilante posizionata 
nel controsoffitto

Scarico condensa unità 
termoventilante posizionata 
nel controsoffitto

LEGENDA:

Tubazione in PVC esistente per condotte di scarico interrate.

Pozzetto in calcestruzzo, vibrocompresso, prefabbricato, esistente.

Tubazione in PEAD per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma 
Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1

Unità interna a parete

Scarico Condensa - Tubazione in PEAD per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al 
progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1

Unità canalizzabili ribassate

Salita
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PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Planimetria uffici e camerini (quota +2.75 e +3.75m) Impianto scarico acque
nere-condensa
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6 Planimetria uffici e camerini (quota +2.75/+3.75) Progetto Scarico acque
nere-condensa1
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