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D

E

G
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Magazzino
M-01

4.47 m²

Bar
B-01

50.43 m²

WC disabili
WC-04

4.15 m²

WC Uomini
WC-01

5.81 m²

WC Donne
WC-02

5.53 m²

Connettivo
C-01

6.78 m²

WC Disabili
WC-03

4.43 m²

Guardaroba
G-01

13.58 m²

Foyer
F-01

67.55 m²

Ufficio
U-01

14.73 m²

Ufficio
U-02

17.13 m²

Locale Tecnico
LT-01

20.09 m²

Deposito
D-02

13.70 m²
WC

W-06

2.65 m²

Quinte
Q-01

Not Enclosed

?
?

?

Cabina Regia
R-01

335.15 m²
Palcoscenico

P-02

71.25 m²

Biglietteria
B-02

6.09 m²

WC
W-01a

0.97 m²
WC

W-01b

0.97 m²

WC
W-01c

1.86 m² WC
W-02a

0.93 m²
WC

W-02b

0.96 m²
WC

W-02c

2.04 m²

Sala Prove
SP-01

25.69 m²

Libreria
L-01

50.95 m²

Platea
P-01

337.64 m²

Piattaforma elevatrice
PE

1.89 m²

-0.30 m

-0.30 m

-0.30 m

-0.30 m

+ 0.59 m

-0.30 m

-0.30 m

+ 0.90 m

-1.11 m

+ 0.90 m

Connettivo
C-02

10.66 m²

DN 110
1.0%

DN 90
0.3%

DN 40
1.0%

DN 25
0.3%

DN 25
0.5%

DN 25
0.5%

DN ? ?

DN ? ?

DN ? ?

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 25
0.5%

DN 20
0.2%

DN 32
0.5%

DN 20
0.8%

1

18 IMP

2

18 IMP

3

18 IMP

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 20
0.5%

DN 20
0.0%

Qsc 2.21

Qsc 2.19

Qsc -0.14

Qsc 2.17

Qsc 1.23

Qsc 1.23

Qsc 0.95

Qsc 0.92

Al piano inferiore -0.30

Colonna scarico 
condensa dal piano 
superiore +2.75

Colonna scarico 
condensa dal piano 
superiore +2.75

Al piano inferiore -0.30

Al piano inferiore -0.30

Al piano inferiore -0.30

Colonna di scarico dal 
piano superiore +3.75

Colonna di scarico 
dal piano superiore 
+3.75

Al pozzetto di raccolta

Allaccio 
scarico 
lavandino

Scarico condensa unità 
a parete posizionata al 
piano superiore +3.75

LEGENDA:

Tubazione in PVC esistente per condotte di scarico interrate.

Pozzetto in calcestruzzo, vibrocompresso, prefabbricato, esistente.

Tubazione in PEAD per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto di norma 
Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1

Unità interna a parete

Scarico Condensa - Tubazione in PEAD per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al 
progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1

Unità canalizzabili ribassate

Salita
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