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MARCA: DAB PUMPS S.p.A.

MODELLO: 1 KDN 32—160/177 EN 12845
PORTATA 1: 12 m3/h — 200 I/m
PREVALENZA 1: 415 kPa

PORTATA 2: 36 m3/h — 600 I/m
PREVALENZA 2: 314 kPa

POTENZA (PRINCIPALE): 5,50 kW
POTENZA (PILOTA): 1,85 kW
ALIMENTAZIONE: S x 400V

PEHD - DN63

HO1 @1/2"

ACCIAIO

TIPO DI

ELETTROPOMPA

ACCIAIO @1"1/2

DAB PUMPS S.p.A.
T KDN 32—160/177 EN 12845

ACCIAIO @1"1/2

ATTACCO
UNI 70

ALIMENTAZIONE

IDRICA

IN FUNZIONE

DELLA CLASSE/LIVELLO DI PERICOLOSITA’

LIVELLI

DI

CLASSE DI PERICOLO UNI EN 12845/
PERICOLOSITA” UNI

10779

MINIMO TIPO DI
ALIMENTAZIONE IDRICA

LH, OH1 / CLASSE 1

ALIMENTAZIONE IDRICA SINGOLA

SCELTA DEL TIPO E DEL NUMERO DI POMPE
TIPO DI PRESCRIZIONI PRESCRIZIONI PRESCRIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO
ALIMENTAZIONE | SUL NUMERO SUL TIPO (% PORTATA DI PROGETTO) IN FUNZIONE
IDRICA DI POMPE DI POMPE DEL NUMERO DI POMPE
SINGOLA UN SERBATOIO AD ACCUMULO | ELETTROPOMPA | 1 POMPA: 100% DELLA PORTATA
CON UNA POMPA
DETERMINAZIONE VOLUME MINIMO RISERVA IDRICA
LIVELLO DI PERICOLOSITA’ | VOLUME MINIMO TEORICO DI ACQUA DA RISERVARE
UNI 10779 ALIMENTAZIONE ESCLUSIVA DELLA RETE IDRANTI
(Qmax * TEMPO DI FUNZIONAMENTO)
AREA DI LIVELLO f 7,2 m3
"BASSO RISCHIO”
DIMENSIONAMENTO GRUPPO POMPE ANTINCENDIO
TRATTO PORTATA |COEFF. DIAM.INT. |Z (m) Z (kPa) |PRES. LUNGHEZ |LUNGHEZZA [PERDITA |PERDITA DI|PERDITA (PRESSIONE
TUBAZIONE |Q (Vmin) |SCABREZZA|(mm) RESIDUA |VIRTUALE |REALE (m) [DICARICO [CARICO DI CARICO |TOTALE
kPa PEZZI DISTR. HD |CONC.HC |TOTALE [INIZIO
SPEC. (m) kPa kPa kPa TRATTO kPa
|'DRANTE H2 120 120 40 1,5 15 200 1,2 1,5 1,43 1,15 2,58 217,58
TRATTO B 120 120 40 0 0 217,58 3 40 38,18 2,86 41,04 258,62
TRATTO A 240 150 51,4 0 0 268,62 5 5 3,36 3,36 6,71 265,33

ACCIAIO @1"1/2

HO02 @1/2"

SCHEMA ATTACCO Dl

RISERVA IDRICA
7.200 LITRI

VV.F.

GRUPPO
POMPE

1- ATTACCO DN 70 (ATTACCO VVF)
2 - VALVOLA DI SICUREZZA
3 - DISPOSITIVO DI DRENAGGIO ANTI GELO
4 - VALVOLA DI RITEGNO
5 - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
6 - COLLETTORE

MANDATA PER AUTOPOMPA

ATTACCO
UNI 70
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IMPIANTO

HO1 @1/2"
ACCIAIO
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IDRICO ANTINCENDIO

HO02 @1/2"
ACCIAIO

PUNTO DI CONSEGNA
SERVIZIO IDRICO

GRUPPO
POMPE
VV.F.
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