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FASE ESECUTIVA

PROGRESSNO  EMISSIONE FILE

01 A

COMMESSA FASE

001889 E

AMBITO

VWF

001889_E_WF_01_A

TERRA

LEGENDA:

Rilevatore di fumo all’interno
del controsoffitto conforme UNI
tipo URMET modello BAu\woo

Pulsante di sgancio di emergenza

EN 54-7
alimentazione elettrica e chiusura elettrovalvole

di alimentazione utenze a gas

Lampada di emergenza Rilevatore gas

Pulsante attivazione allarme

Lampada di emergenza con pittogramma ©]  rievatori fumo tipo URMET modello 1043/143
Percorso di uscita orizzontale SR
! ! ! @@hﬂ@_f Attacco per autopompa singolo UNI 70
1] IES

Percorso di uscita verso |'alto

l[drante UNI 45

Percorso di uscita verso il basso

Elettrovalvola intercettazione gas

Porta resistente al fuoco

comandata da pulsante di sgancio
di emergenza alimentazione elettrica

e da rilevatori gas

Estintore

TE e E

Rilevatore di fumo all’esterno Componente di nuova installazione

del controsoffitto conforme UNI EN 54—-7
tipo URMET modello thu\woo -

Nastro segnalazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ADOTTATA: D.M. 26/08/1992

AFFOLLAMENTO MASSIMO= 161 PERSONE

e NUMERO DI USCITE DI SICUREZZA = 4

e NUMERO DI MODULI DELLE USCITE DI SICUREZZA = 8

e LARGHEZZA SINGOLO MODULO = 0,6m

e CAPACITA" DI DEFLUSSO C = 60

e LARGHEZZA MINIMA USCITE DI SICUREZZA (ESPRESSA IN MODULI) =
A 161
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