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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N°

COD.A.V.

DESCRIZIONE U. ANALISI

#NP.IAC.22

Fornitura e posa in opera di BOLLITORE POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN
ACCIAIO INOX 316L tipo EXTRA 1 WX modello 2500 coibentazione 3072162360113 superfice
scambiatore inox 316L 5mq. della CORDIVARI capacita 2500 litri.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW -

W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

cad 1,0

SCAMBIATORE DI CALORE:
Scambiatore di calore a fascio tubiero piegato verso il basso di tipo
Antilegionella® in Acciaio Inox 316L

COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.
MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad
elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN
13501).

Rivestimento esterno in PVC.

COD.AE.

PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro

DESCRIZIONE U.M. QT.

#CB.IAC.31

#RP.NLI1.82
#RP.OPE.1.02

#RP.OPE.1.03

BOLLITORE POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE
ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX 316L tipo EXTRA 1 WX
modello 2500 coibentazione 3072162360113 superfice
scambiatore inox 316L 5mq. della CORDIVARI capacita
2500 litri.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA
- DVGW -

W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174
del 06.04.04

SCAMBIATORE DI CALORE:

Scambiatore di calore a fascio tubiero piegato verso il
basso di tipo

Antilegionella® in Acciaio Inox 316L

COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento
termico.

MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE®
riciclabile ad

elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco
B-s2d0 (EN

13501).

Rivestimento esterno in PVC. cad
Autocarro a cassone fisso con gruetta ora
ROMA

1,0000
2,0000

3.381,65
45,19

3.381,65
90,38

Operaio lll liv. (ex specializzato) ora

ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato)

ora

3,0000

3,0000

28,68

26,64

86,04

79,92

Totale Euro

cad

1,0

3.637,99

Spese generali 15,00% su

Euro

3.637,99

545,70

Utile impresa 10,00% su

Euro

4.183,69

418,37

TOTALE COMPLESSIVO

su cad

1,0

Euro

4.602,06

Qt.Tot. voce in analisi

cad

1,000

Pr. Un. Voce

4.602,06

Imp. Tot. Voce

4.602,06

% ANALISI

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 1

Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0,62 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 2
COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.IAC.41 Adeguamento impianto di scarico acorpo 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.IAC.41 Materiali per adeguamento impianto di scarico a corpo 1,0000 740,00 740,00
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 16,0000 28,68 458,88
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 16,0000 26,64 426,24
Totale Euro a corpo 1,0 1.625,12
Spese generali 15,00% su Euro 1.625,12 243,77
Utile impresa 10,00% su Euro 1.868,89 186,89
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 2.055,78
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 2.055,78 2.055,78
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0,28 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 3
COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.IAC.51 Sistemazione impianto produzione acqua calda. acorpo 1,0
Fornitura, caldaia a condensazione, bollitore, tubazioni, apparecchiature varie.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.IAC.51 Fornitura, caldaia a condensazione, bollitore, tubazioni,
apparecchiature varie. a corpo 1,0000 3.327,87 3.327,87
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 8,0000 28,68 229,44
Totale Euro a corpo 1,0 3.557,31
Spese generali 15,00% su Euro 3.557,31 533,60
Utile impresa 10,00% su Euro 4.090,91 409,09
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 4.500,00
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 4.500,00 4.500,00
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 061 %
, (]

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 4
COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.ILL.52 Montaggio fari su torri faro. acorpo 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.AMH.01 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore,
con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima
del nolo 8 ore):
Autogru con piattaforma aerea
Altezza fino a 45 metri ora 64,0000 112,50 7.200,00
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 64,0000 28,68 1.835,52
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 64,0000 26,64 1.704,96
Totale Euro a corpo 1,0 10.740,48
Spese generali 15,00% su Euro 10.740,48 1.611,07
Utile impresa 10,00% su Euro 12.351,55 1.235,16
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 13.586,71
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 13.586,71 13.586,71
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 184 %
, (]

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 5
COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.ILL.53 Verifica statica torri faro. acorpo 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.MAT.IL.34 Verifica statica torri faro a corpo 1,0000 9.440,00 9.440,00
#CB.AMH.01 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore,
con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima
del nolo 8 ore):
Autogru con piattaforma aerea
Altezza fino a 45 metri ora 16,0000 112,50 1.800,00
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio Il liv. (ex specializzato) ora 16,0000 28,68 458,88
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 16,0000 26,64 426,24
Totale Euro a corpo 1,0 12.125,12
Spese generali 15,00% su Euro 12.125,12 1.818,77
Utile impresa 10,00% su Euro 13.943,89 1.394,39
TOTALE COMPLESSIVO Ssu a corpo 1,0 Euro 15.338,28
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 15.338,28 15.338,28
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 2.07 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 6

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

#NP.ILL.54 Sistemazione ed adeguamento impianti elettrici, ambienti, tunnel e palestra. acorpo 1,0
Sostituzione lampade a tecnologia a LED.
Adeguamento impianti, cavi, cassett5e, interruttori.

COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.MAT.IL.35 Fornitura lampade a LED a corpo 1,0000 5.881,55 5.881,55
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 8,0000 28,68 229,44
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 8,0000 26,64 213,12
Totale Euro a corpo 1,0 6.324,11
Spese generali 15,00% su Euro 6.324,11 948,62
Utile impresa 10,00% su Euro 7.272,73 727,27
TOTALE COMPLESSIVO Su a corpo 1,0 Euro 8.000,00
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 8.000,00 8.000,00
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 108 %
, (]

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 7
COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.ILL.61 Realizzazione illuminazione esterna al campo acorpo 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.MAT.IL.61 Materiale per realizzazione illuminazione esterna.
Cassette, cavi, tubazione e proiettori. a corpo 1,0000 2.989,97 2.989,97
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 6,0000 28,68 172,08
Totale Euro a corpo 1,0 3.162,05
Spese generali 15,00% su Euro 3.162,05 474,31
Utile impresa 10,00% su Euro 3.636,36 363,64
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 4.000,00
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 4.000,00 4.000,00
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0.54 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 8
COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.ILL.62 IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO - compreso (fornitura e sostituzione dei PROIETTORI esistenti) ea corpo 1,0
adeguamento QUADRI ELETTRICI
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.MAT.IL.62 Fornitura e sostituzione dei PROIETTORI esistenti) e
adeguamento QUADRI ELETTRICI a corpo 1,0000 129.639,81 129.639,81
#CB.AMH.01 Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore,
con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima|
del nolo 8 ore):
Autogru con piattaforma aerea
Altezza fino a 45 metri ora 16,0000 112,50 1.800,00
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio Il liv. (ex specializzato) ora 16,0000 28,68 458,88
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 16,0000 26,64 426,24
Totale Euro a corpo 1,0 132.324,93
Spese generali 15,00% su Euro 132.324,93 19.848,74
Utile impresa 10,00% su Euro 152.173,67 15.217,37
TOTALE COMPLESSIVO Su a corpo 1,0 Euro 167.391,04
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 167.391,04 167.391,04
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 22,63 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag.



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 9
COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.ILQ.99 Sistemazione ed adeguamento quadri elettrici esistenti con sostituzione elemento non funzionanti, acorpo 1,0
verifica e collaudo.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.MAT.IL.33 Apparecchiature quadri elettrici da sostituire. a corpo 1,0000 10.252,12 10.252,12
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 64,0000 28,68 1.835,52
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 64,0000 26,64 1.704,96
Totale Euro a corpo 1,0 13.792,60
Spese generali 15,00% su Euro 13.792,60 2.068,89
Utile impresa 10,00% su Euro 15.861,49 1.586,15
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 17.447,64
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 17.447,64 17.447,64
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 236 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag. 10



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 10

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.ITC.22 Adeguamento impianto idrico, sostituzione materiale. cad 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.ITC.81 materiale per adeguamento impianto idrico. a corpo 1,0000 964,49 964,49
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 4,0000 28,68 114,72
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 4,0000 26,64 106,56
Totale Euro cad 1,0 1.185,77
Spese generali 15,00% su Euro 1.185,77 177,87
Utile impresa 10,00% su Euro 1.363,64 136,36
TOTALE COMPLESSIVO su cad 1,0 Euro 1.500,00
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi cad 1,000 1.500,00 1.500,00
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0,20 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag. 11



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 11

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.RPI.01 Passivazione, ripristino localizzato o generalizzato monolitico a spessore centimetrico di elementi di m? 1,0
strutture in calcestruzzo degradato, rasatura monolitica protettiva a spessore millimetrico, mediante
applicazione manuale o a macchina di geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a
presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, a bassissimo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il
ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo, tipo
GeolLite® 40 di Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® 4, provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla
EN 1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la
protezione delle superfici, in accordo ai Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definiti dalla EN 1504-9.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
Per uno spessore di circa 2
#CB.RPI.01 E.Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa semi-rapida (40 min.), a base di
Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, a
bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente
da fibre organiche, specifica per la passivazione, il
ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilita
garantita di strutture in calcestruzzo, tipo GeoLite® 40 di
Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® 4, provvista di
marcatura CE. Kg 28,3300 1,104 31,28
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 0,3300 26,64 8,79
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 0,3300 23,99 7,92
Totale Euro m? 1,0 47,99
Spese generali 15,00% su Euro 47,99 7,20
Utile impresa 10,00% su Euro 55,19 5,52
Arrotondamento Euro 0,01
TOTALE COMPLESSIVO su m? 1,0 Euro 60,72
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi m? 1297,684 60,72 78.795,37
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 10,65 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag. 12



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 12

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.RPI1.02 Realizzazione sistema impermeabilizzante poliuretanici _ PRIMO STRATO. m? 1,0
Realizzazione di un sistema poliuretanico bicomponente, costituito da speciali resine a base di poliolo e
isocianato aromatico con di tessuto di vetro (MATT225).
Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante poliuretanico tipo RESINLUX 1/BIS, della
ISOLRESINE EDILIZIE ottimo grado di elasticita ottima resistenza all”’acqua ed elevata resistenza al
calpestio.
Per la natura chimica dei suoi componenti il RESINLUX 1/1BIS pu6 subire delle alterazioni di colore se
esposto ai raggi UV, piu evidente nei colori chiari.
Per tale ragione laddove & importante conservare un buon aspetto estetico, si esegue la successiva
verniciatura con smalti poliuretanici resistenti ai raggi UV come il uno smalto tipo RESINPOOL LUX.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
Si considerano n. 2 mani
#CB.RPI1.02 Sistema impermeabilizzante poliuretanico tipo RESINLUX
1/BIS, ottimo grado di elasticita ottima resistenza
all’acqua ed elevata resistenza al calpestio.
Caratteristiche tecniche:
Tempi di indurimento:
+0°C: 8-10 ORE
+20°C: 2 ORE
+« 30°C: 15 MINUTI
Colori disponibili: grigio, rosso ossido, verde ossido.
Aspetto: semilucido;
Peso specifico:
Resinlux 1 1.1 kg/l
Resinlux 1bis 1.4 kg/|
Pot-life: 30 minuti
Rapporto di miscela Resinlux 1:Componente A 10 kg +
Componente B 1.8 Kg;
Rapporto di miscela Resinlux 1bis:Componente A 10 kg +
Componente B 2.0 Kg;
Tempo di fuori polvere 2 ore a 20 °C;
Tempo di sovraverniciabilita 12 ore a 20 °C;
Tempo di esercizio 2 giorni a 20 °C;
Temperatura di applicazione da + 7°C a + 35° C
Umidita relativa di applicazione(UR) max 70%
Tempo di essicamento completo 6 giorni a 20° C. Kg 1,4000 9,11 12,75
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 0,2000 26,64 5,33
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 0,2000 23,99 4,80
Totale Euro m? 1,0 22,88
Spese generali 15,00% su Euro 22,88 3,43
Utile impresa 10,00% su Euro 26,31 2,63
TOTALE COMPLESSIVO su m? 1,0 Euro 28,94
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi m? 2144.,424 28,94 62.059,63
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 8,39 %

AVELLINO, 18/09/2021

Pag. 13



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N°

12
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 13

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI

#NP.RPI1.03 Realizzazione di verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente alifatico universale a solvente _ m? 1,0
STRATO RIFINITURA.
Lo smalto poliuretanico bicomponente alifatico universale a solvente ha una buona resistenza alle
intemperie, all’acqua, ai detersivi e ai solventi, elevata resistenza al graffio, eccezionale adesione su
svariati supporti. E’ formulato con un indurente alifatico che conferisce un’ottima stabilita del colore alla
luce (resistenza ai raggi UV).
Fornitura e posa in opera di smalto tipo RESINPOOL LUX della ISOLRESINE EDILIZIE smalto
universale, adatto alla verniciatura di ogni tipo di supporto: ferro, lamiere zincate,acciaio, leghe leggere,
legno, materie plastiche, cemento, manufatti in poliestere, in policarbonato e PVC, ecc. previa leggera
carteggiatura.

COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
1 kg. di prodotto si trattano circa 5 mq. di
superficie con spessore 70 micron.
#CB.RPI1.03 Smalto poliuretanico bicomponente alifatico universale a
solvente tipo RESINPOOL LUX della ISOLRESINE
EDILIZIE smalto universale., adatto alla verniciatura di
ogni tipo di supporto: ferro, lamiere zincate,acciaio, leghe
leggere, legno, materie plastiche, cemento, manufatti in
poliestere, in policarbonato e PVC, ecc. previa leggera
carteggiatura. Kg 0,2000 30,78 6,16
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 0,2000 26,64 5,33
Totale Euro m? 1,0 11,49
Spese generali 15,00% su Euro 11,49 1,72
Utile impresa 10,00% su Euro 13,21 1,32
TOTALE COMPLESSIVO su m? 1,0 Euro 14,53
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi m? 2144,424 14,53 31.158,48
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 421 9
y (]

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 14

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.RPI1.04 Realizzazione SISTEMA DI RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE attraverso I'applicazione di una m? 1,0
resina tipo RESINGUM 1 BIS, della ISOLRESINE EDILIZIE, sistema composito per la protezione delle
strutture di calcestruzzo certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.
MODALITA’ D’USO
1 Preparazione del sottofondo;
2 Preparazione del primer (Resingum 1 piu acqua in rapporto 1:4) e relativa stesura, mediante utilizzo di
rullo e/o pennello;
3 Stesura di uno strato di tessuto in fibra di vetro;
4 Impregnazione del tessuto attraverso la stesura di uno strato di Resingum 1, mediante I”utilizzo di rullo
e/o pennello;
5 Finitura, attraverso stesura di due strati di Resingum 1 BIS mediante I”utilizzo di rullo e/o pennello,
intervallati da periodo di asciugatura di circa 12 ore (U.R. 50+5%).
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
Si considerano n. 2 mani
#CB.RPI1.04 Sistema di rivestimento impermeabilizzante con
RESINGUM 1 L 0,7000 6,20 4,34
#CB.RPI1.05 Fibra di vetro MAT 300 gr/mq per Resina Poliestere
Epossidica Vinilestere m? 1,0000 2,92 2,92
#CB.RPI1.04 Sistema di rivestimento impermeabilizzante con
RESINGUM 1 L 0,7000 6,20 4,34
Resa litri 0,50 al metroquadro n. 2 mani
#CB.RPI1.06 Finitura colorata con ciclo certificato 1/1Blc con
RESINGUM 1 BIS L 1,0000 6,20 6,20
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 0,3300 26,64 8,79
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 0,3300 23,99 7,92
Totale Euro m? 1,0 34,51
Spese generali 15,00% su Euro 34,51 5,18
Utile impresa 10,00% su Euro 39,69 3,97
TOTALE COMPLESSIVO su m? 1,0 Euro 43,66
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi m? 782,600 43,66 34.168,32
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 462 %

AVELLINO, 18/09/2021
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 15

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.01 Smontaggio e rimontaggio sedili tribuna. acorpo 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#RP.NLI.80 Attrezzatura manuali ora 8,0000 6,80 54,40
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 8,0000 26,64 213,12
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 8,0000 23,99 191,92
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 8,0000 23,99 191,92
Totale Euro a corpo 1,0 651,36
Spese generali 15,00% su Euro 651,36 97,70
Utile impresa 10,00% su Euro 749,06 74,91
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 823,97
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 823,97 823,97
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 011 %
, (]
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 16

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.02 Esecuzione sfilaggio cavo per realizzazione nuovo impianto. cad 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#RP.NLI.80 Attrezzatura manuali ora 24,0000 6,80 163,20
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 24,0000 26,64 639,36
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 24,0000 26,64 639,36
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 24,0000 23,99 575,76
Totale Euro cad 1,0 2.017,68
Spese generali 15,00% su Euro 2.017,68 302,65
Utile impresa 10,00% su Euro 2.320,33 232,03
TOTALE COMPLESSIVO su cad 1,0 Euro 2.552,36
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi cad 1,000 2.552,36 2.552,36
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0.35 %

AVELLINO, 18/09/2021
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 17

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.04 Realizzazione monte di lancio acorpo 1,0
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.VAR.04 Argilla d acostruzione Kg 2.600,0000 1,22 3.172,00
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio lll liv. (ex specializzato) ora 8,0000 28,68 229,44
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 8,0000 26,64 213,12
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 8,0000 23,99 191,92
Totale Euro a corpo 1,0 3.806,48
Spese generali 15,00% su Euro 3.806,48 570,97
Utile impresa 10,00% su Euro 4.377,45 437,75
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 4.815,20
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 4.815,20 4.815,20
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0,65 %

AVELLINO, 18/09/2021
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE SCHEDA N° 18

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.09 Segnatura dei posti sulle tribune,secondo le indicazioni di progetto,attraverso verniciatura con utilizzodi cad 1,0
normografo.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.VAR.07 Vernice x segnatura dei posti sulle tribune, attraverso
verniciatura con utilizzo di normografo. Kg 0,0200 18,90 0,38
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 0,0500 23,99 1,20
Totale Euro cad 1,0 1,58
Spese generali 15,00% su Euro 1,58 0,24
Utile impresa 10,00% su Euro 1,82 0,18
TOTALE COMPLESSIVO su cad 1,0 Euro 2,00
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi cad 2023,000 2,00 4.046,00
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0.55 %

AVELLINO, 18/09/2021

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

Pag. 20



ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 19

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.10 Fornitura e posa in opera di cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera cad 1,0
di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.VAR.08 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n.
81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con
pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm. cad 1,0000 2,76 2,76
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 0,0500 23,99 1,20
Totale Euro cad 1,0 3,96
Spese generali 15,00% su Euro 3,96 0,59
Utile impresa 10,00% su Euro 4,55 0,46
TOTALE COMPLESSIVO su cad 1,0 Euro 5,01
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi cad 100,000 5,01 501,00
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0.07 %
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 20

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.13 Completa pulizia, sanificazione e disinfezione delle zone sottotribuna da sterco di volatili in particolare a corpo 1,0
guano di piccioni, vettore di agenti patogeni e di parassiti.
L’intera bonifica dovrd essere eseguita attraverso la rimozione e lo smaltimento come rifiuto speciale,
seguita da un’intensa sanificazione realizzata con I'impiego sinergico di metodiche ecologiche e
tecnologie d’avanguardia, come I'utilizzo di ozono per sanificare e disinfettare, e la sabbiatura
criogenica.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.VAR.01 Ozono per sanificare
Tanica da 5 litri L 20,0000 9,99 199,80
#CB.VAR.02 Disinfettante
Latta da 5 litri L 20,0000 7,212 144,24
#CB.VAR.10 Sabbiatura criogenica a corpo 1,0000 3.100,00 3.100,00
#RP.OPE.1.02 ROMA
Operaio Il liv. (ex specializzato) ora 8,0000 28,68 229,44
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 8,0000 26,64 213,12
Totale Euro a corpo 1,0 3.886,60
Spese generali 15,00% su Euro 3.886,60 582,99
Utile impresa 10,00% su Euro 4.469,59 446,96
TOTALE COMPLESSIVO Ssu a corpo 1,0 Euro 4.916,55
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 4.916,55 4.916,55
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 0,66 %
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 21

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.31 Adeguamento servizi tribuna est e locali coach acorpo 1,0
Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.VAR.31 Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici. a corpo 1,0000 9.784,17 9.784,17
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 16,0000 26,64 426,24
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 16,0000 23,99 383,84
Totale Euro a corpo 1,0 10.594,25
Spese generali 15,00% su Euro 10.594,25 1.589,14
Utile impresa 10,00% su Euro 12.183,39 1.218,34
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 13.401,73
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 13.401,73 13.401,73
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 181 %
, (]
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ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

SCHEDA N° 22

COD.A.V. DESCRIZIONE U. ANALISI
#NP.VAR.32 Adeguamento spogliatoio - 2 locali acorpo 1,0
Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici.
COD.AE. DESCRIZIONE U.M. QT. PREZZO UN. IMPORTO
Euro Euro
#CB.VAR.31 Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici. a corpo 1,0000 9.784,17 9.784,17
#RP.OPE.1.03 ROMA
Operaio Il liv. (ex qualificato) ora 16,0000 26,64 426,24
#RP.OPE.1.04 ROMA
Operaio | liv. (ex comune) ora 16,0000 23,99 383,84
Totale Euro a corpo 1,0 10.594,25
Spese generali 15,00% su Euro 10.594,25 1.589,14
Utile impresa 10,00% su Euro 12.183,39 1.218,34
TOTALE COMPLESSIVO su a corpo 1,0 Euro 13.401,73
Pr. Un. Voce Imp. Tot. Voce
Qt.Tot. voce in analisi a corpo 1,000 13.401,73 13.401,73
% ANALISI
Importo Totale Opera Euro 739.704,67 181 %
, (]
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI700004...

ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

INDICE DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE N. PAGINA
#NP.IAC.22 Fornitura e posa in opera di BOLLITORE POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN 1
ACCIAIO INOX 316L tipo EXTRA 1 WX modello 2500 coibentazione 3072162360113 superfice
scambiatore inox 316L 5mq. della CORDIVARI capacita 2500 litri.
MATERIALI E FINITURE
Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW -
W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04
SCAMBIATORE DI CALORE:
Scambiatore di calore a fascio tubiero piegato verso il basso di tipo
Antilegionella® in Acciaio Inox 316L
COIBENTAZIONE
RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.
MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad
elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN
13501).
Rivestimento esterno in PVC.
#NP.IAC.41 Adeguamento impianto di scarico 3
#NP.IAC.51 Sistemazione impianto produzione acqua calda. 4
Fornitura, caldaia a condensazione, bollitore, tubazioni, apparecchiature varie.
#NP.ILL.52 Montaggio fari su torri faro. 5
#NP.ILL.53 Verifica statica torri faro. 6
#NP.ILL.54 Sistemazione ed adeguamento impianti elettrici, ambienti, tunnel e palestra. 7
Sostituzione lampade a tecnologia a LED.
Adeguamento impianti, cavi, cassett5e, interruttori.
#NP.ILL.61 Realizzazione illuminazione esterna al campo 8
#NP.ILL.62 IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO - compreso (fornitura e sostituzione dei PROIETTORI esistenti) 9
e adeguamento QUADRI ELETTRICI
#NP.ILQ.99 Sistemazione ed adeguamento quadri elettrici esistenti con sostituzione elemento non funzionanti, 10
verifica e collaudo.
#NP.ITC.22 Adeguamento impianto idrico, sostituzione materiale. 11
#NP.RPI.01 Passivazione, ripristino localizzato o generalizzato monolitico a spessore centimetrico di elementi di 12
strutture in calcestruzzo degradato, rasatura monolitica protettiva a spessore millimetrico, mediante
applicazione manuale o a macchina di geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a
presa semi-rapida (40 min.), a base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, a bassissimo
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il
ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo, tipo
GeolLite® 40 di Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® 4, provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura,
dalla EN 1504-3, Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la
protezione delle superfici, in accordo ai Principi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11 definiti dalla EN
#NP.RPI.02 Realizzazione sistema impermeabilizzante poliuretanici _ PRIMO STRATO. 13
Realizzazione di un sistema poliuretanico bicomponente, costituito da speciali resine a base di poliolo
e isocianato aromatico con di tessuto di vetro (MATT225).
Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante poliuretanico tipo RESINLUX 1/BIS, della
ISOLRESINE EDILIZIE ottimo grado di elasticita ottima resistenza all”’acqua ed elevata resistenza al
calpestio.
Per la natura chimica dei suoi componenti il RESINLUX 1/1BIS pud subire delle alterazioni di colore se
esposto ai raggi UV, piu evidente nei colori chiari.
Per tale ragione laddove & importante conservare un buon aspetto estetico, si esegue la successiva
verniciatura con smalti poliuretanici resistenti ai raggi UV come il uno smalto tipo RESINPOOL LUX.
#NP.RPI.03 Realizzazione di verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente alifatico universale a solvente _ 15
STRATO RIFINITURA.
Lo smalto poliuretanico bicomponente alifatico universale a solvente ha una buona resistenza alle
intemperie, all’'acqua, ai detersivi e ai solventi, elevata resistenza al graffio, eccezionale adesione su
svariati supporti. E’ formulato con un indurente alifatico che conferisce un’ottima stabilita del colore
alla luce (resistenza ai raggi UV).
Fornitura e posa in opera di smalto tipo RESINPOOL LUX della ISOLRESINE EDILIZIE smalto
universale, adatto alla verniciatura di ogni tipo di supporto: ferro, lamiere zincate,acciaio, leghe
leggere, legno, materie plastiche, cemento, manufatti in poliestere, in policarbonato e PVC, ecc.
previa leggera carteggiatura.
#NP.RPI1.04 Realizzazione SISTEMA DI RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE attraverso I'applicazione di una 16

resina tipo RESINGUM 1 BIS, della ISOLRESINE EDILIZIE, sistema composito per la protezione delle
strutture di calcestruzzo certificato secondo la normativa UNI EN 1504-2.
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI BASEBALL "STENO BORGHESE" CUP: G722HI700004...

ANALISI DELLE VOCI COMPUTATE

INDICE DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE N. PAGINA
MODALITA’ D’USO
1 Preparazione del sottofondo;
2 Preparazione del primer (Resingum 1 piu acqua in rapporto 1:4) e relativa stesura, mediante utilizzo
di rullo e/o pennello;
3 Stesura di uno strato di tessuto in fibra di vetro;
4 Impregnazione del tessuto attraverso la stesura di uno strato di Resingum 1, mediante I”utilizzo di
rullo e/o pennello;
5 Finitura, attraverso stesura di due strati di Resingum 1 BIS mediante I”utilizzo di rullo e/o pennello,
intervallati da periodo di asciugatura di circa 12 ore (U.R. 50+5%).
#NP.VAR.01 Smontaggio e rimontaggio sedili tribuna. 17
#NP.VAR.02 Esecuzione sfilaggio cavo per realizzazione nuovo impianto. 18
#NP.VAR.04 Realizzazione monte di lancio 19
#NP.VAR.09 Segnatura dei posti sulle tribune,secondo le indicazioni di progetto,attraverso verniciatura con utilizzo 20
di normografo.
#NP.VAR.10 Fornitura e posa in opera di cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera 21
di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm.
#NP.VAR.13 Completa pulizia, sanificazione e disinfezione delle zone sottotribuna da sterco di volatili in particolare 22
guano di piccioni, vettore di agenti patogeni e di parassiti.
L’intera bonifica dovrd essere eseguita attraverso la rimozione e lo smaltimento come rifiuto speciale,
seguita da un’intensa sanificazione realizzata con I'impiego sinergico di metodiche ecologiche e
tecnologie d’avanguardia, come I'utilizzo di ozono per sanificare e disinfettare, e la sabbiatura
criogenica.
#NP.VAR.31 Adeguamento servizi tribuna est e locali coach 23
Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici.
#NP.VAR.32 Adeguamento spogliatoio - 2 locali 24

Demolizioni. rifacimenti e rifiniture.
Adeguamento impianti idrici.
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