PARTICOLARE TRIBUNA E LOCALI SOTTOSTANTI - SCALA 1:50

STADIO DI BASEBALL
"STENO BORGHESE"

Comune di Netfttuno
Provincia di Roma

PROGETTO ESECUTIVO COMMITTENTE:

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
dello stadio di baseball "Steno Borghese".
CUP:G72HI 7000040009 -CIG: 898384034C

COMUNE DI NETTUNO

UFFICIO PROGETTAZIONE E OO.PP.

COMUNE DATA

Nettuno Luglio 2021

PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTI IN
TRIBUNA E SERVIZI SPETTATORI

AR_0S SCALA Varie

PROGETTISTA
STUDIO

RCHITETTO
ILIPPO FANELLI

ARCHITETTO FILIPPO FANELLI

Via Aurelio Genovese 14-83100 Avellino

D1
Gradonata in CLS
armato prefabricato

2.50

Profilo metallico —

scatolato 10x10

2.94

D2

Copertura in lamiera grecata di
alluminio con interposto pannello
XPS estruso, sp. tot. 15 cm

4.00
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|—PORZIONE IN AMPLIAMENTO g

D1 - RIPRISTINO DELLE GRADONATE - SCALA 1:20

FASE 1

Consolidamento del calcestruzzo mediante spicconatura delle
porzioni incoerenti, spazolatura meccanica dei ferri di armatura,
stesura a pennello di malta cementizia anticorrosiva bicomponente,
ricostruzione del copriferro mediante applicazione di malta
cementizia tissotropica fibrorinforzata a ritiro controllato

FASE 2

Riempimento della porzione sottosquadro
con malta cementizia tissotropica
fibrorinforzata, per ottenere una pendenza
verso il bordo pari al 1% minimo

FASE 3

impermeabilizzazione delle superfici mediante

stesura di malta bicomponente ad elevata

elasticita, applicata in dye mani a rullo o a spruzzo

D2 - COPERTURA - SCALA 1:10
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COIBENTAZIONE IN XPS




	Fogli e viste
	Modello


