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COMUNE

Nettuno

DATA

Luglio  2021

AR_05 SCALA Varie

PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTI IN
TRIBUNA E SERVIZI SPETTATORI

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
dello stadio di baseball "Steno Borghese".
CUP:G72Hl 7000040009 -CIG: 86571119FD
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PORZIONE IN AMPLIAMENTO

zona controsoffittata

Copertura in lamiera grecata di
alluminio con interposto pannello
XPS estruso, sp. tot. 15 cm

4.30

D2

Gradonata in CLS
armato prefabricato

D1

Profilo metallico
scatolato 10x10

PARTICOLARE TRIBUNA E LOCALI SOTTOSTANTI - SCALA 1:50
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FASE 1

Riempimento della porzione sottosquadro
c on  ma l t a  ce m en t i z i a  t i s s o t r o p i ca
fibrorinforzata, per ottenere una pendenza
v e r s o  i l   b o r d o  p a r i  a l  1 %  m i n i m o

FASE 2

Consolidamento del calcestruzzo mediante spicconatura delle
porzioni incoerenti, spazolatura meccanica dei ferri di armatura,
stesura a pennello di malta cementizia anticorrosiva bicomponente,
r icostruzione del copr iferro mediante applicazione di malta
cement iz ia t issot rop ica f ibror in forzata a r i t i ro cont ro l la to

impermeabilizzazione delle superfici mediante

stesura di  malta bicomponente ad elevata

elasticità,  applicata in due mani a rullo o a spruzzo

FASE 3

D1 - RIPRISTINO DELLE GRADONATE - SCALA 1:20

D2 - COPERTURA - SCALA 1:10

P =  5%

COIBENTAZIONE IN XPS

LAMIERA DI ALLUMINIO
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