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SOGLIA IN TRAVERTINO

FORESTERIA: CAMERA DOPPIA TIPO

SERVIZI TRIBUNA EST

FINESTRA IN PVC
SOGLIA IN TRAVERTINO

SPOGLIATOI OSPITI

2.58

VIA
SCIPIONE

BORGHESE

Magazzino

24.50 mq
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BAR
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R

SPOGLIATOIO CASA

15 mq
sala massaggi

Lavanderia Magazzino

Magazzino

47 mq

25 mq

25 mq

SALA RIUNIONI48 mq

WC D

165 mq

20 mq

78 mq

COACH
26 mq

MANAGER
19 mq

ARBITRI

BULLPEN LANCIATORI

R

PALESTRA165 mq

195 mq

Macchina lanciapalle90 mq

Tamponatura in blocco di laterizio alveolato a setti sottili intonacato sp. 30 cm

MURATURE

Tramezzatura in laterizio forato intonacato sp.15 cm

Tamponatura in blocco di laterizio alveolato a setti sottili intonacato sp. 20 cm

Finitura interna: tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia lavabile

FINITURE

Finitura interna: pavimento in gres porcellanato formato standard

Finitura interna: rivestimento in gres porcellanato per h=200 cm
e tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia lavabile per le restanti superfici

Finitura esterna: tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo liscio

Condizionatore ad inverter: unità esterna

IMPIANTI
CDZ

unità ext

CDZ Condizionatore ad inverter: unità interna split

Quadro elettrico generaleQ.E.

Tramezzatura in laterizio forato intonacato sp.10 cm

Finitura esterna: pavimento in masselli di cls vibrocompresso (betonelle)

STADIO DI BASEBALL
"STENO BORGHESE"

Comune di Nettuno
Provincia di Roma

PROGETTISTA
 STUDIO

ARCHITETTO FILIPPO FANELLI
Via Aurelio Genovese 14-83100 Avellino

COMMITTENTE:

COMUNE DI NETTUNO
UFFICIO PROGETTAZIONE E OO.PP.

COMUNE

Nettuno

DATA

Luglio  2021

AR_04 SCALA Varie

PARTICOLARI AMBIENTI SOTTO TRIBUNA EST

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
dello stadio di baseball "Steno Borghese".
CUP:G72Hl 7000040009 -CIG: 86571119FD

Planimetria Scala 1:500

Piante Scala 1:50

898384034C
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