STADIO DI BASEBALL
"STENO BORGHESE"

Comune di Netfttuno
Provincia di Roma

PROGETTO ESECUTIVO COMMITTENTE:
Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
dello stadio di baseball "Steno Borghese". COMUNE DI NETTUNO
CUP:G72HI 7000040009 -CIG: 898384034C UFFICIO PROGETTAZIONE E OO.PP.
COMUNE DATA
Nettuno Luglio 2021

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

AREE COPERTE

IE_02

SCALA

PROGETTISTA
FANELLI Filippo STU DlO

Ordine degli
Architetti PPC di
Roma e provincia
80053110583

Architetto

20.09.2021

10:15:39

GMT+01:00 RCHITETTO
ILIPPO FANELLI

ARCHITETTO FILIPPO FANELLI

Via Aurelio Genovese 14-83100 Avellino




Data 28/05/2021

Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Impianto di illuminazione locali e aree esterne

Oggetto
via Scipione Borghese
Nettuno (RM)

Created with DIALux



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Contenuto
COPEITING ««+ et e e et e 1
CONTENULO + « v v v v e e 2
DESCHZIONE -+« « + + o v e ettt e e e e e e e e e 9
Lista |ampade ................................................................................. 10

Scheda prodotto

Disano Illuminazione SpA - 746 - Obld 2.0 (1x led_p_4k_15)  « - v 12
Disano Illuminazione SpA - 748 - Obl0 2.0 (Tx led_p_4k 24) -« vorroiee e 13
Disano Illuminazione SpA - 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 (1x led_lp) - -vvvveeen 14
Disano Illuminazione SpA - 971 Ottima - High Performance (1x led_971_25) -« vooveeiveaenn. 15
Disano Illuminazione SpA - 971 Ottima - High Performance (1x1led_971.34) -« vooveeveenn 16
Disano Illuminazione SpA - 974 Ottima - Energy Saving (1x led_974_44) -« oot 17
Disano Illuminazione SpA - 1898 Rodio - COB asimmetrico (1X ==« vrreee e 18
led_1898_1750mA)

Disano Illuminazione SpA - 1982 Micro Rodio - asimmetrico (1x leds8_1982_525) -« vvvvvvvvnns 19
Disano Illuminazione SpA - 1987 Mini Rodio - asimmetrico (1X -« v v 20
leds8_1987_16_530)

Disano Illuminazione SpA - 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente (Tx  « - co vt 21
leds8_1991_16_700)

Disano Illuminazione SpA - 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico (TX =« vrrrvrsree e 22
cob_1050_1998_4k)

Disano Illuminazione SpA - 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico (TX — «« v 23

cob_1400_1998_4k)

Area 1 - Edificio 2

Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica) -« -« v 24
Oggetm o [l o= | [ s D R o o o 27

Area 1 - Edificio 2 - Piano 1

Appartamento tipo

RIEPIIOGO « +  + v+ v e e e e e 29
Disposizione |ampade ......................................................................... 31
Lista lampade -« v 33
Superficie utile (Appartamento tipo) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -+« veeveeeents 34

Area 1 - Edificio 2 - Piano 1
Locale comune

RIGPIIOGO - -+ - v v v e e ettt 35
Disposizione |ampade ......................................................................... 37



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Contenuto
LISEa JAMPAAE@ « -« v v v e 39
Superficie utile (Locale comune) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -« ovveeeeieen 40

Area 1 - Edificio 2 - Piano 1

Magazzino

Riep“ogo ..................................................................................... 41
Disposizione lampade -« -« 43
LiSta lampade -« v v e 45
Superficie utile (Magazzino) / llluminamento perpendicolare (adattivo) — « -« vveveeee e 46

Area 1 - Edificio 2 - Piano 1

WC app.

RIGPIIOGO  « + v o+ v v e e et Viy}
Disposizione lampade « -« v et 49
LiSta lampade <« cv e 51
Superficie utile (WC app.) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« vovevee 52

Area 1 - Edificio 3

Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica) ........................................................ 53
Oggetti di Calcolo =« v v 60

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

Coach

R]ep“ogo ..................................................................................... 63
Disposizione lampade =« 65
Lista |ampade ................................................................................. 67
Superficie utile (Coach) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -« - v 68

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

Coach ospiti

Riep“ogo ..................................................................................... 69
DISPOSIZIONE JAMPAGE e e ettt 71
Lista |ampade ................................................................................. 73

Superficie utile (Coach ospiti) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« vvveeiveeee e 74



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Contenuto

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

Cucina

RIEPIlOGO v v v e 75
Disposizione |ampade ......................................................................... 77
LISta [ampade « v v eve e 79
Superficie utile (Cucina) / llluminamento perpendicolare (adattivo) - vvve o 80

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

Docce casa

RIEPIIOGO v v v e 81
Disposizione |ampade ......................................................................... 83
Lista lampade -« v 85
Superficie utile (Docce casa) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« - e 86

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1
Docce ospiti

RIEPIOGO ++ v v v e e e 87
DISPOSIZIONE JAMPAAE e e ettt e 89
LiSta lampade «««c v 91
Superficie utile (Docce ospiti) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« -- - 92

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

infermeria

RIEPIIOGO « + + v+ v v e e e e 93
Disposizione |ampade ......................................................................... 95
Lista lampade -« v 97
Superficie utile (infermeria) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -« -+ v 98

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

Manager

RIGPIIOGO - -+ - v v v e e ettt 99
Disposizione |ampade ........................................................................ 101
LIStA [aMPAdE -« v v v et 103

Superficie utile (Manager) / llluminamento perpendicolare (adattivo) — « -« oveeeeeiiee e 104



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Contenuto

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

Sala Massagqi

RIEPIIOQGO « « v v e e e 105
DISPOSIZIONE JAMPATE - e e e ettt 107
LiSta lampade <« vv e 109
Superficie utile (Sala Massaggi) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« «--- oot 110

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1
Sala ristorazione

RIEPIIOGO « « v v v e 11
DISPOSIZIONE JAMPAAE - - e e e e ettt 113
LiSta lampade ««c v 16
Superficie utile (Sala ristorazione) / llluminamento perpendicolare (adattivo) =~ -« --- - oovveeeeie s 117

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1
Sala Riunioni

R]ep”ogo .................................................................................... ‘]18
DISPOSIZIONE JAMPAAE -+ e e e e ettt 120
LiSta lampade ««c v 122
Superficie utile (Sala Riunioni) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« ovveeeeiee e 123

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1
Spogliatoio casa

RIEPIOGO ++ v v o e v e e e e 124
DISPOSIZIONE JAMPAAE -+ e e e e e e et 126
LiSta lampade ««c v 128
Superficie utile (Spogliatoio casa) / llluminamento perpendicolare (adattivo) - vvvveiieeee e 129

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

Spogliatoio ospiti

RIEPIIOGO -+« v v v e et ettt 130
Disposizione |ampade ........................................................................ 132
LIStA [aMPAdE -« v v v et 134

Superficie utile (Spogliatoio ospiti) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -« -« ooveeeoeveets 135



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Contenuto

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1

WC donne

RIEPIIOGO « « v v v 136
Disposizione |ampade ........................................................................ 138
Lista lampade -« -« v 141
Superficie utile (WC donne) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -+« vt 142

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1
WC donne centrale

RIEPIIOGO « « v v v e 143
DISPOSIZIONE JAMPAAE - - e e e e ettt 145
LiSta lampade ««c v 148
Superficie utile (WC donne centrale) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -+ vvvoeeoveen 149

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1
WC uomini

R]ep”ogo .................................................................................... ‘]50
DISPOSIZIONE JAMPAAE -+ e e e e ettt 152
LiSta lampade ««c v 155
Superficie utile (WC uomini) / llluminamento perpendicolare (adattivo) = -« -« -- oo 156

Area 1 - Edificio 3 - Piano 1
WC uomini centrale

Riep”OgO .................................................................................... 157
DISPOSIZIONE JAMPAAE -+ e e e e e e et 159
LiSta lampade ««c v 162
Superficie utile (WC uomini centrale) / llluminamento perpendicolare (adattivo) - -ooooiveontn 163

Area 1 - Edificio 4

Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione @Nergetica) -« - -« -« crrr e emmmm e 164
OggetU o[l o] (o DR T T 166

Area 1 - Edificio 4 - Piano 1
Bullpen casa

Riep“ogo .................................................................................... 168



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Contenuto
DISPOSIZIONE [aMPAGE + « ++ -+ v v et 170
Lista |ampade ............................................................................... ’]73
Superficie utile (Bullpen casa) / llluminamento perpendicolare (adattivo) =« ««vvoooveeeeeie e 174

Area 1 - Edificio 4 - Piano 1
Macchine lanciapalle

RIEPIIOQGO -+ v e e 175
DISPOSIZIONE JAMPATE -+ v ettt e e 177
LISEQ [@MPAAE <+« « v v vttt ettt e 179
Superficie utile (Macchine lanciapalle) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) - -vovooivveettn 180

Area 1 - Edificio 4 - Piano 1

Palestra

RIEPIIOGO e 181
Disposizione |ampade ........................................................................ 183
Lista |ampade ................................................................... 186
Superficie utile (Palestra) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) =« « v 187

Area 1 - Edificio 5

Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica) =« -« v v 188
Oggetm Ai CaAlCOlO - - v 190

Area 1 - Edificio 5 - Piano 1

Bullpen ospiti

RIEPIIOQGO « « v v v e 192
Disposizione |ampade ........................................................................ 194
Lista lampade -« -« e 196
Superficie utile (Bullpen ospiti) / Illuminamento perpendicolare (adattivo) -« - ooveeveennt 197
Area 1

/ona esterna 1

RIEPIIOGO -+« v v v e e ettt et 198
Disposizione |ampade ........................................................................ 200
Lista lampade -« v v 202



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Contenuto

Superficie utile (Zona esterna 1) / llluminamento perpendicolare (adattivo) =« -« -+ oot 203

Area 1

/ona esterna 2

RIEPIOGO « + v v v 204
Disposizione |ampade ........................................................................ 206
LiSta lampade <« vve e 209
Superficie utile (Zona esterna 2) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« ---- oo 210
Area 1

/ona esterna 3

RIEPIIOGO «+ v v v 211
Disposizione |ampade ........................................................................ 213
Lista lampade <« v e 216
Superficie utile (Zona esterna 3) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« -« --- oo 217
Area 1

/0ona esterna 4

RIEPIOGO v+ v v 218
Disposizione |ampade ........................................................................ 220
LiSta lampad@ ««c vt 222
Superficie utile (Zona esterna 4) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« --- oot 223
Area 1

/ona esterna 5

R]ep”ogo .................................................................................... 224
DISPOSIZIONE JAMPAAE - e e e e ettt 226
LiSta lampad@ «««c v 230
Superficie utile (Zona esterna 5) / llluminamento perpendicolare (adattivo) -« -« --- oot 231

GlOSSAMIO « v # v vt e 232



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Descrizione

Nella presente relazione di calcolo sono riportati i calcoli
illuminotecnici delle diverse tipologie di locali presenti all'interno
dello stadio di baseball "Steno Borghese" di Nettuno (RM) oggetto
del presente progetto.

E' riportato anche il calcolo illuminotecnico delle aree esterne di
pertinenza della struttura.

[locali non presenti in questa relazione hanno caratteristiche
dimensionali e di destinazione d'uso identici ad altri locali presenti in
questa relazione, per tale motivo non si e proceduto alla loro verifica
illuminotecnica.
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Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
782227 Im 6624.1 W 118.1 Im/W

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza

2 Disano 1898 LED 1898 Rodio - COB asimmetrico 129.0W  14199Im 1101
Illuminazio  1750mA 4K Im/W
ne SpA CLD

9 Disano 1982 LED 1982 Micro Rodio - asimmetrico 280W 3118Im 1114
llluminazio CLD Im/W
ne SpA

9 Disano 1987 16 1987 Mini Rodio - asimmetrico 53.1W 6606 Im 1244
llluminazio LED 530mA Im/W
ne SpA CLD

17 Disano 1991 16 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente 73.0W 7964 1m  109.1
Illuminazio LED 700mA Im/W
ne SpA CLD

9 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 393 W 4971 1m  126.5
Illuminazio 1050mA 4K Im/W
ne SpA CLD

7 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 51.5W 6236Im  121.1
Illuminazio  1400mA 4K Im/W
ne SpA CLD

10 Disano 746 LED 746 - 0Oblo 2.0 15.0W 1444 1m  96.3 Im/W
Iluminazio  15W 4k CLD
ne SpA

1 Disano 748 LED 748 - Oblo 2.0 240W 2780 Im 115.8
llluminazio 24W 4k CLD Im/W
ne SpA

88 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im 1091
llluminazio CLD Im/W
ne SpA

7 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250W 4302 Im 1721
Illuminazio 25W CLD Im/W
ne SpA

10 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
Illuminazio 34W CLD Im/W

ne SpA
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Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P

P Efficienza
2 Disano 974 LED 974 Ottima - Energy Saving 440 W 7700Im 1750
llluminazio 44W CLD Im/W

ne SpA CELL
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 746 - Oblo 2.0

7

7

Articolo No. 746 LED 15W 4k CLD
P 15.0W

PLampadina 1444 Im

®Lampada 1444 Im

n 100.00 %

Efficienza 96.3 Im/W

CccT 4000 K

CRI 83

CDL polare

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 748 - Oblo 2.0

7

7

Articolo No. 748 LED 24W 4k CLD
P 240W

PLampadina 2780 Im

PLampada 2780 Im

n 100.00 %

Efficienza 115.8 Im/W

CccT 4000 K

CRI 80

CDL polare

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

7

7

Articolo No. 842 LED 4K CLD

P 33.0W

PLampadina 3600 Im

PLampada 3600 Im

n 100.00 %

Efficienza 109.1 Im/W CDL polare
CccT 4000 K

CRI 80

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illluminazione SpA 971 Ottima - High Performance

7

7

Articolo No. 971 LED 25W CLD

P 250w

PLampadina 4302 Im

®Lampada 4302 Im

n 100.00 %

Efficienza 172.1 Im/W CDL polare
CccT 4000 K

CRI 80

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illluminazione SpA 971 Ottima - High Performance

7

7

Articolo No. 971 LED 34W CLD

P 340W

PLampadina 6300 Im

PLampada 6300 Im

n 100.00 %

Efficienza 185.3 Im/W CDL polare
CccT 4000 K

CRI 80

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 974 Ottima - Energy Saving

7

7

Articolo No. 974 LED 44W CLD
CELL

P 440 W
cDLampadina 7700 Im
cDLampada 7700 Im
n 100.00 %

- CDL polare
Efficienza 175.0 Im/W
CCT 4000 K
CRI 80

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 1898 Rodio - COB asimmetrico

7

7

Articolo No. 1898 LED 1750mA 4K
CLD

P 129.0 W
cDLampadina 14199 Im
cDLampada 14199 Im
n 100.00 %

- CDL polare
Efficienza 110.1 Im/W
CCT 4000 K

CRI 80
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 1982 Micro Rodio - asimmetrico

7

7

Articolo No. 1982 LED CLD

P 28.0W

PLampadina 3118 Im

PLampada 3118 Im

n 100.00 %

Efficienza 111.4 Im/W CDL polare
CccT 4000 K

CRI 80
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 1987 Mini Rodio - asimmetrico

7

7

Articolo No. 1987 16 LED 530mA
CLD

P 531 W
cDLampadina 6606 Im
cDLampada 6606 Im
n 100.00 %

- CDL polare
Efficienza 124.4 1m/W
CCT 4000 K

CRI 80
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente

7

7

Articolo No. 1991 16 LED 700mA
CLD

P 73.0W

PLampadina 7964 Im

PLampada 7964 Im

n 100.00 %

Efficienza 109.1 Im/W

CcCcT 4000 K

CRI 80

CDL polare

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico

7

7

Articolo No. 1998 1050mA 4K
CLD

P 393 W
cDLampadina 4971 Im
cDLampada 4971 Im
n 100.00 %

- CDL polare
Efficienza 126.5 Im/W
CCT 4000 K

CRI 80
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Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione SpA 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico

7

7

Articolo No. 1998 1400mA 4K
CLD

P 51.5W
cDLampadina 6236 Im
cDLampada 6236 Im
n 100.00 %

- CDL polare
Efficienza 121.1 Im/W
CCT 4000 K

CRI 80
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Edificio 2 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)
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Edificio 2 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

Appartamento tipo

Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
99.0 W 24.36 m? 4.06 W/m? = 1.43 W/m%100 Ix (Locale) 285 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
llluminazio CLD
ne SpA
Locale comune
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
264.0W 41.08 m? 6.43 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Locale) 469 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
8 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
Magazzino
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Iéperpendicolare Guperficie utile)
66.0 W 14.75 m? 4.47 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Locale) 283 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
2 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
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Edificio 2 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

WC app.
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
240W 3.57 m? 6.72 W/m? =3.29 W/m?/100 Ix (Locale) 204 Ix
8.42 W/m? = 4.12 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
1 Disano 748 LED 748 - Obld 2.0 240W 2780 1m
llluminazio 24W 4k CLD
ne SpA
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Edificio 2 - Piano 1
Oggetti di calcolo
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Edificio 2 - Piano 1
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Appartamento tipo) 285 Ix 88.5 Ix 403 Ix 0.31 0.22

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (WC app.) 204 Ix 160 Ix 235 Ix 0.78 0.68

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.1700 m

Superficie utile (Magazzino) 283 Ix 147 Ix 379 Ix 0.50 037

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Locale comune) 469 Ix 181 Ix 602 Ix 0.39 0.30 S13

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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Edificio 2 - Piano 1 - Appartamento tipo
Riepilogo

Base: 24.36 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m

29
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Edificio 2 - Piano 1 - Appartamento tipo

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 285 Ix >100 Ix
9 031 - -
Valori di consumo Consumo 190 kWh/a max. 900 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 4.06 W/m? - -
specifico

1.43 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per la pausa

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
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Edificio 2 - Piano 1 - Appartamento tipo
Disposizione lampade
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Edificio 2 - Piano 1 - Appartamento tipo
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD

Nome articolo

842 LED Panel -
UGR<19 - CRI=80

Dotazione

1x led_Ip

3 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada

campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) ~ 2.028 m/1.558 m/ 2.028m 1.558 m 3.000 m

3.000 m

1548 m 4197 m 3.000 m

direzione X 2 Pz, Centro - centro,

2,658 m 4163 m 4673 m 3.000 m
direzione Y 2 Pz, Centro - centro,

2.683m
Disposizione Al

32



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Appartamento tipo
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
10800 Im 99.0W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Appartamento tipo

Superficie utile (Appartamento tipo)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Appartamento tipo) 285 Ix 88.5 Ix 403 Ix 0.31 0.22

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per la pausa
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Locale comune
Riepilogo

Base: 41.08 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Locale comune

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 469 Ix > 200 Ix S13
g1 0.39 - - S13
Valori di consumo Consumo 1050 kWh/a max. 1450 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 6.43 W/m? - -
specifico

1.37 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
8 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Locale comune
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Locale comune
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD
Nome articolo 842 LED Panel -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_Ip

8 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 2115 m /1111 m/ 2.115m 1111 m 3.000 m
3.000m
1.795m 2870 m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
2793m 4543 m 3.370m 3.000 m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro, 4863 m 1611 m 3.000 m
1.788 m
7.290 m 3.870m 3.000 m
Disposizione Al
1475 m 4630 m 3.000 m [¢]
4222m 5130m 3.000 m
6.970 m 5.630 m 3.000 m




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Locale comune
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
28800 Im 264.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
8 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Locale comune

Superficie utile (Locale comune)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Locale comune) 469 Ix 181 Ix 602 Ix 0.39 0.30 S13

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Cantine, cucinini
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Magazzino
Riepilogo

Base: 14.75 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Magazzino

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 283 Ix > 200 Ix S11
g1 0.50 - - S11
Valori di consumo Consumo 11 kWh/a max. 550 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 4.47 W/m? - -
specifico
1.58 W/m?3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - magazzini a camere alte, Deposito a scaffali verticali
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
2 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
llluminazio CLD Im/wW

ne SpA

42



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Magazzino
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Magazzino
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD

Nome articolo

842 LED Panel -
UGR<19 - CRI=80

Dotazione

1x led_Ip

2 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/z) ~ 2.027m/1.549m/ 2.027m 1.549m 3.000 m
3.000 m
1547 m 4189 m 3.000 m
direzione X 1 Pz., Centro - centro,
2.766 m
direzione Y 2 Pz, Centro - centro,
2.683m
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Magazzino
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
7200 Im 66.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - Magazzino
Superficie utile (Magazzino)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Magazzino) 283 Ix 141 Ix 379 Ix 0.50 0.37 S11

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - magazzini a camere alte, Deposito a scaffali verticali
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - WC app.
Riepilogo

Base: 3.57 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - WC app.

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 204 Ix >200 Ix
9 0.78 - -
Valori di consumo Consumo 20 kWh/a max. 150 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 6.72 W/m? - -
specifico

3.29 W/m?/100 Ix

Superficie utile

8.42 W/m?

4.12 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo

(o) Efficienza

1 Disano 748 LED 748 - Oblo 2.0

Illuminazio 24W 4k CLD
ne SpA

240W

2780Im 1158

Im/W
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - WC app.
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - WC app.
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 240W
SpA
cDLampada 2780 Im

Articolo No. 748 LED 24W 4k CLD

Nome articolo 748 - Oblo 2.0

Dotazione 1x led_p_4k 24
Lampade singole

X Y Altezza di Lampada

montaggio
1112 m 1,047 m 3.000m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - WC app.
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

2780 Im 24.0W 115.8 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
1 Disano 748 LED 748 - Oblo 2.0

240W 2780Im 1158

llluminazio 24W 4k CLD Im/W

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 2 - Piano 1 - WC app.
Superficie utile (WC app.)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC app.) 204 Ix 160 Ix 235 Ix 0.78 0.68

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.1700 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

Coach
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
102.0 W 18.98 m? 5.38 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Locale) 377 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 340W 6300 Im
llluminazio 34W CLD
ne SpA
Coach ospit
Ptotale AvLocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
99.0 W 17.27 m? 5.73 W/m? = 1.65 W/m?/100 Ix (Locale) 348 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
Cucina
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECifiCO Eperpendicolare Superficie utile)
198.0 W 20.62 m? 9.60 W/m? = 1.59 W/m?/100 Ix (Locale) 603 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
6 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

Docce casa
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
102.0 W 26.70 m? 3.82 W/m? = 0.99 W/m?#100 Ix (Locale) 386 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 340W 6300 Im
llluminazio 34W CLD
ne SpA
Docce ospiti
Ptotale AvLocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
68.0 W 14.00 m? 4.86 W/m?=1.31 W/m?/100 Ix (Locale) 371 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 340W 6300 Im
Illuminazio 34W CLD
ne SpA
infermeria
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare Guperficie utile)
88.0 W 12.62 m? 6.97 W/m? = 1.38 W/m?/100 Ix (Locale) 505 Ix
7.94 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
2 Disano 974 LED 974 Ottima - Energy Saving 440W 7700 Im
llluminazio 44W CLD
ne SpA CELL
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

Manager
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
68.0 W 13.49 m? 5.04 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Locale) 319 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300 Im
llluminazio 34W CLD
ne SpA
Sala Massaggi
Ptotale AvLocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
99.0 W 15.53 m? 6.37 W/m? = 1.57 W/m?/100 Ix (Locale) 406 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
Sala ristorazione
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
561.0 W 160.41 m? 3.50 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Locale) 286 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
17 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

Sala Riunioni
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
396.0 W 48.32 m? 8.20 W/m? = 1.37 W/m?/100 Ix (Locale) 599 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
12 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
llluminazio CLD
ne SpA
Spogliatoio casa
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
297.0W 78.55 m? 3.78 W/m? = 1.23 W/m?/100 Ix (Locale) 308 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
9 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
Spogliatoio ospiti
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECifiCO Eperpendicolare Superficie utile)
198.0 W 47.13 m? 4.20 W/m?=1.31 W/m?/100 Ix (Locale) 321 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
6 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

WC donne
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
95.0 W 16.61 m? 5.72 W/m? = 2.47 W/m?/100 Ix (Locale) 232 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 Disano 746 LED 746 -0blo 2.0 15.0W 1444 1m
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 25.0W 4302 Im
llluminazio 25W CLD
ne SpA
WC donne centrale
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO I-Eperpendicolare Guperficie utile)
55.0 W 8.92 m? 6.16 W/m? = 3.06 W/m?/100 Ix (Locale) 201 Ix
7.10 W/m? = 3.53 W/m?/100 Ix (Superficie utile)
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ®PLampada
2 Disano 746 LED 746 - Oblo 2.0 15.0W 1444 1m
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
1 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 25.0W 4302 Im
llluminazio 25W CLD
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

WC uomini
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
120.0 W 21.88 m? 5.48 W/m? = 1.90 W/m?2/100 Ix (Locale) 289 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
3 Disano 746 LED 746 -0blo 2.0 15.0W 1444 1m
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 25.0W 4302 Im
llluminazio 25W CLD
ne SpA
WC uomini centrale
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECiﬁCO Eperpendicolare Superficie utile)
55.0 W 8.55 m? 6.43 W/m? =3.18 W/m?/100 Ix (Locale) 203 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
2 Disano 746 LED 746 -0blo 2.0 15.0W 1444 Im
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
1 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 4302 Im
llluminazio 25W CLD
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Oggetti di calcolo
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC uomini) 289 Ix 100 Ix 453 Ix 0.35 0.22 S15

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (WC donne) 232 Ix 98.2 Ix 388 Ix 0.42 0.25 S17

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Coach ospiti) 348 Ix 203 Ix 432 Ix 0.58 047

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Docce ospiti) 371 Ix 220 Ix 461 Ix 0.59 0.48 S21

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Spogliatoio ospiti) 321 Ix 143 Ix 420 Ix 0.45 0.34 S23

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (WC donne centrale) 201 Ix 102 Ix 307 Ix 0.51 0.33

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.1700 m

Superficie utile (infermeria) 505 Ix 324 Ix 607 Ix 0.64 0.53 S27

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.1700 m

Superficie utile (WC uomini centrale) 203 Ix 112 Ix 293 Ix 0.55 0.38 S29

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Sala Riunioni) 599 Ix 238 Ix 745 Ix 0.40 032

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Sala ristorazione) 286 Ix 61.1 Ix 488 Ix 0.21 0.13

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Cucina) 603 Ix 305 Ix 783 Ix 0.51 0.39 S35

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1
Oggetti di calcolo

Superficie utile (Sala Massaggi) 406 Ix 218 Ix 568 Ix 0.54 0.38 S37
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Spogliatoio casa) 308 Ix 116 Ix 422 Ix 0.38 0.27 S39
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Docce casa) 386 Ix 213 Ix 526 Ix 0.55 0.40 S41

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Coach) 377 Ix 131 Ix 481 Ix 0.35 027
llluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Manager) 319 Ix 139 Ix 448 Ix 0.44 0.31 S45
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach
Riepilogo

Base: 18.98 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 377 Ix > 300 Ix S43
g1 0.35 - - S43
Valori di consumo Consumo 200 kwh/a max. 700 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 5.38 W/m? - -
specifico
1.43 W/m3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
llluminazio 34W CLD Im/wW

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 340W
SpA
cDLampada 6300 Im
Articolo No. 971 LED 34W CLD
Nome articolo 971 Ottima - High
Performance
Dotazione 1x led_971_34

2 x Disano Illuminazione SpA 971 Ottima - High Performance

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 6.344m/1.435m/
3.000 m 6.344 m 1.435m 3.000 m
direzione X 2 Pz., Centro - centro, 8.938 m 1.435m 3.000 m
2.594m
Disposizione Al
Lampade singole
X Y Altezza di Lampada
montaggio
2491 m 0.535m 3.000m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
18900 Im 102.0 W 185.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
Illuminazio 34W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach
Superficie utile (Coach)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
377 Ix 131 Ix 481 Ix 0.35 0.27

Superficie utile (Coach)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach ospiti
Riepilogo

Base: 17.27 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach ospiti

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 348 Ix > 300 Ix S19
g1 0.58 - - S19
Valori di consumo Consumo 190 kWh/a max. 650 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 5.73 W/m? - -
specifico
1.65 W/m?3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/wW

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach ospiti
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach ospiti
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD

Nome articolo

842 LED Panel -
UGR<19 - CRI=80

Dotazione

1x led_Ip

3 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada

campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.200m/1.223 m/ 1.200 m 1.223m 3.000 m

3.000 m

1.200m 3670 m 3.000 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro,

2.400m 1200 m 6.116m 3.000 m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,

2447 m
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach ospiti
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
10800 Im 99.0W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Coach ospiti
Superficie utile (Coach ospiti)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
348 Ix 203 Ix 432 Ix 0.58 0.47 S19

Superficie utile (Coach ospiti)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Cucina
Riepilogo

Base: 20.62 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Cucina

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 603 Ix > 500 Ix S35
g1 0.51 - - S35
Valori di consumo Consumo 770 kWh/a max. 750 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 9.60 W/m? - -
specifico
1.59 W/m?3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ristoranti e alberghi, Cucine
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
6 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/wW

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Cucina
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Cucina
Disposizione lampade

P

33.0W

Produttore Disano Illuminazione
SpA
Articolo No. 842 LED 4K CLD

cDLampada

3600 Im

Nome articolo

842 LED Panel -
UGR<19 - CRI=80

Dotazione

1x led_Ip

6 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z)  1.576 m/1.084 m/ 1.576 m 1.084m 3.000 m
3.000 m
3.694m 1565 m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 5813 m 2.046 m 3.000 m
1258 m 2.483m 3.000 m
direzione Y 2 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 3377m 2.964m 3.000 m
5.495 m 3.445m 3.000 m [¢]
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Cucina
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
21600 Im 198.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Cucina
Superficie utile (Cucina)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Cucina) 603 Ix 305 Ix 783 Ix 0.51 0.39 S35

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ristoranti e alberghi, Cucine
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce casa
Riepilogo

Base: 26.70 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce casa

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 386 Ix > 300 Ix S41
g1 0.55 - - S41
Valori di consumo Consumo 200 kwh/a max. 950 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 3.82 W/m? - -
specifico
0.99 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
llluminazio 34W CLD Im/wW

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce casa
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce casa
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 340W
SpA
cDLampada 6300 Im
Articolo No. 971 LED 34W CLD

Nome articolo

971 Ottima - High
Performance

Dotazione

1xled_ 971 34

3 x Disano Illuminazione SpA 971 Ottima - High Performance

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada

campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) ~ 2.037m/1.100m/ 2.037m 1.100 m 3.000 m

3.000 m

2.037 m 3.300m 3.000 m

direzione X 1 Pz., Centro - centro,

4075m 2.037m 5.500 m 3.000 m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro,

2.200m
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce casa
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
18900 Im 102.0 W 185.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
Illuminazio 34W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce casa
Superficie utile (Docce casa)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
386 Ix 213 Ix 526 Ix 0.55 0.40 S41

Superficie utile (Docce casa)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce ospiti
Riepilogo

Base: 14.00 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce ospiti

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 371 Ix > 300 Ix S21
g1 0.59 - - S21
Valori di consumo Consumo 130 kWh/a max. 500 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 4.86 W/m? - -
specifico
1.31 W/m3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
llluminazio 34W CLD Im/wW

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce ospiti
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce ospiti
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 340W
SpA
cDLampada 6300 Im
Articolo No. 971 LED 34W CLD
Nome articolo 971 Ottima - High
Performance
Dotazione 1x led_971_34

2 x Disano Illuminazione SpA 971 Ottima - High Performance

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.450m/1.255m/ 1.450 m 1.255m 3.000 m
3.000m
1.450 m 3.765m 3.000 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
2.900m
direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
2510m

Disposizione Al




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce ospiti
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
12600 Im 68.0 W 185.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
Illuminazio 34W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Docce ospiti
Superficie utile (Docce ospiti)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
371 Ix 220 Ix 461 Ix 0.59 0.48 S21

Superficie utile (Docce ospiti)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - infermeria
Riepilogo

Base: 12.62 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - infermeria

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 505 Ix > 500 Ix S27
g1 0.64 - - S27
Valori di consumo Consumo 73 kWh/a max. 450 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 6.97 W/m? - -
specifico
1.38 W/m?/100 Ix - -
Superficie utile 7.94 W/m? - -
1.57 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per la sorveglianza medica
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P P Efficienza
2 Disano 974 LED 974 Ottima - Energy Saving 440W 7700Im  175.0
llluminazio 44W CLD Im/wW
ne SpA CELL
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - infermeria
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - infermeria
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 440W
SpA
cDLampada 7700 Im
Articolo No. 974 LED 44W CLD
CELL
Nome articolo 974 Ottima - Energy
Saving
Dotazione 1xled_974_44

2 x Disano Illuminazione SpA 974 Ottima - Energy Saving

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.864m/1.344m/ 1.864 m 1344 m 3.000 m
3.000 m
1.864 m 4015m 3,000 m
direzione X 1 Pz, Centro - centro,
2.563m
direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
2.671m

Disposizione Al




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - infermeria
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
15400 Im 88.0 W 175.0 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 974 LED 974 Ottima - Energy Saving 440 W 7700Im  175.0
Illuminazio 44W CLD Im/W
ne SpA CELL
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - infermeria
Superficie utile (infermeria)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (infermeria) 505 Ix 324 Ix 607 Ix 0.64 0.53 S27

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.1700 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per la sorveglianza medica
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Manager
Riepilogo

Base: 13.49 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Manager

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 319 Ix > 300 Ix S45
g1 0.44 - - S45
Valori di consumo Consumo 130 kWh/a max. 500 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 5.04 W/m? - -
specifico
1.58 W/m?3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
llluminazio 34W CLD Im/wW

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Manager
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Manager
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 340W
SpA
cDLampada 6300 Im
Articolo No. 971 LED 34W CLD
Nome articolo 971 Ottima - High
Performance
Dotazione 1x led_971_34

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

2.494'm 2381 m 3.000 m

5794 m 1281 m 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Manager
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
12600 Im 68.0 W 185.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 34.0W 6300Im 1853
Illuminazio 34W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Manager
Superficie utile (Manager)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
319 Ix 139 Ix 448 Ix 0.44 0.31 S45

Superficie utile (Manager)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Massaggi
Riepilogo

Base: 15.53 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Massaggi

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 406 Ix > 300 Ix S37
g1 0.54 - - S37
Valori di consumo Consumo 190 kWh/a max. 550 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 6.37 W/m? - -
specifico

1.57 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Massaggi
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Massaggi
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD

Nome articolo

842 LED Panel -
UGR<19 - CRI=80

Dotazione

1x led_Ip

3 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada

campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z)  0.887m/1.461m/ 0.887m 1.461m 3.000 m

3.000 m

2,660 m 1460 m 3.000 m

direzione X 3 Pz, Centro - centro,

1773 m 4434m 1460 m 3.000 m
direzione Y 1 Pz, Centro - centro,

2.920m
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Massaggi
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
10800 Im 99.0W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Massaggi
Superficie utile (Sala Massaggi)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Sala Massaggi) 406 Ix 218 Ix 568 Ix 0.54 0.38 S37

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala ristorazione
Riepilogo

Base: 160.41 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala ristorazione

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 286 Ix =200 Ix S33
g1 0.21 - - S33
Valori di consumo Consumo 2200 kWh/a max. 5650 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 3.50 W/m? - -
specifico
1.22 W/m3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ristoranti e alberghi, Ristoranti self-service
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
17 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala ristorazione
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala ristorazione
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD
Nome articolo 842 LED Panel -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_Ip

3 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 1.685m/12470m/

3.000 m 1.685m 12470 m 3.000 m
direzione X 3 Pz., Centro - centro, 3.225m 15.214 m 3.000 m

3.147 m

4766 m 17.958m  3.000m

Disposizione Al

3 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 3468 m/11.340m/

3.000 m 3.468 m 11340 m 3.000 m
direzione X 3Pz, Centro-centro,  5.251m 13933m  3.000m

3.147m

7.035m 16.527 m 3.000 m |E|

Disposizione A2

3 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala ristorazione
Disposizione lampade

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 5.805m/9.470 m/

3.000 m 5.805m 9.470m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro, 7.923 m 11.791Tm 3.000m

3.142m

10.041m 14111 m 3.000 m |§|

Disposizione A3

3 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80
Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z)  8.737m/6.179m/
3.000 m 8.737m 6.179 m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro, 11.286m 8.024m 3.000 m
3.147m
13835m  9.870m 3.000 m
Disposizione Ad
4 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80
Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 9.827m/3.763 m/
3.000 m 9.827 m 3.763m 3.000 m
direzione X 4 Pz., Centro - centro, 11.933m 4.874 m 3.000 m
2.38Tm
14040m  5.985m 3.000 m
Disposizione A5
16146m  7.096m 3.000 m

Lampade singole

X Y

Altezza di Lampada
montaggio

11313m  1.784m 3.000 m




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala ristorazione
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
61200 Im 561.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
17 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala ristorazione

Superficie utile (Sala ristorazione)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Sala ristorazione) 286 Ix 61.1 Ix 488 Ix 0.21 0.13 S33

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ristoranti e alberghi, Ristoranti self-service
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Riunioni
Riepilogo

Base: 48.32 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Riunioni

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 599 Ix > 500 Ix S31
g1 0.40 - - S31
Valori di consumo Consumo 760 kWh/a max. 1700 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 8.20 W/m? - -
specifico
1.37 W/m3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ristoranti e alberghi, Sale conferenze
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
12 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
llluminazio CLD Im/wW
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Riunioni
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Riunioni
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD
Nome articolo 842 LED Panel -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_Ip

12 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) ~ 2.314m/1.691 m/ 2314m 1691 m 3.000 M
3.000 m
3.941 m 1117 m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 1.472'm 4.488 m 3.000 m
3.098 m 3914m 3.000 m
direzione Y 4 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali 4725m 3340 m 3.000 m
2.256 m 6.711m 3.000 m [¢]
Disposizione Al
3883 m 6.137m 3.000 M
5.509 m 5563 m 3.000 m
0.687 m 2.265m 3.000 m [9]
3.040 m 8.934m 3.000 m
4667 M 8360 M 3.000 M
6.294 m 7.786 m 3.000 m




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Riunioni
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
43200 Im 396.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
12 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Sala Riunioni
Superficie utile (Sala Riunioni)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Sala Riunioni) 599 Ix 238 Ix 745 Ix 0.40 0.32 S31

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - ristoranti e alberghi, Sale conferenze
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio casa
Riepilogo

Base: 78.55 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio casa

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 308 Ix > 300 Ix S39
g1 0.38 - - 539
Valori di consumo Consumo 570 kwWh/a max. 2800 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 3.78 W/m? - -
specifico

1.23 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
9 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio casa
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio casa

Disposizione lampade

P

33.0W

Produttore Disano Illuminazione
SpA
Articolo No. 842 LED 4K CLD

cDLampada

3600 Im

Nome articolo

842 LED Panel -
UGR<19 - CRI=80

Dotazione

1x led_Ip

9 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.592m/1.401 m/ 1.592m 14017 m 3.000 m
3.000m
4775m 1401 m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
3.184m 7.959 m 1.402m 3.000 m
direzione Y 3 Pz, Centro - centro, 1591 m 4203 m 3.000 m
2.802m
4775 m 4203 m 3.000 m
Disposizione Al
7.959m 4204 m 3.000 m [¢]
1591 m 7.004 m 3.000 m
4775m 7.005 m 3.000 m
7.958'm 7.005m 3.000 m [9]
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio casa
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
32400 Im 297.0W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
9 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio casa
Superficie utile (Spogliatoio casa)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
308 Ix 116 Ix 422 Ix 0.38 0.27 S39

Superficie utile (Spogliatoio casa)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio ospiti
Riepilogo

Base: 47.13 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio ospiti

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 321 Ix > 300 Ix S23
g1 0.45 - - S23
Valori di consumo Consumo 380 kWh/a max. 1700 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 4.20 W/m? - -
specifico

1.31 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im  109.1
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio ospiti
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio ospiti
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD
Nome articolo 842 LED Panel -

UGR<19 - CRI=80

Dotazione 1x led_Ip

6 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 1.572m/1.256 m/ 1.572m 1.256 m 3.000 m
3.000 m
4714m 1.256 m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
3.143m 7.857 m 1.255m 3.000 m
direzione Y 2 Pz., Centro - centro, 1572 m 3.767 m 3.000 m
2511 m
4715m 3.766 m 3.000 m
Disposizione Al
7.857 m 3.766 m 3.000 m [¢]




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio ospiti
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
21600 Im 198.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - Spogliatoio ospiti
Superficie utile (Spogliatoio ospiti)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
321 Ix 143 Ix 420 Ix 0.45 034 S23

Superficie utile (Spogliatoio ospiti)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Settore pubblico - teatri, sale da concerto, cinema, luoghi di intrattenimento, Spogliatoi
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne
Riepilogo

Base: 16.61 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 232 Ix > 200 Ix S17
g1 0.42 - - S17
Valori di consumo Consumo 78 kWh/a max. 600 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 5.72 W/m? - -
specifico
2.47 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P o} Efficienza
3 Disano 746 LED 746 - Oblo 2.0 15.0W 14441m  96.3 Im/W
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 43021m 1721
llluminazio 25W CLD Im/W

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 15.0 W
SpA
PLampada 1444 1m
Articolo No. 746 LED 15W 4k CLD
Nome articolo 746 - Oblo 2.0
Dotazione 1x led_p_4k_15
3 x Disano Illuminazione SpA 746 - Oblo 2.0
Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 5114m/0.661 m/
3.000m 5.114m 0.661 m 3.000 m
direzione X 3 Pz., Centro - centro, 5114 m 1.826m 3.000 m
1.165m
5.114m 2,991 m 3.000 m
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 250W
SpA
cDLampada 4302 Im
Articolo No. 971 LED 25W CLD
Nome articolo 971 Ottima - High
Performance
Dotazione 1x led_971_25

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

3214m 1651 m 3.000m

1414 m 2.851m 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
12936 Im 95.0 W 136.2 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 746 LED 746 - Obld 2.0 15.0W 1444 1m  96.3 Im/W
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
2 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 4302 Im 1721
Illuminazio 25W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne
Superficie utile (WC donne)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
232 Ix 98.2 Ix 388 Ix 0.42 0.25 S17

Superficie utile (WC donne)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne centrale
Riepilogo

Base: 8.92 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 143



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne centrale

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 201 Ix > 200 Ix S25
g1 0.51 - - S25
Valori di consumo Consumo 45 kWh/a max. 350 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 6.16 W/m? - -
specifico

3.06 W/m?/100 Ix

Superficie utile 7.10 W/m?

3.53 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 746 LED 746 - 0Oblo 2.0 15.0W 1444 1m  96.3 Im/W
Illuminazio 15W 4k CLD
ne SpA
1 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 43021m 1721
Illuminazio 25W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne centrale
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne centrale
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 15.0 W
SpA
PLampada 1444 1m
Articolo No. 746 LED 15W 4k CLD
Nome articolo 746 - Oblo 2.0
Dotazione 1x led_p_4k_15
2 x Disano Illuminazione SpA 746 - Oblo 2.0
Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 0.584m/0.983 m/
3.000 m 0.584 m 0.983m 3.000 m
direzione X 2 Pz, Centro - centro, 1.826m 0.983m 3.000 m
1.242m
Disposizione Al

146



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne centrale
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 250W
SpA
q)Lampada 4302 Im
Articolo No. 971 LED 25W CLD
Nome articolo 971 Ottima - High
Performance
Dotazione 1x led_971_25

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
1136'm 2783 m 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne centrale
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
7190 Im 55.0 W 130.7 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 746 LED 746 - Obld 2.0 15.0W 1444 1m  96.3 Im/W
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
1 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 4302 Im 1721
Illuminazio 25W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC donne centrale

Superficie utile (WC donne centrale)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC donne centrale) 201 Ix 102 Ix 307 Ix 0.51 0.33 S25

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.1700 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini
Riepilogo

Base: 21.88 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 289 Ix > 200 Ix S15
g1 0.35 - - S15
Valori di consumo Consumo 99 kWh/a max. 800 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 5.48 W/m? - -
specifico
1.90 W/m?2/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P o} Efficienza
3 Disano 746 LED 746 - Oblo 2.0 15.0W 14441m  96.3 Im/W
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 4302 Im 1721
llluminazio 25W CLD Im/W

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 15.0 W
SpA
PLampada 1444 1m
Articolo No. 746 LED 15W 4k CLD
Nome articolo 746 - Oblo 2.0
Dotazione 1x led_p_4k_15
3 x Disano Illuminazione SpA 746 - Oblo 2.0
Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 0.962m/0.800m/
3.000 m 0.962 m 0.800 m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro, 2.027m 0.800 m 3.000 m
1.065m
3.092m 0.800 m 3.000 m [¢]
Disposizione A2
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 250W
SpA
q)Lampada 4302 Im
Articolo No. 971 LED 25W CLD

Nome articolo

971 Ottima - High
Performance

Dotazione

1x led_971_25

3 x Disano Illuminazione SpA 971 Ottima - High Performance

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
12 lampada (X/Y/z) ~ 0.902m/3.303m/ 0.902m 3.303m 3.000 m
3.000 m
2.706 m 3303 m 3.000 m
direzione X 2 Pz, Centro - centro,
Distanze disuguali 0.902 m 6.053m 3.000 m
direzione Y 2 Pz., Centro - centro,
Distanze disuguali
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
17238 Im 120.0 W 143.7 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 Disano 746 LED 746 - Obld 2.0 15.0W 1444 1m  96.3 Im/W
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
3 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 4302 Im 1721
Illuminazio 25W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini
Superficie utile (WC uomini)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC uomini) 289 Ix 100 Ix 453 Ix 0.35 0.22 S15

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini centrale
Riepilogo

Base: 8.55 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini centrale

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 203 Ix > 200 Ix S29
g1 0.55 - - S29
Valori di consumo Consumo 45 kWh/a max. 350 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 6.43 W/m? - -
specifico
3.18 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P o} Efficienza
2 Disano 746 LED 746 - Oblo 2.0 15.0W 14441m  96.3 Im/W
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
1 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 43021m 1721
llluminazio 25W CLD Im/W

ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini centrale
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini centrale
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 15.0 W
SpA
PLampada 1444 1m
Articolo No. 746 LED 15W 4k CLD
Nome articolo 746 - Oblo 2.0
Dotazione 1x led_p_4k_15
2 x Disano Illuminazione SpA 746 - Oblo 2.0
Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 0.585m/0.964 m/
3.000 m 0.585m 0.964 m 3.000 m
direzione X 2 Pz, Centro - centro, 1.599 m 0.785m 3.000 m
1.030m
Disposizione Al
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini centrale
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 250W
SpA
q)Lampada 4302 Im
Articolo No. 971 LED 25W CLD
Nome articolo 971 Ottima - High
Performance
Dotazione 1x led_971_25

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

1.476 m 3.083m 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini centrale
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
7190 Im 55.0 W 130.7 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 746 LED 746 - Obld 2.0 15.0W 1444 1m  96.3 Im/W
llluminazio 15W 4k CLD
ne SpA
1 Disano 971 LED 971 Ottima - High Performance 250w 4302 Im 1721
Illuminazio 25W CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 3 - Piano 1 - WC uomini centrale

Superficie utile (WC uomini centrale)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (WC uomini centrale) 203 Ix 112 Ix 293 Ix 0.55 0.38 S29

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette

163



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

Bullpen casa
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
803.0 W 198.46 m? 4.05 W/m? =1.27 W/m?100 Ix (Locale) 318 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
11 Disano 1991 16 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente 73.0W 7964 Im
llluminazio LED 700mA
ne SpA CLD
Macchine lanciapalle
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
438.0 W 90.64 m? 4.83 W/m? = 1.34 W/m?/100 Ix (Locale) 360 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
6 Disano 1991 16 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente 73.0W 7964 Im
Illuminazio LED 700mA
ne SpA CLD
Palestra
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
627.0 W 158.25 m? 3.96 W/m?=1.19 W/m?/100 Ix (Locale) 333 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P DLampada
19 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600 Im
Illuminazio CLD
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1
Oggetti di calcolo
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Bullpen casa) 318 Ix 100 Ix 645 Ix 0.31 0.16 S47

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Macchine lanciapalle) 360 Ix 115 Ix 635 Ix 0.32 0.18 S49

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (Palestra) 333 Ix 83.3 Ix 434 Ix 0.25 0.19 S51

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Bullpen casa
Riepilogo

Base: 198.46 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Bullpen casa

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 318 Ix > 300 Ix S47
g1 0.31 - - S47
Valori di consumo Consumo 1550 kWh/a max. 6950 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 4.05 W/m? - -

specifico

1.27 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No.

Nome articolo

p [0} Efficienza

11 Disano 1991 16

1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente

Illuminazio LED 700mA

ne SpA CLD

73.0W 7964 1m  109.1
Im/W
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Bullpen casa
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Bullpen casa
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 73.0W
SpA
cDLampada 7964 Im
Articolo No. 1991 16 LED 700mA

CLD

1991 Mini Rodio -
simmetrico
diffondente

Nome articolo

Dotazione X
leds8_1991_16_700

6 x Disano Illuminazione SpA 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
1% lampada (X/Y/Z) ~ 3.933m/21.143m/
3.000 m 3933m 21143m  3.000 m
direzione X 6 Pz, Centro - centro, 3276 m 17.811m  3.000 m
3397 m
2618 m 14478 m  3.000m
Disposizione A1
1961 m 11.146m  3.000m
1.303 m 7.813m 3.000m
0.646 m 4.480 m 3.000 m

5 x Disano Illuminazione SpA 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 12.381 m/20.092 m
/3.000 m 12.381m 20.092 m 3.000 m
direzione X 5 Pz., Centro - centro, 11.485m 15.582 m 3.000 m |E|

4.598 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Bullpen casa
Disposizione lampade

Disposizione A2 X Y Altezza di Lampada
montaggio
10.589m  11.073m  3.000m
9.693 m 6.563 m 3.000 m
8.797 m 2.053m 3.000 m [9]
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Bullpen casa
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
87604 Im 803.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
11 Disano 1991 16 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente 73.0W 7964 1m  109.1
Illuminazio LED 700mA Im/W
ne SpA CLD
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Bullpen casa
Superficie utile (Bullpen casa)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Bullpen casa) 318 Ix 100 Ix 645 Ix 0.31 0.16 S47

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Macchine lanciapalle
Riepilogo

Base: 90.64 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Macchine lanciapalle

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 360 Ix > 300 Ix S49
g1 0.32 - - S49
Valori di consumo Consumo 840 kWh/a max. 3200 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 4.83 W/m? - -
specifico

1.34 W/m?/100 Ix - -

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Disano 1991 16 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente 73.0W 7964 1m  109.1
Illuminazio LED 700mA Im/W
ne SpA CLD
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Macchine lanciapalle
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Macchine lanciapalle
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 73.0W
SpA
cDLampada 7964 Im
Articolo No. 1991 16 LED 700mA

CLD

Nome articolo

1991 Mini Rodio -
simmetrico
diffondente

Dotazione

X
leds8_1991_16_700

3 x Disano Illuminazione SpA 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 2989 m/14.787 m/

3.000 m 2989 m 14.787 m 3.000 m
direzione X 3Pz, Centro-centro,  1.899 m 9.263 m 3.000 m

5631 m

0.809 m 3739 m 3,000 m

Disposizione Al

3 x Disano Illuminazione SpA 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio

12 lampada (X/Y/Z) 7676 m/13.862m/

3.000 m 7.676 m 13.862m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro, 6.591T m 8.337m 3.000 m

5631 m

5.506 m 2.812m 3.000 m [¢]

Disposizione A2
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Macchine lanciapalle
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
47784 Im 438.0 W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
6 Disano 1991 16 1991 Mini Rodio - simmetrico diffondente 73.0W 7964 1m  109.1
Illuminazio LED 700mA Im/W
ne SpA CLD

179



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Macchine lanciapalle

Superficie utile (Macchine lanciapalle)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Macchine lanciapalle) 360 Ix 115 Ix 635 Ix 0.32 0.18 S49

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Palestra
Riepilogo

Base: 158.25 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Palestra

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 333 Ix > 300 Ix S51
g1 0.25 - - S51
Valori di consumo Consumo 1200 kWh/a max. 5550 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 3.96 W/m? - -

specifico

1.19 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No.

Nome articolo

p [0} Efficienza

19 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Illuminazio CLD

ne SpA

33.0W 3600 Im  109.1
Im/W
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Palestra
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Palestra
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
cDLampada 3600 Im
Articolo No. 842 LED 4K CLD

Nome articolo

842 LED Panel -
UGR<19 - CRI=80

Dotazione

1x led_Ip

19 x Disano Illuminazione SpA 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80

Tipo Disposizione in X Y Altezza di Lampada
campo montaggio
1% lampada (X/Y/Z) ~ 1.704m/2.728 m/ 1.704'm 2728'm 3.000 m
3.000 m
4658 m 2182m 3.000 m
direzione X 3 Pz, Centro - centro,
3.003m 7611 m 1.635m 3.000 m
direzione Y 7 Pz., Centro - centro, 2222 m 5524m 3.000 m
2843 m
5175m 4978 m 3.000 m
Disposizione Al
8128 m 4431 m 3.000 m [¢]
2739m 8.320'm 3.000 m
5692 m 7774m 3.000 m
8.645m 7.227m 3.000 m [9]
3256 m 11.116 m 3.000 m
6.209 m 10.570 m 3.000 m
9163 m 10.023 m 3.000 m
3773 m 13.912m  3.000m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Palestra
Disposizione lampade

X Y Altezza di Lampada
montaggio
6.726 m 13366m  3.000m
9.680 m 12819m  3.000m
4290 m 16708 m  3.000m
7.243m 16162m  3.000m
10197m  15615m  3.000m
4.807 m 19504m  3.000m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Palestra
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
68400 Im 627.0W 109.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
19 Disano 842 LED 4K 842 LED Panel - UGR<19 - CRI=80 33.0W 3600Im  109.1
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 4 - Piano 1 - Palestra
Superficie utile (Palestra)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
333 1Ix 83.3 Ix 434 Ix 0.25 0.19 S51

Superficie utile (Palestra)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1
Elenco dei locali (Valutazione energetica)

Bullpen ospiti
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
4779 W 126.10 m? 3.79 W/m? = 1.13 W/m#100 Ix (Locale) 334 Ix
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P PrLampada
9 Disano 1987 16 1987 Mini Rodio - asimmetrico 531 W 6606 Im
llluminazio LED 530mA
ne SpA CLD
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1
Oggetti di calcolo
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1
Oggetti di calcolo

Superfici utili
Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
Superficie utile (Bullpen ospiti) 334 Ix 71.2Ix 563 Ix 0.21 0.13 S53
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1 - Bullpen ospiti
Riepilogo

Base: 126.10 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.800 m | Altezza di montaggio: 2.800 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1 - Bullpen ospiti

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 334 Ix > 300 Ix S53
g1 0.21 - - S53
Valori di consumo Consumo 920 kWh/a max. 4450 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 3.79 W/m? - -
specifico
1.13 W/m3/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0} Efficienza
9 Disano 1987 16 1987 Mini Rodio - asimmetrico 531 W 6606 Im 1244
llluminazio LED 530mA Im/wW

ne SpA CLD
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1 - Bullpen ospiti
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1 - Bullpen ospiti
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 531 W
SpA
cDLampada 6606 Im
Articolo No. 1987 16 LED 530mA
CLD
Nome articolo 1987 Mini Rodio -
asimmetrico
Dotazione X

leds8_1987_16_530

4 x Disano Illuminazione SpA 1987 Mini Rodio - asimmetrico

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 5914 m/19.994 m/
2.800m 5.914m 19.994m  2.800m
direzione X 4 Pz., Centro - centro, 6.794 m 15.183 m 2.800m
4.890m
7.673m 10372m  2.800m
Disposizione Al
8.553 m 5.562 m 2.800 m
5 x Disano Illuminazione SpA 1987 Mini Rodio - asimmetrico
Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) ~ 0.531m/21.269m/
2.800m 0531 m 21.269 m 2.800 m
direzione X 5Pz, Centro - centro, 1391 m 16547m  2.800m [¢]
4.800m
2250 m 11.825m  2.800m
Disposizione A2
3.109m 7.102m 2.800m
3.969 m 2380 m 2.800m [9]
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1 - Bullpen ospiti
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
59454 Im 4779 W 124.4 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
9 Disano 1987 16 1987 Mini Rodio - asimmetrico 53.1W 6606 Im 1244
Illuminazio LED 530mA Im/W
ne SpA CLD
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Edificio 5 - Piano 1 - Bullpen ospiti
Superficie utile (Bullpen ospiti)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)

Superficie utile (Bullpen ospiti) 334 Ix 71.2Ix 563 Ix 0.21 0.13 S53

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso, Stanze per gli esercizi fisici
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 1
Riepilogo

Base: 531.54 m? | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | Altezza di montaggio: 5.500 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 1

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 31.8 Ix >5.00 Ix
g1 0.034 - -
Valori di consumo Consumo 1800 kWh/a max. 18650 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.39 W/m? - -

specifico

1.22 W/m?/100 Ix

Superficie utile 0.39 W/m?

1.22 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
4 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 51.5W 6236Im  121.1
Illuminazio  1400mA 4K Im/W

ne SpA CLD
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 1
Disposizione lampade
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 1

Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 51.5W
SpA
cDLampada 6236 Im
Articolo No. 1998 1400mA 4K

CLD

Nome articolo

1998 Mini Rodio -
COB asimmetrico

Dotazione

X
cob_1400_1998_4k

4 x Disano Illuminazione SpA 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico

Tipo Disposizione in fila X Y Altezza di Lampada
montaggio
12 lampada (X/Y/Z) 8512m/1.748 m/
5.500 m 8.512m 1.748 m 5.500 m
direzione X 4 Pz., Centro - centro, 23916 m 4,524 m 5.500 m
15.653 m
39321m  7300m 5.500 m
Disposizione Al
54.725m 10.077 m 5.500 m
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 1
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
24944 Im 206.0 W 121.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
4 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 51.5W 6236Im 1211
Illuminazio  1400mA 4K Im/W
ne SpA CLD
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

/ona esterna 1
Superficie utile (Zona esterna 1)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
31.8 Ix 1.07 Ix 84.9 Ix 0.034 0.013

Superficie utile (Zona esterna 1)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni
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Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 2
Riepilogo

Base: 449.58 m? | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | Altezza di montaggio: 4.000 m - 6.800 m 204



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

/ona esterna 2

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 483 Ix >5.00 Ix
9 0.015 - -
Valori di consumo Consumo 2750 kWh/a max. 15750 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.70 W/m? - -
specifico

1.44 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
2 Disano 1898 LED 1898 Rodio - COB asimmetrico 129.0W  14199Im 1101
Illuminazio  1750mA 4K Im/W
ne SpA CLD
2 Disano 1982 LED 1982 Micro Rodio - asimmetrico 280W 3118Im 1114
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
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Zona esterna 2
Disposizione lampade
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Zona esterna 2
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 129.0 W
SpA
cDLampada 14199 Im
Articolo No. 1898 LED 1750mA 4K
CLD
Nome articolo 1898 Rodio - COB
asimmetrico
Dotazione 1x led_1898_1750mA

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
7.083 m 4875m 6.800 m

18.272m 4.865m 6.800 m




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 2
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 280W
SpA
q)Lampada 3118 Im
Articolo No. 1982 LED CLD
Nome articolo 1982 Micro Rodio -
asimmetrico
Dotazione 1x leds8_1982_525

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

12,654 m 0.166 m 5500 m

23757 m 0191 m 4,000 m
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Zona esterna 2
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
34634 Im 3140 W 110.3 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 1898 LED 1898 Rodio - COB asimmetrico 129.0W  14199Im 1101
Illuminazio  1750mA 4K Im/W
ne SpA CLD
2 Disano 1982 LED 1982 Micro Rodio - asimmetrico 280W 3118Im 1114
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
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Zona esterna 2
Superficie utile (Zona esterna 2)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
483 Ix 0.71 Ix 132 Ix 0.015 0.005

Superficie utile (Zona esterna 2)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni
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Zona esterna 3
Riepilogo

Base: 540.11 m? | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | Altezza di montaggio: 5.500 m - 6.800 m 211
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Zona esterna 3

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 39.8 Ix >5.00 Ix
9 0.004 - -
Valori di consumo Consumo 2900 kWh/a max. 18950 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.61 W/m? - -
specifico

1.54 W/m?/100 Ix

Superficie utile 0.61 W/m?

1.54 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
2 Disano 1982 LED 1982 Micro Rodio - asimmetrico 28.0W 3118Im 1114
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
7 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 393W 4971 1m  126.5
Illuminazio 1050mA 4K Im/W
ne SpA CLD
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Zona esterna 3
Disposizione lampade
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Zona esterna 3
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 280W
SpA
q)Lampada 3118 Im
Articolo No. 1982 LED CLD
Nome articolo 1982 Micro Rodio -
asimmetrico
Dotazione 1x leds8_1982_525

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

5181 m 31575 m 5.500 m

31421 m 5199 m 5.500 m [9]
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Zona esterna 3
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 393 W
SpA
cDLampada 4971 Im
Articolo No. 1998 1050mA 4K
CLD
Nome articolo 1998 Mini Rodio -

COB asimmetrico

Dotazione X
cob_1050_1998_4k

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

18.245m 33.275m 6.800 m

4981 m 36.175m 6.800 m

24322m 29421 m 6.800 m

29.073m 24536 m 6.800 m

32.848 m 18.815m 6.800 m

35173 m 12.136m 6.800 m

35973 m 5236m 6.800 m

o] (] | (=] | o] | & | = | 2]
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Zona esterna 3
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
41033 Im 3311 W 123.9 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 1982 LED 1982 Micro Rodio - asimmetrico 28.0W 3118Im 1114
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
7 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 393 W 4971 1m  126.5
Illuminazio 1050mA 4K Im/W
ne SpA CLD
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Zona esterna 3
Superficie utile (Zona esterna 3)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
39.8 Ix 0.16 Ix 94.8 I 0.004 0.002

Superficie utile (Zona esterna 3)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni
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Zona esterna 4
Riepilogo

Base: 341.97 m? | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | Altezza di montaggio: 6.800 m
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/ona esterna 4

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 25.1 Ix >5.00 Ix
g1 0.012 - -
Valori di consumo Consumo 900 kWh/a max. 12000 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.30 W/m? - -
specifico

1.20 W/m?/100 Ix

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo

0] Efficienza

2 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico

Illuminazio  1400mA 4K
ne SpA CLD

51.5W

6236Im  121.1
Im/W
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Zona esterna 4
Disposizione lampade
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Zona esterna 4
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 51.5W
SpA
cDLampada 6236 Im
Articolo No. 1998 1400mA 4K
CLD
Nome articolo 1998 Mini Rodio -

COB asimmetrico

Dotazione X
cob_1400_1998_4k

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
2.886 m 18340m  6.800m

2922m 7.085m 6.800 M




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

Zona esterna 4
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
12472 Im 103.0 W 121.1 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
2 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 51.5W 6236Im 1211
Illuminazio  1400mA 4K Im/W
ne SpA CLD
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Zona esterna 4
Superficie utile (Zona esterna 4)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
25.1 Ix 0.29 Ix 54.4 I 0.012 0.005

Superficie utile (Zona esterna 4)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni

223



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

/ona esterna 5
Riepilogo

Base: 418.54 m? | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) | Altezza di montaggio: 2.500 m - 5.500 m 224



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

/ona esterna 5

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
SUperﬁCie utile Eperpemdlcolare 42.61x >5.00 Ix
g1 0.038 - -
Valori di consumo Consumo 2350 kWh/a max. 14650 kWh/a
Valore di allacciamento Locale 0.65 W/m? - -
specifico
1.52 W/m?3/100 Ix - -
Superficie utile 0.65 W/m? - -
1.52 W/m?/100 Ix - -
Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
5 Disano 1982 LED 1982 Micro Rodio - asimmetrico 28.0W 3118Im 1114
Illuminazio CLD Im/W
ne SpA
2 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 393 W 4971 Im  126.5
Illuminazio 1050mA 4K Im/W
ne SpA CLD
1 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 51.5W 6236Im 1211
llluminazio  1400mA 4K Im/W

ne SpA CLD
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/ona esterna 5
Disposizione lampade

226



Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

/ona esterna 5
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 280W
SpA
cDLampada 3118 Im
Articolo No. 1982 LED CLD
Nome articolo 1982 Micro Rodio -
asimmetrico
Dotazione 1x leds8_1982_525

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

11.294m 56.739 m 2.500 m

(]| =]

9.076 m 45554 m 2.500m
1417 m 6.350 m 2,500 m
2461 m 11.931m 2,500 m

10.209 m 51.091 m 2.500 m




Illuminazione Stadio Baseball Nettuno

/ona esterna 5
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 393 W
SpA
cDLampada 4971 Im
Articolo No. 1998 1050mA 4K
CLD
Nome articolo 1998 Mini Rodio -

COB asimmetrico

Dotazione X
cob_1050_1998_4k

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

3.594m 34939m  5500m [é]

1.394m 23.939m 5.500 m
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/ona esterna 5
Disposizione lampade

Produttore Disano Illuminazione P 51.5W
SpA
cDLampada 6236 Im
Articolo No. 1998 1400mA 4K
CLD
Nome articolo 1998 Mini Rodio -

COB asimmetrico

Dotazione X
cob_1400_1998_4k

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio
9.562 m 65191m  5500m
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/ona esterna 5
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza
31768 Im 2701 W 117.6 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
5 Disano 1982 LED 1982 Micro Rodio - asimmetrico 28.0W 3118Im 1114
llluminazio CLD Im/W
ne SpA
2 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 393 W 4971 1m  126.5
Illuminazio 1050mA 4K Im/W
ne SpA CLD
1 Disano 1998 1998 Mini Rodio - COB asimmetrico 51.5W 6236Im  121.1
Illuminazio  1400mA 4K Im/W
ne SpA CLD
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/0ona esterna 5
Superficie utile (Zona esterna 5)

Proprieta E Emin. Emax g1 92 Indice
(Nominale)
42,6 Ix 1.61 Ix 158 Ix 0.038 0.010

Superficie utile (Zona esterna 5)
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2 5.00 Ix)
Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Aree di transito comuni nei luoghi di lavoro/ posti di lavoro all'aperto, Percorsi, esclusivamente per pedoni
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A

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante & direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

CCT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Pit & basso il valore numerico e pit rossastro sara il
colore della luce, piu ¢ alto il valore numerico e piu bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori & detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNIT EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) < 3.300 K

bianco neutro (bn) > 3.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.

CRI

(ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169:
1976 oppure CIE 13.3: 1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (o CRI) & un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di
luce di riferimento.
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Efficienza Rapporto tra potenza luminosa irradiata ® [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/W.

Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).
Eta (n) (ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
a irraggiamento libero (o modulo LED) lascia la lampada quando & montata.
Unita: %

F

Fattore di diminuzione Vedere MF

Fattore di luce diurna Rapporto dellilluminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®
G
gl Spesso anche Uo (ingl. overall uniformity)

Descrive I'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sull'illuminazione dei posti di lavoro.
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g2 Descrive pill esattamente la "disuniformita" dell'illuminamento su una superficie. E il
quoziente di Emin/Emax ed e rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

[

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie (Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti si
tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie l'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia &€ suddivisa piu finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). L'illuminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da Eh.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. £ da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). L'illuminamento verticale € contrassegnato di solito nelle
formule da Ev.

Intensita luminosa

Descrive l'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa € il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa e un'unita base SL

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I
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LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)

Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193
Unita: kWh/m? anno

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il periodo
di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine ¢ indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione del
flusso luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade ¢ indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF (ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di soprawivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina € indicato come
numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza Misura per "'impressione di luminosita" che l'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puo percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L
M
MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.

Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.
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Osservatore UGR

Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

P
P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W
R
RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale &
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).
S

Superficie utile

Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile pud essere prowvista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

UGR (max)

(ingl. unified glare rating)

Misura per l'effetto abbagliante psicologico negli interni.

L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.
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Zona di sfondo

Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo e adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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