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Torre faro 8
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)

Torre faro 7
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)

Legenda

Proiettore tipo Disano 3230 Forum LED 3 moduli ottica simmetrica MS

Proiettore tipo Disano 3231 Forum LED 3 moduli ottica simmetrica M

Proiettore tipo Disano 3198 Forum LED 3 moduli ottica a fascio stretto

NOTE: I quadri elettrici posti alla base delle torri faro sono esistenti. Si

procederà alla rimozione degli alimentatori attualmente presenti e

verranno installati dei nuovi driver per gli apparecchi LED.

Si dovrà procedere alla rimozione di tutti i cablaggi attualmente

presenti all'interno delle torri faro e posare per ogni proiettore n.

2 cavi FG16H2R16 0,6/1 kV 5x1,5 mmq per i collegamenti elettrici tra

i driver e i proiettori.

Essendo la lunghezza dei cavi superiore ai 30 metri, questi

dovranno essere di tipo schermato.

n. 54 proiettori tipo Disano 3230

n. 22 proiettori tipo Disano 3231

n. 20 proiettori tipo Disano 3198

n. 96 driver tipo Disano CAS.1500W CC LED 3CH DMX/RDM

7360 m cavo FG16H2R16 0,6/1 kV 5x1,5 mmq

Pianta quota spalti Scala 1:500
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Torre faro 1
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)

Torre faro 3
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
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Torre faro 8
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)

Torre faro 2
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)

Torre faro 7
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)

Torre faro 4
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)

Torre faro 5
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)

Torre faro 6
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
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Torre faro 1-2-7-8 Torre faro 3-4-5-6

Stato di fatto torri faro scala 1:100

Torre faro 1
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)
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(quota balaustra)

9.95
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2.30

Torre faro 2
Palo H = 33 metri
2 aste di sostegno orizzontali utilizzate poste a quote:
 - 33.70 metri (0.50 metri dall'asse del palo)
 - 35.30 metri (0.95 metri dall'asse del palo)

TORRE FARO 7-8 scala 1:100TORRE FARO 1-2 scala 1:100

Torre faro 3
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)

0.00

Torre faro 4
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)

Torre faro 5
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)

Torre faro 6
Palo H = 31.20 metri
2 aste di sostegno orizzontali a quote:
 - 30.10 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
 - 31.50 metri (0.30 metri dall'asse del palo)
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PROIETTORI AREA DI BATTUTA E LANCIO scala 1:100

TORRE FARO 3-4 scala 1:100

TORRE FARO 5-6 scala 1:100

Torre faro 7

Torre faro 8

Torre faro 1

Torre faro 2

Torre faro6

Torre faro5

Torre faro 4
Torre faro 3
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