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Codice : 21-0342
Cliente :

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021

Progetto : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Pagina Riassuntiva Generale

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

RETICOLI

1 Infield

2 Outfield
OSSERVATORI

1 Osservatore di default
FASI

1 10001x-750Ix

APPARECCHI

A 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A
B 3231 1300mA 5700K CRIQ0 Type A
C 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A

APPARECCHI PER FASE

1000Ix-750Ix 54 22

APPARECCHI PER GRUPPO

A B
Torre faro 1 h33 16 4
Torre faro 2 h33 12 4
Torre faro 3 h31.2 14 4
Torre faro 4 h31.2 12 6
Copertura 1 h13.40 0 2
Copertura 2 h13.40 0 2
Apparecchi liberi 0 0

TABELLA RIASSUNTIVA

FASE TIPO CALCOLO
1000Ix-750Ix Orizzontali
1000Ix-750Ix Orizzontali

RISULTATI (1000LX-750LX)

ORIZZONTALI Infield
Outfield

ABBAGLIAMENTO Infield
Outfield

10X9PTS 52,2mX47,9m Coeff. Manutenzione 90
H Orizzontali: Om H Verticali: 1,5m H Semicilindrici: 1,5m
24X20PTS 131mX112,8m Coeff. Manutenzione 90
H Orizzontali: Om H Verticali: 1,5m H Semicilindrici: 1,5m

X=-85Y=-857=1,5

54
22
20
Cc
20
Cc
8
8
2
2
0
0
0
RETICOLO OSSERVATORE MED MIN/MED
Infield 1043 0,93
Outfield 813 0,80

MED MIN/MED
1043 0,93
813 0,80

GRMAX 40,32
GRMAX 42,27

MIN/MAX

0,87

0,67

MIN/MAX

0,87
0,67
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Puntamenti Apparecchi

Ambiente
Reticolo
Fase
Osservatore
Puntamenti

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
. Infield

: 1000Ix-7501x

: Osservatore di default

: Fase

90,0

0

70

50,0

0

30

Y [m]
-50,0 -30,0 -10,0 10,0

-70,0

-90,0

4/1-9 4/2-9
21

-110,0 -90,0 -70,0 -50,0

-30,0

X [m]

-10,0

10,0

30,0

70,0

90,0

110,0

R U R U U U U U UL R I U U U U UL U R UL UL UL U U U U U UL UG L UL AU U AL U UL UL UL
50,0
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Progetto
Codice
Cliente

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021
Dettaglio apparecchi
Ambiente :
Apparecchio Posizione Puntamento Fasi Accensione

N° Grp.| Prg.App. Codice X[m] | Y[m] | Z[m] |LNS°®|Rot.° | pX[m] | pY[m] |1
1 171 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -48,17 |-48,96 |33,97 | 52 |322 |-21,53 |-1461 |+
1 1/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 4817 |-4896 |3397 | 52 | 38 |21,53 |-14,61 |+
1 2/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 4746 |-49,67 |3397 | 54 |304 | -858 [-2350 |+
1 2/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 4746 |-4967 |3397 | 54 | 56 | 858 |-2350 |+
1 3/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A -48,88 |-48,26 |33,97 | 55 |333 |-2690 | -501 |+
1 3/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 4888 |[-4826 |3397 | 55 | 27 |2690 | -501 |+
1 4/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 47,99 |-48,78 |3493 | 58 |328 |-1823 | -146 |+
1 4/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 4799 |-48,78 |3493 | 58 | 32 |1823 | -146 |+
1 5/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 47,28 |-49,49 |3493 | 50 |317 |-18,89 [-19,04 |+
1 5/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 4728 |-49,49 |3493 | 50 | 43 |18,89 |-19,04 |+
1 6/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -46,76 |-50,38 |33,97 | 55 |282 | 0,70 [-40,29 |+
1 6/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 46,76 |-50,38 |3397 | 55 | 78 | 0,70 |-40,29 |+
1 7/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -48,69 |-48,07 |3493 | 60 |325 |-13,80 | 1,36 |+
1 72 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 4869 |[-48,07 |3493 | 60 | 35 |13,80 | 1,36 |+
1 8/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -4780 |-4860 |3590 | 58 |308 | -278 [-1292 |+
1 8/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 47,80 |[-4860 |3590 | 58 | 52 | 2,78 |-1292 |+
1 9/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 47,10 |-49,30 |3590 | 60 |308 | 194 [-11,08 |+
1 9/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 4710 |-49,30 |3590 | 60 | 52 | -1,94 |-11,08 |+
1 10/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -46,57 |-50,19 |34,93 | 55 |287 | 1,16 |-3570 |+
1 10/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 46,57 |-50,19 |3493 | 55 | 73 | 1,16 |-3570 |+
1 11/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A -48,51 |-47,89 |3590 | 65 |311 959 | 262 |+
1 11/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 4851 |-47,89 |3590 | 65 | 49 | 959 | 2,62 |+
1 12/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 4762 |-4841 |3686 | 65 |304 |17,10 | -540 |+
1 12/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 4762 |-4841 |36,86 | 65 | 56 |-17,10 | 540 |+
1 13/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A -46,91 |-49,12 | 3686 | 62 |291 | 17,70 [-2430 |+
1 13/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 4691 |[-4912 |36,86 | 62 | 69 |-17,70 |-24,30 |+
1 14/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A -46,39 |-50,01 3590 | 60 |290 |10,90 [-28,70 |+
1 14/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 46,39 |[-50,01 |3590 | 60 | 70 |-10,90 |-28,70 |+
2 171 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 66,33 | -9,17 |33,97 | 45 |353 |-6243 |2458 |+
2 1/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 66,33 | -9,17 |33,97 | 45 7 6243 |2458 |+
2 2/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A -65,83 |-10,04 |33,97 | 45 |329 |-4821 [19,00 |+
2 2/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 65,83 |-10,04 |33,97 | 45 | 31 |4821 |[19,00 |+
2 3/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -65,33 |-10,90 |33,97 | 50 |281 |-25110 | -3,00 |+
2 3/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 65,33 |-10,90 |33,97 | 50 | 79 |2510 | -3,00 |+
2 4/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 64,83 |-11,77 |33,97 | 50 |268 |-24,37 [-13,03 |+
2 4/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 64,83 |-11,77 3397 | 50 | 92 |24,37 |-13,03 |+
2 5/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -66,10 | -9,04 |34,93 | 55 |337 |-46,93 [37,02 |+
2 5/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 66,10 | 9,04 3493 | 55 | 23 |46,93 |37,02 |+
2 6/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 6560 | -9,91 |34,93 | 50 |301 |-30,04 |[11,74 |+
2 6/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 65,60 | 9,91 3493 | 50 | 59 |30,04 |11,74 |+
2 7/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 65,10 |-10,77 |34,93 | 62 |284 | -240 | 440 |+
2 7/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 65,10 |-10,77 3493 | 62 | 76 | 240 | 440 |+
2 8/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 64,60 |-11,64 |3493 | 55 |269 |-1420 [-1250 |+
2 8/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 64,60 |-11,64 3493 | 55 | 91 | 1420 |-12,50 |+
2 9/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 6588 | -891 |3590 | 60 |323 |-2846 [40,75 |+
2 9/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 6588 | -8,91 3590 | 60 | 37 |2846 |40,75 |+
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Progetto
Codice
Cliente

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021
Dettaglio apparecchi
Ambiente :
Apparecchio Posizione Puntamento Fasi Accensione

N° Grp.| Prg.App. Codice X[m] | Y[m] | Z[m] |LNS°®|Rot.° | pX[m] | pY[m] |1
2 10/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 6538 | -9,78 |3590 | 60 |307 |-1572 |27,64 |+
2 10/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 6538 | 9,78 3590 | 60 | 53 |1572 |27,64 |+
2 11/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A -64,88 |-10,64 |3590 | 62 |293 | -200 [1560 |+
2 11/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 64,88 |-10,64 3590 | 62 | 67 | 2,00 |1560 |+
2 12/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A -64,38 |-11,51 3590 | 65 |276 |11,10 | -350 |+
2 12/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 64,38 |-11,51 3590 | 65 | 84 |-11,10 | -3,50 |+
3 171 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -60,09 | 4741 |3120 | 35 |281 |-3862 |5145 |+
3 1/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 60,09 |4741 3120 | 35 | 79 |3862 |5145 |+
3 2/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A -60,79 | 46,71 |31,20 | 32 |265 |-41,00 [4490 |+
3 2/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 60,79 |46,71 |31,20 | 32 | 95 |41,00 |4490 |+
3 3/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -60,61 | 46,52 |3217 | 35 |247 |-39,95 [37,56 |+
3 3/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 60,61 |46,52 |3217 | 35 [113 |39,95 |3756 |+
3 4/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,21 |4529 |3120 | 32 |201 |-55,19 [27,10 |+
3 4/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,21 | 4529 3120 | 32 [159 |5519 |27,10 |+
3 5/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,91 | 4459 |3120 | 35 |184 |-6150 [22,70 |+
3 5/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,91 | 4459 3120 | 35 [176 |61,50 |22,70 |+
3 6/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -59,90 |47,23 |3217 | 60 |250 | -747 |2841 |+
3 6/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 59,90 47,23 |3217 | 60 [110 | 747 |2841 |+
3 7/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 60,43 | 46,34 |3313 | 60 |236 |-12,84 [1427 |+
3 7/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 60,43 46,34 3313 | 60 [124 |12,84 |1427 |+
3 8/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 61,84 |4493 |3313 | 60 |222 |-2344 | 228 |+
3 8/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 61,84 | 4493 3313 | 60 [138 |2344 | 2,28 |+
3 9/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,02 | 4511 |3217 | 52 |205 |-4462 | 7,80 |+
3 9/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,02 | 4511 |3217 | 52 |155 |4462 | 780 |+
3 10/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,73 | 44,40 |3217 | 42 |193 |-56,11 [1570 |+
3 10/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 62,73 | 44,40 |3217 | 42 |167 |56,11 |1570 |+
4 171 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 2577 | 7830 |3120 | 38 |245 | -362 [6813 |+
4 1/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 2577 | 78,30 31,20 | 38 [115 | 3,62 |6813 |+
4 2/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A -2663 | 7780 |3120 | 35 |228 |-10,40 [63,30 |+
4 2/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 26,63 | 77,80 31,20 | 35 [132 | 10,40 |6330 |+
4 3/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A -28,37 | 7680 |3120 | 35 |216 |-1540 |5890 |+
4 3/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 28,37 | 76,80 31,20 | 35 |144 |1540 |5890 |+
4 4/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -2824 | 7658 |3217 | 40 | 190 |-23,47 |4953 |+
4 4/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 28,24 | 7658 |3217 | 40 |[170 |23,47 |4953 |+
4 5/1 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A -29,23 | 76,30 |31,20 | 40 |167 |-3507 |51,02 |+
4 5/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 29,23 | 76,30 31,20 | 40 [193 |3507 |51,02 |+
4 6/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 2564 | 78,08 |3217 | 55 |232 |10,50 [4990 |+
4 6/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 2564 | 78,08 |3217 | 55 [128 |-10,50 |49,90 |+
4 7/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -26,50 | 77,58 |3217 | 55 |221 341 4271 |+
4 7/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 26,50 | 77,58 |3217 | 55 [139 | -341 |42,71 |+
4 8/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -26,38 | 77,35 |3313 | 60 |207 | -0,06 |[2636 |+
4 8/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 26,38 | 77,35 3313 | 60 [153 | 0,06 |2636 |+
4 9/1 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A -28,11 | 7635 |3313 | 60 |202 | -665 [23,13 |+
4 9/2 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 2811 | 76,35 |3313 | 60 [158 | 6,65 |23,13 |+
4 10/1 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A -29,10 | 76,08 |3217 | 50 |181 |-2826 |[37,75 |+
4 10/2 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 29,10 | 76,08 |3217 | 50 |[179 |28,26 |37,75 |+
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Progetto
Codice : 21-0342
Cliente :

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Dettaglio apparecchi

Ambiente :

Apparecchio Posizione Puntamento Fasi Accensione
N° Grp.| Prg.App. Codice X[m] | Y[m] | Z[m] |LNS°®|Rot.° | pX[m] | pY[m] |1
5 11| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A -11,28 |-56,38 | 13,40 | 72 |309 |20,60 [-30,90 |+
5 1/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 11,28 |-56,38 [1340 | 72 | 51 |-20,60 |-30,90 |+
6 11| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 558 |-59,27 |1340 | 60 |318 |1040 |-41,80 |+
6 1/2 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 558 |-59,27 |1340 | 60 | 42 |-10,40 [-41,80 |+
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Progetto

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Codice : 21-0342
Cliente

Pagina riassuntiva

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase

DATI DI PROGETTO :

Posizione Area [m]
Dimensioni Area [m]
Potenza Totale Installata

1 X=-849 Y=-624 Z7Z=00
: X=170,0 Y=170,0

Totale apparecchi accesi 96 con 96 lampade ( Flusso totale = 13798 [kim] )
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | Potenza
54 | 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A 54 | led_A_3230_5700k_130 8078,56 0
22 | 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A 22 | led_A_3231_5700k_130 2957,88 0
20 | 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A 20 | led_A_3198_5700k_130 2761,94 0
P 7 DLuxEX 5.7.2Q3



Progetto
Codice

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 21-0342
Cliente :

Dati Gruppo Apparecchi

Fase

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Gruppo N° 1/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 1 h33

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
-48,00 -49,50 33,00 15° 315° 3,0 7,0

N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -0,50 1,00| 33,97 52 322 -21,53| -14,61 100%

2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| 0,50| 1,00| 33,97 54| 304| -858| -23,50( 100%

3| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 -1,50 1,00| 33,97 55 333| -26,90| -5,01 100%

4| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -0,50| 2,00| 34,93 58| 328 -1823| -1,46| 100%

5| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 0,50 2,00f 34,93 50 317| -18,89| -19,04| 100%

6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 1,50| 1,00| 33,97 55| 282| 0,70 -40,29| 100%

7| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -1,50 2,00) 34,93 60 325| -13,80 1,36| 100%

8| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -0,50| 3,00/ 35,90 58| 308 -2,78| -12,92| 100%

9| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 0,50 3,000 3590 60 308 1,94 -11,08| 100%

10| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 1,50| 2,00| 34,93 55| 287| 1,16] -3570| 100%
11| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 -1,50 3,000 3590 65 311 9,59 2,62 100%
12| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| -0,50| 4,00/ 36,86 65| 304| 17,10| -540( 100%
13| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 0,50 4,00| 36,86 62 291 17,70 -24,30| 100%
14| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| 1,50| 3,00| 35,90 60| 290/ 10,90| -28,70| 100%
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Progetto
Codice

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 21-0342
Cliente :

Dati Gruppo Apparecchi

Fase

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Gruppo N° 1/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 1 h33

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
48,00 -49,50 33,00 15° 45° 3,0 7,0

N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 0,50 1,00] 33,97 52 38| 21,53| -14,61 100%

2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| -0,50| 1,00| 33,97 54 56| 858 -23,50| 100%

3| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 1,50 1,00] 33,97 55 27| 26,90| 5,01 100%

4| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 0,50| 2,00| 34,93 58 32| 1823| -1,46| 100%

5| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -0,50 2,00f 34,93 50 43| 18,89 -19,04| 100%

6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -1,50| 1,00| 33,97 55 78| -0,70| -40,29| 100%

7| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 1,50 2,00| 34,93 60 35| 13,80 1,36| 100%

8| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 0,50/ 3,00| 35,90 58 52| 2,78 -12,92| 100%

9| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -0,50 3,00/ 3590 60 52| -1,94| -11,08| 100%

10| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -1,50| 2,00| 34,93 55 73| -1,16| -3570| 100%
11| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 1,50 3,000 3590 65 49| -9,59 2,62 100%
12| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| 0,50| 4,00/ 36,86 65 56| -17,10| -540| 100%
13| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 -0,50 4,00| 36,86 62 69| -17,70| -24,30| 100%
14| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| -1,50| 3,00| 35,90 60 70| -10,90| -28,70| 100%
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Progetto
Codice

Cliente
Codice Cliente
Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

17/05/2021

Dati Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 2/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 2 h33

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
65,80 -10,60 33,00 15° 300° 3,0 7,0

N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -1,50 1,00| 33,97 45 353| -62,43| 24,58 100%
2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| -0,50| 1,00| 33,97 45| 329| -4821| 19,001 100%
3| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 0,49 1,00] 33,97 50 281| -25,10{ -3,00| 100%
4| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| 1,50| 1,00| 33,97 50| 268| -24,37| -13,03| 100%
5| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -1,50 2,00) 34,93 55 337| -46,93| 37,02| 100%
6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -0,50| 2,00| 34,93 50| 301| -30,04| 11,74 100%
7| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 0,50 2,00f 34,93 62 284 -2,40 4401 100%
8| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 1,50| 2,00| 34,93 55| 269| -14,20| -12,50( 100%
9| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 -1,50 3,00/ 3590 60 323| -2846| 40,75| 100%
10| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| -0,50| 3,00| 35,90 60| 307| -1572| 27,64 100%
11| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 0,49 3,000 3590 62 293| -2,00{ 1560 100%
12| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| 1,50| 3,00/ 35,90 65| 276/ 11,10| -3,50( 100%
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Progetto
Codice

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 21-0342
Cliente :

Dati Gruppo Apparecchi

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase

Gruppo N° 2/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 2 h33

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
65,80 -10,60 33,00 15° 60° 3,0 7,0

N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 1,50 1,00] 33,97 45 7| 62,43] 2458 100%

2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| 0,50| 1,00| 33,97 45 31| 4821 19,001 100%

3| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 -0,49 1,00| 33,97 50 79| 2510 -3,00/ 100%

4| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| -1,50| 1,00| 33,97 50 92| 24,37| -13,03| 100%

5| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 1,50 2,00| 34,93 55 23| 46,93 37,02| 100%

6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 0,50| 2,00| 34,93 50 59| 30,04| 11,74 100%

7| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -0,50 2,00f 34,93 62 76 2,40 4401 100%

8| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -1,50| 2,00| 34,93 55 91| 14,20| -12,50| 100%

9| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 1,50 3,00f 3590 60 37| 2846| 40,75 100%

10| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| 0,50| 3,00| 35,90 60 53| 1572 27,64 100%
11| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 -0,49 3,000 3590 62 67 2,000 1560 100%
12| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| -1,50| 3,00| 35,90 65 84| -11,10| -3,50| 100%
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Progetto
Codice

Cliente
Codice Cliente
Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

17/05/2021

Dati Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 3/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 3 h31.2

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
61,50 46,00 31,20 15° 225° 6,0 2,0

N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 -1,99 0,00/ 31,20 35 281| -38,62| 51,45| 100%
2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| -1,00 0,00| 31,20 32| 265 -41,00{ 44,90( 100%
3| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -1,00 1,000 32,17 35 247| -39,95| 37,56 100%
4| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 1,00 0,00| 31,20 32| 201| -55,19| 27,10 100%
5| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 2,00 0,00/ 31,20 35 184| 61,50 22,70| 100%
6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -2,00 1,00| 32,17 60| 250 -7,47| 2841 100%
7| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 -1,00 2,000 33,13 60 236 -12,84| 14,27| 100%
8| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  |138097| 1,00 2,00| 33,13 60| 222| -2344| 228 100%
9| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 1,00 1,00] 32,17 52 205| -44,62 7,801 100%
10| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 2,00 1,00| 32,17 42\ 193] -56,11| 1570 100%
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: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Progetto

Codice : 21-0342
Cliente :

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021

Dati Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 1000Ix-7501x
Gruppo N° 3/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 3 h31.2
Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
61,50 46,00 31,20 15° 135° 6,0 2,0
N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  [149603| 1,99| 000 3120 35| 79| 3862 5145 100%
2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  [134449| 1,00| 000 3120 32| 95| 41,00| 4490 100%
3| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  [149603| 1,00| 1,00 3217| 35| 113| 39,95/ 37,56 100%
4| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  [149603| -1,00] 0,00 3120| 32| 159| 5519 27,10/ 100%
5| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  [134449| -200| 000/ 3120| 35| 176| 61,50| 2270 100%
6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  [149603| 2,00| 1,00/ 3217| 60| 110| 7,47 2841 100%
7/ 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  [149603| 1,00| 2,00| 3313| 60| 124| 12,84 1427 100%
8| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130  [138097| -1,00] 2,00 3313| 60| 138 2344 228 100%
9/ 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  [149603| -1,00| 1,00 3217| 52| 155| 44,62 7.80| 100%
10| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  [149603| -2,00| 1,00/ 3217| 42| 167| 56,11| 1570 100%
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Progetto
Codice

Cliente
Codice Cliente
Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

17/05/2021

Dati Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 4/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 4 h31.2

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
-27,50 77,30 31,20 15° 210° 6,0 2,0

N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603| -2,00 0,00/ 31,20 38 245| -362| 68,13| 100%
2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| -1,00 0,00| 31,20 35 228 -10,40| 63,30 100%
3| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 1,00 0,00/ 31,20 35 216| -1540| 58,90 100%
4| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 1,00 1,00| 32,17 40| 190 -23,47| 4953 100%
5| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 2,00 0,00/ 31,20 40 167| -3507| 51,02| 100%
6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -2,00 1,00| 32,17 55| 232| 10,50 49,90| 100%
7| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 -1,00 1,000 32,17 55 221 341 42,71 100%
8| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -1,00 2,00| 33,13 60| 207| -0,06| 26,36 100%
9| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 1,00 2,00f 33,13 60 202| 6,65 23,13| 100%
10| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 2,00 1,00| 32,17 50| 181| -28,26| 37,75 100%
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Progetto
Codice

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 21-0342
Cliente :

Dati Gruppo Apparecchi

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase

Gruppo N° 4/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 4 h31.2

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
27,50 77,30 31,20 15° 150° 6,0 2,0

N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 2,00 0,00/ 31,20 38 115 3,62 6813 100%

2| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130  |134449| 1,00 0,00| 31,20 35/ 132| 10,40 63,30 100%

3| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 -1,00 0,00/ 31,20 35 144| 1540 58,90 100%

4| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -1,00 1,00| 32,17 40| 170| 23,47| 4953 100%

5| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 -2,00 0,00/ 31,20 40 193| 3507, 51,02| 100%

6| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 2,00 1,00| 32,17 55| 128| -10,50| 49,90 100%

7| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130 149603 1,00 1,00] 32,17 55 139 -341| 42,71 100%

8| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| 1,00 2,00| 33,13 60| 153| 0,06| 26,36 100%

9| 3198 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3198_5700k_130 138097 -1,00 2,000 33,13 60 158 6,65 23,13| 100%

10| 3230 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3230_5700k_130  |149603| -2,00 1,00| 32,17 50| 179 28,26 37,75 100%
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Progetto

Codice : 21-0342
Cliente

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Dati Gruppo Apparecchi

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase

Gruppo N° 5/1 - Piattaforma rettangolare : Copertura 1 h13.40

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
-10,90 -56,70 13,40 15° 320° 1,0 0,0
N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 -0,50 0,00| 13,40 72 309| 20,60 -30,90| 100%
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Progetto

Codice : 21-0342
Cliente

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Dati Gruppo Apparecchi

Fase

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Gruppo N° 5/2 - Piattaforma rettangolare : Copertura 1 h13.40

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
10,90 -56,70 13,40 15° 40° 1,0 0,0
N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 0,50 0,00| 13,40 72 51| -20,60| -30,90| 100%
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Progetto

Codice : 21-0342
Cliente

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Dati Gruppo Apparecchi

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase

Gruppo N° 6/1 - Piattaforma rettangolare : Copertura 2 h13.40

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
-5,10 -59,40 13,40 15° 345° 1,0 0,0
N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 -0,50 0,00| 13,40 60 318| 10,40| -41,80| 100%
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Progetto

Codice : 21-0342
Cliente

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Dati Gruppo Apparecchi

Fase

: 1000Ix-7501x

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Gruppo N° 6/2 - Piattaforma rettangolare : Copertura 2 h13.40

Pos.X [m] Pos.Y [m] Pos.Z [m] Incl. NS Rotazione Dim.X [m] Dim.Y[m]
5,10 -59,40 13,40 15° 15° 1,0 0,0
N° | Apparecchio Lampada Flusso | rX[m] | rY[m] | Z[m] | LNS° | Rot.° | pX[m] | pY [m] | Dimmer
1| 3231 1300mA 5700K CRI90 Type A led_A_3231_5700k_130 134449 0,50 0,00| 13,40 60 42| -10,40| -41,80| 100%
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Fase

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 1000Ix-7501x

Gruppo N° 1/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 1 h33

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

-48,00

-49,50

33,00

15°

315°

3,0

7,0

4,0 5,0 6,0 7,0

Y [m]

2,0 3,0

1,0

0,0

45

-4,0 -3,5 -3,0 -2,5

-2,0

12

13

-1,5

-1,0

X [m]

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 1/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 1 h33

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

48,00

-49,50

33,00

15°

45°

3,0

7,0

4,0 5,0 6,0 7,0

Y [m]

2,0 3,0

1,0

0,0

45

-4,0 -3,5 -3,0 -2,5

-2,0

13

12

-1,5 -1,0

X [m]

-0,5

0,0

0,5

1,5

3,0

4,5
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Fase

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 1000Ix-7501x

Gruppo N° 2/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 2 h33

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

-65,80

-10,60

33,00

15°

300°

3,0

7,0

4,0 5,0 6,0 7,0

Y [m]

2,0 3,0

1,0

0,0

45

-4,0 35 -3,0 25

-2,0

1"

-1,5 -1,0 -0,5

X [m]

0,0

0,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Fase

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 1000Ix-7501x

Gruppo N° 2/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 2 h33

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

65,80

-10,60

33,00

15°

60°

3,0

7,0

4,0 5,0 6,0 7,0

Y [m]

2,0 3,0

1,0

0,0

45

-4,0 35 -3,0 25

-2,0

10

-1,5 -1,0 -0,5

X [m]

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 3/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 3 h31.2

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

-61,50

46,00

31,20

15°

225°

6,0

2,0

Y [m]
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 3/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 3 h31.2

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

61,50

46,00

31,20

15°

135°

6,0

2,0

Y [m]
0,5 0,0 0,5 1,0 15 2,0 25 3,0 35 4,0
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 4/1 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 4 h31.2

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

-27,50

77,30

31,20

15°

210°

6,0

2,0

Y [m]
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 4/2 - Piattaforma rettangolare : Torre faro 4 h31.2

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

27,50

77,30

31,20

15°

150°

6,0

2,0

Y [m]
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 5/1 - Piattaforma rettangolare : Copertura 1 h13.40

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

-10,90

-56,70

13,40

15°

320°

1,0

0,0

0,5 0,6 0,7

0,4

0,3

0,2

0,1

Y [m]
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 5/2 - Piattaforma rettangolare : Copertura 1 h13.40

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

10,90

-56,70

13,40

15°

40°

1,0

00

0,5 0,6 0,7

0,4

0,3

0,2

0,1

Y [m]
0,0

-0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

-0,7

-

B R R R RN
-0,5 0,0 0,5

X[m]
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 6/1 - Piattaforma rettangolare : Copertura 2 h13.40

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

-5,10

-59,40

13,40

15°

345°

1,0

0,0

Y [m]
0,0 0.1 0,2 0,3 04 0,5 0,6 0,7
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0,4
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Layout Gruppo Apparecchi

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Fase : 10001x-7501x

Gruppo N° 6/2 - Piattaforma rettangolare : Copertura 2 h13.40

Pos.X [m]

Pos.Y [m]

Pos.Z [m]

Incl. NS

Rotazione

Dim.X [m]

Dim.Y[m]

5,10

-59,40

13,40

15°

15°

1,0

00

Y [m]
0,0 0.1 0,2 0,3 04 0,5 0,6 0,7

-0,1

-0,3 -0,2

0,4

-0,6 -0,5

-0,7

B R R N R R R R
-0,5 0,0 0,5
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Progetto
Codice
Cliente

Data

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

: 17/05/2021

Puntamenti Apparecchi

Ambiente
Reticolo
Fase
Osservatore
Puntamenti

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
. Infield

: 1000Ix-7501x

: Osservatore di default

: Fase

90,0

0

70

50,0

0

30

Y [m]
-50,0 -30,0 -10,0 10,0

-70,0

-90,0

4/1-9 4/2-9
21

-110,0 -90,0 -70,0 -50,0

-30,0

X [m]

-10,0

10,0

30,0

70,0

90,0

110,0

R U R U U U U U UL R I U U U U UL U R UL UL UL U U U U U UL UG L UL AU U AL U UL UL UL
50,0
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Progetto : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Codice : 21-0342
Cliente
Codice Cliente :
Data : 17/05/2021
Tabella Illuminamenti Orizzontali
Ambiente  : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Reticolo . Infield
Fase : 1000Ix-7501x
Osservatore : Osservatore di default
Puntamenti : Fase

Med. : 1043 [Lux] Min/Max : 0,87
Min. : 970 [Lux] Min/Med : 0,93
Max. : 1114 [Lux]

Max/Med : 1,07

C. Utilizzazione :
Tot. flusso [klm] : 13808,00

0,21

3,72 971 987 990 990 986 970
-1,60 997 1024 1044 1054 1054 1043 1023 996
-6,93| 977 1026 1062 1083 1096 1095 1083 1061 1024 975
-12,25| 987 1040 1084 1105 1114 1113 1105 1082 1038 985
-17,57| 983 1031 1066 1091 1111 1110 1091 1065 1030 980
-22,89 1003 1032 1061 1100 1100 1059 1031 1001
-28,21 979 1048 1099 1099 1045 977

-33,54 1008 1095 1094 1003

-38,86 1064 1060

[m] -23,39 -1817 -12,95 -7,73 -251 271 7,93 13,15 1837 23,59
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Progetto
Codice
Cliente

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

: 21-0342

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021
Illuminamenti Orizzontali
Ambiente  : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Reticolo . Infield
Fase : 1000Ix-7501x
Osservatore : Osservatore di default
Puntamenti : Fase
Med. : 1043 [Lux] Min/Max 0,87 C. Utilizzazione : 0,21
Min. : 970 [Lux] Min/Med 0,93 Tot. flusso [klm] : 13808,00
Max. : 1114 [Lux] Max/Med 1,07
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‘9.7:: 987 1084 1114 1105 1038
EE 983 1066 1111 1091 1030
= 1082 1100 ) 1059 1001
o 5
S
S EE %@(\C’%ie
??7{ gﬁo\;
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-110,0 -90,0 -70,0 -50,0 -30,0 -10,0 10,0 30,0 50,0 70,0 90,0 110,0
X [m]
P 34 DLuxEX 5.7.2Q3



Progetto : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Codice : 21-0342

Cliente :

Codice Cliente :

Data : 17/05/2021

Tabella Illuminamenti Orizzontali

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)

Reticolo : Outfield

Fase : 1000Ix-7501x

Osservatore : Osservatore di default

Puntamenti : Fase

Med. : 813 [Lux] Min/Max 0,67 C. Utilizzazione : 1,01

Min. : 652 [Lux] Min/Med : 0,80 Tot. flusso [klm] : 13808,00

Max. 972 [Lux] Max/Med : 1,20
68,98 657 703 717 717 657 ‘
63,34 666 715 743 789 827 827 743 715 666
57,70 705 796 798 794 820 847 847 794 798 796 ‘
52,06 658 722 793 839 846 823 835 845 845 823 846 839
46,42 675 761 789 824 845 844 834 828 824 824 834 844 845
40,78 675 774 818 818 829 829 835 847 834 810 810 847 835 829
35,14 717 791 833 838 825 820 810 822 838 832 822 822 838 822 810
29,50 837 859 829 819 815 812 799 810 827 836 833 833 827 810 799 ‘
2386| 660 828 850 810 786 802 810 793 806 824 844 844 844 824 806 793
18,22 740 777 764 769 817 839 829 831 839 855 863 863 839 831 829
12,58 671 707 755 829 871 887 884 879 885 891 891 879 884 887 ‘
6,94 652 732 817 878 918 924 932 943 947 947 932 924 918
1,30 699 809 885 943 972 972 943 ‘
4,34 798 891 957 957
-9,98 884
-15,62 ‘
-21,26
-26,90 ‘
-32,54
-38,18 ‘

[m] -62,77 -57,31 -51,85 -46,40 -40,94 -3548 -30,02 -24,56 -19,10 -13,65 -8,119 273 2,73 819 13,65 19,10 24,56
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Progetto : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Codice : 21-0342
Cliente
Codice Cliente :
Data : 17/05/2021
Tabella Illuminamenti Orizzontali
Ambiente  : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Reticolo : Outfield
Fase : 1000Ix-7501x
Osservatore : Osservatore di default
Puntamenti : Fase
Med. : 813 [Lux] Min/Max : 0,67 C. Utilizzazione : 1,01
Min. : 652 [Lux] Min/Med : 0,80 Tot. flusso [klm] : 13808,00
Max. : 972 [Lux] Max/Med : 1,20
68,98‘
63,34
57,70| 705
52,060 793 722 658
46,42| 824 789 761 675
40,78| 829 818 818 774 675
3514 820 825 838 833 791 717
2950/ 812 815 819 829 859 837
2386/ 810 802 78 810 850 828 660
18,22| 839 817 769 764 777 740
12,58| 871 829 755 707 671
6,94 878 817 732 652
1,30 885 809 699
434 891 798
9,98, 884
15,62
-21,26
-26,90
-32,54
-38,18‘
[m] 30,02 3548 4094 4640 51,85 57,31 62,77
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Progetto
Codice
Cliente

Codice Cliente :

: Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
: 21-0342

Data : 17/05/2021
Illuminamenti Orizzontali
Ambiente  : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Reticolo : Outfield
Fase : 1000Ix-7501x
Osservatore : Osservatore di default
Puntamenti : Fase
Med. 813 [Lux] Min/Max 0,67 C. Utilizzazione : 1,01
Min. 652 [Lux] Min/Med 0,80 Tot. flusso [klm] : 13808,00
Max. 972 [Lux] Max/Med 1,20
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Progetto : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Codice : 21-0342
Cliente :

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

Indici abbagliamento max (Reticolo)

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Reticolo : Infield
Fase : 1000Ix-750Ix

Riflessione superficie: 25% Cono di visione: 2 *60° Ill. Orizzontali medi [lux]: 1043 Luminanza velante area: 2,91
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Y [m]
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Progetto : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Codice : 21-0342
Cliente :

Codice Cliente :
Data : 17/05/2021

Indici abbagliamento max (Reticolo)

Ambiente : Campo Steno Borghese di Nettuno (RM)
Reticolo : Outfield

Fase - 10001x-750Ix
Riflessione superficie: 25% Cono di visione: 2 *60° lll. Orizzontali medi [lux]: 813 Luminanza velante area: 2,26
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