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STATO DI FATTO E DI PROGETTO CENTRALE TERMICA

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione
dello stadio di baseball "Steno Borghese".
CUP:G72Hl 7000040009 -CIG: 86571119FD
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N COMPONENTI qta

1

Generatore

1
Qf       =  109,00   kW Qu       =  106,30   kW

Peg      =    6,00  bar DNa      =      15    "

DNf      =   100,0   mm Hi       =    5,00    m

2
Termostato blocco

1
DNtb     =      --    " Ttb      =    98,0   °C

3
Termostato regolazione

1
DNtr     =      --    " Ttr      =    80,0   °C

4
Valvola Intercettazione combustibile

1DNvic    =    1/2"    " Gvic,e   =    11,0Nm³/h

Dp,vic,e =    1,65 mbar

5
Valvola di sicurezza

1Pt       =    3,50  bar DNvs     =    3/4"    "

DNsvs    =      1"    " Hvs      =    1,20    m

6
Termometro

1
DNt      =      15    " Fst      =   120,0   °C

N COMPONENTI qta

7
Pressostato blocco massimo

1
DNpma    =       8    " Ptpr,max =    3,50  bar

8
Pressostato blocco minimo

1
DNpmi    =       8    " Ptpr,min =    0,00  bar

9
Pozzetto di controllo

1
DNt      =      15    " Lp       =    45,0   mm

10
Manometro e rubinetto con flangia

1
DNt      =       8    " Fsm      =    6,00  bar

11
Flussostato

1
DNfl     =    1/2"    " Pmax,fl  =    6,00  bar

13
Scarico visibile

1
DN       =            "

N COMPONENTI qta

12

Vaso espansione chiuso Generatore

1
Vn [l] DN Hve [m] Pve [bar] Pir [bar]

6,0 3/4" 0,50 4,00 0,94

Tubo coll. Dve = 21,7mm  Rve = 45,0mm

Tubazione Mandata Riscaldamento
Tubazione Ritorno Riscaldamento
Tubazione Acqua Fredda
Tubazione Acqua Calda Sanitaria
Tubazione Alimentazione Gas
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