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AVVERTENZE GENERALI

CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO

I prezzi inclusi nella presente Tariffa rappresentano, come definito dalla normativa specifica  la somma delle componenti relative ai

materiali, alla manodopera, ai noli e ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative

incidenze percentuali per spese generali e utili dell'Impresa, secondo i valori di seguito riportati, comprensivi di tutto quanto necessario

per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri'

dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).

Come già detto, tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50 % (spese generali

15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili dell’Impresa del 10%).

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. esclusa.

L’I.V.A. è in ogni caso a carico del committente.

I prezzi riportati nelle singole voci comprendono gli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun impresa

(oneri specifici propri dell’appaltatore, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale

prevista nell’art. 32 del D.P.R. 207/10).

I costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso d’asta, afferenti la singola opera saranno computati nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e XV.2.

I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni

contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati.

AMBITO D’APPLICAZIONE

La tariffa dei prezzi si riferisce a tutte le condizioni (manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove costruzioni) degli appalti del

Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Non è pertanto previsto alcun incremento/decremento percentuale per situazioni particolari ad esclusione di quello per lavori notturni

e/o festivi.

Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico l'Appaltatore, ove previsto da specifica norma

armonizzata, dovrà utilizzare prodotti muniti di certificato di conformità CE, in assenza, dovrà dimostrare di aver scelto materiali o

componenti prodotti da società che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee

della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

COSTI DELLA SICUREZZA

A maggior chiarezza si ricorda che alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico,

si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere, che derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e

protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100

del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4.

- oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali

all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs.

81/08 (quali D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.) contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento

attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota - parte delle spese generali .

Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro

quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC

non sia previsto).

Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita all’apposito capitolo della Tariffa o nel caso di specifiche voci non

presenti nella Tariffa o non perfettamente rispondenti in termini prestazionali alle specifiche necessità, si farà riferimento ad elenchi

prezzi standard o specializzati o ad analisi desunte da ricerche di mercato (come previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a

ribasso, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non sono inoltre soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e,

pertanto, congrui per definizione.

MODALITA' DI ADOZIONE DI ALTRE TARIFFE PREZZI

L' "Elenco Prezzi 2017 NC-MS 2017 – Rev.0 Nuove Costruzioni Manutenzione Straordinaria Anas s.p.a." è adottato:

•	per i prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale H.02;

•	per i prezzi unitari relativi ai noli SL.1; i noli sono da intendersi a caldo e comprendono il costo della manodopera, i consumi, il

carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C., non comprendono spese generali ed utile d’impresa.

L' "Elenco  Prezzi  MO  2017  -    Rev.0  Manutenzione  Ordinaria  Anas S.p.A." è adottato:

•	per i prezzi unitari relativi ai servizi invernali sgombraneve e trattamenti antighiaccio M.

La "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" è adottata:

•	per i rimanenti prezzi unitari con l'esclusione dei seguenti A 3.03.7.f., da A 4.01.1. a A 4.01.22., B 1.01.1. e da B 1.05.9. a B1.05.21. B

1.10.4.a.;

•	senza  l'incremento del 30% per gli appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria e del 30% per i lavori eseguiti in orari notturni

indicati nelle relative Avvertenze Generali.

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------
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Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica

001 con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cavo fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. Il cavo dovrà risultare

regolare e privo di "residui" mobili con particolare  attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per carico su qualsiasi mezzo

del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito

autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.

euro (zero/64) mqxcm 0,64

Nr. 2 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

002 materiale di risulta proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale. Il conferimento dovrà essere attestato a

mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del

formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.

euro (tre/80) t 3,80

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme

003 Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e usure.

euro (zero/77) m2 0,77

Nr. 4 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

004.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.

euro (centotrentacinque/71) m3 135,71

Nr. 5 idem c.s. ...con bitume modificato soft.

004.b euro (centoquarantasette/66) m3 147,66

Nr. 6 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

005.a collegamento (binder), provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche

di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume

tradizionale.

euro (centoquarantaquattro/45) m3 144,45

Nr. 7 idem c.s. ...con bitume modificato soft.

005.b euro (centocinquantasette/97) m3 157,97

Nr. 8 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

006.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

euro (cinque/09) m2 5,09

Nr. 9 idem c.s. ...opera dopo costipamento, aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con bitume tradizionale.

006.a.1 euro (uno/70) m2xcm 1,70

Nr. 10 idem c.s. ...opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato soft.

006.b euro (cinque/56) m2 5,56

Nr. 11 idem c.s. ...opera dopo costipamento, aumento per ogni cm. in più oltre ai 3: con bitume modificato soft.

006.b.1 euro (uno/85) m2xcm 1,85

Nr. 12 Fornitura franco impianto, per interventi eseguiti direttamente dalla CMRC, di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per

007 strato di usura, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di

capitolato.

euro (sessanta/09) t 60,09

Nr. 13 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su

008 pavimentazioni stradali, pronti all’uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per operazioni urgenti a condizioni metereologiche

avverse a rapido indurimento; compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.

La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.

Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale max del 30%

opportunamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm;

- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature.

additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità.

La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.

Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno.

euro (cinque/80) cadauno 5,80

Nr. 14 Fornitura di materiale assorbente in sacchetti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacità di assorbire rapidamente olii, grassi e

009 idrocarburi, con elevata caratteristiche antisdrucciolevole.

Il  materiale assorbente dovrà essere chimicamente inerte, non abrasivo, non tossico, compreso carico, trasporto e scarico presso

deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.

euro (due/52) kg 2,52

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture Viarie
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Nr. 15 Servizio di pronto intervento eseguito da una idonea squadra composta da un minimo di tre componenti di cui 1 autista.

010.a La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata, disponendo di idoneo automezzo per gli spostamenti, e dovrà essere

munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada e suo regolamento di attuazione, per le opportune

segnalazioni.

Nel prezzo è compreso ogni onere per manodopera, attrezzi da lavoro ed il perditempo per i trasferimenti della squadra e per gli

spostamenti fino al luogo dell'intervento e viceversa.

Ogni intervento è finalizzato al ripristino urgente delle condizioni di transitabilità in sicurezza.

L'intervento dovrà avvenire entro 12 ore dalla chiamata effettuata dalla D.L.

Devono intendersi  compensati  con  il presente  prezzo  gli  interventi d’urgenza  di  qualsiasi  durata  perché contenuti entro le 3 (tre)

ore dall'inizio effettivo dello stesso; nel caso l’intervento d’urgenza richiedesse il protrarsi  dell’intervento  stesso  oltre  il  predetto

limite,  sarà  contabilizzato  con  la  voce  di  elenco  "per intervento della durata di oltre 3 ore e fino alle 5 ore" ovvero "per interventi

della durata di oltre le 5 ore e fino alle 8 ore".

In tale evenienza l'Impresa dovrà comprovare la necessità e l’effettività della maggior durata dell’intervento rispetto al limite suddetto,

mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero  dalle  Forze  dell’Ordine  intervenuti sul posto;  in  mancanza  di

ciò  non  si  procederà  al riconoscimento del maggior servizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrà essere redatto, a cura dell’Impresa,  apposito

“Rapporto  di  intervento  impresa”  tramite  il  modello  fornito  dalla  D.L..

- PER INTERVENTO DIURNO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE

euro (centoottantadue/33) cadauno 182,33

Nr. 16 idem c.s. ...PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE

010.b euro (quattrocentoventicinque/44) cadauno 425,44

Nr. 17 idem c.s. ...PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE

010.c euro (seicentosessantaotto/54) cadauno 668,54

Nr. 18 Sovrapprezzo per prestazioni notturne e/o festive. Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con

011 esclusione delle forniture, comprendenti:

- la correspenzione alla mano d'opera di indennità speciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di

illuminazione anche se montato su autocarro;

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese

euro (dieci/00) % 10,00

     Data, 26/06/2017
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	SCAVI
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	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
	DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 
	- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
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	DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
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	SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE 


	B - OPERE D'ARTE
	B.01 - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
	SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI
	SCAVO DI FONDAZIONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA 
	- ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
	- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
	- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM
	SCAVO A POZZO A CIELO APERTO
	SUPERFICE INFERIORE A 20,00 MQ, ROCCIA <25%
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 20,01 A ML 25,00
	- PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	SUPERFICE DA 20,01 AD 80,00 MQ, ROCCIA < 25%
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 20,01 A ML 25,00
	- PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	SUPERFICE DA 80,01 A 120 MQ, ROCCIA < 25 %
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 10,01 A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 15,01 A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ DA ML 20,01 A ML 25,00
	- PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO A POZZO PER PERCENTUALI DI ROCCIA OLTRE IL 25%
	- SUP ERFICIE < 20,00 MQ
	- SUPERFICIE DA 20,01 A 80,00 MQ
	- SUPERFICIE DA 80,01 A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA
	MAGGIORAZIONE % SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI INTERNO POZZI
	- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ TRA I ML 10,00 E ML 15,00
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ TRA I ML 15,00 E ML 20,00
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ SUPERIORE A ML 20,00
	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM
	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	DIAFRAMMA IN C.A. A PARETE CONTINUA ESCAVAZIONE A SECCO
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 150
	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA
	- SPESSORE CM 100 CON IDROFRESA
	- SPESSORE CM 120 CON IDROFRESA
	SOVRAPREZZO PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM 50-60

	B.02 - FONDAZIONI - PALI
	FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI
	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- DIAMETRO FINO A MM 600
	- DIAMETRO DA MM 601 A MM 800
	- DIAMETRO DA MM 801 A MM 1200
	- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
	ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	ARMATURA DI COLONNE TERRENO CONSOLIDATO INTRODOTTE A GRAVITÀ
	- ESECUZIONE PERFORO D. MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
	- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
	TURA PROVVISIONALE IN PALI DI LEGNO
	FORNITURA ED INFISSIONE PALI IN C.A. CENTRIFUGATO
	- LUNGHEZZA M 8
	- LUNGHEZZA M 9
	- LUNGHEZZA DA M 10 A M 15
	PALI SPECIALI BATTUTI, SENZA ASPORTAZIONE DI TERRENO
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 305
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 355
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 420
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 500
	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO REALIZZATI A SECCO SENZA RIVESTIMENTO
	- DIAMETRI MM 1800
	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
	MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	MEDIOPALI (ROTARY) PER ATTRAVERSAMENTO TERRENI COMPENETRATI
	- DIAMETRO 350 MM
	- DIAMETRO 450 MM
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/65
	- DIAMETRO ESTERNO MM 66/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
	- IN FERRO SALDATO
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
	- DEL DIAMETRO MM 30/90
	- DEL DIAMETRO MM 91/140
	- DEL DIAMETRO MM 141/190
	- DEL DIAMETRO MM 191/240
	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI
	BASSA PRESSIONE
	- PERFORO MM 60 - 90
	- PERFORO MM 91 - 140
	- PERFORO MM 141 - 190
	- PERFORO MM 191 - 240
	RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE
	- PERFORO MM 60 - 90
	- PERFORO MM 91 - 140
	- PERFORO MM 141 - 190
	- PERFORO MM 191 - 240
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON
	- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI - TESTATA DI ANCORAGGIO

	B.03 - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O PER ELEMENTI PREFABBRICATI
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG DI ADDITIVO

	B.04 - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
	CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	SOVRAPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE R < 10 MT
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE
	ARMATURA AUTOPORTANTE X STRUTTURE IN C.A.P. GETTATE IN OPERA
	- PER SBALZI FINO A M 40,00
	- PER SBALZI DA M 40,01 A M 60,00
	- PER SBALZI OLTRE M 60,01
	ARMATURA AUTOVARANTE PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA
	- DA M 30 A M 40
	- DA M 40,01 A M 50,00
	- DA M 50,01 A M 60,00
	CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE
	- PER LUCI DA M 2,01 A M 5,00
	- PER LUCI DA M 5,01 A M 10,00
	- PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI
	- PER TRAVI DA M 2,01 A M 8,00
	- PER TRAVI DA M 8,01 A M 15,00
	- PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00
	- PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00
	- PER TRAVI DA M 35,01 A M 45,00
	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI

	B.05 - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE CON PIASTRA ORTOTROPA - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) - LUCI 25,00 - 40,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) - LUCI 40,01 - 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) - LUCI OLTRE 70,00 M
	- VARO DI PUNTA
	- VARO DAL BASSO
	STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA
	- ACCIAIO LAMINATO S355JR
	- ACCIAIO LAMINATO S275J0
	- ACCIAIO LAMINATO S355J2
	FIBRE DI POLIPROPILENE 
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P.
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	TESTATA D'ANCORAGGIO PASSIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	TESTATA D'ANCORAGGIO DI GIUNZIONE A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	STRUTTURA DI ACCIAIO DI RINFORZO + VERNICIATURA E ZINCATURA
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	SOVRAPPREZZO PER IL RIVESTIMENTO PROTETTIVO DELLE BARRE
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A 10,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 10,01 A 15,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 15,01 A 20,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 20,01 A 30,00 MM
	- PER BARRE DI DIAMETRO DA 30,01 A 40,00 MM
	ARMATURA DEL PALO
	- TONDINO IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE
	- STAFFA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE
	TONDINO IN ACCIAIO INOX CLASSE B450C
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	RETE ELETTROSALDATA
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO X PRECOMPRESSO ACCIAIO DIAM 4 - 12 MM TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA X PRECOMPRESSO ACCIAIO QUAL. DIAM. FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K=1600 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq

	B.06 - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
	MURATURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 200 KG/MC CLASSE C16/20 (Rck =>20N/mmq)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OPERA
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) DATO IN OPERA
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA SPESS. > 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
	CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
	- CON SPESSORE DA 25 A 40 CM
	CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE DA 16 A 25 CM
	- CON SPESSORE DA 25 A 40 CM
	RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA
	- PER SPESSORI CM 10
	- PER SPESSORI CM 20
	- PER SPESSORI CM 25
	- PER SPESSORI CM 30
	RIVESTIMENTO PROTETTIVO CON PELLICOLA A BASE EPOSSIDICA
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO 
	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO

	B.07 - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 KN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 KN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 KN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
	SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO VERTICALE
	- DAL 11% FINO AL 30%
	- DAL 31% FINO AL 70%
	SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM
	- DA +/- 51 FINO A +/- 150 MM
	- DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM
	SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI TRASVERSALI SUPERIORI A +/- 20 MM
	- DA +/- 21 FINO A +/- 150 MM
	- DA +/- 151 FINO A +/- 250 MM
	SOVRAPPREZZO PER ROTAZIONI DA OLTRE 0,01 RAD. A 0,02 RAD.
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE DI ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMMERO ARMATO
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	INGHISAGGIO APPOGGI
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	ISOLATORI ELASTOMERICI
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO
	ISOLATORI ELASTOMERICI ELASTO-VISCOSI
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC
	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE
	ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE PER SPOSTRAMENTI MAGGIORI DI +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM
	DISPOSITIVI DISSIPATORI MECCANICI A RISPOSTA ISTERETICA
	PER DISPOSITIVI CON CORSA TOTALE ELASTIPLASTICA FINO AD UN  MASSIMO DI 200 MM
	- PER UN CARICO OLTRE I 251 kN
	- PER UN CARICO FINO A 25O kN
	SOVRAPPREZZO PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM
	- PER CORSA DA 201 A 300 MM
	- PER CORSA DA 301 A 400 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 T CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500T CON CORSA FINO A 30 MM
	DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI ANTISISMICI)
	PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM)
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	SOVRAPPREZZO PER CORSA MAGGIORE DI 100 MM
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM
	GIUNTO LONGITUDINALE DI SUPERFICIE PER DISALLINEAMENTO VERTICALE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO “PETTINE D'ACCIAIO CORTEN“
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A FREDDO
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA X SC. < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	BARRE DI COLLEGAMENTO DI IMPALCATI IN ACCIAIO TIPO C.40
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA
	GIUNTI DI DISCONTINUITÀ
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	COPRIGIUNTO IN NEOPRENE
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI

	B.08 - MANUFATTI PREFABBRICATI 
	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A.
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10
	PANNELLI
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	CASSEFORMA PREFABBRICATI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.
	TRAVI A "T" O A "I"
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	TRAVI A "V"
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	TRAVI A "OMEGA"
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V.
	- DELLE DIMENSIONI ML 2,75*2,50
	- DELLE DIMENSIONI ML 3,00*4,00
	- DELLE DIMENSIONI ML 4,00*4,00
	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE A FILI ADERENTI E SOLETTA
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	SCATOLARI PREFABBRICATI ARCO A DUE CERNIERE PER PONTI
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*18,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*24,00 ML
	SCATOLARI PREFABBRICATI ARCO A DUE O TRE CERNIERE PER CAVALCAVIA E SOTTOVIA
	- DELLE DIMENSIONI ML 4,00*8,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*6,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*10,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 5,50*15,00 ML
	GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A.V.
	- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*9,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*10,00 ML
	- DELLE DIMENSIONI ML 6,60*12,00 ML
	SOVRAPPREZZO SCATOLARI PREFABBRICATI
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	IMPALCATO DA PONTE COSTITUITO DA CONCI PREFABBRICATI
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI IN C.A.V.
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V.
	MURI DI SOSTEGNO A ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	SOVRAPPREZZO PER INVERDIMENTO PER FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ERBACEE ED ARBUSTIVE
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA 

	B.09 - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D’ARTE
	LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE
	LAVORI ACCESSORI
	SOLLEVAMENTO DAL BASSO DI TESTATE DI IMPALCATI DI PONTI E VIADOTTI
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	CON IMPIEGO DI MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM

	PROTEZIONI DI STRUTTURE
	VERNICIATURA CLS
	SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O RIPRISTINATO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA

	VERNICIATURA ANTICORROSIVA ACCIAIO
	SABBIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA SU STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- CICLO "D"
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - INTERNO CASSONI ED ALTRE ZONE INTERNE -
	- CICLO "E"
	VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE IN ACCIAIO RIVESTITO
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- SOVRAPPREZZO PER IDROSABBIATURA


	DEGRADO
	LIEVE - TRATTAMENTI / RISANAMENTI SUPERFICIALI DA 2 MM A 10 MM  Rasatura di struttura in C.A.
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM

	MEDIO - RISANAMENTO PER SPESSORI D'INTERVENTO DA 10 A 50 MM
	MALTE PREMISCELATE
	TIXOTROPICA BICOMPONENTE ADDITIVATA CON POLIMERI
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE INORGANICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO

	PROFONDO - RISANAMENTO PER SPESSORI D'INTERVENTO DA 60 A 100 MM
	UTILIZZO DI BETONCINO
	- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO
	- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PRERMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 

	MOLTO PROFONDO - RISANAMENTO PER SPESSORI D'INTERVENTO OLTRE I 100 MM
	CLS A RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO, CONSISTENZA S4/S5
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO


	INTERVENTI RAPIDI E A BASSE TEMPERATURE
	COLABILE PREMISCELATO CON FIBRE DI ACCIAIO
	- MALTA
	- BETONCINO

	RINFORZI STRUTTURALI - FIBRE DI CARBONIO
	RINFORZI STRUTTURALI
	FIBRE DI CARBONIO IN LAMINE
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	FIBRE DI CARBONIO IN TESSUTO UNIDIREZIONALE - GRAMMATURA DEL TESSUTO MIN 300 GR/MQ
	MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	BARRE IN PULTRUSO IN FIBRE DI CARBONIO
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA

	LAVORAZIONI VARIE
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO  
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO 
	PROTEZIONE GALVANICA CON ELETTRODI DI SACRIFICIO INTERNI DURATA 20 ANNI
	- LUNGHEZZA 10 CM
	- LUNGHEZZA 30 CM
	PROTEZIONE GALVANICA CON ANODI DI SACRIFICIO ESTERNI
	APPRONTAMENTO DI STAZIONI PER L'INIEZIONE DI GUAINE
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	INIEZIONE SOTTOVUOTO PER LA CEMENTAZIONE GUAINE DI PRECOMPRESSIONE
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA ACQUA E CEMENTO BENTONITE E ADDITIVI SOTTO PRESSIONE
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
	FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLE PILE
	INCAMICIATURA DI PILE
	IMPIEGO DI TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE 


	B.10 - INTERVENTI DI ISPEZIONE SU OPERE D'ARTE
	SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI AL GRADO SA 3
	SCALPELLATURA DELLE SUPERFICI METALLICI DI PROFILATI E LAMIERE DAGLI STRATI DI OSSIDO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI
	CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI METTALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI, DI SALDATURE E STRATI DI VERNICE

	B.11 - INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO
	TAGLIO LAMIERE
	- TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
	- TAGLIO LAMIERE DIRITTO E A 90°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	- TAGLIO LAMIERE SMUSSATE FINO A 60°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI DOPO TAGLIO TERMICO
	REALIZZAZIONE DI LUNETTE E SLOT 
	RIMOZIONE DI ELEMENTI E/O SALDATURE CON ATTREZZATURA COSTITUITA DA IMPIANTO TIPO ARC-AIR
	REALIZZAZIONE FORI FINO AL DIAMETRO 30 MM E FINO A SPESSORI DA FORARE DI 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE FORI DI CUI VOCE B.11.009, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM
	ALESATURA FORI ESISTENTI FINO AL DIAMETRO 30 MM, E PER SPESSORI FINO A 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER ALESATURA DI FORI DI CUI ALLA VOCE B.11.011, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM
	RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
	SOSTITUZIONE DI BULLONI ESISTENTI
	- IN CLASSE 8.8 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI ROSETTE
	- IN CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	NUOVA BULLONERIA
	- DI CLASSE 8.8 UNI-EN 14399  E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI ROSETTE
	- IN NUOVI FORI, DI CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI IN OPERA
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	NUOVE STRUTTURE
	- TIPO S235
	- TIPO S275
	- TIPO S355JOW

	B.12 - SALDATURE
	SALDATURE D’ANGOLO
	- FINO MM 6 X 6
	- FINO MM 7 X 7 IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO MM 7 X 7 IN VERTICALE
	- FINO MM 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER SALDATURE D’ANGOLO OLTRE IL 7 X 7 E PER INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM
	- IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- IN VERTICALE
	- IN SOPRATESTA E FRONTALE
	SALDATURE A PIENA PENETRAZIONE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN VERTICALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN SOPRATESTA E  FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE SALDATURA A PIENA PENETRAZIONE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN PIANO
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN VERTICALE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN SOPRATESTA
	PIOLATURA IN CANTIERE
	- IN POSIZIONE PIANA
	- IN POSIZIONE FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM
	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI
	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO


	C - LAVORI IN SOTTERRANEO
	C.01 - SCAVI E DEMOLIZIONI
	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE
	- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
	- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
	SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE
	- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
	- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI MECCANICI
	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO
	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)
	SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE SUBVERTICALI
	- CON MODALITÀ SCELTE  DALL'IMPRESA SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO
	- CON SCAVO DI PREFORO A FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA
	- IN ALLARGO DEL PREFORO
	MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M DI PROFONDITÀ
	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA
	- PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA
	- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA
	COMPENSO PER SGOMBERO DI MATERIA LE FRANATO IN SOTTERRANEO
	SCAVO DI CUNICOLO DI GALLERIA ESEGUITO CON  FRESA A TESTA ROTANTE
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 3,50 A M 4,50
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 4,51 A M 5,50
	COMPENSO PER IMPIEGO DI ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES
	TIRANTI DI ANCORAGGIO IN VETRORESINA DI DIAM MM 25
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA M 1,50
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA DI M 3,00
	RIVESTIMENTO DELLE PARETI DEL CUNICOLO CON MALTE FIBRORINFORZATE
	ALLARGAMENTO DI SCAVO DI CUNICOLO GIÀ ESEGUITO CON FRESA

	C.02 - MURATURE E CONGLOMERATI
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
	- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI
	- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M
	- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
	- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
	- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI IN POZZO A PROFONDITÀ INFERIORE A 50 M
	- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO
	MAGGIORAZIONE PER GETTO RIVESTIMENTO IN POZZI
	- TIPO RCK >= 35 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ DA 50 A 100 M
	- TIPO RCK >= 35 N/MMQ PER POZZI PROFONDITÀ OLTRE I 100 M
	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO
	- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
	- DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
	- PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITÀ
	- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE
	- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
	PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
	PER RIVESTIMENTO CUNICOLO
	PER RIVESTIMENTO GALLERIE
	- RIVESTIMENTO DI CM 5
	- RIVESTIMENTO DI CM 10
	- RIVESTIMENTO DI CM 15
	- RIVESTIMENTO DI CM 20
	PER RIVESTIMENTO POZZI
	- RIVESTIMENTO PER CM 5
	- RIVESTIMENTO PER CM 10
	- RIVESTIMENTO PER CM 20
	- RIVESTIMENTO PER CM 30
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA
	ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO
	- CON NP-IPE IN S235JR
	- CON NP-IPE IN S275
	- RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO B450C
	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO
	SCALETTE ACCIAIO IN BARRE CLASSE B450C X TESTE DI ANCORAGGI IN SOTTERRANEO
	VOLTA CONTINUA IN ELEMENTI TRONCO CONICI CON PRETAGLIO
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 18 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 24 CM

	C.03 - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
	PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO
	- FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
	- FORO LUNGHEZZA OLTRE M 2,01
	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO
	- DIAMETRO MM 65-100
	- DIAMETRO MM 101-140
	ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO
	- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
	- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM. A 1,2 CM
	GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
	INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
	TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA
	- TUBO IN VETRORESINA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	TUBI IN VETRORESINA AUTOPERFORANTI CON PUNTA A PERDERE
	ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
	TIRANTI IN BARRE DIWIDAG CON ESPANSORE
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	COLONNA SUBORIZZONTALE DI TERRENO CONSOLIDATO DIAM. CM 60 IN SOTTERRANEO
	- PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
	- PER PERFORAZIONE A VUOTO
	ARMATURA DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO CON TUBI S355
	- TUBI D'ACCIAIO ANCHE VALVOLATI
	- PERFORAZIONE MM 140 IN COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	TIRANTI IN SOTTERRANEO ACCIAIO AD A.R. DIAM. 24 MM
	ANCORAGGIO PUNTUALE
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	ANCORAGGIO CONTINUO
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERRANEO PER RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
	BOIACCA DI CEMENTO INIETTATA IN SOTTERRANEO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA
	- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
	- MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 60
	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5
	RIVESTIMENTI IN MATERIALE CERAMICO PER GALLERIE
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE ESISTENTI
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE NUOVE
	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M
	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN SOTTERRANEO
	- POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900
	- CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI DIMENSIONE CM 50*60
	STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA
	STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERFORAZIONE
	- ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA < 15 M
	- ESEGUITA ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA ORIENT. SUBVERTICALE < 60 M
	ESTENSIMETRO MULTIBASE
	- A 2 BASI
	- A 3 BASI
	- A 4 BASI
	- A 5 BASI
	- A 6 BASI
	- ASTA DI COLLEGAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO CON TUBO GUIDA
	CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO
	CELLA PIEZOMETRICA
	- TIPO CASAGRANDE
	- TIPO ELETTROPNEUMATRICO
	- TIPO PIEZOELETTRICO
	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	- DA ML 4,50
	- DA ML 6,00
	COMPENSO PERCENTENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO

	C.04 - IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI
	RIVESTIMENTO DRENANTE DI GALLERIA A SEZIONE CIRCOLARE RIVESTITA CON LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA
	RIVESTIMENTO ILLUMINOTECNICO DEI PIEDRITTI DI GALLERIE CON PANNELLI COMPOSITI
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA


	D - SOVRASTRUTTURE STRADALI
	D.01 - PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE DI ESISTENTE FONDAZIONE
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	RIGENERAZIONE A FREDDO CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	STRATO DI BASE REALIZZATO IN IMPIANTO O IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO
	- ESEGUITO IN SITO
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE D.01.010.a IN CASO DI CONFEZIONAMENTO AD IMPIANTO
	STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	STRATO DI USURA DRENANTE
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,6 - 0,7 cm)
	ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE


	E - LAVORI DIVERSI
	E.01 - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	DRENI (O PALI) DI SABBIA PER PROSCIUGAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI TERRENI FORTEMENTE COMPRESSIBILI
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	COSTRUZIONE DI PLATEA PER LA RACCOLTA E LO SCOLO DELLE ACQUE
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON PIETRAME O CIOTTOLAME COLLOCATO A MANO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
	- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	- CON PIETRAME FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE E RINFORZO NON STRUTTURALE
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	GEOCOMPOSITO
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 40 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 60 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 80 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13% 
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS O RETE METALLICA RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO LINEARI O PLANARI IN ACCIAIO O MATERIALE SINTETICO
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	RINFORZI LINEARI AD ALTA ADERENZA IN ACCIAIO LAMINATO E SAGOMATO A CALDO DELTIPO S355JO
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	RINFORZI LINEARI IN FIBRE SINTETICHE IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ A MARCHIO CE
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAME
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO

	E.02 - CORDONATURE E CUNETTE STRADALI
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO CALCAREA O BASALTICA
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	CORDOLO
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE
	F.P.O. DI CORDONATURA
	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

	E.03 - BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI CONTENIMENTO
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PENDICE ROCCIOSA
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE SU SCARPATE RIPIDE MEDIANTE
	SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA
	RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA TESSILE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM ANIMA TESSILE
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICI ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITA CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 

	E.05 - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	RETE DI RECINZIONE
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	RECINZIONE
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20

	E.06 - DIFESE SPONDALI
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	MASSI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE
	- DI I CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 51 E KG 1.000
	- DI II CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 1.001 E KG 3.000
	- DI III CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA KG 3.001 E KG 7.000

	E.08 - CONFERIMENTO A DISCARICA
	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER
	- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
	- TEST DI CESSIONE
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
	CODICI CER CLASSE 15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
	COD CER 15 01 - IMBALLAGGI (COMPRESI I RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	CODICI CER CLASSE 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
	COD CER 16 01 - VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 - BATTERIE ED ACCUMULATORI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
	COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 - MATERIALI ISOLANTI E MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI PCB
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
	- NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA
	- CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN NYLON E PLASTICA
	CODICI CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI
	COD CER 20 01 - FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)
	 COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20 02 - RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 - ALTRI RIFIUTI URBANI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI


	F - OPERE IN VERDE
	F.01 - SEMINE E RINVERDIMENTO
	TERRENO VEGETALE
	- SU AREE A VERDE
	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO 
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE  
	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE
	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO
	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE
	RINVERDIMENTO DI SCARPATE
	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA
	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO
	IDROSEMINA DELLA SFOGLIA
	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
	SUBSTRATI DI MATERIALI
	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE
	MEDIANTE IDROSEMINA
	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
	MEDIANTE PIANTAGIONE
	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
	- CON SPECIE ARBUSTIVE
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO
	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
	MAGGIORAZIONE O DETRAZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE
	BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)
	- CON FIBRE DI PAGLIA
	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- CON FIBRE DI COCCO
	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME
	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTO
	MAGGIORAZIONE O DETRAZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)
	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50
	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE

	F.02 - PIANTUMAZIONE
	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTO
	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA
	FORNITURA E PIANTAGIONE
	- DI PIANTINE CON RIZOMI
	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	GINESTRE
	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA
	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50
	CESPUGLIATI
	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M
	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M
	- AGAVE H 0,40-0,60 M
	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M
	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M
	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M
	PIANTE ORNAMENTALI DI ALTO FUSTO
	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M
	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO
	PYRACANTHA COCCINEA
	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M
	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M
	ESSENZE ARBOREE
	- ANNI 1
	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC.  DI ALTEZZA CM 30/50
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	ARBUSTI SPOGLIANTI
	- ALTEZZA CM 80/120
	- ALTEZZA CM 121/200
	- ALTEZZA CM 201/230
	NERIUM OLEANDER A CESPUGLIO
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25
	- POSA A DIMORA SU VASO V18
	YUNIPERUS IN VARIETÀ A CONIFERE STRSCIANTI
	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60
	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80
	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00
	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE 
	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50
	QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA
	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO
	PIANTINE DI LIGUSTRUM
	- JAPONICUM
	- SINENSIS
	PIANTE RAMPICANTI O SCENDENTI
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	CUPRESSUS ARIZONICA E SEMPERVIRENS
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,00/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
	PINUS HALEPENSIS O MARITIMA
	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
	- ALTEZZA ML 1,51/2,00
	- ALTEZZA ML 2,01/2,50
	- ALTEZZA ML 2,51/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	ACER SACCHARINIUM
	POPULUS NIGRA ITALICA PYRAMIDALIS
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	PLATANUS ORIENTALIS CELTIS AUSTRALIS
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	PINUS PINEA CON CHIOME BEN SVILUPPATA IN ZOLLA
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	PINUS AUSTRIACA IN ZOLLA
	- ALTEZZA ML 2,50/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	PINUS NIGRA IN ZOLLA
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS DEODARA, ABIES PICEA EXCELSA, PINUS SILVESTRIS
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	QUERCUS ROBUR IN ZOLLA
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	TILIA HYBRIDA IN ZOLLA
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	OLEAEUROPEA
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	PIANTE ERBACEE PERENNI
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ

	F.03 - LAVORAZIONI PER OPERE IN VERDE
	FORMAZIONE DI FASCINATE
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80
	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO
	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO
	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO
	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA
	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE 
	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI
	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA
	RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DI LARGHEZZA CM 80
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO


	G - BARRIERE DI SICUREZZA  - BARRIERE PARAMASSI - BARRIERE ANTIRUMORE
	G.02 - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA PER NUOVI LAVORI
	CLASSE N2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	CLASSE H1
	- BORDO LATERALE
	CLASSE H2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
	CLASSE H3
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	CLASSE H4
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
	- SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO E PALETTI
	SOVRAPREZZO PER DSM CONTINUO INTEGRATO
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
	PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA

	G.03 - DISPOSITIVI DI RITENUTA SPECIALI
	ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 100
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - PARALLELO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	ATTENUATORI D'URTO NON REDIRETTIVI CLASSE 80 - LARGO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- FORNITURA ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO ESCLUSO CUSPIDE E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI
	- FORNITURA CLASSE 100 PARALLELO
	- FORNITURA CLASSE 100 LARGO
	- FORNITURA CLASSE 80 PARALLELO
	- FORNITURA CLASSE 80 LARGO
	- POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
	- SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA
	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
	- RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI 
	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- POSA IN OPERA
	TERMINALI SPECIALI
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T2
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T4
	- POSA IN OPERA
	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA
	- PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

	G.04 - BARRIERE PARAMASSI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=2,30 M (NOMINALE)
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	BARRIERA CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE E CONTROVENTATA CON ALTEZZA D'INTERCETTAZIONE H=3,30 M (NOMINALE)
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO 
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ETAG 027 
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "0" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 100
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "I" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 250
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "II" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "III" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VI" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 3000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VIII" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 4500
	ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI
	- CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALI
	BARRIERA FERMANEVE
	SOSTITUZIONE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE DELLA BARRIERA PARAMASSI DANNEGGIATI
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTONI DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	SOSTITUZIONE DI FUNI METALLICHE E/O IMPIANTI FRENANTI DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DI ANCORAGGI D'ATTACCO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SOTTOFONDAZIONE DEL PUNTONE DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	RIPRISTINO DI PUNTONI DI SOSTEGNO
	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 

	G.05 - BARRIERE ANTIRUMORE
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN LEGNO DI CONIFERA O LATIFOGLIA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN LEGNO DI CONIFERA O LATIFOGLIA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ALLUMINIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI FONOASSORBENTI/FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI TRASPARENTI IN VETRO INCOLORE
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO A BASSO INGOMBRO TRASVERSALE < 1,00 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	BARRIERA ANTIRUMORE "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO AUTOPORTANTE
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO CORTEN
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN PLASTICA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	DIFFRATTORE ACUSTICO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M

	G.06 - BARRIERE STRADALI TIPO ANAS
	FORNITURA
	- H2 BL
	- H2 BP, H3 E H4
	POSA IN OPERA
	CLASSE H2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI MODIFICATA
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI MODIFICATA V.2
	CLASSE H3
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI CON INTERASSE 2,25 ML 
	CLASSE H4
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	ELEMENTO SPECIALE DELLA BARRIERE TIPO ANAS


	H - SEGNALETICA STRADALE
	H.01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “GOCCIA“ PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO VARIABILE“ PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO LISCIO“ PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A “PROFILO LISCIO“ PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	SIMBOLI CIRCOLARI O TRIANGOLARI CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO A FREDDO, CON APPLICAZIONE "MANUALE"
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO TIPO "SONORO"
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA O PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

	H.02 - SEGNALETICA VERTICALE
	SOSTEGNI
	FORNITURA DI SOSTEGNI AD "U" IN METALLO ZINCATO A CALDO
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZINCATO A CALDO
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 60 CM 
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI DIAMETRO 90 CM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI A MURO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM, PER IL SOSTEGNO DI SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E TARGHE
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90

	SEGNALI
	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI FERRO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI FERRO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI FERRO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	SEGNALE CROCE DI S. ANDREA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PER PASSAGGIO A LIVELLO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	PANNELLI DISTANZIOMETRICI DI PASSAGGIO A LIVELLO
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI

	PANNELLI INTEGRATIVI
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI FERRO
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

	PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE
	CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CM 25x25
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	CIPPO CHILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	CIPPO CHILOMETRICO AUTOSTRADALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70

	POSA IN OPERA
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	POSA IN OPERA DI SEGNALI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE
	POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRI
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI

	RIMOZIONE
	RIMOZIONE DI SEGNALI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	RIMOZIONE DI SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE


	H.03 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE
	FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO INFRANGIBILE CONVESSO
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	FORNITURA DI DELINEATORE PER GALLERIE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO"
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE E PER INTERSEZIONI A "T" DA CM 240 x 60
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE E PER INTERSEZIONI A "T" DA CM 360 x 90
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	FORNITURA DI DELINEATORE PER STRADA DI MONTAGNA
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	DELINEATORE SPARTITRAFFICO FLESSIBILE IN PLASTICA
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE

	H.05 - PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	CICLO DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI
	- CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM
	- CON SPESSORE FINITO DI 0,35 MM
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE  DI VERNICE EPOSSDICA PURA
	- FINO A 10.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 10.000 MQ  E FINO A 30.000 MQ
	- DECREMENTO ALLA VOCE PRECEDENTE PER SUPERFICI SUPERIORI A 30.000 MQ
	CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIA DI NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E  VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA 
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA

	H.06 - PORTALI
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	SMONTAGGIO DI PORTALE, COMPRESE LE RELATIVE TARGHE ESISTENTI
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	CONTROLLO ED EVENTUALE RIPRISTINO COPPIA DI SERRAGGIO PORTALI
	PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO


	I - IDRAULICA
	I.01 - TUBAZIONI
	TUBI DI CEMENTO
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	TUBI DI CEMENTO ROTOCOMPRESSI
	TUBO CIRCOLARE NON ARMATO
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	TUBO CIRCOLARE ARMATO
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE
	-SN 4 KN/MQ
	- DIAMETRO ESTERNO 500
	- DIAMETRO ESTERNO 630
	- DIAMETRO ESTERNO 800
	- DIAMETRO ESTERNO 1000
	-SN 8 KN/MQ
	- DIAMETRO ESTERNO 500
	- DIAMETRO ESTERNO 630
	- DIAMETRO ESTERNO 800
	- DIAMETRO ESTERNO 1000
	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	TUBAZIONI IN PE (AD) DEL TIPO SPIRALATO
	SN 8 KN/MQ
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	SN 16 KN/MQ
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)
	SN 8
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	SN 16
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400

	I.02 - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA 
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	CUNETTONI TRAPEZOIDALI
	- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
	- DIM. BASI INF.=40 SUP.=120 CM ALTEZZA CM 40 SPESSORE CM 8
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI  
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA
	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER RIVESTIMENTO RILEVATI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATE DI RIVESTIMENTO
	- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI CM 50x25x5
	- A GRIGLIATO ARTICOLATO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
	PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA, CHIUSI O FORATI
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
	CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
	FOSSI BIOFILTRANTI

	I.03 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E  BY-PASS - P.R.F.V.
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V.
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN DISCONTINUO: VASCA ACCUMULO PRIMA PIOGGIA + DISOLEATORE - P.R.F.V.
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	ELETTROVALVOLA  PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	ELETTROVALVOLA ATEX PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE


	T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI 
	T.01 - ONERI DI TURNAZIONI
	2 TURNI
	3 TURNI
	4 TURNI

	T.05 - MAGGIORAZIONI
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M.

	T.10 - SOVRAPREZZI NOTTURNO/FESTIVO
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
	- RELATIVO AI LAVORI VARI


	                                                                               1                                                                       (1)
	SL - SEMILAVORATI
	SL.1 - NOLI
	NOLI
	AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOI DA 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	AUTOARTICOLATO
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOCISTERNA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	TRATTORE
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 100 (75 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	ATTREZZATURA PER SMARINO
	- GALLERIE
	DUMPER
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	AUTOGRU
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	MONTACARICHI DA 2000 KG
	GRU
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	APRIPISTA
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	PALA CARICATRICE
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	ESCAVATORE
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	RULLO
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	AUTOBETONIERA
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	POMPA PER CALCESTRUZZI
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	GRUPPO ELETTROGENO
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	MARTELLO
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO  DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA - NOLEGGIO A TEMPO
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN A PIÉ D'OPERA
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	ATTREZZATURA PERFORAZIONE PALI
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	FRESA A TESTA ROTANTE PER SCAVO IN GALLERIA
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	CASSERI
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI OD ASSIM. PER GETTI IN OPERA
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	SPRUZZATRICE
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	VIBRATORE AD AGO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO MISCELATORE A PALETTE PER CLS ALTA RESISTENZA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	MACCHINA CAROTATRICE PER ESECUZIONE DI FORI VERTICALI/ORIZZONTALI
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	CENTRALINA IDRAULICA
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	MARTINETTO IDRAULICO
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	CANTIERE DI PREFABBRICAZIONE CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	VARO CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	ATTREZZATURA AD ALTO RENDIMENTO
	- DENOMINATA ROAD I
	- DENOMINATA DELPHI
	- DENOMINATA FWD
	- DENOMINATA ERMES
	- DENOMINATA TSD
	- DENOMINATA TIRESIA
	MOTOPOMPA
	- CON AUTOCARRO X SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	WELLPOINT
	POMPA SOMMERSA PER WELLPOINT
	FILTRI PER WELLPOINT
	TUBI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO DI POZZI DRENANTI TIPO WELLPOINT
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA PER IL TRATTAMENTO TERMICO E DISIDRATAZIONE CALCESTRUZZO
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA REGOLO VIBRANTE FISSATO SU UNA STRUTTURA ROBUSTA CARRELLATA SCORREVOLE SU GUIDE LATERALI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO

	SL.2 - FORNITURE
	TRASPORTI
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380

	SL.3 - MATERIALI A PIE' D'OPERA
	MATERIALI A PIÉ D'OPERA
	SCATOLARI PREFABBRICATI ARCO A TRE CERNIERE PER CAVALCAVIA E SOTTOVIA
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 4,00*8,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*6,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*10,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*15,00 ML
	SCATOLARI ARTICOLATI PREFABBRICATI ARCO A TRE CERNIERE PER GALLERIE ARTIFICIALI
	- DIMENSIONI ML 6,60*9,00
	- DIMENSIONI ML 6,60*10,00
	- DIMENSIONI ML 6,60*12,00
	BARRE DI ACCIAIO
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	FORNITURA DI ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	- PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V.
	- DELLE DIMENSIONI ML 2,75*2,50
	- DELLE DIMENSIONI ML 3,00*4,00
	- DELLE DIMENSIONI ML 4,00*4,00
	- IN CALCESTRUZZO ARMATO
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	FORNITURA DI PREFABBRICATI ARCO A DUE CERNIERE PER PONTI
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*18,00
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*24,00
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*18,00 - TRAVE CENTRALE
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*24,00 - TRAVE CENTRALE
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	PROFILATI IN ACCIAIO
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	FORNITURA RETE ACCIAIO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	- PER DIAMETRO DI MM 30
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	SABBIA
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI STRADALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	VAGLIATURA, CORREZIONE E SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIE
	EMULSIONE BITUMINOSA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	CASSEFORME PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	CASSEFORME PER IL RIVESTIMENTO DI GALLERIA
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	MALTA DI CEMENTO
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	PALI IN C.A. CENTRIFUGATI TIPO SCAC
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	TUBI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA ONDULATA TIPO ARMCO
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	TUBAZIONE IN PVC PESANTE PER MANUFATTI OD IN SOTTERRANEO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	CALCESTRUZZO
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO CON ARGILLA ESPANSA RESISTENTE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO DRENANTE
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO TIPO A
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	PREFABBRICAZIONE DI CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	PRECOMPRESSIONE DI CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	ELEMENTO DI TERRA RINFORZATA CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73
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	SOVRAPPREZZO PER SEZIONI DA MQ 1,00 A MQ 2,00
	SPURGO DI CUNETTE STRADALI PER SEZIONE INFERIORE A MQ 1,00
	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI
	PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
	PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
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	E.05 - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI
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	F - OPERE IN VERDE
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	PROFILATURA MECCANICA
	- DELLE BANCHINE LATERALI
	- DELLE BANCHINE CORDOLO SPARTITRAFFICO
	INCIGLIATURA DELLA BANCHINA LATERALE
	ELIMINAZIONE DELLA TERRA IN ECCEDENZA CHE SI TROVA SULLA AIUOLA SPARTITRAFFICO
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE, ECC.

	F.03 - LAVORAZIONI PER OPERE IN VERDE
	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE
	- IN TERRA DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- RIVESTITE E ALLA BASE DI OPERE D'ARTE
	RIPULITURA DI SCARPATE DA ERBE INFESTANTI DA ESEGUIRSI A MANO
	INNAFFIAMENTO DI OGNI SINGOLA PIANTA

	F.04 - SFALCI - TAGLI - SARCHIATURE
	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN BANCHINE STRADALI
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU SCARPATE E BANCHETTONI STRADALI
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOTATA DI BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO SU ISOLE SVINCOLI ECC.
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	SFALCIO DI ERBA, CON MEZZI MECCANICI DELL'AMMINISTRAZIONE, LUNGO LE BANCHINE LATERALI, LE AREE A VERDE E LE SCARPATE
	- PER IL PRIMO SFALCIO IN BANCHINE LATERALI
	- PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO AL PRIMO IN BANCHINE LATERALI
	- SOVRAPPREZZO AGLI SFALCI PER ZONA SOTTOSTANTE LE BARRIERE METALLICHE
	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,51 A 2,00
	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SULLA BANCHINA CENTRALE SPARTITRAFFICO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO
	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE 
	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI
	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI
	- CON MEZZI MECCANICI
	- SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI
	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
	POTATURA DI SIEPI ANTIABBAGLIANTI POSTE NELLO SPARTITRAFFICO
	- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50
	- PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	SOVRAPPREZZO ALLA POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE
	- PER LA POTATURA NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO (PLATANI, TIGLI, PINUS, ECC.) IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ
	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI
	- DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 12,00 DAL PIANO CAMPAGNA
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI
	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 6,01 E 10,00
	- DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 10,01 E 20,00
	- DI ALTEZZA COMPRESA FRA M 20,01 E 30,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30,00
	- DI ALTEZZA > DI M 30,00 E DIAMETRO > M 1,50
	- AUMENTO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ
	TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI RAMI PERICOLANTI PER OGNI ALBERO
	- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO
	- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00
	SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE STRADALI IN TRINCEA O IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI DI CM 10 O SUPERIORE IN TRINCEA
	- FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI INFERIORE A CM 10 IN TRINCEA
	- FUSTI INFERIORI A CM 10 IN RILEVATO
	ASPORTAZIONE TOTALE DI POLLONATURE ANNUALI 

	F.05 - TRATTAMENTI PER OPERE IN VERDE
	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 35
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 100
	- LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 30
	CONCIMAZIONE CHIMICO-ORGANICA DI PIANTAGIONI VARIE (ANCHE NELLO SPARTITRAFFICO)
	- PER ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- PER ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTI ANTICRITTOGAMICI ED INSETTICIDI SULLE PIANTAGIONI
	- ESSENZE ARBUSTIVE SU SPARTITRAFFICO OD IN FILARI
	- ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTO IGNIFUGO
	DISINFESTAZIONE DALLA "PROCESSIONARIA" MEDIANTE DISINFETTANTE
	- FINO A M 4,00-5,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- DA M 5,01 A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- SUPERIORE A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	DISINFESTAZIONE DALL'INFANTRIA AMERICANA SU ALBERATURE
	- FINO A 10,00 ML DI ALTEZZA
	- DA 10,01 ML A 20,00 ML DI ALTEZZA
	- DI ALTEZZA OLTRE I 20,00 ML
	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO PER PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	AUMENTO SUL PREZZO BASE
	- PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI INFERIORI A N. 30 UNITÀ
	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DELLE CHIOME DELLE ALBERATURE
	- PER ALBERI DI ALTEZZA FINO M 3,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA DA M 3,01 A M 6,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I 6,00 M
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
	TELI GEOTESSILI IN FIBRA NATURALE (JUTA O COCCO) 


	G - BARRIERE DI SICUREZZA  - BARRIERE PARAMASSI - BARRIERE ANTIRUMORE
	G.01 - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
	BARRIERA RIUTILIZZABILE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	BARRIERA NON RIUTILIZZABILE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	RIPRISTINO DI BARRIERA INCIDENTATA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	FORNITURA DI PALETTO DI SOSTEGNO
	- PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM
	- PALETTI TIPO M 100
	FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
	FORNITURA DISTANZIATORE
	- SPARTITRAFFICO
	- LATERALE
	FORNITURA DI FASCE DI BARRIERE METALLICHE
	- A DOPPIA ONDA
	- A TRIPLA ONDA
	FORNITURA DI DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO 
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE
	FORNITURA DI PIASTRINA SAGOMATA
	FORNITURA DI PIATTO SAGOMATO
	FORNITURA DI PIASTRINA COPRIASOLA
	FORNITURA GRUPPO DI BULLONI NON MENO DI 4
	FORNITURA DI BARRE TIPO DYWIDAG
	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO 
	FORNITURA DI TUBO CORRIMANO
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA
	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N"
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "N.J."
	FORNITURA DI BARRIERA LATERALE COMPLETA
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA – CLASSE H1
	- FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO
	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA – CLASSE H2
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURADI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA – CLASSE H3
	FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE - BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA – CLASSE H4
	FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	DSM CONTINUO AGGIUNTO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	RIPARAZIONE DI BARRIERE STRADALI A MURETTO
	ELEMENTO IN CALCESTRUZZO
	SOSTITUZIONE MANICOTTO
	- A PIASTRA
	- A VITE
	- A VITE CON SNODO
	TAGLIO DI PALETTI NON RECUPERABILI
	RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE
	- SENZA SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRAFONDI
	PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
	A PANNELLI IN RETE SEMPLICE
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO


	H - SEGNALETICA STRADALE
	H.04 - MATERIALE SEGNALETICO VARIO
	FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	FORNITURA DI CAVALLETTO UNIVERSALE IN FERRO PROFILATO
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	FORNITURA DI COLLANTE SPECIALE
	FORNITURA DI BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	FORNITURA DI BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	FORNITURA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE ZAVORRABILE
	- DIAM. CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAM. CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAM. CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAM. CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- POSA IN OPERA
	BARRIERA IN PVC TIPO NEW JERSEY
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	FORNITURA DI MISURATORE A RUOTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA IN PVC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM 20X40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	FORNITURA DI LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	FORNITURA DI TORCIA A VENTO
	FORNITURA DI FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA RIFRANGENTE DEL TIPO "ALTA INTENSITÀ" SU SUPPORTO IN GOMMA VULCANIZZATA FASCE
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	CAPOSALDO
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A  350 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A  500 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A  700 MM
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER SISTEMA RFID
	- POSA IN OPERA ALLE VOCI  H.04.035.a/b/c
	FORNITURA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	POSA IN OPERA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	DELINEATORE FLESSIBILE
	- FORNITURA IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- FORNITURA IN GOMMA LAMELLARE
	- POSA IN OPERA
	DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	FORNITURA DI DELINEATORE CENTRO ONDA PER BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- POSA IN OPERA 
	FORNITURA DI DELINEATORE SOPRA ONDA PER BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	FORNITURA DI DELINEATORE PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO SU BARRIERA DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO
	- SU BARRIERA LATERALE
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO CON SUPPORTO AD U SU BARRIERA DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO
	- MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI
	- MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI
	FORNITURA DI DISPOSITIVO RIFRANGENTE A MURO
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	FORNITURA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	POSA IN OPERA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORE SEGNALETICO CON ATTACCO PER ALBERATURA
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	FORNITURA DI CONO RETRATTILE
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	FORNITURA DI LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	FORNITURA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CATADIOTTRO DA INCASTONARE A CALDO
	POSA IN OPERA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO GUARDARAIL O TIPO N.J.
	FORNITURA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	FORNITURA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	POSA IN OPERA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA

	H.08 - PULIZIA SEGNALETICA
	PULIZIA DEI SEGNALIMITI TIPO "EUROPEO" IN MATERIALE PLASTICO
	PULIZIA DI SEGNALETICA DI QUALSIASI GENERE MEDIANTE LAVAGGIO ESEGUITA A MANO
	- LAVAGGIO RIFRANGENTI
	- LAVAGGIO DELINEATORI
	- LAVAGGIO PANNELLI IN GALLERIA
	- SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
	- TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA

	H.09 - SEGNALETICA TEMPORANEA
	PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64
	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
	SPOSTAMENTO
	NOLEGGIO
	- PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE
	- PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE
	PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 16/17
	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
	SPOSTAMENTO
	NOLEGGIO
	- PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE
	- PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE


	L - NOLI - FORNITURE - INTERVENTI DI EMERGENZA
	L.01 - NOLI
	NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO
	- DELLA PORTATA FINO A QL 40
	- DELLA PORTATA DA QL 41 A QL 60
	- DELLA PORTATA DA QL 61 A QL 150
	- DELLA PORTATA DI OLTRE QL 150 CON BILICO
	NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO NOTTURNO
	- DELLA PORTATA FINO A QL 40
	- DELLA PORTATA DA QL 41 A QL 60
	- DELLA PORTATA DA QL 61 A QL 150
	- DELLA PORTATA DI OLTRE QL 150 CON BILICO
	NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI CESTELLO
	MOTOSCALA FINO A 10 M
	PARANCO DELLA PORTATA FINO A 50 Q.LI
	POMPA COMPLETA DI MOTORE
	- DELLA POTENZA FINO A 10 CV
	- DELLA POTENZA DA CV 11 A CV 25
	- DELLA POTENZA OLTRE CV 25
	POMPA A MANO DELLA PORTATA SINO A 10 LITRI AL MINUTO
	MACCHINA CANAL-JET PER ESPURGO DI TOMBINI, ATTRAVERSAMENTI ECC.
	SEGA CLIPPER DA 37 CV PER TAGLIO CALCESTRUZZO
	NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET
	- PER OGNI ORA LAVORATIVA DIURNA
	- PER OGNI ORA LAVORATIVA NOTTURNA
	NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA
	- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75
	- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ OLTRE MC 0,75
	- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE NOTTURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75
	- PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE NOTTURNE DELLA CAPACITÀ OLTRE MC 0,75
	NOLO DI APRIPISTA (BULLDOZER)
	- DELLA POTENZA DI ALMENO FINO A 100 HP
	- DELLA POTENZA DI OLTRE 100 HP
	NOLO DI LIVELLATRICE (GRADER)
	- DELLA POTENZA FINO A 50 KW PER OGNI ORA DI LAVORO DIURNO
	- DELLA POTENZA FINO A 50 KW PER OGNI ORA DI LAVORO NOTTURNO
	- DELLA POTENZA DA 51 KW A 100 KW
	- DELLA POTENZA OLTRE 100 KW
	NOLO DI DUMPER
	- CON CASSONE DA MC 6
	- CON CASSONE DA MC 11
	NOLO DI GRU SEMOVENTE GOMMATA DELLA PORTATA FINO A 35 TONNELLATE
	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE D'ARIA DA MC 400 IDONEO PER L'ATTACCO DI DUE O PIÙ PERFORATORI O DEMOLITORI
	NOLO DI MARTELLO DEMOLITORE DEL PESO MINIMO DI KG 10 COLLEGATO A MOTOCOMPRESSORE D'ARIA
	NOLO DI ATTREZZATURA CON FIAMMA OSSIDRICA, COMPRESO OPERATORE
	NOLO DI AUTOSPAZZATRICE DATA FUNZIONANTE
	NOLO DI TRATTORE GOMMATO MUNITO DI BRACCIO CON ATTREZZATURA FALCIANTE A BARRE OD A MARTELLI
	NOLO DI AUTOBOTTE DELLA CAPACITÀ DI LITRI 5000
	NOLO DI RULLO COMPRESSORE VIBRANTE DEL TIPO ZAVORRATO O VIBRANTE
	- DEL PESO DA 5 A 8 TONN
	- DEL PESO DA 9 A 10 TONN
	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
	-  DELLA POTENZA DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	-  DELLA POTENZA DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	-  DELLA POTENZA DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	NOLO DI AUTOCARRO PESANTE PER IDROLAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE
	AUTOGRU
	- DA 5 A 10 TONN
	- DA 11 A 22 TONN
	- DA 23 A 80 TONN
	CARRELLO PIGIATORE A RUOTE GOMMATE DEL PESO ZAVORRATO FINO A TON. 15
	BETONIERA DA LT 500 MONTATA SU RUOTE IN FERRO, AZIONATA DA MOTORI ELETTRICI
	AUTOBETONIERA
	- DA MC 6,5 MONTATA SU AUTOTELAIO DELLA PORTATA DI Q.LI 140
	- DA MC 8,5 MONTATA SU AUTOTELAIO DELLA PORTATA DI Q.LI 140
	- DA MC 11 MONTATA SU AUTOTELAIO DELLA PORTATA DI Q.LI 180
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	NOLO DI MOTOPOMPA DELLA PORTATA FINO A 2 LITRI/SEC
	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA, PRODUZIONE 4 MC/H
	NOLO DI AUTOSPAZZATRICE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA CON RECUPERO DI MATERIALE DI RISULTA MECCANICO O AD ASPIRAZIONE E CASSONE DELLA CAPACITÀ DI ALMENO 1,00 MC 
	COMPLESSO PER L'IDRODEMOLIZIONE AD ALTISSIMA PRESSIONE (180 MPA) DI SUPERFICI DI CALCESTRUZZO ORIZZONTALI D'ESTRADOSSO AMMALORATE
	COMPLESSO PER LA PRODUZIONE ED IL LANCIO DI GETTO DI VAPORE A PRESSIONE (1 MPA E 1500 KG/H) PER LA PULITURA DI SUPERFICI DI CALCESTRUZZO O DI METALLO
	MACCHINA ED ATTREZZATURA DI COMPRESSIONE D'ARIA (SABBIATRICE PNEUMATICA), PER LA PULITURA DI SUPERFICI DI CALCESTRUZZO O DI METALLO
	MACCHINA PERFORATRICE (CAROTATRICE) A CORONA DIAMANTATA DEL DIAMETRO DI MM 100-220
	NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER ALTEZZE FINO A M 40 E SBRACCIO SINO A  M 20
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE COMPRESO OGNI SUO ONERE PER IL SUO USO
	SEMAFORI VEICOLARI TRICOLORI
	- PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO, PER UN PERIODO DI 5 GIORNI
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI GIORNO OLTRE I PRIMI 5 GIORNI, MA ENTRO I PRIMI 30 GIORNI
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI GIORNO OLTRE I PRIMI 30 GIORNI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 Q.LI
	COSTIPATORE MECCANICO A SCOPPIO DI TIPO STATICO
	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALE VARIO SU AUTOCARRO
	- FINO A 20 KM DI DISTANZA
	- PER OGNI KM OLTRE I PRIMI 20
	APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELLPOINT
	- IMPIANTO FORMATO DA COLLETTORI DI ASPIRAZIONE
	- POMPA ELETTRICA O DIESEL PORTATA ASPIRAZIONE 4500-5500 LT/MIN
	NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O SIMILARE
	- PER I PRIMI 10 GG DI UTILIZZO ESCLUSO IL 1° GIORNO
	- DECREMENTO ALLA VOCE L.01.073.a  PER UTILIZZO DALL'11° AL 30° GIORNO
	- DECREMENTO ALLA VOCE L.01.073.a  PER UTILIZZO DAL 31° GIORNO IN POI
	- INCREMENTO ALLA VOCE L.01.073.a  PER UTILIZZO DEL 1° GIORNO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE

	L.02 - FORNITURE
	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
	- TIPO A
	- TIPO B
	FORNITURA DI ASSORBENTE STRADALE
	FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI
	- CLASSE 325
	- CLASSE 425

	L.03 - INTERVENTI DI EMERGENZA E PROGRAMMATI
	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE
	INTERVENTO DIURNO
	- PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE
	- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE
	- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE
	INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O FESTIVO
	- PER INTERVENTO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE
	- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE
	- PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE
	IMPIEGO DI SQUADRA TIPO
	- INTERVENTO DIURNO
	- INTERVENTO NOTTURNO (22:00-6:00) E/O FESTIVO
	CANONE FORFETTARIO MENSILE PER IL REPERIBILITÀ DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO


	M - SERVIZI INVERNALI SGOMBRONEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO
	M.01 - TRATTAMENTI SGOMBRANEVE
	SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA COMPRESA TRA 40 E 60 Q.LI
	- IL MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
	- IL MEZZO DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ DELL'ANAS
	SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA COMPRESA TRA 61 E 150 Q.LI
	- IL MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
	- IL MEZZO DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ DELL'ANAS
	SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE DI PORTATA SUPERIORE A 150 Q.LI
	- IL MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
	- IL MEZZO DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ DELL'ANAS
	SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON IL MEZZO E L'ATTREZZATURA SGOMBRANEVE DI PROPRIETÀ DELL'ANAS
	SERVIZIO SGOMBRANEVE ESEGUITO CON AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE DOTATO DI ATTREZZATURA SGOMBRANEVE ROTATIVA
	- IL MEZZO E L'ATTREZZATURA ROTATIVA DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
	- L'ATTREZZATURA ROTATIVA DI PROPRIETÀ DELL'ANAS

	M.02 - TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO
	SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- IL MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
	- LO SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'ANAS
	SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO CON AUTOCARRO DI PORTATA DA 151 A 190 Q.LI
	- IL MEZZO E LO SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA
	- LO SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'ANAS
	SERVIZIO DI SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGELO ESEGUITO CON AUTOCARRO CORREDATO DI SPARGITORE TRAINATO O PORTATO DEL TIPO A NASTRO O A COCLEA AUTOMATICO - MEZZO E SPARGITORE DI PROPRIETÀ DELL'ANAS

	M.03 - VARIE
	COMPENSO FORFETTARIO MENSILE PER LA DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ PER IL SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO
	- PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON  PORTATA COMPRESA TRA 40 A 60 Q.LI
	- PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON  PORTATA COMPRESA TRA 61 A 150 Q.LI
	- PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON  PORTATA SUPERIORE A 150 Q.LI
	- PER OGNI MEZZO DELL'ANAS
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IL SERVIZIO SGOMBRANEVE

	M.05 - TRATTAMENTI CON FORNITURE
	FORNITURA E SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGHIACCIO
	FORNITURA E SPARGIMENTO DI GRANIGLIA E/O SABBIONE DI FIUME
	FORNITURA E SPARGIMENTO DI CLORURO DI SODIO (NaCL)

	M.06 - FORNITURE
	FORNITURA DI SABBIA O GRANIGLIA PER USO ANTISDRUCCIOLO
	FORNITURA DI GRANIGLIA PER SERVIZIO ANTISDRUCCIOLO PEZZ. 2 - 10 MM
	FORNITURA DI MISCELA DI SABBIONE E CLORURO DI SODIO (Na.Cl.)
	FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO (Ca.Cl2)
	- FORNITO SFUSO NEI DEPOSITI DELL'ANAS
	- FORNITO IN SACCHI DA 25/30 Kg NEI DEPOSITI DELL'ANAS
	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (Na.Cl.) PER USO STRADALE
	- SUPER SFUSO DA CUMULO
	- SUPER A MEZZO AUTOSILO
	- SPECIALE A MEZZO AUTOSILO
	- SPECIALE IN SACCHI
	- IPER-ATTIVO A MEZZO AUTOSILO
	- IPER-ATTIVO IN SACCHI

	M.07 - SERVIZI VARI
	COMPENSO PER IL MONTAGGIO INIZIALE DI LAME O VOMERI DI PROPRIETÀ DELL'ANAS
	LAVORI DI SGOMBERO SOLAMENTE MANUALE DI ACCUMULI DI NEVE O GHIACCIO
	TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO CON MISCELA LIQUIDA DI CLORURO DI SODIO
	- PER KM DI CORSIA DI QUALUNQUE LARCHEZZA STRADALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLTELLI PER LAME O VOMERI SGOMBRANEVE SU MEZZI ANAS
	- IN ACCIAIO
	- IN GOMMA


	P - IMPIANTI TECNOLOGICI
	P.20 - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI
	TUBO DI FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI IN VETRORESINA
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	STAFFA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO PALI DI ILLUMINAZIONE
	STAFFA SUPPORTO PORTABATTERIA AD "U"
	STAFFA DI FISSAGGIO TESTA PALO PER MODULI FOTOVOLTAICI
	SUPPORTO TESTA PALO PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	STAFFA PER CONTENITORI
	PROIETTORE PER ESTERNO
	CASSETTA STAGNA PER CORONA MOBILE CON COMPLESSO ACCENDITORE
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 E 1000 W
	FUSIBILI
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- 5500 V - 16 A
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE
	SOSTITUZIONE FUSIBILE
	- 450 A PER UPS DA KVA 400
	- 550 A PER UPS DA KVA 400
	CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA 50 MM 
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
	RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
	ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA
	FORMAZIONE DI NICCHIA NEI MURI ESISTENTI PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI
	MUFFOLA
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA 
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE TIPO ACEA O SIMILARE
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE I 25 MMQ
	PULIZIA DEL CRISTALLO E DELLA SUPERFICIE RIFLETTENTE
	- PER IMPIANTI CON MAX 30 PUNTI LUCE
	- PER IMPIANTI CON PUNTI LUCE COMPRESI FRA 31 E 50
	- PER IMPIANTI CON OLTRE 50 PUNTI LUCE
	RIMOZIONE DI TUBI PROTEZIONE IN ACCIAIO ED EVENTUALI CAVI
	LAMPADA TUBOLARE FLUORESCENTE FINO A 60 W
	LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE A 220 V SU PIASTRA O BARRA OMEGA
	LAMPADE FLUORESCENTI DA 22 W CIRCOLARI O RETTILINEE
	PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	SELETTORE DA QUADRO AUTOMATICO O MANUALE
	CONTATTORI TRIPOLARI
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	PEDANE ISOLANTI 20 KV SU ISOLATORI
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE
	GUANTI ISOLANTI DELLA LUNGHEZZA DI CM 36
	CONTROLLO E VERIFICA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI ALIMENTAZIONE DI PROPRIETÀ ANAS
	ATTACCHI SPECIALI A MURO PER CASSONETTI LUMINOSI
	- PER IL FISSAGGIO A PARETE
	- PER IL FISSAGGIO IN VOLTA
	BATTERIA
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BATTERIE ELETTROLITICHE
	REATTORE PER LAMPADE
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	PROGRAMMAZIONE DEI CONCENTRATORI DI SEGNALE DEI VARI SETTORI DELLA GALLERIA
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELETTROVENTILATORE O MOTORE ELETTRICO FINO A 30 KWA DALLA VOLTA DELLA GALLERIA E REVISIONE GENERALE
	SOSTITUZIONE VENTILATORE
	- ASSIALE PER UPS DA KVA 400
	- PER ESTRAZIONE ARIA DALLA CABINA ELETTRICA
	TARATURA ANEMOMETRI O RILEVATORI CO-OP
	ALIMENTATORE
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARE
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI SCHEDA A LED G 318 PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	CUSCINETTI PER ELETTROVENTILATORI CON POTENZA FINO A 30 KWA (COPPIA)
	BOBINATURA DEL SOLO STATORE PER MOTORI DI QUALSIASI TIPO E POTENZA FINO A 30 KWA
	RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA VISIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DI CO
	TRASMETTITORE LASER DIGITALE VIDEO PAL/BN SU UNA FIBRA OTTICA MONO/MULTIMODALE 1300 MM
	SOSTITUZIONE DIODI SKKE 201/12 PER UPS DA KVA 400
	CONDENSATORE DA 400V 10 KVAR A SERVIZIO DEI VENTILATORI
	SOSTITUZIONE CONDENSATORI DA 4 MICROFARAD PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE LOGICA  PER UPS TIPO SIEL DA KVA 400
	SOSTITUZIONE CONVERTER 800 W PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA INVERTER PER UPS DA KVA 400
	RIPARAZIONE MODULO INVERTER PER UPS DA KVA 400
	TAGLIANDO ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO TIPO MARGEN O SIMILARI DA 1250 KVA
	SOSTITUZIONE DI MECCANISMO CHIUDI-PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE LOCALI
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO RETTILINEO DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI GIUNZIONE DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI BLINDOSBARRA O SIMILARE IP 55 AD ANGOLO DI 90° PIANO
	CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE TRE FASI DEL TRASFORMATORE MT-BT
	MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA IN GALLERIA
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS IN ACCIAIO INOX AISI 304
	RICOSTRUZIONE E RICONDIZIONAMENTO DELLA SCOCCA S.O.S.
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	CAVO PER ANTENNA GSM RG 58 FME.M/FME.F MT6,5 CAV.1
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM
	CAVI FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO A FIBRA OTTICA
	RACCORDO IN CORRUGATO METALLICO
	ANTENNA GSM DUAL BAND
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO O DEL POZZETTO
	INSIEME DI COMPONENTI PER LA SIGILLATURA DI PASSAGGI CAVI E/O TUBI, A TENUTA STAGNA IP 55, PER QUADRI ELETTRICI
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 170 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 250 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 250 X 140 MM
	INSIEME DI COMPONENTI PER LA SIGILLATURA DI PASSAGGI CAVI E/O TUBI, A TENUTA STAGNA IP 67, PER QUADRI ELETTRICI
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 80 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 150 X 70 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 300 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 5 DIMENSIONI MINIME 400 X 90 MM
	INSIEME DI COMPONENTI PER LA SIGILLATURA CAVI E/O TUBI, REI 120,  SU PARETI IN MURATURA
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 200 X 250 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 200 X 350 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 400 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 350 X 350 MM
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	SERRATURA COMPLETA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	SOSTITUZIONE DELLA SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAO DI 22 MM
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	SCHEDA ELETTRONICA
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	GENERALE DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE

	P.21 - MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE
	MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE
	TORRE FARO - PROIETTORE  PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE
	CON PROTEZIONE TERMICA
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	SENZA PROTEZIONE TERMICA
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADE AL SODIO BASSA PRESSIONE
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADE FLUORESCENTE
	- POTENZA DA 15 A 36 WATT
	- POTENZA DA 37 A 58 WATT
	- POTENZA DA 40 WATT
	ACCENDITORE PER LAMPADE AL SODIO BASSA PRESSIONE
	- DA 36 WATT A 55 WATT
	- DA 56 WATT A 90 WATT
	- DA 91 WATT A 135 WATT
	- DA 180 WATT
	CONDENSATORE DI RIFASAMENTO
	- CAPACITÀ 4,5 µF
	- CAPACITÀ 7 µF
	- CAPACITÀ 10 µF
	- CAPACITÀ 12,5 µF
	- CAPACITÀ 20 µF
	- CAPACITÀ 31,5 µF
	- CAPACITÀ 50 µF
	REGOLATORE DI POTENZA
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA PER GALLERIA
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 100 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 600 W
	PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO
	ASIMMETRICO
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 WATT
	SIMMETRICO
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	PROIETTORE PER ESTERNO
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA
	AD ALTA PRESSIONE
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6000 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 9000 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 14500 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 27000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 48000 LUMEN
	- POTENZA 1000 WATT - FLUSSO LUMINOSO 130000 LUMEN
	SUPER AD ALTA PRESSIONE
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
	- POTENZA 600 WATT - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
	A BASSA PRESSIONE
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4600 LUMEN
	- POTENZA 55 WATT - FLUSSO LUMINOSO 8100 LUMEN
	- POTENZA 90 WATT - FLUSSO LUMINOSO 13500 LUMEN
	- POTENZA 135 WATT - FLUSSO LUMINOSO 22500 LUMEN
	- POTENZA 180 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	- DA 150 WATT
	- DA 250 WATT
	- DA 400 WATT


	T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI 
	T.10 - SOVRAPREZZI NOTTURNO/FESTIVO
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
	- RELATIVO AI NOLI
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- RELATIVO AL RIPRISTINO DI BARRIERE PROTETTIVE
	- RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE
	- RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI


	                                                                               1                                                                       (1)
	SL - SEMILAVORATI
	SL.1 - NOLI
	NOLI
	AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOI DA 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	AUTOARTICOLATO
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOCISTERNA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	TRATTORE
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 100 (75 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	ATTREZZATURA PER SMARINO
	- GALLERIE
	DUMPER
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	AUTOGRU
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	MONTACARICHI DA 2000 KG
	GRU
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	APRIPISTA
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	PALA CARICATRICE
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	ESCAVATORE
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	RULLO
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	AUTOBETONIERA
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	POMPA PER CALCESTRUZZI
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	GRUPPO ELETTROGENO
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	MARTELLO
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO  DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA - NOLEGGIO A TEMPO
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN A PIÉ D'OPERA
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	ATTREZZATURA PERFORAZIONE PALI
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	FRESA A TESTA ROTANTE PER SCAVO IN GALLERIA
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	CASSERI
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI OD ASSIM. PER GETTI IN OPERA
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	SPRUZZATRICE
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	VIBRATORE AD AGO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO MISCELATORE A PALETTE PER CLS ALTA RESISTENZA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	MACCHINA CAROTATRICE PER ESECUZIONE DI FORI VERTICALI/ORIZZONTALI
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	CENTRALINA IDRAULICA
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	MARTINETTO IDRAULICO
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	CANTIERE DI PREFABBRICAZIONE CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	VARO CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	ATTREZZATURA AD ALTO RENDIMENTO
	- DENOMINATA ROAD I
	- DENOMINATA DELPHI
	- DENOMINATA FWD
	- DENOMINATA ERMES
	- DENOMINATA TSD
	- DENOMINATA TIRESIA
	MOTOPOMPA
	- CON AUTOCARRO X SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	WELLPOINT
	POMPA SOMMERSA PER WELLPOINT
	FILTRI PER WELLPOINT
	TUBI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	IMPIANTO DI AGGOTTAMENTO DI POZZI DRENANTI TIPO WELLPOINT
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA PER IL TRATTAMENTO TERMICO E DISIDRATAZIONE CALCESTRUZZO
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA REGOLO VIBRANTE FISSATO SU UNA STRUTTURA ROBUSTA CARRELLATA SCORREVOLE SU GUIDE LATERALI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO

	SL.2 - FORNITURE
	TRASPORTI
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380

	SL.3 - MATERIALI A PIE' D'OPERA
	MATERIALI A PIÉ D'OPERA
	SCATOLARI PREFABBRICATI ARCO A TRE CERNIERE PER CAVALCAVIA E SOTTOVIA
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 4,00*8,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*6,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*10,00 ML
	- FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA DELLE DIMENSIONI ML 5,50*15,00 ML
	SCATOLARI ARTICOLATI PREFABBRICATI ARCO A TRE CERNIERE PER GALLERIE ARTIFICIALI
	- DIMENSIONI ML 6,60*9,00
	- DIMENSIONI ML 6,60*10,00
	- DIMENSIONI ML 6,60*12,00
	BARRE DI ACCIAIO
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	FORNITURA DI MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >= 45 MPA
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	FORNITURA DI ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	- PER PONTICELLI E SOTTOPASSI IN C.A.V.
	- DELLE DIMENSIONI ML 2,75*2,50
	- DELLE DIMENSIONI ML 3,00*4,00
	- DELLE DIMENSIONI ML 4,00*4,00
	- IN CALCESTRUZZO ARMATO
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	FORNITURA DI PREFABBRICATI ARCO A DUE CERNIERE PER PONTI
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*18,00
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*24,00
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*18,00 - TRAVE CENTRALE
	- DIMENSIONI DI ML 5,50*24,00 - TRAVE CENTRALE
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	PROFILATI IN ACCIAIO
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	FORNITURA RETE ACCIAIO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	- PER DIAMETRO DI MM 30
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10155) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	SABBIA
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI STRADALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	VAGLIATURA, CORREZIONE E SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIE
	EMULSIONE BITUMINOSA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	CASSEFORME PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	CASSEFORME PER IL RIVESTIMENTO DI GALLERIA
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	MALTA DI CEMENTO
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	PALI IN C.A. CENTRIFUGATI TIPO SCAC
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	TUBI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA ONDULATA TIPO ARMCO
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	TUBAZIONE IN PVC PESANTE PER MANUFATTI OD IN SOTTERRANEO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	CALCESTRUZZO
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO CON ARGILLA ESPANSA RESISTENTE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO DRENANTE
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO TIPO A
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	PREFABBRICAZIONE DI CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	PRECOMPRESSIONE DI CONCI PER IMPALCATO DA PONTE
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	ELEMENTO DI TERRA RINFORZATA CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73

	SL.5 - ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI EMERGENZA - NEVE
	MEZZI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI EMERGENZA - NEVE
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	SEGNALETICA TEMPORANEA - DM 10/07/2002 - TAV. 64
	- PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
	- PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG
	SEGNALETICA TEMPORANEA - DM 10/07/2002 - TAV. 16/17
	- PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
	- PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE
	NOLO DI LAMA SGOMBRANEVE
	NOLO DI SGOMBRANEVE ROTATIVA
	NOLO DI SPARGITORE DI SALE
	LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS






