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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Adl UNITARIO
misura

Nr. 1 Rifacimento delle vie di corsa dei carriponte comprendente: a) sabbiatura delle superfici; b) stesa del primer di ancoraggio, consumo non
09.P01.A10.0|inferiore a 300 gr/cm?; c) stesa di resina epox senza solvente, spessore indicativo non inferiore a 6 mm (in verticale e orizzontale9; d)
05 spargimento di inerti quarziferi sferoidali, pezzatura < 0,4 mm e mano a finire di resina epossidica; ¢) riempimento dei giunti a saturazione.

Tutti i prodotti devono essere resistenti al cloruro di sodio ed il tutto deve resistere a - 25°C ed ai carichi impressi dalle apparecchiature;

devono inoltre possedere lo stesso coefficiente di dilatazione del cls e resistente maggiori di 700 Kg/cm?. Il prezzo sara corrisposto dopo 6

mesi dalla realizzazione. La posa dovra essere effettuata posizionando fodere laterali per il perfetto livellamento dei materiali posati. La

misura si intende presa in proiezione orizzontale della via di corsa piu i risvolti.

euro (centoundici/45) mq 111,45
Nr. 2 Provvista, spandimento e livellamento con rastrello di ghiaietto, in strato di spessore medio di 2 cm
75.D10.AS55. |euro (otto/78) m2 8,78
010
Nr. 3 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
A01029d vani porta, finestre e demolizioni controllate:strutture in conglomerato cementizio: profondita di taglio 200 + 300 mm

euro (duecentodieci/98) m 210,98
Nr. 4 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata con
A10.01.1 regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali

euro (quattordici/60) mq 14,60
Nr. 5 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
A10.01.7.b |poliestere puro a filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilita a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta di

80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a

fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:

dello spessore di 4 mm

euro (ventidue/19) mq 22,19
Nr. 6 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti € compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la
A12.01.16 |ricarica e I’esecuzione dell’intonaco esistente ,e quanto occorre per dare 1’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

euro (centosedici/77) mq 116,77
Nr. 7 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
Al17.01.1.a  |conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e

fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

euro (cinque/02) kg 5,02
Nr. 8 Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a battuta,
A17.02.4.f |soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo sgocciolamento

dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a battente normale ed anche con sopraluce a vasistas dello spessore di 10/10 di mm, completi

di regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in lamiera di acciaio

rinforzato con perni e rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di cremonese con organo di movimento all'interno del

profilato scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa cromata o verniciata con resine epossidiche, compasso ad asta di manovra

nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole di ottone, in opera, compresa una passata di vernice antiruggine al cromato di zinco

ed ogni onere e magistero. I profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dalla sigillatura dei bordi delle lamiere per mezzo di un

cordone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri: in profilati tubolari zincati

euro (duecentoundici/83) mq 211,83
Nr. 9 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse delle
Al7.1.6.b travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio zincato a

caldo

euro (undici/27) kg 11,27
Nr. 10 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa
Al7.2.1d pesatura, comprese le opere murarie, 1’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva

eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale

euro (dodici/56) kg 12,56
Nr. 11 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
Al17.2.15 temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-

E-10147

euro (uno/30) kg 1,30
Nr. 12 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.13.a. |esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
2. euro (dodici/17) mq 12,17
Nr. 13 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture viniliche
A20.01.13.b. |euro (quattordici/87) mq 14,87
1.
Nr. 14 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.9.b. |pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco sintetico

euro (sedici/25) mq 16,25
Nr. 15 Vemiciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro
A20.03.8.d |euro (dodici/16) m 12,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Ad1 UNITARIO
misura

Nr. 16 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
A3.01.17.b  |’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato

euro (quattro/00) mq 4,00
Nr. 17 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di
A3.01.4.d stuoie, ¢/o lamiere, e/o reti; I’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,

tagliando gli eventuali materiali metallici con I’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei

materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito

amano o con martello demolitore manuale

euro (trecentoquarantaquattro/02) mc 344,02
Nr. 18 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
A3.02.26 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (uno/19) kg 1,19
Nr. 19 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
A3.02.5 riutilizzabile e 'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

euro (zero/88) kg 0,88
Nr. 20 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso 1’onere di carico
A3.03.1.a e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (trentadue/02) me 32,02
Nr. 21 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A3.03.5.b secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale

meccaniche

euro (tredici/05) ton 13,05
Nr. 22 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A3.03.7.a secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro occorrente

per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero

euro (tredici/55) ton 13,55
Nr. 23 idem c.s. ...soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17
A3.03.7.f1 ]0901,1709 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti non pericolosi entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab 5

euro (centoottanta/64) ton 180,64
Nr. 24 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A3.03.7.x secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro occorrente

per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati guaine bituminose ¢ altri materiali isolanti diversi da quelli di cui

alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (EER 17 06 04) a recupero - guaina bituminosa

euro (uno/29) kg 1,29
Nr. 25 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A3.35Db secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici o0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale

meccaniche

euro (tredici/05) ton 13,05
Nr. 26 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
A6.01.2.2.2.b|consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I’utilizzo

della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC3 classe di resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq

euro (duecentoquarantacinque/69) me 245,69
Nr. 27 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo.
A6.01.2.9.a |Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml

euro (seicentosettanta/45) cad 670,45
Nr. 28 idem c.s. ...a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni mc pompato oltre i primi 30 mc
A6.01.2.9.c |euro (quattordici/55) me 14,55
Nr. 29 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
A6.03.1.a fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)

euro (ventiotto/56) mq 28,56
Nr. 30 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
A7.03.1.c opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondita dello

spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con argilla espansa in granuli da §+20 mm

euro (cinquecentosessantaquattro/38) mc 564,38
Nr. 31 GRIGLIATO PRFV

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

D.27 - 001

Nr. 32
NPF.02

Nr. 33
SAR22_PF.0
012.0024.0

Fornitura, trasporto e posa in opera di grigliato in PRFV (Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro) a struttura monolitica, realizzato con
fibre di vetro continue preimpregnate tra loro con una matrice d'impasto a base di resina poliestere chimico resistente, avente le seguenti
caratteristiche:

- Poliestere Isoftalica autoestiguente a bassa emissione di fumi;

- Colore verde;

- Superficie con antisdrucciolo permanente, realizzato con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del grigliato;

- Dimensione della maglia 40 x 15 spessore 55 mm (interasse maglia 50 x 25 mm).

11 tutto in opera per la copertura di impalcati metallici, passerelle e simili per impianti in genere, predisposto in pannelli smontabili o da
fissare definitivamente, , compreso ogni onere per taglio, riquadrature, rifiniture, compresa inoltre la fornitura e posa in opera del telaio
realizzato in barre angolari in PRFV, da 65x60x5 mm di colore grigio, completo di zanche e bulloni per il fissaggio, compresa inoltre la
fornitura e posa in opera di bulloni fermagriglie in AISI 316 del tipo a Collo di Cigno H = 15 x 25, completi di bullone M6 x 40 in AISI 316.
11 tutto realizzato conformemente agli elaborati di progetto compreso tutti gli oneri ¢ magisteri atti a dare il tutto finito ed installato a regola
d'arte.

euro (duecentoottantaotto/97)

Idrolavaggio a pressione per pulizia superfici verticali o orizzontali impianto di depurazione mediante idropulitrice con pressione fino a 200
bar al fine di eliminare la polvere fanghi parti incoerenti mediante impiego di acqua pulita satura di bicarbonato di sodio o miscele di
carbonati, compresi i piani di lavoro il recupero totale e relativo smaltimento dei liquami residui e ogni onere e magistero e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (sedici/13)

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il
trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le
prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico
e strutturale con malta cementizia pronta all’uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate
al prodotto; Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm2

euro (centocinquantauno/55)

mq

288,97

16,13

151,55




NPF.2

Idrolavaggio a pressione per pulizia superfici verticali o orizzontali impianto di depurazione mediante idropulitrice con pressione
fino a 200 bar al fine di eliminare la polvere fanghi parti incoerenti mediante impiego di acqua pulita satura di bicarbonato di
sodio o miscele di carbonati, compresi i piani di lavoro il recupero totale e relativo smaltimento dei liquami residui e ogni onere
e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

mq u.m.| Quantita Prezzo
1|A) - MANO D'OPERA
1.1|Operaio specializzato h 0,00 28,68 0,00
1.2|Operaio qualificato h 0,12 26,64 3,20
1.3|Operaio comune h 0,12 23,99 2,88
Totale mano d'opera €. 6,08
2|B) - MATERIALI
2.1|Miscela mq 1,00 2,60 2,60
2.2/Smaltimento liquami residui corpo 1,82
2.3
Totale materiali €. 4,42
3/C) - NOLI
3.1|Trasporti 3% di B) 0,03 4,42 0,13
3.2|Lancia in pressione h 0,12 17,70 2,12
3.3
Totale noli €. 2,26
SOMMANO €. 12,75
5/D) - UTILI E SPESE GENERALI
In misura 15%+10%= 25% 12,75 0,265 3,38
TOTALE al mq €. 16,13

PREZZO DI APPLICAZIONE €.

16,13




