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unitd
Num.Ord. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 4 | PREZZO
TARIFFA isura | UNITARIO

AVVERTENZE GENERALI

COMNDIZIONI GENERALLE METODO DI CALCOLO

| preszi melusi nelli presente: B cpprosemiang, come delimto dalla nenmanva spealica T somna delle componenti refative i
materiati, alla manodopera, ai soli ¢ ai wasporti necessarni per L realizzazione delle quantith unitane di ogni voce. norchi delle relative
ncidenge percentuh pee spese generali ¢ uil dellTimpresa, secondo 1 salor disegato nportsi, comprensis i ik guanto necessand
pur Veseeuzione della singola lavorazione in sicuresa (costi cosiddeiti“ex lege , rapprisentatve cioe dues suli “rischn propn
dell'appaliatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione autvata, ai sensi della normativa vigente DuLgs. 81/08). l
Come gid detto, i i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26.50 % (spese gem:rali
15 9%, comprensivi di oneri generali detla sicurezza, incrementati dagli utili dell’ impresa del 10%).

“Tutti i prezzi si intendono LV.A. esclusa.

L'I.V.A. 2 in ogni caso a carico del committente. |
[ prezzi riponati nclle singole voci comprendono gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell”attivith svolla da ciascun impresa |
|{oneri specifici propri dell’appaliatore, D.P.1., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella guota percentuale
prevista nell’an. 32 del D.P.R. 207/10).

I costi della sicurezza, non suscentibili di ribasso d’asta, afferenti la singola opera saranno computati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.l ¢ XV.2,

I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni oro parte, ed eseguiti secondo le modalith e ke prescrizioni
{contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati.

Il'.MBl'l'O D’ APPLICAZIONE

|Ln 1ariffa dei prezzi si riferisce a tutte le condizioni (manutenzione ordinaria, straordinaria ¢ nuove costruzioni) degli appalti del

' Dipartimento VII Vishilita ¢ Infrastrutture della Citth Metropolitzna di Roma Capitale.

|N0n 2 penanto previsto alcun incremento/decremento percentuale per situazioni particolari ad esclusione di quello per lavori nottueni
elo festivi.

! Nelta scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnolagico I'Appaltatore, ave previsto da specifica norma
armonizzata, dovra utilizzare prodouti muniti di certificato di conformith CE, in assenza, dovrd dimostrare di aver scelto materiali o
|componenli prodotti da societh che dispongone di una centificazione dei sistemi di qualitd rilasciata, sulla base delle norme evropee
delia serie UNI EN 1SO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

'COSTI DELLA SICUREZZA
A maggior chiarezza si ricorda che alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell
5i distinguono in:
- costi della sicurezza connessi alla specificitd di ogni singolo cantiere, che derivano dalla stima dei costi e detle misure preventive e
'prou:ttive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettuatn nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell‘art. 1
del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4.
- oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivith syoMa da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumen
iall'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e ron ricenducibili ai costi stimati previsti al punto 4 deffallegato XV del D.Lgs. |
$1/08 (quali D.P.1., sorveglianza sanitaria, lormazione dei lavoratori ecc.) conenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento
|sttuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota < pane delle spese generali .
|Solo per i primi la stazione appaitante & tenuta ad effertuare una stima e ad indicasli nei bandi di gara, procedendo ad una loro ‘

]
"ambito di vn contratto pubblico

quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenit di progetto (PSC o analisi della Suwzione appaltante quando il PSC
ann sia previsto).

Tale stima dovra essere congrua, analitica, per singole voci, riferita all'apposito capitolo della Tariffa o nel caso di specifiche voci nunl
|presenti nella Tariffa o non perfentamente rispondenti in termini prestazionali alle specifiche necessita, si fara riferimento ad elenchi |
prezzi standard o specializzati 0 ad analisi desunte da ricerche di mercato (come previsto nell’Allegato XV det D.1Lgs. 81/08).

Questi costi devono essere [enuti distinti dall'imporno soggetto a ribasse d'asta in quanio mppresentano la quota da non assoggeniare a
ribasso, ai sensi dell’art, 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

|Non sono inolire soggenti ad alcuna verifica di congruith essendo stati quantificati ¢ valutati a monte dalla stazione appaltanie e,
pertanto, congrui per definizione.

iMODALITA' DI ADOZIONE DI ALTRE TARIFFE PREZZI]

L’ "Elenco Prezzi 2017 NC-MS 2017 - Rev.0 Nunve Costruzioni Manwtenzione Straordinaria Anas s p.a." ¢ adottato: |
'eper i prezzi unitan relativi alla segnaletica verticale H.02,

sper i prezzi unitari refativi ai noli SL.1; i noli sono da intendersi a caldo e comprendono il coste delfa manodopera, i consumi. il
‘carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.. non comprendono spese generali ed utile d'impresa.

L' “Elenco Prezzi MO 2017 - Rev.0 Manutenzione Ordinaria Anas S.pA." & adottato:

|sper i prezzi unitari relativi ai servizi invemali sgombraneve e tranamenti antighiaccio M.

La "Tariffa Jei prezzi 2012 Regione Lazio" & adouata:

«per i rimanenti prezzi unitari con Fesclusione dei seguenti A 3.03.7.0.da A4011.aA401.22. B 1.01.1.cda B 1.05.9.aBLO5.2L.
||.l0.4.'.|.; |

wenza lincremento del 30% per gli appalti aventi caraltere di manutenzione ordinaria ¢ del 30 per i lavori eseguiti in orari noitumi |
indicati nelle relative Avventenze Generali,

L'ﬂ‘..i*.lH'TEN'!'E. Citta Metropolitana i Roma Capitale - Diparimento VI Viabilitd ¢ Infrastrutture Viarie



pag. 3

Num Ord. . UM | prEzZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .du UNITARIO |
misura {
!
Nr. 1 Fresatura di steati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demofizione di strati in conglomerate bituminoso mediante scarificy J
001 con idonee frese, carico, compresa la pulizia del cave fresato con idonei automezzi spazzolatrici e aspiratrici. Il cavo dovra risuliare |
‘regolare e privo di “residui® mobili con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per carico su qualsiasi mezzo
del matenale fresato che resta di proprieti dell'lmpresa; trasporto a qualunque distanza dal cantiere e scarico del materiale a deposito
autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; cormpresa la scanfica manuale per 1a presenza di eventuali chiusini.
euro (zero/64) mqgxcm 0,64
|
Nr. 2 |Compenso alie discariche autorizzate o impianto di nciclaggio, comprensivo tuiti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di i
002 |materiale di risulta proveniente dalla fresatura o demolizione di pavimentazione stradale. [l conferimento dovra essere anestato a
mezzo dell'apposito formularie di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo de
formulario alla D.L. autorizzerd la corresponsione degli oneri. i
euro (tre/80) t 3,80
|
Nr. 3 Fomitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme
003 Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di santefondo e base, binder e usure.
curo (zero/77) m2 0,77
Nr. 4 Conglomerato bituminose per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
|004.a certificazione CE di prodonto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
euro {centotrentacingue/71) m3 135,71
Nr. 5 idem c.s. ...con bitume modificato soft.
004 b curo (centoguarantusetle/66) m3 147,66
Nr. 6 {Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per steato di
005.2 |collegamento (binder), provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e el rispetto delle Nuove Nome Tecniche
di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misarato in opera dopo costipamente: con bitume
tradizionale.
\etiro {centoquaraniaguattro/45) m3 144,43
Nr. 7 idem c.s. ...con bitume modificato soft.
005.b eura (centocinquantasette/97) m3 157,97
Nr. 8 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura ¢ posa in opera di conglomerato bitumineso per strato di usura, provvisto di
006.a ‘certificazione CE di prodotto secendo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattate con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamente e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
curo (cinque/09) m2 5,09
Nr. 9 idem ¢ 5. ...opera dopo costipamento, aumento per ogni cm. in pid olire ai 3: con bitume wradizionale.
006.a.1 (euro (uno/70) m2xcm 1.70]
Nr. 10 [ittem .. ...opera dopo costipamento € per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato soft.
006.b |euro (cingque/56) m2 5,56
Nr. 11 idem c.s. ...opera dopo costipamento, aumento per ogni cm. in piit oltre ai 3: con biume modificato soft.
006.b.1 ;eum (uno/85) m2xcm 1.85
Nr. 12 Fomitura franco impianto, per interventi eseguiti direttamente dalfa CMRC, di conglomerato bituminoso con bitume tradizionale per
007 strato i usura, provvisto di cerificazione CE di prodotto secondo UNE EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato,
euro {sessantn/09) t 60.09
Nr. 13 |Fomitura di conglomerato bituminose a freddo adatto alla saturazione di buche, cipristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su
008 |pavimentazioni stradali, pronti all’uso, confezionato in sacchi del peso di Kg 25, per operazioni urgenti a condizioni metereclogiche
;avverse arapido indurimento: compreso carico, trasporto e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L.
'La percentuale di bitume riferita al peso delfa miscela deve essere compresa tra 5% e 7%.
[l materiale deve essere:
- formato da graniglia con PSV {Polished Stone Value) > 44, con eventuale fresato idoneo nefla percentuale max del 30%
opporienamente dosati fra loro, con pezzatura max di 8 mm; |
- posato in gualsiasi stagione.
Il prodotto. una vcita impiegato non dovra presentare rammollimenti causati da alie temperature.
additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilitd.
La lavorabilita del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C. |
{1 prodotto confezionato deve manienere le sue caratieristiche prestazionati per almeno [ anno. '
euro {cinque/80) | cadauno 5.800
i
Nr. 14 Forniture di materiale assorbente in saccheiti di peso non superiore a 25 Kg. con elevata capacitd di assorbire rapidamente olii, grassi *1 '
009 idrocarburi, con elevata caraneristiche antisdrucciolevole. |
Il materiale assorbente dovrd essere chimicamente inerte. non abrasive, non toSSIco, CONIPreso carico, Lrasponto ¢ scarico presso
deposito CMRC o sul luogo indicato dalla D.L. |
cury (duef52) kg 252

COMMITTENTE: Cina Metropolitana di Roma Capitale - Diparttmento VI Viabilith ¢ Infrastrutture Viarie



pug. 4

unifa
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 16
01.b

Nr. 17
010.c

Nr. 18
4N

g

Servizio di pronto intervento eseguito da vna idonea squadra composta da un minimo di tre component di cui | awtista,

‘La squadra dovrd intervenire promamente a semplice chiamata, disponendo di idonen automezzo per gii spostamenti, ¢ dovra essere
munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal nuovo codice della strada ¢ suo regolamento di attuazione, per le opportune |
segnalazioni.

Nel preszo ¢ compreso ogni onere per manadopera, attrezzi da ivoro ed il perditempo per i trasferimenti della squidra e pee gli
spostarmenti Lo al luogo dell interventn ¢ viceversa

Ogni istervenio ¢ finalizzato al rpristing urgente delle condiziont di transatability in sicurezza

§oanters e doved avaeie entro 1.2 one dalla chiana ettettuata dalla 121

| Devono mtendersi compensati con il presente prezzo gli interventi d'urgenza di qualsiasi durata perché contenuti entro le 3 {tre)

{ore dall'inizio effettivo dello stesso: nel caso l'intervento durgenza richiedesse il protrarsi dell’intervento stesso oltre il predeto
fimite, sard contabilizzato con la voce di elenco “per intervento della durata di oltre 3 ore e fino alle 5 ore” ovvero "per interventi |

della durata di oltre 1e 5 ore ¢ fino alle 8 ore”.

In tale evenienza I'lmpresa doved comprovare la necessitd e I'effettivith della maggior durata dell’intervento rispetto al limite suddetio]

mediante apposita attestazione rilasciata dal personale CMRC ovvero dalle Ferze dell’Ordine intervenuti sul posto; in mancanza

cid non st procederd al riconoscimento del maggior servizio prestato.

| Di ciascun intervento urgente eseguito, e per ciascuna squadra intervenuta, dovrd essere redatto, a cura dell’Impresa, apposito

“Rapporto di intervento impresa” tramite il modello fornito dalla D.L..

- PER INTERVENTO DIURNO DELLA DURATA MAX DI 3 ORE

|euro (centoottantadue/33)

cadauno

lidem c.s. ...PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 3 ORE E FINO ALLE 5 ORE

curo (quattrocentoventicinque/44) I cadiauno |

idem ¢.s. ...PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE 5 ORE E FINO ALLE 8 ORE :

| enro (seicentosessantaoito/5d) cadauno

Sovrapprezzo per prestazioni notturne ¢/o festive. Soveapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, cor
esclusione delle forniture, comprendenti:

- 1a correspenzione alla mano d'opera Ji indennita speciali;

- le assicucazioni di ogni genere;

i - le attrezzature occomenti ivi comprese lativazione ed il mantenimento di idoneo impianto di

illuminazione anche se montato su autocarro;

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere € quanto altro eccorra per I'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, |

Questo prezzo va applicate previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per presiazioni effeitivamente rese |

curo (dieci/00) T

Data, 26/06/2017

182,3:

4254

668,5¢

0.0

COMMITTENTE: Citth Maropolitana di Roma Copitale - Dipartimente VIT Viabilith ¢ Infrastrutture Viarie {CMRC 2017 det® (G\Nuovi Prezziv)



e Parte A — OPERE EDILI
* Parte B — OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE

» Parte C — SISTEMAZIONE AREE A VERDE E IMPIANTI SPORTIVI
« Parte D — IMPIANTI ELETTRICI

» Parte E — IMPIANTI TECNOLOGICI

* Parte F — OPERE IDRAULICHE E MARITTIME

* Parte S ~ COSTI DELLA SICUREZZA
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