Diametro Spessore Materiale LIMITI DI FUNZIONAMENTO SISTEMI VRV IV CON UNITA" INTERNE VRV
esterno minimo (EN378-2)
6.4 mm 0.8 mm 0 - LUNGHEZZA TOTALE TUBAZIONI < 1000m
9.5 mm 0.8 mm 0 - DISTANZA MASSIMA TRA UNITA' ESTERNA E UNITA’ INTERNA PIU' LONTANA < 165m (190m equivalenti)
12.7 mm 0.8 mm 0
TERRAZZINO UBICATO SUL PIANO L° 159 mm 0.99 mm n - DISTANZA MASSIMA TRA 1° GIUNTO E UNITA' INTERNA PIU’ LONTANA < 40m (x)
19.1 mm 0.99 mm 1/2H - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNE < 50m UE sopra unita’ interne o < 40m UE sotto unita’ interne
22.2 mm 0.99 mm 1/2H - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA" INTERNE < 30m per sistemi HP / < 15m per sistemi HR
. 25.4 mm 0.99 mm 1/2H
RYE(I;GU B R¢r51801|gu 28.6 mm 0.99 mm 1/2H x per distanze superiori contattare DAIKIN AIR CONDITIONG ITALY S.p.a.
RYYQ20U UNITA" ESTERNA 12hp SU TERRAZZO 31.8 mm 1.21 mm ]_/2H N.B. per maggiori informazioni consultare manuale tecnico e di installazione
INDICE UNITA' COLLEGATE: 321 (10 UI)
POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf 34.9 mm 1.21 mm 1/2H
DSLVELLO UE-Uk 2 38.1 mm 1.43 mm 1/2H
41.3 mm 1.43 mm 1/2H
Note:
¢ I collegamenti delle linee frigorifere vanno eseguiti attenendosi alle ~F
norme DAIKIN riportate nei relativi manuali O
e Tutte le saldature vanno realizzate in atmosfera di azoto -
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Modello Quantita Descrizione
RYYQ12U 1 RYYQ—U (VRV IV Continuous 815;;: p 2:52 PR
Heatlng) 28.6mm KHRQ22M64T 19.1mm
FXAQ25A 1 FXAQ-A - Wall mounted 6.4 x 6.4 x 6.4 6.4 x 6.4 x
FXAQ32A 4 FXAQ-A - Wall mounted 4.0m (12.7mm 2.0m|12.7mm 10.0 m|12.7mm 14.0 m|12.7mm 12.0 m|12.7mm
FXLQ32P 4 FXLQ - Floor standing
FXLQ40P 1 FXLQ - Floor standing 004-2 . 003-2 001-1 0012
KHRQ22M64T 1 Kit Refnet FXAQ25A FXAQ32A FXAQ32A FXAQ32A FXAQ32A
KHRQ22M29H 2 Kit Refnet
BRCI1IH519W?7 10 Remote controller (white)
L Liquido Gas aspirazione Totale 9.5 x —
Tubazioni 14.0 m|19.1mm
m m m O
6,4mm 67,5 0 67,5 5[
9,5mm 16,5 0 16,5 E
1 2'7 mm 0 67'5 67'5 005-1 005-2 005-3 005-4 004-1
15,9mm 85 0 85 FXLQ32P FXLQ32P FXLQ32P FXLQ32P FXLQ40P
19,1mm 0 16,5 16,5 ﬂ q; H q; H q; ﬂ q; H q;
28,6mm 0 85 85 I_|"r il IJ il J L J L IJ il
6.4 x
KHRQ22M29H 2.0 mf12.7mm 55m ?.24.7Xmm 8.0m ?ﬁ?xmm 6.0m ?.24.7Xmm 40m ?.24.7Xmm
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Citta Metropolitana di Roma Capitale -
=
U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" i':
Dirigente Ing. Paolo Emmi an
PALAZZO VALENTINI
€ 587700’00 Via IV Novembre, n. 119/A Roma
PALAZZO VALENTINI NOTE IMPORTANTI:
Rifacimento impianto di condizionamento uffici Citta 1 FFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0.5 LT IN'5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA
Metropolitana di Roma Capitale CHIUSURA TRACCE/TRACANTONI
2. COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A'Y
PROGETTO ESECUTIVO NOVEMBRE 2022 fs.
data scala i 3. E" VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA
Schema altimetrico funzionale impianto ad om0 N INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R&10A IN CASQ DI
espansione diretta - piano T (polizia provinciale) Elah Rev.02 EMERGENZA
aborato 5. INSTALLARE SUPPORTIE GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA" INTERNE
6. SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI
FRANCHI LATERALI
7. EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA" ESTERNE SECONDO LE
NORMATIVE TECNICHE VIGENTI Ratfreddamento | Riscaldamento o |
CR Tubazioni Riscal R ffn; dda
Nome Modello Tmp C cc TmpH | HC Nome Modello dame E:nento SCOP SEER
. o °C nto
| Min' 100 mm % C kw (DBT/RH) kW m ” ”
Pendenza discendente (il pit alto possibile) PT-Arancio |[RYvQ12U 105 35 295 |o00/86%| 26 | 1085 PT-Arancio |RvvQ12U 161 | 2478 41 6,3
compresatral'l el 4%/ Tubo in PVC (ad esempio VP25)
— ,/ MCA|MOP| RLA LxAxP Peso Carica di fabbrica | Carica aggiuntiva
] _ ) Nome Modello PS Nome Modello Tipo di refrigerante | GWP TCO2 equivalenti
Questa linea di drenaggio deve A|lA]A mm kg kg kg
essere separata dagli altri tubi. PT-Arancio RYYQ12U 400V 3Nph| 24 | 32 | 13| 930x1.685x765 | 252 | |[PT-Arancio|RYYQ12U R410A 2087.5 6,3 21,2 57.3
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Ing. Michele Garelli
Collaboratore
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Linea di drenaggio dell'unita interna

Linea di drenaggio comune (Min. VP30)

(Pendenza discendente dalla contropendenza)
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UNITA' ESTERNA 12hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 321 (10 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf POTENZA ELETTRICA: 9 kWe DISLIVELLO UE-UI: 12 m
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- LUNGHEZZA TOTALE TUBAZIONI   1000m 1000m - DISTANZA MASSIMA TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA   165m (190m equivalenti) 165m (190m equivalenti) - DISTANZA MASSIMA TRA 1° GIUNTO E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA   40m (*) 40m (*) - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNE   50m UE sopra unita' interne o   40m UE sotto unita' interne 50m UE sopra unita' interne o   40m UE sotto unita' interne 40m UE sotto unita' interne - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' INTERNE   30m per sistemi HP /   15m per sistemi HR    30m per sistemi HP /   15m per sistemi HR    15m per sistemi HR    * per distanze superiori contattare DAIKIN AIR CONDITIONG ITALY S.p.a. N.B. per maggiori informazioni consultare manuale tecnico e di installazione
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LIMITI DI FUNZIONAMENTO SISTEMI VRV IV CON UNITA' INTERNE VRV

AutoCAD SHX Text
NOTE IMPORTANTI: 1. EFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0,5 LT IN 5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA EFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0,5 LT IN 5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA CHIUSURA TRACCE/TRACANTONI 2. COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A Y COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A Y 3. E' VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA E' VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA 4. INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R410A IN CASO DI INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R410A IN CASO DI EMERGENZA 5. INSTALLARE SUPPORTI E GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA' INTERNE INSTALLARE SUPPORTI E GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA' INTERNE 6. SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI FRANCHI LATERALI 7. EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE NORMATIVE TECNICHE VIGENTI
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RICOLLEGARE GLI SCARICHI CONDENSA AGLI SCARICHI ESISTENTI EVITANDO CONTROPENDENZE, INTERPONENDO SEMPRE SIFONI E CON BRAGHE A Y SE ALLACCIATI A COLONNE VERTICALI
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