
Blu

RYYQ16U

40.0 m

28.6mm

12.7 x

1.0 m 15.9mm

9.5 x

21.0 m 12.7mm

6.4 x

15.0 m 12.7mm

6.4 x

12.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

6.0 m

19.1mm

9.5 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

7.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

11.0 m 12.7mm

6.4 x

14.0 m 12.7mm

6.4 x

16.0 m 12.7mm

6.4 x

Ciano

RYYQ12U

KHRQ22M29T9

KHRQ22M29H

338

FXSQ40A

339

FXAQ20A

340

FXAQ20A

341

FXAQ25A

342

FXAQ20A

KHRQ22M29H

343

FXAQ20A

349

FXAQ20A

344

FXAQ20A

348

FXAQ20A

345

FXAQ20A

347

FXAQ25A

346

FXAQ25A

7.0 m

28.6mm

15.9 x

12.5 m 22.2mm

9.5 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

11.0 m 12.7mm

6.4 x

8.5 m 12.7mm

6.4 x

1.0 m

28.6mm

12.7 x

1.0 m 19.1mm

9.5 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

11.0 m 12.7mm

6.4 x

13.0 m 12.7mm

6.4 x

14.0 m

19.1mm

9.5 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m 12.7mm

6.4 x

6.0 m 12.7mm

6.4 x

10.0 m 12.7mm

6.4 x

Verde

RYYQ20U

KHRQ22M64T

KHRQ22M29H

410

FXAQ20A

409

FXAQ32A

408

FXAQ20A

404

FXAQ32A

406

FXAQ32A

KHRQ22M64T

KHRQ22M29H

407

FXAQ32A

411

FXAQ25A

412

FXAQ20A

420

FXSQ25A

419

FXSQ32A

418

FXSQ25A

KHRQ22M29H

413

FXAQ25A

414b 416

FXAQ25A

415

FXAQ20A

417

FXAQ20A

417

FXAQ20A

10.0 m

28.6mm

12.7 x

3.0 m 15.9mm

9.5 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m 12.7mm

6.4 x

12.0 m 12.7mm

6.4 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

12.0 m 12.7mm

6.4 x

20.0 m 12.7mm

6.4 x

15.0 m 12.7mm

6.4 x

12.0 m 12.7mm

6.4 x

1.0 m

22.2mm

9.5 x

14.0 m 12.7mm

6.4 x

1.0 m

22.2mm

9.5 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

1.0 m

22.2mm

9.5 x

6.0 m 12.7mm

6.4 x

1.0 m

19.1mm

9.5 x

1.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m

19.1mm

9.5 x

1.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m

15.9mm

9.5 x

1.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m

15.9mm

9.5 x

1.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m

15.9mm

9.5 x

1.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m

15.9mm

9.5 x

1.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m

15.9mm

9.5 x

1.0 m 12.7mm

6.4 x

3.0 m 12.7mm

6.4 x

Viola

RYYQ16U

KHRQ22M64T

KHRQ22M29H

313

FXAQ15A

313

FXAQ15A

314

FXAQ15A

314

FXAQ15A

315

FXAQ20A

318

FXAQ20A

316

FXAQ15A

317

FXAQ15A

KHRQ22M29T9

310

FXAQ20A

KHRQ22M29T9

309

FXSQ40A

KHRQ22M29T9

311

FXAQ25A

KHRQ22M20T

308

FXAQ20A

KHRQ22M20T

307

FXAQ20A

KHRQ22M20T

306

FXAQ25A

KHRQ22M20T

305

FXAQ20A

KHRQ22M20T

304

FXAQ25A

KHRQ22M20T

303

FXAQ20A

KHRQ22M20T

302

FXAQ20A

301

FXAQ25A

30.0 m

28.6mm

12.7 x

5.0 m 22.2mm

9.5 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

12.0 m 12.7mm

6.4 x

15.0 m 12.7mm

6.4 x

7.0 m 12.7mm

6.4 x

13.0 m

15.9mm

9.5 x

4.0 m 12.7mm

6.4 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

15.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

15.0 m 12.7mm

6.4 x

KHRQ22M64TKHRQ22M64T

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

328328

FXSQ32A

331331

FXSQ32A

329329

FXSQ32A

332332

FXSQ25A

335335

FXSQ32A

334334

FXSQ32A

323

FXSQ20A

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

319319

FXAQ20A

320320

FXAQ20A

321321

FXSQ25A

322322

FXSQ25A

323323

FXSQ20A

325325

FXSQ32A

RYYQ20U

RYYQ14U

12.0 m

28.6mm

12.7 x

1.0 m 15.9mm

9.5 x

21.0 m 12.7mm

6.4 x

18.0 m 12.7mm

6.4 x

14.0 m 12.7mm

6.4 x

6.0 m

22.2mm

9.5 x

5.0 m 19.1mm

9.5 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

11.0 m 12.7mm

6.4 x

11.0 m 12.7mm

6.4 x

7.0 m 12.7mm

6.4 x

14.0 m 12.7mm

6.4 x

4.0 m 12.7mm

6.4 x

6.0 m

15.9mm

9.5 x

5.0 m 12.7mm

6.4 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

6.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

13.0 m 12.7mm

6.4 x

KHRQ22M64TKHRQ22M64T

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

219219

FXAQ25A

218218

FXAQ25A

217217

FXAQ25A

KHRQ22M29T9KHRQ22M29T9

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

Dis.Dis.

FXAQ20AFXAQ20A

215215

FXAQ25A

214214

FXAQ32A

213213

FXAQ32A

210210

FXAQ32A

212212

FXAQ20A

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

206

FXSQ40AFXSQ40A

205205

FXAQ20A

204204

FXAQ20A

203203

FXAQ20A

202202

FXAQ20A

37.0 m

28.6mm

15.9 x

2.0 m 19.1mm

9.5 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

7.0 m 12.7mm

6.4 x

7.0 m 12.7mm

6.4 x

9.0 m 12.7mm

6.4 x

11.0 m 12.7mm

6.4 x

16.0 m 12.7mm

6.4 x

15.0 m 12.7mm

6.4 x

13.0 m

28.6mm

12.7 x

5.0 m 22.2mm

9.5 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

3.0 m 12.7mm

6.4 x

2.0 m 12.7mm

6.4 x

7.0 m 12.7mm

6.4 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

6.0 m 12.7mm

6.4 x

10.0 m 12.7mm

6.4 x

6.0 m 12.7mm

6.4 x

11.0 m

15.9mm

9.5 x

LillaLilla

KHRQ22M64TKHRQ22M64T

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

234234

FXAQ20A

235235

FXAQ20A

240240

FXAQ25A

236236

FXAQ20A

239239

FXAQ25A

237237

FXAQ32A

238238

FXAQ32A

KHRQ22M29T9KHRQ22M29T9

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

230230

FXAQ20AFXAQ20A

231231

FXAQ32AFXAQ32A

232232

FXAQ25A

233233

FXAQ25A

227227

FXSQ32A

229229

FXAQ20A

228228

FXAQ20A

226226

FXSQ40AFXSQ40A

Rosso

13.0 m 12.7mm

6.4 x

7.0 m 12.7mm

6.4 x

KHRQ22M29HKHRQ22M29H

221221

FXAQ20A

222222

FXSQ40AFXSQ40A

12.0 m 12.7mm

6.4 x

220b

FXSQ32AFXSQ32A

3.5 m 12.7mm

6.4 x

220t

FXSQ32AFXSQ32A

Note:

· I collegamenti delle linee frigorifere vanno eseguiti attenendosi alle

norme DAIKIN riportate nei relativi manuali

· Tutte le saldature vanno realizzate in atmosfera di azoto

Diametro

esterno

Spessore

minimo

Materiale

(EN378-2)

6.4 mm

9.5 mm

12.7 mm

15.9 mm

19.1 mm

22.2 mm

25.4 mm

28.6 mm

31.8 mm

34.9 mm

38.1 mm

41.3 mm

0.8 mm

0.99 mm

1.21 mm

1.43 mm

1.43 mm

1/2H

0.8 mm

0.8 mm

0.99 mm

0.99 mm

1.21 mm

1/2H

1/2H

1/2H

1/2H

1/2H

1/2H

1/2H

0.99 mm

0.99 mm

≤ 

≤ 

≤ 

≤ ≤ 

≤ ≤ 

Arancio

RYYQ12U

KHRQ22M64T

KHRQ22M29H

403a

FXAQ25A

403b

FXAQ25A

11.0 m 12.7mm

6.4 x

402

FXAQ25A

401

FXAQ25A

405

FXAQ25A

8.0 m 12.7mm

6.4 x

8.0 m 12.7mm

6.4 x

1.0 m

15.9mm

9.5 x

1.0 m

15.9mm

9.5 x

FXAQ25A

5.0 m 12.7mm

6.4 x

414b

FXAQ25A

f.s.

Schema altimetrico funzionale impianto ad
espansione diretta - piano 4° - 3° - 2° Rev.02

IC-AF-01

Progettista Impianto

meccanico

Ing. Michele Garelli

Collaboratore

Ing. Massimiliano Di Porzio

data scala

Elaborato

PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma

Progettista Responsabile

Responsabile del

Procedimento

Arch. Roberta Stecchiotti

Il Dirigente del Servizio

Ing. Paolo Emmi

Città Metropolitana di Roma Capitale

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"
Dirigente Ing. Paolo Emmi

Arch. Antonio Finno

€ 587.700,00

PALAZZO VALENTINI

Rifacimento impianto di condizionamento uffici Città

Metropolitana di Roma Capitale

NOVEMBRE 2022
PROGETTO ESECUTIVO

AutoCAD SHX Text
TERRAZZINO UBICATO SUL PIANO 4° CON ACCESSO DA STANZA 417

AutoCAD SHX Text
TERRAZZINO COPERTURA

AutoCAD SHX Text
PIANO COPERTURA

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 12hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 275 (12 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf POTENZA ELETTRICA: 9 kWe DISLIVELLO UE-UI: 1.0 m

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 16hp SU COPERTURA INDICE UNITA' COLLEGATE: 390 (19 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 45 kWf POTENZA ELETTRICA: 13 kWe DISLIVELLO UE-UI: 5 m

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 20hp SU COPERTURA INDICE UNITA' COLLEGATE: 565 (21 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 56 kWf POTENZA ELETTRICA: 18.5 kWe DISLIVELLO UE-UI: 1.0 m

AutoCAD SHX Text
S01

AutoCAD SHX Text
PEHD DN50 VERSO CHIOSTRINA

AutoCAD SHX Text
PEHD DN50 SCARICO CHIOSTRINA

AutoCAD SHX Text
NUOVA COLONNA DI SCARICO IN PEHD DN50

AutoCAD SHX Text
RETE SUBORIZZONTALE CON PENDENZA MINIMA 0,5% IN PEHD DN32 (UNITA' INTERNE DOTATE DI POMPA RILANCIO CONDENSA)

AutoCAD SHX Text
RETE SUBORIZZONTALE CON PENDENZA MINIMA 0,5% IN PEHD DN32 (UNITA' INTERNE DOTATE DI POMPA RILANCIO CONDENSA)

AutoCAD SHX Text
PEHD DN32 VERSO TERRAZZINO

AutoCAD SHX Text
PEHD DN32 VERSO TERRAZZINO

AutoCAD SHX Text
PEHD DN32 VERSO BAGNO

AutoCAD SHX Text
S02

AutoCAD SHX Text
RETE SUBORIZZONTALE CON PENDENZA MINIMA 0,5% IN PEHD DN32 (UNITA' INTERNE DOTATE DI POMPA RILANCIO CONDENSA)

AutoCAD SHX Text
S03

AutoCAD SHX Text
S04

AutoCAD SHX Text
RETE SUBORIZZONTALE CON PENDENZA MINIMA 0,5% IN PEHD DN32 (UNITA' INTERNE DOTATE DI POMPA RILANCIO CONDENSA)

AutoCAD SHX Text
NOTE IMPORTANTI: 1. EFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0,5 LT IN 5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA EFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0,5 LT IN 5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA CHIUSURA TRACCE/TRACANTONI 2. COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A Y COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A Y 3. E' VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA E' VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA 4. UTILIZZARE CANALI FLESSIBILI  PREISOLATI E CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1-0 UTILIZZARE CANALI FLESSIBILI  PREISOLATI E CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1-0 5. ISOLARE TUTTI I PLENUM CON ALMENO 13mm DI ISOLAMENTO A CELLULE CHIUSE ISOLARE TUTTI I PLENUM CON ALMENO 13mm DI ISOLAMENTO A CELLULE CHIUSE 6. INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R410A IN CASO DI INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R410A IN CASO DI EMERGENZA 7. INSTALLARE SUPPORTI E GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA' INTERNE INSTALLARE SUPPORTI E GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA' INTERNE 8. SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI FRANCHI LATERALI 9. EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE NORMATIVE TECNICHE VIGENTI

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 14hp SU COPERTURA INDICE UNITA' COLLEGATE: 356 (14 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 40 kWf POTENZA ELETTRICA: 11 kWe DISLIVELLO UE-UI: 10 m

AutoCAD SHX Text
S05

AutoCAD SHX Text
S06

AutoCAD SHX Text
RETE SUBORIZZONTALE CON PENDENZA MINIMA 0,5% IN PEHD DN32 (UNITA' INTERNE DOTATE DI POMPA RILANCIO CONDENSA)

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
- LUNGHEZZA TOTALE TUBAZIONI   1000m 1000m - DISTANZA MASSIMA TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA   165m (190m equivalenti) 165m (190m equivalenti) - DISTANZA MASSIMA TRA 1° GIUNTO E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA   40m (*) 40m (*) - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNE   50m UE sopra unita' interne o   40m UE sotto unita' interne 50m UE sopra unita' interne o   40m UE sotto unita' interne 40m UE sotto unita' interne - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' INTERNE   30m per sistemi HP /   15m per sistemi HR    30m per sistemi HP /   15m per sistemi HR    15m per sistemi HR    * per distanze superiori contattare DAIKIN AIR CONDITIONG ITALY S.p.a. N.B. per maggiori informazioni consultare manuale tecnico e di installazione

AutoCAD SHX Text
LIMITI DI FUNZIONAMENTO SISTEMI VRV IV CON UNITA' INTERNE VRV

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 20hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 515 (19 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 56 kWf POTENZA ELETTRICA: 18.5 kWe DISLIVELLO UE-UI: 5 m

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 16hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 440 (18 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 45 kWf POTENZA ELETTRICA: 13 kWe DISLIVELLO UE-UI: 1 m

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 12hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 321 (10 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf POTENZA ELETTRICA: 9 kWe DISLIVELLO UE-UI: 12 m

AutoCAD SHX Text
(VEDI SCHEMA ALTIMETRICO FUNZIONALE DEDICATO)

AutoCAD SHX Text
RETE SUBORIZZONTALE CON PENDENZA MINIMA 0,5% IN PEHD DN32 (UNITA' INTERNE DOTATE DI POMPA RILANCIO CONDENSA)

AutoCAD SHX Text
PIANO 4

AutoCAD SHX Text
PIANO 3

AutoCAD SHX Text
PIANO 2


	Sheets and Views
	Model


