PIANO 4° - RIEPILOGO COMPONENTI IMPIANTO

PIANO 4 - CIRCUITO VERDE

Modello Quantita|Descrizione
RYYQ20U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating)
FXAQ20A 6 FXAQ-A - Wall mounted
FXAQ25A 10 FXAQ-A - Wall mounted
FXAQ32A 4 FXAQ-A - Wall mounted
FXSQ-A - Concealed ceiling unit with
FXSQ25A 2 medium ESP
FXSQ-A - Concealed ceiling unit with
FXSQ32A 1 .
medium ESP
KHRQ22M64T 3 Kit Refnet
KHRQ22M29H 4 Kit Refnet
BRC1H519W 23 Remote controller (white)
BYFQ60CW 1 New decoration panel (white)
PIANO 4 - CIRCUITO VERDE
Tubazioni Liquid Suction Total
m m m
6,4mm 129 0 129
9,5mm 27 0 27
12,7mm 1 129 130
15,9mm 7 0 7
19,1mm 0 15 15
22,2mm 0 12 12
28,6mm 0 8 8

CODIFICA LOCALI

LOCALE Y'Y PIANO X
POT FRIGO TOT. 2/ kWf

VIA IV NOVEMBRE

CARATTERISTICHE COMPONENTI AERAULICI

resa resa Q DN Flex Bocchetta NO Dim. Macchina
modello DP COANDA NR

max med med med med COANDA (LxPxH)
FXSQ15 A2VEB 1.6 1.3 450 200 400x200 4 31 4,2 19 800x600x250
FXSQ20 A2VEB 2.1 1.7 450 200 400x200 4 31 4,2 19 800x600x250
FXSQ20 A2VEB 2.1 1.7 450 250 UFO EH 600/40 20 2,6 2,6 33 800x600x250
FXSQ20 A2VEB 2.1 1.7 450 200 DN200 30 4,2 4,2 40 800x600x250
FXSQ25 A2VEB 2.6 2.1 450 200 400x200 4 31 4,2 19 800x600x250
FXSQ25 A2VEB 2.6 2.1 450 250 UFO EH 600/40 20 2,6 2,6 33 800x600x250
FXSQ32 A2VEB 3.4 2.7 500 200 400x200 5 3,5 4,6 21 800x600x250
FXSQ32 A2VEB 3.4 2.7 500 250 UFO EH 600/40 20 2,6 2,6 33 800x600x250
FXSQ32 A2VEB 3.4 2.7 500 250 DN250 15 3,2 3,2 31 800x600x250
FXSQ40 A2VEB 4.3 3.5 750 250 500x200 7 4,3 5,7 26 800x750x250
FXSQ40 A2VEB 4.3 3.5 750 2x250 2x UFO EH 600/32 10 2,3 2,3 23 800x750x250
FXSQ50 A2VEB 5.3 4.2 750 250 500x200 7 4,3 5,7 26 800x750x250
FXSQ50 A2VEB 5.3 4.2 750 2x200 2x250x200 7 3,9 5,2 24 800x750x250
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NOTE IMPORTANTI:
1 EFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0,5 LT IN'5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA

CHIUSURA TRACCE/TRACANTONI

COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A'Y

E" VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA
UTILIZZARE CANALI FLESSIBILI PREISOLATIE CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1-0

ISOLARE TUTTI I PLENUM CON ALMENO 13mm DI [ISOLAMENTO A CELLULE CHIUSE
INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R410A IN CASO Dl

EMERGENZA
1. INSTALLARE SUPPORTIE GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA" INTERNE
8. SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI'INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI
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UNITA" ESTERNA 20hp SU TERRAZZ0
INDICE UNITA" COLLEGATE: 515 (19 UI)
POTENZA FREDDO ZONA: 56 kWf
POTENZA ELETTRICA: 18.5 kWe
DISLIVELLO UE-UI: 5 m

UNITA" ESTERNA 16hp SU TERRAZZO
INDICE UNITA" COLLEGATE: 440 (18 UI)
POTENZA FREDDO ZONA: 45 kWf
POTENZA ELETTRICA: 13 kWe
DISLIVELLO UE-UI: 1'm
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