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Note:

· I collegamenti delle linee frigorifere vanno eseguiti attenendosi alle

norme DAIKIN riportate nei relativi manuali

· Tutte le saldature vanno realizzate in atmosfera di azoto
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TERRAZZINO UBICATO SUL PIANO 4°
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UNITA' ESTERNA 12hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 321 (10 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf POTENZA ELETTRICA: 9 kWe DISLIVELLO UE-UI: 12 m
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PIANO 1° SEMINT.
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- LUNGHEZZA TOTALE TUBAZIONI   1000m 1000m - DISTANZA MASSIMA TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA   165m (190m equivalenti) 165m (190m equivalenti) - DISTANZA MASSIMA TRA 1° GIUNTO E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA   40m (*) 40m (*) - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNE   50m UE sopra unita' interne o   40m UE sotto unita' interne 50m UE sopra unita' interne o   40m UE sotto unita' interne 40m UE sotto unita' interne - DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' INTERNE   30m per sistemi HP /   15m per sistemi HR    30m per sistemi HP /   15m per sistemi HR    15m per sistemi HR    * per distanze superiori contattare DAIKIN AIR CONDITIONG ITALY S.p.a. N.B. per maggiori informazioni consultare manuale tecnico e di installazione
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LIMITI DI FUNZIONAMENTO SISTEMI VRV IV CON UNITA' INTERNE VRV

AutoCAD SHX Text
NOTE IMPORTANTI: 1. EFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0,5 LT IN 5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA EFFETTUARE PROVA CORRETTO DRENAGGIO CONDENSA VERSANDO 0,5 LT IN 5 MIN NELLA VASCHETTA DI RACCOLTA PRIMA DELLA CHIUSURA TRACCE/TRACANTONI 2. COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A Y COLLEGARE RETE SCARICO CONDENSA CON INTERPOSTO SIFONE E CON BRAGHE A Y 3. E' VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA E' VIETATO CREARE AVVALLAMENTI E CONTROPENDENZA SULLA TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA 4. INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R410A IN CASO DI INSTALLARE GRIGLIE DI TRANSITO TRA LOCALI CON CUBATURA INFERIORE A 54mc PER RIDURRE CONCENTRAZIONE R410A IN CASO DI EMERGENZA 5. INSTALLARE SUPPORTI E GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA' INTERNE INSTALLARE SUPPORTI E GIUNTI ANTIVIBRANTI SU TUTTE LE UNITA' INTERNE 6. SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI SEGUIRE TUTTE LE PRESCRIZIONI DEI MANUALI DI INSTALLAZIONE ED USO DELLE MACCHINE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AD EVENTUALI FRANCHI LATERALI 7. EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE NORMATIVE TECNICHE VIGENTI
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RICOLLEGARE GLI SCARICHI CONDENSA AGLI SCARICHI ESISTENTI EVITANDO CONTROPENDENZE, INTERPONENDO SEMPRE SIFONI E CON BRAGHE A Y SE ALLACCIATI A COLONNE VERTICALI
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