VIA IV NOVEMBRE

Citta Metropolitana di Roma Capitale

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"

Dirigente Ing. Paolo Emmi
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EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA

STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL
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SECONDO LE NORMATIVE TECNICHE VIGENTI

GF1 - GALLETTI
LCEQ72HSG 27.5 E’
I
RYYQ20U
UNITA’ ESTERNA 20hp SU COPERTURA
INDICE UNITA’ COLLEGATE: 565 (21 UI)
POTENZA FREDDO ZONA: 56 kWf
POTENZA ELETTRICA: 18.5 kW
GF2 - ELECTRA ELVELLO Ve Lo mE — | CHIOSTRINA
AQH 70 STD 1P UNITA’ ESTERNA 16hp SU COPERTURA SCOPERTA
36 Kwe INDICE UNITA’ COLLEGATE: 390 (19 UI) -
POTENZA FREDDO ZONA: 45 kWf
POTENZA ELETTRICA: 13 kWe
] | —
| e J___L__I— rvaay DISHVELLO UE-UiS m
———}U\E L UNITA ESTERNA 14hp SU COPERTURA
INDICE UNITA’ COLLEGATE: 356 (14 UI)
POTENZA FREDDO ZONA: 40 kWf \1
POTENZA ELETTRICA: 11 kWe
DISLIVELLO UE-U: 10 m
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UNITA" ESTERNA 12hp SU TERRAZZO
INDICE UNITA’ COLLEGATE: 321 (10 UI)
POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf TERRAZZO
POTENZA ELETTRICA: 9 kW
RYYQ12U DISLIVELLO UE-UI: 12 m E NON
UNITA’ ESTERNA 20hp SU TERRAZZO PRATICABILE
INDICE UNITA" COLLEGATE: 515 (19 UI)
RYYQ20U POTENZA FREDDO ZONA: 56 kWf
POTENZA ELETTRICA: 185 kWe
DISLIVELLO UE-UI: 5 m
UNITA’ ESTERNA 16hp SU TERRAZZO
INDICE UNITA’ COLLEGATE: 440 (18 UI)
RYYQ16U POTENZA FREDDO ZONA: 45 kWf
POTENZA ELETTRICA: 13 kWe
DISLIVELLO UE-UL 1m
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€ 587.700,00

PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma

PALAZZO VALENTINI

Rifacimento impianto di condizionamento uffici Citta

Metropolitana di Roma Capitale
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PIANTA COPERTURE E TERRAZZI - STATO FINALE DI 1C.CP-02
PROGETTO CON UNITA' ESTERNE NUOVE ED o

Rev.02
Elaborato

ESISTENTI

Progettista Responsabile
Arch. Antonio Finno

—
e

£ '
) N e L N
LYV Ol l\\ VNG

Responsabile del Progettista Impianto

Procedimento Inq. Paolo Emmi meccanico

Arch. Roberta Stecchiotti 9: Ing. Michele Garelli
Collaboratore

Ing. Massimiliano Di Porzio

Il Dirigente del Servizio
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UNITA' ESTERNA 14hp SU COPERTURA INDICE UNITA' COLLEGATE: 356 (14 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 40 kWf POTENZA ELETTRICA: 11 kWe DISLIVELLO UE-UI: 10 m
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AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 12hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 275 (12 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf POTENZA ELETTRICA: 9 kWe DISLIVELLO UE-UI: 1.0 m

AutoCAD SHX Text
UNITA' ESTERNA 12hp SU TERRAZZO INDICE UNITA' COLLEGATE: 321 (10 UI) POTENZA FREDDO ZONA: 33 kWf POTENZA ELETTRICA: 9 kWe DISLIVELLO UE-UI: 12 m

AutoCAD SHX Text
CONSERVARE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
CONSERVARE ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE NORMATIVE TECNICHE VIGENTI 

AutoCAD SHX Text
EFFETTUARE LA VERIFICA DI ADEGUATEZZA STRUTTURALE DEI SOLAI PRIMA DEL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE SECONDO LE NORMATIVE TECNICHE VIGENTI 


	Sheets and Views
	Model


