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RELAZIONE DI CALCOLO PER 
DIMENSIONAMENTO VRV 

 
Report del progetto: PALAZZO 
VALENTINI 
 
 
 
Dettagli del report 
Elaborato il: 06/05/2019 
Revisione il : Novembre 2022 
Versione dell'applicazione: 2019.5.1.5 

Dettagli del progetto  
Nome del progetto: Palazzo Valentini Roma 
Nome versione: r.1 
Cliente:  
Riferimento Cliente:  
Riferimento Offerta: CSR190139 
Project number: 354348/449137 
 
I parametri di selezione delle unità esterne ed interne sono riportati nei manuali tecnici. 
Fanno fede unicamente i dati pubblicati nei manuali tecnici.  
 
 
 

GARELLI New Energy Tech 
 
WWW.GARELLINET.IT 
Via Camillo Serafini 49 - 00164  Roma 
Tel. 0666162614; Cell 3278506109 - 3386248509;   
E-mail: michele.garelli@garellinet.it 
 
Progettazione – Direzione lavori – Assistenza tecnica –  Consulenze  

http://www.garellinet.it/
mailto:michele.garelli@garellinet.it
http://www.garellinet.it/
mailto:michele.garelli@garellinet.it


 

GARELLI New Energy Tech – www.garellinet.it - Ing. Michele Garelli 
Via Camillo Serafini 49 - 00164 – Roma 

Tel. 0666162614–Fax 0666162614 email: michele.garelli@garellinet.it  
 

 

2 

Lista materiale 
Modello Quantità Descrizione 
RYYQ10U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 
RYYQ14U 2 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 
RYYQ18U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 
FXAQ20A 1 FXAQ-A - Wall mounted 
FXSQ15A 2 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ20A 21 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ25A 13 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ32A 11 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ40A 2 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ50A 3 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXZQ15A 4 FXZQ-A - Fully flat cassette 
FXZQ20A 4 FXZQ-A - Fully flat cassette 
FXZQ25A 3 FXZQ-A - Fully flat cassette 
KHRQ22M20T 7 Kit Refnet 
KHRQ22M29T9 4 Kit Refnet 
KHRQ22M64T 4 Kit Refnet 
KHRQ22M29H 8 Kit Refnet 
DCM601A51 1 Intelligent Touch Manager 
BRC1H519W 64 Remote controller (white) 
BYFQ60CW 11 New decoration panel (white) 

 
Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 

m m m 
6,4mm 502,0 0,0 502,0 
9,5mm 123,0 0,0 123,0 

12,7mm 41,0 502,0 543,0 
15,9mm 7,0 37,0 44,0 
19,1mm 0,0 26,0 26,0 
22,2mm 0,0 60,0 60,0 
28,6mm 0,0 48,0 48,0 

 

Dettagli unità esterna 
Tabella delle abbreviazioni 
Abbreviation Description 
Nome Nome identificativo del dispositivo 
Modello Modello del dispositivo  
▲ Selezione ottimizzata: l'unità esterna selezionata è di taglia superiore all'unità proposta 
CR Rapporto di connessione  
Tmp C  Condizioni esterne in raffreddamento 
WFR Portata d'acqua per modulo unità esterna 
CC Capacità di raffreddamento disponibile 
Rq CC Capacità di raffreddamento richiesta 
PIC Assorbimento nominale in raffreddamento 
InC Temperatura di ingresso dell'acqua in modalità raffreddamento 
OutC Temperatura di uscita dell'acqua in modalità raffreddamento 
Tmp H Condizioni esterne in riscaldamento (temp. a bulbo secco / RH) 
HC Capacità di riscaldamento disponibile (capacità di riscaldamento integrata) 
Rq HC Capacità di riscaldamento richiesta 
PIH Assorbimento nominale in riscaldamento 
InH Temperatura di ingresso dell'acqua in modalità riscaldamento 

http://www.garellinet.it/
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OutH Temperatura di uscita dell'acqua in modalità riscaldamento 
Tubazioni  Distanza dall'unità esterna all'unità interna più lontana 
Bse Refr Carica di refrigerante fabbrica standard (5m di lunghezza effettiva delle tubazioni) esclusa la carica di 

refrigerante aggiuntiva. Per il calcolo della carica aggiuntiva del refrigerante, fare riferimento al 
manuale tecnico 

Ex Refr Carica aggiuntiva di refrigerante 
PS Alimentazione (tensione e fasi) 
MCA Massima corrente del circuito  
MOP Protezione massima sovracorrente 
RunAmps  Corrente di funzionamento nominale 
St curr  Corrente di avviamento 
LxAxP LarghezzaxAltezzaxProfondità  
Peso Peso 
EER EER valore in condizioni nominali 
IEER IEER valore in condizioni nominali 
COP47 COP Valore a condizioni nominali e alla temperatura ambiente di 8°C 
COP17 COP Valore a condizioni nominali e alla temperatura ambiente di -8°C 
  

http://www.garellinet.it/
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Dettagli esterna 
Nome Modello CR Raffreddamento Riscaldamento Tubazioni 

Tmp C  CC Rq CC Tmp H HC Rq HC 
% °C kW kW °C 

(DBT/RH) 
kW kW m 

Verde RYYQ18U 128,1 35,0 49,1 30,8 10,0/10% 44,1 36,6 34,0 
Viola RYYQ14U▲ 111,4 35,0 38,0 20,8 0,0/10% 32,0 24,6 46,5 
Ciano RYYQ10U 110,0 35,0 24,8 14,6 0,0/10% 22,8 17,3 63,5 
Blu RYYQ14U▲ 97,9 35,0 34,8 18,5 0,0/10% 31,5 21,8 59,5 

 
Nome Modello PS MCA MOP RunAmps St curr LxAxP Peso 

A A A A mm kg 
Verde RYYQ18U 400V 3Nph 35,0 40,0 20,8  1.240 x 1.685 x 765 378,0 
Viola RYYQ14U 400V 3Nph 27,0 32,0 15,4  1.240 x 1.685 x 765 319,0 
Ciano RYYQ10U 400V 3Nph 22,0 25,0 10,2  930 x 1.685 x 765 252,0 
Blu RYYQ14U 400V 3Nph 27,0 32,0 15,4  1.240 x 1.685 x 765 319,0 
 
 
 

LOT21 - informazioni 
Nome Modello ηs,h Riscaldamento ηs,c 

Raffreddamento 
SCOP SEER 

% % 
Verde RYYQ18U 163,1 238,3 4,20 6,00 
Viola RYYQ14U 155,4 250,7 4,00 6,30 
Ciano RYYQ10U 168,2 267,6 4,30 6,80 
Blu RYYQ14U 155,4 250,7 4,00 6,30 

 
Per maggiori informazioni: https://energylabel.daikin.eu/. 

Informazioni relative al refrigerante 
Nome Modello Tipo di 

refrigerante 
GWP 

 
Carica di fabbrica 

kg 
Carica aggiuntiva 

kg 
TCO2 equivalenti 

Verde RYYQ18U R410A 2087.5 11,7 11,8 49.1 
Viola RYYQ14U R410A 2087.5 10,3 10,8 44.1 
Ciano RYYQ10U R410A 2087.5 6,0 9,7 32.8 
Blu RYYQ14U R410A 2087.5 10,3 10,0 42.4 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 
 
La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può differire dalle lunghezze effettive 
del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria quantità supplementare e dall'equivalente TCO2 reale. 
 

 

Verde - RYYQ18U 

 
Modello Quantità Descrizione 
RYYQ18U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 
FXSQ20A 6 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ25A 5 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 

http://www.garellinet.it/
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FXSQ32A 5 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ50A 3 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXZQ25A 1 FXZQ-A - Fully flat cassette 
KHRQ22M64T 2 Kit Refnet 
KHRQ22M29H 3 Kit Refnet 
BRC1H519W 20 Remote controller (white) 
BYFQ60CW 1 New decoration panel (white) 

 
Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 

m m m 
6,4mm 129,0 0,0 129,0 
9,5mm 27,0 0,0 27,0 

12,7mm 1,0 129,0 130,0 
15,9mm 7,0 0,0 7,0 
19,1mm 0,0 15,0 15,0 
22,2mm 0,0 12,0 12,0 
28,6mm 0,0 8,0 8,0 

Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

R410A 2087.5 11,7 11,8*)  49.1 
 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 
 
*) Carica extra di refrigerante = 2,0 (A) + 2,0 (B) + 2,0 (C) + 7,0 m (ø15,9 mm) × 0,18 + 1,0 
m (ø12,7 mm) × 0,12 + 27,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 129,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 11,8kg 
 
La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può 
differire dalle lunghezze effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria 
quantità supplementare e dall'equivalente TCO2 reale. 
 
 
 

Limitazioni delle tubazioni 

Description Value 
Lunghezza massima complessiva 1.000,0m 
Lunghezza massima effettiva 165,0m 
Lunghezza massima equivalente 190,0m 
Lunghezza massima della tubazione principale - 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 40,0m 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 90,0m 
Distanza massima tra unità interne e relativo giunto 40,0m 
Differenza di lunghezza massima tra il ramo dell'unità interna più lontana e il ramo dell'unità interna 
più vicina  

40,0m 

Dislivello massimo, unità esterna al di sotto delle unità interne 90,0m 
Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sotto delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne  90,0m 
Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sotto delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sopra delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo tra unità interne 30,0m 

http://www.garellinet.it/
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Intervallo ammesso per rapporto di connessione 50,0% - 200,0% 
Diametri delle tubazioni del refrigerante 19,1mm (liquido) x 31,8mm 

(gas) 
Lunghezza equivalente massima tra primo giunto e unità BP o unità VRV  - 
Lunghezza massima  equivalente tra primo giunto e unità BP o unità VRV  90,0m 
Lunghezza massima effettiva tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
Dislivello massimo tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
 

Selezione dei diametri delle tubazioni 

Indice di connessione massimo Diametri 
149.9 9,5mmx15,9mm 
199.9 9,5mmx19,1mm 
289.9 9,5mmx22,2mm 
419.9 12,7mmx28,6mm 
639.9 15,9mmx28,6mm 
919.9 19,1mmx34,9mm 
> 919.9 19,1mmx41,3mm 
Tubazione principale sovradimensionata 19,1mmx31,8mm 
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Viola - RYYQ14U 

 
Modello Quantità Descrizione 
RYYQ14U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 
FXSQ15A 2 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ20A 6 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ25A 3 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ40A 1 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXZQ15A 4 FXZQ-A - Fully flat cassette 
FXZQ20A 2 FXZQ-A - Fully flat cassette 
FXZQ25A 1 FXZQ-A - Fully flat cassette 
KHRQ22M20T 7 Kit Refnet 
KHRQ22M29T9 3 Kit Refnet 
KHRQ22M64T 1 Kit Refnet 
KHRQ22M29H 1 Kit Refnet 
BRC1H519W 19 Remote controller (white) 
BYFQ60CW 7 New decoration panel (white) 

 
Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 

m m m 
6,4mm 123,0 0,0 123,0 
9,5mm 31,0 0,0 31,0 

12,7mm 10,0 123,0 133,0 
15,9mm 0,0 23,0 23,0 
19,1mm 0,0 5,0 5,0 
22,2mm 0,0 3,0 3,0 
28,6mm 0,0 10,0 10,0 

Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

R410A 2087.5 10,3 10,8*)  44.1 
 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 
 
*) Carica extra di refrigerante = 1,5 (A) + 1,7 (B) + 1,9 (C) + 10,0 m (ø12,7 mm) × 0,12 + 
31,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 123,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 10,8kg 
 
La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può 
differire dalle lunghezze effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria 
quantità supplementare e dall'equivalente TCO2 reale. 
 
 
 

Limitazioni delle tubazioni 

Description Value 
Lunghezza massima complessiva 1.000,0m 
Lunghezza massima effettiva 165,0m 
Lunghezza massima equivalente 190,0m 
Lunghezza massima della tubazione principale - 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 40,0m 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 90,0m 
Distanza massima tra unità interne e relativo giunto 40,0m 

http://www.garellinet.it/
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Differenza di lunghezza massima tra il ramo dell'unità interna più lontana e il ramo dell'unità interna 
più vicina  

40,0m 

Dislivello massimo, unità esterna al di sotto delle unità interne 90,0m 
Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sotto delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne  90,0m 
Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sotto delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sopra delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo tra unità interne 30,0m 
Intervallo ammesso per rapporto di connessione 50,0% - 200,0% 
Diametri delle tubazioni del refrigerante 15,9mm (liquido) x 28,6mm 

(gas) 
Lunghezza equivalente massima tra primo giunto e unità BP o unità VRV  - 
Lunghezza massima  equivalente tra primo giunto e unità BP o unità VRV  90,0m 
Lunghezza massima effettiva tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
Dislivello massimo tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
 

Selezione dei diametri delle tubazioni 

Indice di connessione massimo Diametri 
149.9 9,5mmx15,9mm 
199.9 9,5mmx19,1mm 
289.9 9,5mmx22,2mm 
419.9 12,7mmx28,6mm 
639.9 15,9mmx28,6mm 
919.9 19,1mmx34,9mm 
> 919.9 19,1mmx41,3mm 
Tubazione principale sovradimensionata 15,9mmx28,6mm 
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Ciano - RYYQ10U 

 
Modello Quantità Descrizione 
RYYQ10U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 
FXAQ20A 1 FXAQ-A - Wall mounted 
FXSQ20A 7 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ25A 2 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ40A 1 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXZQ25A 1 FXZQ-A - Fully flat cassette 
KHRQ22M29T9 1 Kit Refnet 
KHRQ22M29H 2 Kit Refnet 
BRC1H519W 12 Remote controller (white) 
BYFQ60CW 1 New decoration panel (white) 

 
Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 

m m m 
6,4mm 130,0 0,0 130,0 
9,5mm 47,0 0,0 47,0 

12,7mm 0,0 130,0 130,0 
15,9mm 0,0 1,0 1,0 
19,1mm 0,0 6,0 6,0 
22,2mm 0,0 40,0 40,0 

Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

R410A 2087.5 6,0 9,7*)  32.8 
 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 
 
*) Carica extra di refrigerante = 1,5 (A) + 1,4 (B) + 1,2 (C) + 47,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 
130,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 9,7kg 
 
La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può 
differire dalle lunghezze effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria 
quantità supplementare e dall'equivalente TCO2 reale. 
 
 
 

Limitazioni delle tubazioni 

Description Value 
Lunghezza massima complessiva 1.000,0m 
Lunghezza massima effettiva 165,0m 
Lunghezza massima equivalente 190,0m 
Lunghezza massima della tubazione principale - 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 40,0m 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 90,0m 
Distanza massima tra unità interne e relativo giunto 40,0m 
Differenza di lunghezza massima tra il ramo dell'unità interna più lontana e il ramo dell'unità interna 
più vicina  

40,0m 

Dislivello massimo, unità esterna al di sotto delle unità interne 90,0m 
Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sotto delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne  90,0m 
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Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sotto delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sopra delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo tra unità interne 30,0m 
Intervallo ammesso per rapporto di connessione 50,0% - 200,0% 
Diametri delle tubazioni del refrigerante 12,7mm (liquido) x 25,4mm 

(gas) 
Lunghezza equivalente massima tra primo giunto e unità BP o unità VRV  - 
Lunghezza massima  equivalente tra primo giunto e unità BP o unità VRV  90,0m 
Lunghezza massima effettiva tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
Dislivello massimo tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
 

Selezione dei diametri delle tubazioni 

Indice di connessione massimo Diametri 
149.9 9,5mmx15,9mm 
199.9 9,5mmx19,1mm 
289.9 9,5mmx22,2mm 
419.9 12,7mmx28,6mm 
639.9 15,9mmx28,6mm 
919.9 19,1mmx34,9mm 
> 919.9 19,1mmx41,3mm 
Tubazione principale sovradimensionata 12,7mmx25,4mm 
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Blu - RYYQ14U 

 
Modello Quantità Descrizione 
RYYQ14U 1 RYYQ-U (VRV IV Continuous Heating) 
FXSQ20A 2 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ25A 3 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXSQ32A 6 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 
FXZQ20A 2 FXZQ-A - Fully flat cassette 
KHRQ22M64T 1 Kit Refnet 
KHRQ22M29H 2 Kit Refnet 
BRC1H519W 13 Remote controller (white) 
BYFQ60CW 2 New decoration panel (white) 

 
Tubazioni Liquido Gas aspirazione Totale 

m m m 
6,4mm 120,0 0,0 120,0 
9,5mm 18,0 0,0 18,0 

12,7mm 30,0 120,0 150,0 
15,9mm 0,0 13,0 13,0 
22,2mm 0,0 5,0 5,0 
28,6mm 0,0 30,0 30,0 

Informazioni relative al refrigerante 

Tipo di 
refrigerante 

GWP  Carica di fabbrica 
kg 

Carica aggiuntiva 
kg 

TCO2 equivalenti 

R410A 2087.5 10,3 10,0*)  42.4 
 
Il sistema contiene gas fluorurati ad effetto serra. 
 
*) Carica extra di refrigerante = 1,0 (A) + 1,7 (B) + 30,0 m (ø12,7 mm) × 0,12 + 18,0 m 
(ø9,5 mm) × 0,059 + 120,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 10,0kg 
 
La carica aggiuntiva viene calcolata in base alle lunghezze del tubo inserite. Ciò può 
differire dalle lunghezze effettive del tubo in loco e quindi anche dalla vera e propria 
quantità supplementare e dall'equivalente TCO2 reale. 
 
 

Avvertenze 

La dimensione dell'unità esterna selezionata è diversa da quella proposta. Tenere 
presente che questo potrebbe portare a livelli di comfort ridotti, aumenti di rumore, usura e 
rottura. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rappresentante commerciale. 
 

Limitazioni delle tubazioni 

Description Value 
Lunghezza massima complessiva 1.000,0m 
Lunghezza massima effettiva 165,0m 
Lunghezza massima equivalente 190,0m 
Lunghezza massima della tubazione principale - 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 40,0m 
Lunghezza massima tra primo giunto e unità interna più lontana 90,0m 
Distanza massima tra unità interne e relativo giunto 40,0m 
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Differenza di lunghezza massima tra il ramo dell'unità interna più lontana e il ramo dell'unità interna 
più vicina  

40,0m 

Dislivello massimo, unità esterna al di sotto delle unità interne 90,0m 
Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sotto delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne  90,0m 
Rapporto di connessione minimo in caso di unità esterna posizionata al di sopra delle unità interne - 
Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sotto delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo in caso di raffreddamento tecnico ed unità esterna posizionata al di sopra delle 
unità interne 

90,0m 

Dislivello massimo tra unità interne 30,0m 
Intervallo ammesso per rapporto di connessione 50,0% - 200,0% 
Diametri delle tubazioni del refrigerante 15,9mm (liquido) x 28,6mm 

(gas) 
Lunghezza equivalente massima tra primo giunto e unità BP o unità VRV  - 
Lunghezza massima  equivalente tra primo giunto e unità BP o unità VRV  90,0m 
Lunghezza massima effettiva tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
Dislivello massimo tra compressore e condensatore (VRV-i) - 
 

Selezione dei diametri delle tubazioni 

Indice di connessione massimo Diametri 
149.9 9,5mmx15,9mm 
199.9 9,5mmx19,1mm 
289.9 9,5mmx22,2mm 
419.9 12,7mmx28,6mm 
639.9 15,9mmx28,6mm 
919.9 19,1mmx34,9mm 
> 919.9 19,1mmx41,3mm 
Tubazione principale sovradimensionata 15,9mmx28,6mm 
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