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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/25
NPA.IC.10

2/26
E01.18.004.¢

3/183
A13.01.001.a

4/184
A13.01.003.c

5/185
A20.01.008

LAVORI A MISURA

EDIFICIO (SpCat 1)
IMPIANTI EDIFICIO (Cat 2)
SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO (SbCat 23)

Fornitura e posa in opera di sistema di gestione centralizzato, mini
building management system dedicato per il controllo e la gestione di
sistemi di climatizzazione VRV, unita per la ventilazione con recupero
di calore e trattamento di aria esterna, unita chiller e fan coil, unita per
la produzione di acqua calda a bassa ed alta temperatura. Il sistema
permette il controllo di 512 unita interne. (Tipo DAIKIN
DCM601A51)

Sistema di gestione centralizzato per tutti gli impianti dell'edificio

SOMMANO cadauno

PERFORAZIONI (SbCat 24)

Opere varie Fori passatori per tubazioni eseguiti a mano o con trapani e
frese, comprese le stuccature ai bordi, in murature orizzontali o verticali
di qualsiasi tipo

FORI VARI DA 10 CM. PER PASSAGGIO TUBAZIONI PER
MURATURE DA 20 CM. A 70 CM. *(par.ug.=5%2%3,14)

SOMMANO cmq

CONTROSOFFITTI (Cat 11)
CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE (SbCat 27)

Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con
profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da:

1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/27/28;

2) orditura primaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse
variabile;

3) Orditura secondaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse
variabile tra cm. 40 e cm 60.

Sono compresi gli appositi ancoraggi meccanici (pendini) al soffitto
esistente, il taglio e sfrido dei profilati, il materiale di fissaggio e quanto
altro occorre per dare l'opera finita Struttura con orditura primaria posta
ad interasse di cm. 100 o 120.

per controsoffitti corridoi vari piani

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno degli
edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani;
il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio;
i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione
con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a
rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e
lastra, le stuccature a tre mani e E' esclusa la rasatura e la tinteggiatura.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita . spessore
12,5 mm.

Vedi voce n° 183 [mq 200.00]

SOMMANO mq
Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco

Vedi voce n° 184 [mq 200.00]

SOMMANO mq

31,40

1600,00

200,000

1,00

1,00

50'240,00

50240,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

5580,89 5580,89

0,26 13°062,40

54,80 107960,00

22,86 4'572,00

6,32 1264,00

A RIPORTARE

35'439,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35'439,29
6/186 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di
A20.01.011.a |preparazione (imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita,
.01 esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle pareti con rasatura e
stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui: per uno strato a
coprire eseguito a pennello
Vedi voce n° 185 [mq 200.00] 2,00 400,00
SOMMANO mq 400,00 3,62 1'448,00
7/187 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di
A20.01.011.a|preparazione (imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita,
.03 esclusi 1 ponteggi esterni e la preparazione delle pareti con rasatura e
stuccatura: su superfici interne anche con colori tenui: compenso ad
ogni strato per aggiunta di fissativo
Vedi voce n° 186 [mq 400.00] 2,00 800,00
SOMMANO mq 800,00 0,91 728,00
8/188 Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a
A13.01.008.b |controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita. con superficie da mq. 0,26 fino a mq. 0,50.
12,00
SOMMANO cad 12,00 368,55 4°422,60
CARPENTERIE METALLICHE LEGGERE (Cat 12)
STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI (SbCat 29)
9/189 Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
C15008a_DE |secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a
I freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro
occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
(PREZZIARIO DEI 2022 RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE,
MANUTENZIONE)
Profilati a L 100 x 65 mm, Spes. 8 mm (Mensole)
PIANO QUARTO *(par.ug.=6*2) 12,00 0,30 9,400 33,84
PIANO TERZO *(par.ug.=(22+6)*2) 56,00 0,30 9,400 157,92
PIANO SECONDO *(par.ug.=(16+10+8+6+12)*2) 104,00 0,30 9,940 310,13
PIANO TERRA *(par.ug.=(6+6)*2) 24,00 0,30 9,940 71,57
Profilati UPN 100 (Traversi)
PIANO QUARTO 6,00 4,00 10,600 254,40
PIANO TERZO 22,00 3,00 10,600 699,60
PIANO SECONDO 6,00 4,00 10,600 254,40
12,00 4,00 10,600 508,80
PIANO TERRA 6,00 3,00 10,600 190,80
Profilati UPN 80 (Traversi)
PIANO TERZO 6,00 2,60 8,650 134,94
PIANO SECONDO 16,00 2,00 8,650 276,80
10,00 2,90 8,650 250,85
8,00 2,60 8,650 179,92
PIANO TERRA 6,00 2,00 8,650 103,80
SOMMANO kg 3'427,77 4,93 1689891
10/ 190 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A17.02.015 |corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto
altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-
10147
Vedi voce n° 189 [kg 3 427.77] 3'427,77
SOMMANO kg 3°427,77 1,30 4'456,10
A RIPORTARE 637392,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63'392,90
LAVORI IN ECONOMIA (Cat 13)
LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 30)
11/191 Lavori in economia
LAV_ECON |Lavori in economia 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 207632,90 20°632,90
PIANO QUARTO (SpCat?2)
IMPIANTO VERDE (Cat 3)
UNITA' ESTERNA (SbCat 6)
12/1 Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a
NPA.IC.01 |Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RYYQ20U 20HP
Unita esterna piano IV 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 267705,10 26705,10
GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)
13/2 Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
033008c_DE |diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
I ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICI)
Giunti di derivazione impianto verde piano quarto 3,00
SOMMANO cad 3,00 94,50 283,50
COLLETTORE DI DERIVAZIONE (SbCat 8)
14/3 Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
033009b_DE |diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
I ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi:
a pompa di calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)
Collettori di derivazione impianto verde piano quarto 4,00
SOMMANO cad 4,00 186,75 747,00
TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat9)
15/4 Fornitura eposa in opera di tubazione in rame per uso condizionamento
NPA.IC.06 |con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
R407 - R410: diametro ¢ 1"1/8
Distribuzione lato gas impianto verde piano quarto 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 51,46 411,68
16/5 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.f |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 7/8"
Distribuzione lato gas impianto verde piano quarto 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 35,37 424,44
17/6 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
A RIPORTARE 112'597,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

112°597,52

E01.02.006.e

18/7
E01.02.006.d

19/8
E01.02.006.c

20/9
E01.02.006.b

21/10
E01.02.006.a

22/11
035014b_DE
I

23/12
035014c_DE
I

anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/4"
Distribuzione lato gas impianto verde piano quarto

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"

Distribuzione lato licquido impianto verde piano quarto

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 1/2"

Distribuzione lato gas impianto verde piano quarto

Distribuzione lato licquido impianto verde piano quarto

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/8"

Distribuzione lato licquido impianto verde piano quarto

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 1/4"

Distribuzione lato licquido impianto verde piano quarto

SOMMANO m

UNITA' INTERNE CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA
(SbCat 10)

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica 0 manuale
della portata o della curva caratteristica pit idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione
sonora 37/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne canalizzabili media prevalenza impianto verde piano
quarto

SOMMANO cad

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica o manuale
della portata o della curva caratteristica piu idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
pit velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione
sonora 38/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne canalizzabili media prevalenza impianto verde piano

15,00

7,00

129,00
1,00

27,00

129,00

15,00

15,00

7,00

7,00

129,00
1,00

130,00

27,00

27,00

129,00

129,00

2,00

2,00

28,10

21,87

16,07

12,17

8,49

1'023,07

421,50

153,09

2°089,10

328,59

1°095,21

2'046,14

A RIPORTARE

1187731,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1187731,15

24/13
035017a_DE
I

25/14
035017b_DE
I

26/ 15
035017c_DE
I

27/16
NPA.IC.07

28/17
E01.06.011.b

quarto

SOMMANO cad

UNITA'INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW,
pressione sonora 35/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne a parete alta impianto verde piano quarto

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico ¢ delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW,
pressione sonora 36/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne a parete alta impianto verde piano quarto

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW,
pressione sonora 37/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne a parete alta impianto verde piano quarto

SOMMANO cad

TUBAZIONI FLESSIBILI (SbCat 14)

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9203 (Tipo FCR ISODEC 25)

Impianto verde piano quarto

Stanza 418

Stanza 419

Stanza 420

SOMMANO m

BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA (SbCat
15)

Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione
in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e

0,50
1,00
1,60

1,00

1,00

6,00

6,00

10,00

10,00

4,00

4,00

1°058,79

796,99

808,57

833,67

38,95

1°058,79

4'781,94

8'085,70

3'334,68

120,75

A RIPORTARE

136°113,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

136°113,01

29/18
035177b_DE
I

30/19
NPA.IC.11

31/20
E01.06.013.b

32/21
015011a_DE
I

controtelaio fino a 10 dm?

Impianto verde piano quarto

Bocchette di mandata Stanze: 418-419-420
Griglia di ripresa Stanze: 418-419-420

SOMMANO dmq

PLENUM (SbCat 19)

Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di
coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN
12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una
altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di
consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette,
morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con
esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla
produzione, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 8/
10, @ da 301 a 750 mm (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Impianto verde piano quarto

Plenum in lamiera zincata 8/10 per unita interne canalizzabili

Vedi voce n° 11 [cad 2.00] *(lung.=(0,55+0,3)*2)

Vedi voce n° 12 [cad 1.00] *(lung.=(0,55+0,3)*2)

Parziale mq
Plenum in lamiera zincata 8/10 per bochette di mandata e ripresa *
(lung.=(0,45+0,25)*2)
(lung.=(0,35+0,25)*2)

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolante flessibile in lastre temperatura
d'impiego da 40° C sino a + 105 °C, conduttivita termica media ? m a 0
°C pari a 0,036 W/mk, classe 1 reazione al fuoco fattore di resistenza al
vapore acqueo = 5000: spessore 12 mm

Impianto verde piano quarto

Isolamento termico plenum in lamiera zincata

Vedi voce n° 18 [mq 5.40]

SOMMANO m2

GRIGLIE DI TRANSITO (SbCat 20)

Griglia di transito in alluminio completa di controtelaio fino a 10 dm?
Griglie di transito piano quarto
Stanze: 402/403-418/419-420

SOMMANO dmgq

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto verde piano quarto

Linea di raccolta e scarico condense unita interne

SOMMANO m

3,00
3,00

2,00
2,00

3,00
3,00

2,00

4,00
3,00

1,70
1,70

1,40
1,20

2,00

100,00

2,000
2,000

0,300
0,300

0,300
0,300

1,000

24,00
18,00

42,00

2,04
1,02

3,06

1,26
1,08

2,34

5,40

5,40

5,40

4,00

4,00

100,00

100,00

7,67

133,50

112,80

5,20

14,15

322,14

720,90

609,12

20,80

1'415,00

A RIPORTARE

1397200,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1397200,97

33/22
NPA.IC.09

34/23
D01.01.001.a

35/24
D01.01.003.a

36/27
115029a DE
I

37/28
E01.18.003.b

38/29
A03.03.002.b

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto verde piano quarto

Comandi unita interne piano quarto

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto verde piano quarto

Cablaggio comandi unita interne piano quarto

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e
dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto verde piano quarto

Cablaggio comandi unita interne piano quarto

SOMMANO cad

PIANO TERZO (SpCat 3)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPIANTI (Cat 1)
MACCHINE ESISTENTI (SbCat 1)

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da
motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa
di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di
collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: tre macchine interne:
a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Rimozione impianti esistenti piano terzo

SOMMANO cad

TUBAZIONI ESISTENTI (SbCat 2)

Demolizioni tubazione in ferro o rame fino @ 2" (DN 50)
Rimozioni tubazioni esistenti piano terzo

SOMMANO m

CALO IN BASSO (SbCat 3)

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a

680,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

34,00

34,00

680,00

680,00

269,25

19,36

163,16

6'192,75

445,28

196,19

5'547,44

2108,00

A RIPORTARE

1537690,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1537690,63

39/30
A03.03.005.a

40/ 31
A03.03.007.d
.01

41/32
NPA.IC.02

42/33
033008c_DE
[

peso
Calo in basso vecchi impianti rimossi piano terzo
Macchine inetrne ed esterne

Tubazioni

SOMMANO kg

CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA (SbCat 4)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto in discarica vecchi impianti piano terzo

SOMMANO ton

COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE (SbCat 5)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport
. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dall'impianto
di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17
09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs
36/2003 tab. 2,3 ¢ 4

Compenso alle discariche autorizzate per il conferimento dei vecchi
impianti del piano terzo

SOMMANO ton

IMPIANTO VIOLA (Cat 4)
UNITA' ESTERNA (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di unitd motocondensante per sistema a
Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RYYQ16U 16HP

Unita esterna piano III - Impianto Viola

SOMMANO a corpo

GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)

Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICTI)

Giunti di derivazione impianto viola piano terzo

SOMMANO cad

COLLETTORE DI DERIVAZIONE (SbCat 8)

34,00
680,00

25,000
0,800

1,390

1,390

850,00
544,00

17394,00

1,39

1,39

1,00

1,00

11,00

11,00

36,66

37,64

21605,68

94,50

236,98

50,96

52,32

21605,68

1'039,50

A RIPORTARE

176°676,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 176°676,07
43 /34 Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
033009b_DE |diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
I ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi:
a pompa di calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)
Collettori di derivazione impianto viola piano terzo 1,00
SOMMANO cad 1,00 186,75 186,75
TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat9)
44 /35 Fornitura eposa in opera di tubazione in rame per uso condizionamento
NPA.IC.06 |con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
R407 - R410: diametro @ 1"1/8
Distribuzione lato gas impianto viola piano terzo 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 51,46 514,60
45/36 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.f |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 7/8"
Distribuzione lato gas impianto viola piano terzo 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 35,37 106,11
46 /37 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.¢ |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 3/4"
Distribuzione lato gas impianto viola piano terzo 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 28,10 140,50
47 /38 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.d |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"
Distribuzione lato gas impianto viola piano terzo 23,00 23,00
SOMMANO m 23,00 21,87 503,01
48 /39 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.c |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 1/2"
Distribuzione lato gas impianto viola piano terzo 123,00 123,00
Distribuzione lato licquido impianto viola piano terzo 10,00 10,00
SOMMANO m 133,00 16,07 2°'137,31
49 /40 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.b |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/8"
Distribuzione lato licquido impianto viola piano terzo 31,00 31,00
SOMMANO m 31,00 12,17 377,27
50/41 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.a |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 1/4"
Distribuzione lato licquido impianto viola piano terzo 123,00 123,00
SOMMANO m 123,00 8,49 1°044,27
A RIPORTARE 181°685,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

181°685,89

51/44
035014d_DE
I

52/ 42
035017a_DE
I

53/43
035017b_DE
I

54/45
NPA.IC.08

55/46
E01.06.011.b

UNITA' INTERNE CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA
(SbCat 10)

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica 0 manuale
della portata o della curva caratteristica pit idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione
sonora 38/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne canalizzabili media prevalenza impianto viola piano terzo

SOMMANO cad

UNITA' INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico ¢ delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW,
pressione sonora 35/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne a parete alta impianto viola piano terzo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico ¢ delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW,
pressione sonora 36/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne a parete alta impianto viola piano terzo

SOMMANO cad

TUBAZIONI FLESSIBILI (SbCat 14)

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9254 (Tipo FCR ISODEC 25)

Impianto viola piano terzo

Stanza 309 *(lung.=1,85+2,15)

SOMMANO m

BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA (SbCat
15)

Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione
in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e
controtelaio fino a 10 dm?

Impianto viola piano terzo

Bocchette di mandata Stanze: 309

4,00

5,00

2,000

1,00

1,00

14,00

14,00

4,00

4,00

4,00

4,00

10,00

1'139,87

796,99

808,57

46,87

17139,87

11'157,86

3'234,28

187,48

A RIPORTARE

10,00

197°405,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

197°405,38

56/47
035177b_DE
I

57/48
NPA.IC.11

58/49
015011a_DE
I

59750
NPA.IC.09

Griglia di ripresa Stanze: 418-419-420

SOMMANO dmq

PLENUM (SbCat 19)

Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di
coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN
12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una
altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di
consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette,
morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 ¢ guida AICARR, con
esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla
produzione, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 8/
10, @ da 301 a 750 mm (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Impianto viola piano terzo

Plenum in lamiera zincata 8/10 per unita interne canalizzabili

Vedi voce n° 44 [cad 1.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2)

Parziale mq
Plenum in lamiera zincata 8/10 per bochette di mandata e ripresa *
(lung.=(0,55+0,25)*2)

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolante flessibile in lastre temperatura
d'impiego da 40° C sino a + 105 °C, conduttivita termica media ? m a 0
°C pari a 0,036 W/mk, classe 1 reazione al fuoco fattore di resistenza al
vapore acqueo = 5000: spessore 12 mm

Impianto viola piano terzo

Isolamento termico plenum in lamiera zincata

Vedi voce n° 47 [mq 2.16]

SOMMANO m2

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto viola piano terzo

Linea di raccolta e scarico condense unita interne impianto viola piano
terzo *(lung.=(9+10+2,5+4,5+4,5)+(20+8+8+4,5+3,6)+(12)+19*1)

SOMMANO m

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto viola piano terzo

Comandi unita interne piano quarto

SOMMANO cadauno

2,00

2,00

5,00

2,00

1,60

105,60

2,000

0,300

0,300

10,00

20,00

105,60

105,60

19,00

19,00

7,67

133,50

112,80

14,15

269,25

153,40

288,36

243,65

1'494,24

5°115,75

A RIPORTARE

204700,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

204700,78

60/ 51
D01.01.001.a

61/52
D01.01.003.a

62 /53
NPA.IC.02

63/54
033008c_DE
I

64/55
033009b_DE
I

65/56
NPA.IC.06

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto viola piano terzo

Cablaggio comandi unita interne piano quarto

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e
dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto viola piano terzo

Cablaggio comandi unita interne piano quarto

SOMMANO cad

IMPIANTO BLU (Cat5)
UNITA' ESTERNA (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a
Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RYYQ16U 16HP

Unita esterna piano III - Impianto blu

SOMMANO a corpo

GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)

Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICI)

Giunti di derivazione impianto blu piano terzo

SOMMANO cad

COLLETTORE DI DERIVAZIONE (SbCat 8)

Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi:
a pompa di calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Collettori di derivazione impianto blu piano terzo

SOMMANO cad

TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat9)

Fornitura eposa in opera di tubazione in rame per uso condizionamento
con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
R407 - R410: diametro ¢ 1"1/8

Distribuzione lato gas impianto blu piano terzo

19,00

19,00

19,00

19,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

30,00

19,36

21605,68

94,50

186,75

367,84

162,07

217605,68

94,50

373,50

A RIPORTARE

30,00

227'304,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,00

227'304,37

66 /57
E01.02.006.f

67 /58
E01.02.006.d

68/59
E01.02.006.c

69 /60
E01.02.006.b

70/61
E01.02.006.a

71/62
035014a_DE
I

72 /63
035014b_DE
I

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 7/8"

Distribuzione lato gas impianto blu piano terzo

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"

Distribuzione lato gas impianto blu piano terzo

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 1/2"

Distribuzione lato gas impianto blu piano terzo

Distribuzione lato licquido impianto blu piano terzo

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/8"

Distribuzione lato licquido impianto blu piano terzo

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 1/4"

Distribuzione lato licquido impianto blu piano terzo

SOMMANO m

UNITA' INTERNE CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA
(SbCat 10)

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica 0 manuale
della portata o della curva caratteristica piu idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione
sonora 37/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interna canalizzabile media prevalenza impianto blu piano terzo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica o manuale
della portata o della curva caratteristica pit idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione

30,00

5,00

5,00

13,00

13,00

120,00
30,00

150,00

18,00

18,00

120,00

120,00

2,00

2,00

51,46

35,37

21,87

16,07

12,17

8,49

997,01

1'543,80

176,85

284,31

2'410,50

219,06

1°018,80

17994,02

A RIPORTARE

234'951,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 234951,71
sonora 37/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)
Unita interna canalizzabile media prevalenza impianto blu piano terzo 3,00
SOMMANO cad 3,00 1°023,07 3069,21
73/ 64 Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
035014c_DE |ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica o manuale
1 della portata o della curva caratteristica piu idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione
sonora 38/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)
Unita interna canalizzabile media prevalenza impianto blu piano terzo 6,00
SOMMANO cad 6,00 1'058,79 6'352,74
UNITA' INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)
74/ 65 Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
035017a_DE |di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
I espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW,
pressione sonora 35/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)
Unita interna a parete alta impianto blu piano terzo 2,00
SOMMANO cad 2,00 796,99 1'593,98
TUBAZIONI FLESSIBILI (SbCat 14)
75/ 66 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
NPA.IC.07 |reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9203 (Tipo FCR ISODEC 25)
Impianto blu piano terzo (Riprese)
Stanza 321 10,00
Stanza 322 10,00
Stanza 323 4,10
Stanza 325 10,00
Stanza 328 10,00
Stanza 329 10,00
Stanza 331 10,00
Stanza 332 10,00
Stanza 334 10,00
Corridoio s. n. 4,00
Stanza 335 10,00
SOMMANO m 98,10 38,95 3°821,00
76 /67 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
NPA.IC.08 |reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9254 (Tipo FCR ISODEC 25)
Impianto blu piano terzo (Mandate)
Stanza 321 2,00
Stanza 322 2,00
Stanza 323 1,70
Stanza 325 2,00
A RIPORTARE 7,70 249°788,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,70 249°788,64
Stanza 328 2,00
Stanza 329 2,00
Stanza 331 2,00
Stanza 332 2,00
Stanza 334 2,00
Corridoio s. n. 1,80
Stanza 335 2,00
SOMMANO m 21,50 46,87 1°007,71
BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA (SbCat
15)
77/ 68 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione
E01.06.011.b |in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e
controtelaio fino a 10 dm?
Impianto blu piano terzo
Bocchette di mandata stanze: 321-322-325-328-329-331-332-334-335 9,00 3,00 1,500 40,50
Griglie di ripresa stanze: 321-322-323-325-328-329-331-332-334-
Corridoio s.n.-335 11,00 3,00 2,000 66,00
SOMMANO dmq 106,50 7,67 816,86
PLENUM (SbCat 19)
78 /69 Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con
035276e_DE |vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
I deflettori regolabili in materiale plastico, posto in opera a soffitto
completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm,
32 deflettori (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)
Mandata stanze: 323 - corrisoio s.n. 2,00
SOMMANO cad 2,00 172,81 345,62
79/70 Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera =zincata, privi di
035177b_DE |coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN
1 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una
altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di
consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette,
morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 ¢ guida AICARR, con
esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla
produzione, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 8/
10, @ da 301 a 750 mm (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)
Impianto blu piano terzo
Plenum in lamiera zincata 8/10 per unita interne canalizzabili
Vedi voce n° 62 [cad 2.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2) 2,00 2,00 0,300 2,40
Vedi voce n° 63 [cad 3.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2) 2,00 2,00 0,300 3,60
Vedi voce n° 64 [cad 6.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2) 2,00 2,00 0,300 7,20
Parziale mq 13,20
Plenum in lamiera zincata 8/10 per bochette di mandata e ripresa *
(lung.=(0,35+0,2)*2) 11,00 1,10 0,300 3,63
(lung.=(0,35+0,25)*2) 11,00 1,20 0,300 3,96
Parziale mq 7,59
SOMMANO mq 20,79 133,50 2775,47
80/71 Fornitura ¢ posa in opera di isolante flessibile in lastre temperatura
NPA.IC.11 |d'impiego da 40° C sino a + 105 °C, conduttivita termica media ? m a 0
°C pari a 0,036 W/mk, classe 1 reazione al fuoco fattore di resistenza al
vapore acqueo = 5000: spessore 12 mm
Impianto blu piano terzo
A RIPORTARE 254"734,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

254"734,30

81/72
015011a_DE
I

82/73
NPA.IC.09

83/74
D01.01.001.a

84 /75
D01.01.003.a

85/76
NPA.IC.04

Isolamento termico plenum in lamiera zincata
Vedi voce n° 70 [mq 20.79]

SOMMANO m2

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto blu piano terzo

Linea di raccolta e scarico condense impianto blu piano terzo *
(par.ug.=(30+5,5%5+10+3*4)+13)

SOMMANO m

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto blu piano terzo

Comandi unita interne impianto blu piano terzo

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto blu piano terzo

Cablaggio comandi unita interne impianto blu piano terzo

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e
dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto blu piano terzo

Cablaggio comandi unita interne impianto blu piano terzo

SOMMANO cad

IMPIANTO CIANO (Cat 6)
UNITA' ESTERNA (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di unitd motocondensante per sistema a
Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RYYQ12U 12HP

Unita esterna piano III impianto ciano

SOMMANO a corpo

92,50

20,79

20,79

92,50

92,50

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

1,00

1,00

112,80

14,15

269,25

19,36

16'802,68

2345,11

17308,88

3'500,25

251,68

110,89

16'802,68

A RIPORTARE

279°053,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279°053,79
GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)
86/77 Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
033008c_DE |diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
I ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICI)
Giunti di derivazione impianto ciano piano terzo 1,00
SOMMANO cad 1,00 94,50 94,50
COLLETTORE DI DERIVAZIONE (SbCat 8)
87/78 Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
033009b_DE |diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
I ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi:
a pompa di calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICTI)
Collettore di derivazione impianto ciano piano terzo 2,00
SOMMANO cad 2,00 186,75 373,50
TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat 9)
88/79 Fornitura eposa in opera di tubazione in rame per uso condizionamento
NPA.IC.06 |con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
R407 - R410: diametro ¢ 1"1/8
Distribuzione lato gas impianto ciano piano terzo 40,00
SOMMANO m 40,00 51,46 2°058,40
89/80 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.¢ |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/4"
Distribuzione lato gas impianto ciano piano terzo 6,00
SOMMANO m 6,00 28,10 168,60
90/ 81 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.d |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"
Distribuzione lato gas impianto ciano piano terzo 1,00
SOMMANO m 1,00 21,87 21,87
91/82 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.c |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 1/2"
Distribuzione lato licquido impianto ciano piano terzo 40,00
Distribuzione lato gas impianto ciano piano terzo 130,00
SOMMANO m 170,00 16,07 2'731,90
92/83 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.b |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 3/8"
Distribuzione lato licquido impianto ciano piano terzo 7,00
SOMMANO m 7,00 12,17 85,19
93 /84 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
A RIPORTARE 284°587,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

284'587,75

E01.02.006.a

94/87
035014d_DE
I

95/85
035017a_DE
I

96/ 86
035017b_DE
I

97/88
NPA.IC.08

anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 1/4"
Distribuzione lato licquido impianto ciano piano terzo

SOMMANO m

UNITA' INTERNE CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA
(SbCat 10)

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica o manuale
della portata o della curva caratteristica piu idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione
sonora 38/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne canalizzabili media prevalenza impianto ciano piano terzo

SOMMANO cad

UNITA' INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW,
pressione sonora 35/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interna a parete alta impianto ciano piano terzo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW,
pressione sonora 36/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interna a parete alta impianto ciano piano terzo

SOMMANO cad

TUBAZIONI FLESSIBILI (SbCat 14)

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9254 (Tipo FCR ISODEC 25)

Impianto ciano piano terzo

Stanza 337 - 338 *(par.ug.=5+2)

SOMMANO m

7,00

130,00

130,00

1,00

1,00

8,00

8,00

3,00

3,00

7,00

7,00

8,49

1'139,87

796,99

808,57

46,87

1°103,70

1'139,87

6'375,92

2°425,71

328,09

A RIPORTARE

295'961,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

295'961,04

98 /89
E01.06.011.b

99/90
035177b_DE
I

100/91
NPA.IC.11

101/92
015011a_DE
I

BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA (SbCat
15)

Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione
in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e
controtelaio fino a 10 dm?

Impianto ciano piano terzo

Bocchette di mandata stanze: 338-339

Griglie di ripresa stanze: 339

SOMMANO dmgq

PLENUM (SbCat 19)

Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di
coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN
12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una
altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di
consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette,
morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con
esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla
produzione, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 8/
10, @ da 301 a 750 mm (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Impianto ciano piano terzo

Plenum in lamiera zincata 8/10 per unita interne canalizzabili

Vedi voce n° 87 [cad 1.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2)

(lung.=(0,25+0,15)*2)

Parziale mq
Plenum in lamiera zincata 8/10 per bocchette di mandata e ripresa *
(lung.=(0,7+0,3)*2)

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolante flessibile in lastre temperatura
d'impiego da 40° C sino a + 105 °C, conduttivita termica media ? m a 0
°C pari a 0,036 W/mk, classe 1 reazione al fuoco fattore di resistenza al
vapore acqueo = 5000: spessore 12 mm

Impianto ciano piano terzo

Isolamento termico plenum in lamiera zincata

Vedi voce n° 90 [mq 5.00]

SOMMANO m2

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto ciano piano terzo

Linea di raccolta e scarico condensa impianto ciano piano terzo *
(lung.=(18+4+20+4,5+4+4)+12)

SOMMANO m

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

2,00
3,00
5,00

2,00
0,80

2,00

66,50

1,500
1,500
4,000

0,300
4,000

0,600

3,00
4,50
20,00

27,50

0,60
3,20

3,80
1,20
1,20

5,00

5,00

5,00

66,50

66,50

7,67

133,50

112,80

14,15

210,93

667,50

564,00

940,98

A RIPORTARE

298344,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

298344,45

102/93
NPA.IC.09

103 /94
D01.01.001.a

104 /95
D01.01.003.a

105796
115029a_DE
I

106 /97
E01.18.003.b

107 /98
A03.03.002.b

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto ciano piano terzo

Comandi unita interne impianto ciano piano terzo

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto ciano piano terzo

Cablaggio comandi unita interne impianto ciano piano terzo

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e
dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto ciano piano terzo

Cablaggio comandi unita interne impianto ciano piano terzo

SOMMANO cad

PIANO SECONDO (SpCat 4)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPIANTI (Cat 1)
MACCHINE ESISTENTI (ShCat 1)

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da
motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa
di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di
collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: tre macchine interne:
a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Rimozione impianti esistenti piano secondo

SOMMANO cad

TUBAZIONI ESISTENTI (SbCat 2)

Demolizioni tubazione in ferro o rame fino @ 2" (DN 50)
Rimozioni tubazioni esistenti piano secondo

SOMMANO m

CALO IN BASSO (SbCat 3)

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a
peso

Calo in basso vecchi impianti rimossi piano secondo

Macchine inetrne ed esterne

28,00

780,00

25,000

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

28,00

28,00

780,00

780,00

700,00

269,25

19,36

163,16

3'231,00

232,32

102,36

4'568,48

2°418,00

A RIPORTARE

700,00

308°896,61

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

700,00

308°896,61

108 /99
A03.03.005.a

109 /100
A03.03.007.d
.01

110/101
NPA.IC.03

111/102
033008c_DE
I

112 /103
033009b_DE
I

Tubazioni

SOMMANO kg

CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA (SbCat 4)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto in discarica vecchi impianti piano secondo

SOMMANO ton

COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE (SbCat 5)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport
. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dallimpianto
di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER 17
09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs
36/2003 tab. 2,3 e 4

Compenso alle discariche autorizzate per il conferimento dei vecchi
impianti del piano secondo

SOMMANO ton

IMPIANTO ROSSO (Cat7)
UNITA' ESTERNA (ShCat 6)

Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a
Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RYYQ14U 14HP

Unita esterna piano II - Impianto Rosso

SOMMANO a corpo

GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)

Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICI)

Giunti di derivazione impianto rosso piano secondo

SOMMANO cad

COLLETTORE DI DERIVAZIONE (SbCat 8)

Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi:

780,00

0,800

1,320

1,320

624,00

17324,00

1,32

1,32

1,00

1,00

2,00

2,00

0,17

36,66

37,64

19'459,06

94,50

225,08

48,39

49,68

197459,06

189,00

A RIPORTARE

328'867,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 328'867,82
a pompa di calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICTI)
Collettori di derivazione impianto rosso piano secondo 3,00
SOMMANO cad 3,00 186,75 560,25
TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat9)
113/ 104 Fornitura eposa in opera di tubazione in rame per uso condizionamento
NPA.IC.06 |con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
R407 - R410: diametro o 1"1/8
Distribuzione lato gas impianto rosso piano secondo 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00 51,46 617,52
114/105 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.f |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 7/8"
Distribuzione lato gas impianto rosso piano secondo 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 35,37 212,22
115/ 106 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.¢ |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 3/4"
Distribuzione lato gas impianto rosso piano secondo 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 28,10 140,50
116 /107 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.d |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"
Distribuzione lato licquido impianto rosso piano secondo 7,00 7,00
SOMMANO m 7,00 21,87 153,09
117/108 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.c |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 1/2"
Distribuzione lato gas impianto rosso piano secondo 140,00 140,00
Distribuzione lato licquido impianto rosso piano secondo 12,00 12,00
SOMMANO m 152,00 16,07 2'442,64
118/109 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.b |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/8"
Distribuzione lato licquido impianto rosso piano secondo 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 12,17 219,06
119/110 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.a |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 1/4"
Distribuzione lato licquido impianto rosso piano secondo 140,00 140,00
SOMMANO m 140,00 8,49 17188,60
UNITA' INTERNE CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA
(SbCat 10)
A RIPORTARE 334°401,70

COMMITTENTE:




pag. 23

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

334°401,70

120/ 112
035017b_DE
I

121/113
035017¢_DE
I

122/114
035014d_DE
I

123/111
035017a_DE
I

124 /115
NPA.IC.08

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW,
pressione sonora 36/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne a parete alta impianto rosso piano secondo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW,
pressione sonora 37/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne a parete alta impianto rosso piano secondo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica o0 manuale
della portata o della curva caratteristica piu idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione
sonora 38/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne canalizzabili media prevalenza impianto rosso piano
secondo

SOMMANO cad

UNITA' INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW,
pressione sonora 35/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne a parete alta impianto rosso piano secondo

SOMMANO cad

TUBAZIONI FLESSIBILI (SbCat 14)

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9254 (Tipo FCR ISODEC 25)

Impianto rosso piano secondo

Stanza 206

6,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

9,00

9,00

6,00

808,57

833,67

17139,87

796,99

808,57

2'501,01

17139,87

7°'172,91

A RIPORTARE

6,00

346024,06

COMMITTENTE:




pag. 24

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

346024,06

125/ 116
E01.06.011.b

126 /117
035177b_DE
I

127/118
NPA.IC.11

128 /119
015011a_DE
I

SOMMANO m

BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA (SbCat
15)

Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione
in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e
controtelaio fino a 10 dm?

Impianto rosso piano secondo

Bocchette di mandata stanze: 206

Griglie di ripresa stanze: 206

SOMMANO dmq

PLENUM (SbCat 19)

Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di
coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN
12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una
altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di
consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette,
morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con
esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla
produzione, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 8/
10, @ da 301 a 750 mm (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Impianto rosso piano secondo

Plenum in lamiera zincata 8/10 per unita interne canalizzabili

Vedi voce n° 114 [cad 1.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2)

Parziale mq
Plenum in lamiera zincata 8/10 per bochette di mandata e ripresa *
(lung.=(0,55+0,25)*2)

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolante flessibile in lastre temperatura
d'impiego da 40° C sino a + 105 °C, conduttivita termica media ? m a 0
°C pari a 0,036 W/mk, classe 1 reazione al fuoco fattore di resistenza al
vapore acqueo = 5000: spessore 12 mm

Impianto rosso piano secondo

Isolamento termico plenum in lamiera zincata

Vedi voce n° 117 [mq 2.16]

SOMMANO m2

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto rosso piano secondo

Linea di raccolta e scarico condense unita interne *(lung.=(20+5)+(13+
SHAYH(TH10)+1 1+5+(14))

SOMMANO m

2,00

2,00

5,00
5,00

2,00

1,60

94,00

2,000
0,200

0,300

0,300

6,00

10,00
1,00

11,00

94,00

94,00

46,87

7,67

133,50

112,80

14,15

281,22

84,37

288,36

243,65

17330,10

A RIPORTARE

348251,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3487251,76

129/120
NPA.IC.09

130/ 121
D01.01.001.a

131/122
D01.01.003.a

132/123
NPA.IC.01

133/ 124
033008c_DE
I

134/ 125
033009b_DE
I

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto rosso piano secondo

Comandi unita interne

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase ¢ di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto rosso piano secondo

Cablaggio comandi unita interne

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e
dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto rosso piano secondo

Cablaggio comandi unita interne

SOMMANO cad

IMPIANTO LILLA (Cat 8)
UNITA' ESTERNA (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a
Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RYYQ20U 20HP

Unita esterna piano II impianto lilla

SOMMANO a corpo

GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)

Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICTI)

Giunti di derivazione impianto lilla piano secondo

SOMMANO cad

COLLETTORE DI DERIVAZIONE (SbCat 8)

Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi:
a pompa di calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Collettore di derivazione impianto lilla piano terzo

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

269,25

19,36

26705,10

94,50

3"769,50

271,04

119,42

267705,10

189,00

A RIPORTARE

3,00

3797305,82

COMMITTENTE:




pag. 26

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 379°305,82
SOMMANO cad 3,00 186,75 560,25
TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat9)
135/ 126 Fornitura eposa in opera di tubazione in rame per uso condizionamento
NPA.IC.06 |con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
R407 - R410: diametro @ 1"1/8
Distribuzione lato gas impianto lilla piano secondo 50,00
SOMMANO m 50,00 51,46 2'573,00
136 /127 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.f |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 7/8"
Distribuzione lato gas impianto lilla piano secondo 5,00
SOMMANO m 5,00 35,37 176,85
137/128 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.¢ |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 3/4"
Distribuzione lato gas impianto lilla piano secondo 2,00
SOMMANO m 2,00 28,10 56,20
138 /129 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.d |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"
Distribuzione lato gas impianto lilla piano secondo 11,00
Distribuzione lato licquido impianto lilla piano secondo 37,00
SOMMANO m 48,00 21,87 1°049,76
139/130 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.c |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 1/2"
Distribuzione lato licquido impianto lilla piano secondo 13,00
Distribuzione lato gas impianto lilla piano secondo 152,50
SOMMANO m 165,50 16,07 2659,59
140/ 131 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.b |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 3/8"
Distribuzione lato licquido impianto lilla piano secondo 18,00
SOMMANO m 18,00 12,17 219,06
141/132 Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
E01.02.006.a |anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 1/4"
Distribuzione lato licquido impianto lilla piano secondo 152,50
SOMMANO m 152,50 8,49 1294,73
UNITA' INTERNE CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA
(SbCat 10)
142 /136 Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
035014c_DE |ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica o manuale
A RIPORTARE 387°895,26

COMMITTENTE:




pag. 27

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387895,26

143 /137
035014d_DE
I

144 /133
035017a_DE
I

145/ 134
035017b_DE
I

146 / 135
035017¢_DE
I

della portata o della curva caratteristica pit idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione
sonora 38/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interne canalizzabili media prevalenza impianto lilla piano
secondo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore
ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica o manuale
della portata o della curva caratteristica piu idonea alle perdite di carico,
batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantita di
refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a
piu velocita alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione
sonora 38/32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne canalizzabili media prevalenza impianto lilla piano
secondo

SOMMANO cad

UNITA' INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW,
pressione sonora 35/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interna a parete alta impianto lilla piano secondo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW,
pressione sonora 36/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interna a parete alta impianto lilla piano secondo

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico ¢ delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW,
pressione sonora 37/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interna a parete alta impianto lilla piano secondo

3,00

3,00

2,00

2,00

7,00

7,00

4,00

4,00

3,00

1'058,79

17139,87

796,99

808,57

3'176,37

2279,74

5°578,93

3'234,28

A RIPORTARE

3,00

402°164,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 402'164,58
SOMMANO cad 3,00 833,67 2'501,01
TUBAZIONI FLESSIBILI (SbCat 14)
147 /138 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
NPA.IC.07 |reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9203 (Tipo FCR ISODEC 25)
Impianto lilla piano secondo
Stanza 220b 6,00
Stanza 220t 1,80
Stanza 227 2,40
SOMMANO m 10,20 38,95 397,29
148 /139 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile omologato in classe di
NPA.IC.08 |reazione al fuoco 1-0, con isolamento termico in lana di vetro spessore
25 mm, densita 16 kg/m3. Dimensioni e requisiti meccanici conformi
alla norma EN 13180: 9254 (Tipo FCR ISODEC 25)
Impianto lilla piano secondo
Stanza 220b 1,00
Stanza 222 *(par.ug.=4,00+1,5) 5,50 5,50
Stanza 220t 1,00
Stanza 226 *(par.ug.=2,5+2) 4,50 4,50
Stanza 227 1,30
SOMMANO m 13,30 46,87 623,37
BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA (SbCat
15)
149/ 140 Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alette, costruzione
E01.06.011.b |in alluminio estruso anodizzato, completa di serranda di taratura e
controtelaio fino a 10 dm?
Impianto lilla piano secondo
Bocchette di mandata stanze: 222 - 226 2,00 5,00 2,000 20,00
Griglie di ripresa stanze: 220b - 222 - 220t - 226 - 227 2,00 5,00 2,000 20,00
3,00 3,00 2,000 18,00
SOMMANO dmgq 58,00 7,67 444,86
PLENUM (SbCat 19)
150/ 142 Pezzi speciali a sezione circolare in lamiera zincata, privi di
035177b_DE |coibentazione, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN
1 12237, per la realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una
altezza dal piano di calpestio di 4,00 m, compreso il materiale di
consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi, squadrette,
morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con
esclusione delle condotte rettilinee di lunghezza standard alla
produzione, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 8/
10, @ da 301 a 750 mm (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)
Impianto lilla piano secondo
Plenum in lamiera zincata 8/10 per unita interne canalizzabili
Vedi voce n° 136 [cad 3.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2) 2,00 2,00 0,300 3,60
Vedi voce n° 137 [cad 2.00] *(lung.=(0,7+0,3)*2) 2,00 2,00 0,300 2,40
Parziale mq 6,00
Plenum in lamiera zincata 8/10 per bocchette di mandata e ripresa *
(lung.=(0,5+0,25)*2) 7,00 1,50 0,300 3,15
(lung.=(0,3+0,2)*2) 3,00 1,00 0,300 0,90
A RIPORTARE 10,05 406°131,11

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,05

406°131,11

151/143
NPA.IC.11

152/ 144
015011a_DE
I

153 /141
035276¢_DE
I

154/ 145
NPA.IC.09

155/ 146
D01.01.001.a

156 /147

Parziale mq

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di isolante flessibile in lastre temperatura
d'impiego da 40° C sino a + 105 °C, conduttivita termica media ? m a 0
°C pari a 0,036 W/mk, classe 1 reazione al fuoco fattore di resistenza al
vapore acqueo = 5000: spessore 12 mm

Impianto lilla piano secondo

Isolamento termico plenum in lamiera zincata

Vedi voce n° 142 [mq 10.05]

SOMMANO m2

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto lilla piano secondo

Linea di raccolta e scarico condensa *(lung.=(23+9+10)+(17)+5+(19))

SOMMANO m

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, posto in opera a soffitto
completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm,
32 deflettori (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)
Impianto lilla piano secondo

Stanze: 220b, 220t, 227

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto lilla piano secondo

Comandi unita interne

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto lilla piano secondo

Cablaggio comandi unita interne

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e

83,00

4,05

10,05

10,05

10,05

83,00

83,00

3,00

3,00

19,00

19,00

19,00

19,00

133,50

112,80

14,15

172,81

269,25

19,36

17341,68

17133,64

1°174,45

518,43

5°115,75

367,84

A RIPORTARE

4157782,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

415"782,90

D01.01.003.a

157/ 148
1150292 DE
I

158 /149
E01.18.003.b

159 /150
A03.03.002.b

160/ 151
A03.03.005.a

dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto lilla piano secondo

Cablaggio comandi unita interne

SOMMANO cad

PIANO TERRA (SpCat 5)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPIANTI (Cat 1)
MACCHINE ESISTENTI (SbCat 1)

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da
motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa
di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni di
collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: tre macchine interne:
a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Rimozione impianti esistenti piano terra

Area Polizia Provinciale

Area ufficio Postale

SOMMANO cad

TUBAZIONI ESISTENTI (SbCat 2)

Demolizioni tubazione in ferro o rame fino @ 2" (DN 50)
Rimozioni tubazioni esistenti piano terra

Polizia provinciale *(lung.=338,00+22)

Ufficio postale *(lung.=121+24)

SOMMANO m

CALO IN BASSO (SbCat 3)

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a
peso

Calo in basso vecchi impianti rimossi piano secondo

Macchine inetrne ed esterne

Tubazioni

SOMMANO kg

CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA (SbCat 4)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico a mano

Carico e trasporto in discarica vecchi impianti piano secondo

SOMMANO ton

COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE (SbCat 5)

17,00

360,00
145,00

505,00

25,000
0,800

0,830

19,00

19,00

8,00
9,00

17,00

360,00
145,00

505,00

425,00
404,00

829,00

8,53

163,16

36,66

162,07

2'773,72

1'565,50

140,93

30,43

A RIPORTARE

420°455,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

420°455,55

161/152
A03.03.007.d
.01

162 /153
NPA.IC.04

163 /154
033008c_DE
I

164 /155
033009b_DE
I

165/156
NPA.IC.06

166 /157
E01.02.006.¢

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport
. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dall'impianto
di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 1709 02 ¢ 17 09 03 (EER 17
09 04) a discarica per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.Igs
36/2003 tab. 2,3 e 4

Compenso alle discariche autorizzate per il conferimento dei vecchi
impianti del piano secondo

SOMMANO ton

IMPIANTO POLIZIA PROVINCIALE (Cat9)
UNITA' ESTERNA (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di unita motocondensante per sistema a
Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RYYQ12U 12HP

Unita esterna piano Terra - Impianto Polizia provinciale

SOMMANO a corpo

GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)

Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICI)

Giunti di derivazione impianto piano terra Polizia provinciale

SOMMANO cad

COLLETTORE DI DERIVAZIONE (SbCat 8)

Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse per sistemi:
a pompa di calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Collettori di derivazione impianto piano terra Polizia provinciale

SOMMANO cad

TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat9)

Fornitura eposa in opera di tubazione in rame per uso condizionamento
con rivestimento anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti
R407 - R410: diametro o 1"1/8

Distribuzione lato gas impianto piano terra Polizia Provinciale

SOMMANO m
Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento

anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 3/4"

85,00

0,830

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

85,00

85,00

37,64

16'802,68

94,50

186,75

51,46

31,24

16°802,68

94,50

373,50

4'374,10

A RIPORTARE

442°131,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

442°131,57

167 /158
E01.02.006.d

168 /159
E01.02.006.c

169 /160
E01.02.006.b

170/ 161
E01.02.006.a

171/ 162
035017b_DE
I

172/163
035017¢_DE
I

Distribuzione lato gas impianto piano terra Polizia Provinciale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"

Distribuzione lato licquido impianto piano terra Polizia Provinciale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 1/2"

Distribuzione lato gas impianto piano terra Polizia Provinciale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/8"

Distribuzione lato licquido impianto piano terra Polizia Provinciale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 1/4"

Distribuzione lato licquido impianto piano terra Polizia Provinciale

SOMMANO m

UNITA' INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW,
pressione sonora 36/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne a parete alta impianto piano terra Polizia provinciale

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico ¢ delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW,
pressione sonora 37/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICTI)

Unita interne a parete alta impianto piano terra Polizia provinciale

SOMMANO cad

UNITA' INTERNE A PAVIMENTO (SbCat 13)

16,50

85,00

67,50

16,50

67,50

16,50

16,50

85,00

85,00

67,50

67,50

16,50

16,50

67,50

67,50

1,00

1,00

4,00

4,00

28,10

21,87

16,07

12,17

8,49

808,57

833,67

463,65

1'858,95

1°084,73

200,81

573,08

808,57

3334,68

A RIPORTARE

450°456,04

COMMITTENTE:
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

450°456,04

173/ 164
035019c_DE
I

174/ 165
035019d_DE
I

175/ 166
015011a_DE
I

176 / 167
NPA.IC.09

177/ 168
D01.01.001.a

Unita interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame
sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione
lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa
di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe,
sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due
velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione
del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialita: a
vista: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 35/
32 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Unita interne a parete alta impianto piano terra Polizia provinciale

SOMMANO cad

Unita interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame
sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione
lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa
di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe,
sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due
velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione
del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialita: a
vista: resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/
33 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Unita interne a parete alta impianto piano terra Polizia provinciale

SOMMANO cad

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto piano terra Polizia provinciale

Linea di raccolta e scarico condense unita interne (NUOVI TRATTI
PER RIALLACCIO AGLI SCARICHI ESISTENTI)

SOMMANO m

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto piano terra Polizia provinciale

Comandi unita interne

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto piano terra Polizia provinciale

Cablaggio comandi unita interne

SOMMANO cad

50,00

4,00

4,00

1,00

1,00

50,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1'145,66

1'192,96

14,15

269,25

19,36

4'582,64

1'192,96

707,50

2'692,50

193,60

A RIPORTARE

459°825,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

459°825,24

178 /169
D01.01.003.a

1797170
NPA.IC.12

180/ 171
033008c_DE
I

181/172
E01.02.006.f

182/173
E01.02.006.¢

183 /174
E01.02.006.d

184 /175
E01.02.006.c

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e
dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto piano terra Polizia provinciale

Cablaggio comandi unita interne

SOMMANO cad

IMPIANTO UFFICIO POSTALE (Cat 10)
UNITA' ESTERNA (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di unitd motocondensante per sistema a
Volume di Refrigerante Variabile, controllate da inverter, refrigerante
R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione
affiancata di piu unita: Tipo DAIKIN RXYSQ10TY1 10HP

Unita esterna piano terra Ufficio postale

SOMMANO a corpo

GIUNTI DI DERIVAZIONE (SbCat 7)

Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione
diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame
ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: a pompa di
calore per potenze da 32,5 kW a 71,5 kW (PREZZIARIO DEI 2022
IMPIANTI TECNOLOGICTI)

Giunti di derivazione Impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO cad

TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 (SbCat9)

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 7/8"

Distribuzione lato gas impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 3/4"

Distribuzione lato gas impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 5/8"

Distribuzione lato gas impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro ¢ 1/2"

Distribuzione lato gas impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO m

10,00

10,00

1,00

1,00

8,00

8,00

14,00

14,00

33,00

33,00

13,00

13,00

14°141,40

94,50

35,37

28,10

21,87

16,07

85,30

14°141,40

756,00

495,18

14,05

721,71

208,91

A RIPORTARE

476°247,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

476°247,79

185/176
E01.02.006.b

186 /177
E01.02.006.a

187/178
035017c_DE
I

188 /179
015011a_DE
I

189/180
NPA.IC.09

190 /181
D01.01.001.a

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro @ 3/8"

Distribuzione lato licquido impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO m

Tubazione in rame per uso condizionamento con rivestimento
anticondensa classe 1 idoneo per fluidi refrigeranti R407 - R410:
diametro o 1/4"

Distribuzione lato licquido impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO m

UNITA' INTERNE A PARETE ALTA (SbCat 12)

Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema
di controllo della quantita del refrigerante R410A mediante valvola di
espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte,
completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro
le muffe, ventilatore a piu velocita, alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta
in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti potenzialita: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW,
pressione sonora 37/29 dBA (PREZZIARIO DEI 2022 IMPIANTI
TECNOLOGICI)

Unita interna a parete alta impianto piano terra Ufficio postale

SOMMANO cad

LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE (SbCat 21)

Tubo in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 1519, per
impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione
sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte
di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali
pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: @ 32 mm (PREZZIARIO
DEI 2022 IMPIANTI TECNOLOGICI)

Impianto piano terra Ufficio postale

Linea di raccolta e scarico condensa (NUOVI TRATTI PER
RIALLACCIO AGLI SCARICHI ESISTENTI)

SOMMANO m

COMANDI PER UNITA' INTERNE (SbCat 22)

Fornitura e posa in opera di comando a filo con schermo a cristalli
liquidi LCD con accesso ai sottomenu principali tramite pulsante a
sfioramento, collegamento all'unita interna con cavo bifilare fino ad
una distanza di 500m (Tipo DAIKIN BRC1H519-7)

Impianto piano terra Ufficio postale

Comandi unita interne

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie,
incluso quanto altro occorra per dare 'opera finita a regola d'arte. punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Impianto piano terra Ufficio postale
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A RIPORTARE

487°074,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 487°074,77
Cablaggio comandi unita interne 9,00
SOMMANO cad 9,00 19,36 174,24
191/182 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e
D01.01.003.a|dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Impianto piano terra Ufficio postale
Cablaggio comandi unita interne 9,00
SOMMANO cad 9,00 8,53 76,77
Parziale LAVORI A MISURA euro 48732578
TOTALE euro 487325,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Oc/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 EDIFICIO 84°025,80| 17,242
002 PIANO QUARTO 62°009,39| 12,724
003 PIANO TERZO 155'874,94| 31,986
004 PIANO SECONDO 114°034,84| 23,400
005 PIANO TERRA 717380,81| 14,647
Totale SUPER CATEGORIE euro 487'325,78| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IMPIANTI 19°847,15| 4,073
002 IMPIANTI EDIFICIO 18°643,29 3,826
003 IMPIANTO VERDE 62°009,39| 12,724
004 IMPIANTO VIOLA 51°199,80| 10,506
005 IMPIANTO BLU 57°020,42| 11,701
006 IMPIANTO CIANO 39659,02| 8,138
007 IMPIANTO ROSSO 43°191,96| 8,863
008 IMPIANTO LILLA 63°533,25| 13,037
009 IMPIANTO POLIZIA PROVINCIALE 39'423,75| 8,090
010 IMPIANTO UFFICIO POSTALE 2741524 5,626
011 CONTROSOFFITTI 23°394,60| 4,801
012 CARPENTERIE METALLICHE LEGGERE 21°355,01 4,382
013 LAVORI IN ECONOMIA 20°632,90, 4,234
Totale CATEGORIE euro 487°325,78| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 MACCHINE ESISTENTI 12°889,64| 2,645
002 TUBAZIONI ESISTENTI 6°091,50| 1,250
003 CALO IN BASSO 602,99 0,124
004 CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA 129,78 0,027
005 COMPENSO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE 133,24| 0,027
006 UNITA' ESTERNA 163°827,38| 33,618
007 GIUNTI DI DERIVAZIONE 2'740,50| 0,562
008 COLLETTORE DI DERIVAZIONE 3'174,75| 0,651
009 TUBAZIONI IN RAME UNI EN 12735-1 45256,10) 9,287
010 UNITA' INTERNE CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA 26'706,20| 5,480
011 CASSETTE A 4 VIE 0,00/ 0,000
012 UNITA'INTERNE A PARETE ALTA 71°'123,48| 14,595
013 UNITA' INTERNE A PAVIMENTO 5'775,60| 1,185
014 TUBAZIONI FLESSIBILI 6'766,91 1,389
015 BOCCHETTE DI MANDATA E GRIGLIE DI RIPRESA 2°032,56, 0,417
016 DIFFUSORI VORTICOSI 0,00/ 0,000
017 DIFFUSORI A CONI REGOLABILI 0,00, 0,000
018 GRIGLIE DI RIPRESA 0,00/ 0,000
019 PLENUM 11'567,06, 2,374
020 GRIGLIE DI TRANSITO 20,80 0,004
021 LINEA RACCOLTA E SCARICO CONDENSE 8°583,40| 1,761
022 COMANDI PER UNITA' INTERNE 35'878,09| 7,362
023 SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO 5'580,89| 1,145
024 PERFORAZIONI 13°062,40, 2,680
025 DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI ESISTENTI 0,00/ 0,000
026 TRACANTONI 0,00/ 0,000
027 CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE 237394,60| 4,801
028 VELETTE 0,00/ 0,000
029 STRUTTURE DI SOSTEGNO PER IMPIANTI 217355,01| 4,382
030 LAVORI IN ECONOMIA 20°632,90| 4,234

Totale SUB CATEGORIE euro 487325,78| 100,000

Roma, 15/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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