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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/6
Bl.1.1.b

2/17
NPF.02

3/8
A3.14.c

4/9
A01029.d

5/10
A7.1.6.c

LAVORI A MISURA

Impianti di sollevamento cittadini (SpCat 1)
Via del Ghirlandaio (Cat 1)
Opere civili (SbCat 1)

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri
necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq
per ogni cm di spessore

soletta

SOMMANO mg/cm

Idrolavaggio a pressione per pulizia superfici verticali o orizzontali
impianto di depurazione mediante idropulitrice con pressione fino a 200
bar al fine di eliminare la polvere fanghi parti incoerenti mediante
impiego di acqua pulita satura di bicarbonato di sodio o miscele di
carbonati, compresi i piani di lavoro il recupero totale e relativo
smaltimento dei liquami residui e ogni onere e magistero e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(lung.=6,50+3,65)*(H/peso=4,400-0,30)

SOMMANO mq

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature;
i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie,
e/o lamiere, e/o reti; I’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con I’ausilio di flamma ossidrica o con sega manuale
0 meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o
con martello demolitore manuale

soletta *(lung.=6,50+0,60)*(larg.=3,650+0,60)

SOMMANO mc

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato
cementizio: profondita di taglio 200 + 300 mm

SOMMANO m

Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 6 cm,
alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densita 10 kg/mc),
confezionate con calcestruzzo di classe non inferiore a Rck 350 e getto
di completamento in opera, per la formazione dei travetti e della soletta
superiore da 5 cm, con calcestruzzo di classe superiore a C25/30 - Rck
300 N/mmgq. Le lastre saranno armate con tralicci elettrosaldati, barre
longitudinali di armatura principale ed armatura trasversale secondaria,
fino ad una incidenza di questultima di 2 kg/mq di lastra. Compresi il
getto di completamento e la sua vibratura meccanica, le casseforme, la
rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore del peso di 1+1,5
kg/mq, le armature provvisionali di sostegno per altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, il disarmo, le
prove e quantialtro necessario a dare il solaio finito a regola d'arte, con
la sola esclusione dei ferri di armatura supplementare: per altezza totale
di 30 cm ed incidenza armatura longitudinale di 6 kg/mq

2,00

2,00
2,00

7,10

6,50
10,15

7,10

7,10
4,25

7,10

4,250

3,650

4250

4,250

10,000

4,100

0,300

301,75

301,75

23,73
83,23

106,96

9,05

9,05

14,20
8,50

22,70

30,18

1,75 528,06

16,13 17725,26

298,16 2°698,35

210,98 47789,25

A RIPORTARE

30,18

9740,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,18 9'740,92
SOMMANO mq 30,18 155,89 4704,76
6/11 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A6.3.1.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)
soletta *(lung.=7,10+4,25) 2,00 11,35 0,300 6,81
SOMMANO mq 6,81 28,56 194,49
7/12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
A06.2.1.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
9,05 80,000 724,00
SOMMANO kg 724,00 2,75 1'991,00
8/13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A3.3.5b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 8 [mc 9.05] 2,500 22,63
Vedi voce n° 6 [mg/cm 301.75] 0,01 2,000 6,04
SOMMANO ton 28,67 13,05 374,14
9/14 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A3.03.7.1 autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport .
L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dall'impianto di
recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03
01 (EER 17 03 02) a recupero - proveniente da operazioni di fresatura
degli strati di pavimentazione
da fresatura 6,04 6,04
SOMMANO ton 6,04 27,10 163,68
10/15 idem c.s. ...soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
A3.03.7.d.1 |demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09
01,1709 02 ¢ 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5)
soletta 22,63 22,63
SOMMANO ton 22,63 32,62 738,19
11/16 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie ¢ chiusini
01.P13.E62.0 |secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 aspirazione *(par.ug.=3,00+1) 4,00 0,70 0,900 100,000 252,00
camera manovra 2,00 0,70 0,700 70,000 68,60
grglia 1,00 0,70 0,700 70,000 34,30
SOMMANO kg 354,90 3,88 1'377,01
Tubazioni e valvolame (SbCat 2)
A RIPORTARE 197284,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19284,19

12/1
07.P15.P05.0
55

13/2
B2.2.1.i

14/3
B222e

15/4
13.2.24.8

16/5
09.P03.A20.
005

17/ 68
NPF.01

Pezzi speciali Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300
Premente pompe DN.300 sp.3

Mandata DN.250 sp.3

incidenza flanga e bulloni

SOMMANO kg

Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI EN 1563)
fornite e poste in opera, con sezione di passaggio totale a cuneo
gommato (cuneo in ghisa sferoidale con elastomero vulcanizzato),
prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001 - UNI EN 29001,
conformi alla norma EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con
connessione corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni punto) pari a
250 micron, con flange di collegamento forate secondo ISO PN 10/16.
Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo
forgiato a freddo, con tenuta secondaria dell'albero di manovra ottenuta
a mezzo di due O-Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni
igienico- sanitarie vigenti del Ministero della Sanita. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto. del diametro di
250 mm

mandata pompe

SOMMANO cad

idem c.s. ...diametro di 100 mm
scarico

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno
(non ritorno) a palla, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o
rivestita in NBR, per impianti di acquedotti e fognatura, tenuta in
EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo epossidico con spessore
minimo 250 pm. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola
perfettamente montata. DN 250 mm

mandata pompe

SOMMANO cad

Controlli e tlc (SbCat 3)

Fornitura e posa di misuratore di livello ad ultrasuoni costituito da: - -
sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 0+10 m; - supporti per
aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti
tropicalizzati da ponteggio;- indicatore digitale da incasso per la
visualizzazione a quadro; - unita di elaborazione per controllo della
misura e regolazione (almeno 3 uscite a rel¢).Oppure radar

SOMMANO cad

Varie (SbCat 4)

Intervento di  by-pass dell'impianto di sollevamento mediante
motopompa diesel di qualsiasi portata e prevalenza compreso compresa
condotta di aspirazione e scarico filtro presa materiale di consumo
raccorderia e quanto altro per eseguire l'intervento in completa sicurezza

SOMMANO a corpo

3,00

3,00
4,00

24,106
20,282
60,000

72,32
243,38
60,00

375,70

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

18,38

1729,31

520,13

37245,76

2'971,70

5'515,00

6'905,37

5'187,93

520,13

9'737,28

2'971,70

5'515,00

A RIPORTARE

50'121,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50'121,60

18/22
A2.1.10.a

19/23
NPF.02

20/24
A01029.d

21/25
A3.14.c

22/26
A7.1.6.c

Via Kennedy (Cat 2)
Opere civili (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m® in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mm? di qualsiasi natura e consistenza (argille
sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
compreso ogni onere ¢ magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto

SOMMANO mc

Idrolavaggio a pressione per pulizia superfici verticali o orizzontali
impianto di depurazione mediante idropulitrice con pressione fino a 200
bar al fine di eliminare la polvere fanghi parti incoerenti mediante
impiego di acqua pulita satura di bicarbonato di sodio o miscele di
carbonati, compresi i piani di lavoro il recupero totale e relativo
smaltimento dei liquami residui e ogni onere e magistero e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato
cementizio: profondita di taglio 200 + 300 mm

SOMMANO m

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature;
i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie,
¢/o lamiere, /o reti; I'impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con I’ausilio di flamma ossidrica o con sega manuale
0 meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o
con martello demolitore manuale

soletta *(lung.=4,90+,60)*(larg.=3,80+0,60)

SOMMANO mc¢

Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 6 cm,
alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densita 10 kg/mc),
confezionate con calcestruzzo di classe non inferiore a Rck 350 e getto
di completamento in opera, per la formazione dei travetti e della soletta
superiore da 5 cm, con calcestruzzo di classe superiore a C25/30 - Rck
300 N/mmgq. Le lastre saranno armate con tralicci elettrosaldati, barre
longitudinali di armatura principale ed armatura trasversale secondaria,
fino ad una incidenza di questultima di 2 kg/mq di lastra. Compresi il
getto di completamento e la sua vibratura meccanica, le casseforme, la
rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore del peso di 1+1,5
kg/mq, le armature provvisionali di sostegno per altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, il disarmo, le
prove e quantialtro necessario a dare il solaio finito a regola d'arte, con
la sola esclusione dei ferri di armatura supplementare: per altezza totale
di 30 cm ed incidenza armatura longitudinale di 6 kg/mq

2,00

2,00
2,00

1,50

4,90
4,90

4,90
3,80

5,50

5,50

1,500

3,800
3,800

4,400

4,400

4,000

4,300

0,300

9,00

9,00

18,62
160,13

178,75

9,80
7,60

17,40

7,26

7,26

24,20

47,68

16,13

210,98

298,16

429,12

2883,24

3671,05

2°164,64

A RIPORTARE

24,20

59269,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24,20

59269,65

23/27
A06.2.1.a

24/28
A6.3.1.a

25/29
A6.01.1.1.b

26/30
A3.3.5b

27/31
A3.03.7.d.1

28/32
01.P13.E62.0
05

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)

soletta *(lung.=5,50+4,40)

SOMMANO mq

PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di esposizione
ambientale XCO Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i
ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I’utilizzo della pompa per
il getto. Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmq

SOMMANO mc¢

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 25 [mc 7.26]

Vedi voce n° 22 [mc 9.00]

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport .
L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dall'impianto di
recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER
17 09 04) a recupero (RS5)

Vedi voce n° 30 [ton 34.35]

SOMMANO ton

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
mandate *(par.ug.=2+1)

camera manovra

griglia

pozzetto

SOMMANO kg

2,00

3,00
1,00
1,00
1,00

7,26

9,90

1,90

0,70
0,70
0,70
0,70

1,900

0,900
0,700
0,700
0,700

80,000

0,300

0,100

2,500
1,800

100,000
70,000
70,000
70,000

24,20

580,80

580,80

5,94

5,94

0,36

0,36

18,15
16,20

34,35

34,35

34,35

189,00
34,30
34,30
34,30

291,90

155,89

2,75

28,56

191,96

13,05

32,62

3'772,54

1'597,20

169,65

69,11

448,27

17120,50

1'132,57

A RIPORTARE

67'579,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67'579,49

29/17
07.P15.P05.0
55

30/18
B2.22e

31/19
B02.02.001.j

32/20
13.2.24.9

33/21
09.P03.A20.
005

Tubazioni e valvolame (SbCat 2)

Pezzi speciali Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300
Premente pompe DN.300 sp.3

Mandata DN.300 sp.3

incidenza flanga e bulloni

SOMMANO kg

Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI EN 1563)
fornite e poste in opera, con sezione di passaggio totale a cuneo
gommato (cuneo in ghisa sferoidale con elastomero vulcanizzato),
prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001 - UNI EN 29001,
conformi alla norma EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con
connessione corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni punto) pari a
250 micron, con flange di collegamento forate secondo ISO PN 10/16.
Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo
forgiato a freddo, con tenuta secondaria dell'albero di manovra ottenuta
a mezzo di due O-Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni
igienico- sanitarie vigenti del Ministero della Sanita. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto. del diametro di
100 mm

scarico

SOMMANO cad

idem c.s. ...alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della
Sanita. Pressioni di collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo
aperto. del diametro di 300 mm

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a
palla PN 10 in ghisa sferoidale per acqua potabile e acque reflue fino a
50° C; Scartamento in accordo alla DIN EN 558-1, serie 48 (DIN 3202,
F6); priva di parti ad azionamento meccanico; sezione di flusso libera,
passaggio pieno; dimensionamento flange in accordo alla EN 1092;
corpo e chiusura in ghisa sferoidale; bulloni di tenuta della chiusura in
acciaio inox 304; palla con rivestimento in NBR; rivestimento
epossidico interno ed esterno con spessore superiore a 250 pm.
Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i materiali e gli
accessori ¢ quant'altro necessario per dare la valvola perfettamente
montata. DN 300 mm

SOMMANO cadauno

Controlli e tlc (SbCat 3)

Fornitura e posa di misuratore di livello ad ultrasuoni costituito da: - -
sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 0+10 m; - supporti per
aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti
tropicalizzati da ponteggio;- indicatore digitale da incasso per la
visualizzazione a quadro; - unita di elaborazione per controllo della
misura e regolazione (almeno 3 uscite a rele).Oppure radar

SOMMANO cad

Varie (SbCat 4)

2,00

4,00
3,00

24,106
24,106
50,000

192,85
72,32
50,00

315,17

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

18,38

520,13

27227,72

4'045,70

2'971,70

5'792,82

520,13

4'455,44

8091,40

2'971,70

A RIPORTARE

89°410,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89°410,98
34/69 Intervento di  by-pass dellimpianto di sollevamento mediante
NPF.01 motopompa diesel di qualsiasi portata e prevalenza compreso compresa
condotta di aspirazione e scarico filtro presa materiale di consumo
raccorderia e quanto altro per eseguire l'intervento in completa sicurezza
1,00
SOMMANO a corpo 1,000  5'515,00 5'515,00
A RIPORTARE 94°925,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

94925,98

35/33
A2.1.10.a

36/34
B2.5.2.q

37/35
B2.52rx

38/36
B2.5.2.t

39/37
NPF.02

40/ 38
A01029.d

Via del Porto (Cat 3)
Opere civili (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m® in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mm? di qualsiasi natura e consistenza (argille
sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
compreso ogni onere ¢ magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto

SOMMANO mc

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati
autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/
40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da
carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo disgelo), slump S1
terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione
del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata
con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto Gli elementi saranno tra
loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia La ditta
produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli
di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e
controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di
Sistema di Qualita UNI EN 1SO 9001:2015. Compreso ¢ compensato
ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro:  fondo di sezione interna 120x120
hint =100 cm, spessore pareti 20 cm

SOMMANO cad

idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 120x120 hest =100
cm, spess. pareti 20 cm
(par.ug.=2*3)

SOMMANO cad

idem c.s. ...il rinterro:  soletta di copertura 160x160 cm, spessore 20
cm

SOMMANO cad

Idrolavaggio a pressione per pulizia superfici verticali o orizzontali
impianto di depurazione mediante idropulitrice con pressione fino a 200
bar al fine di eliminare la polvere fanghi parti incoerenti mediante
impiego di acqua pulita satura di bicarbonato di sodio o miscele di
carbonati, compresi i piani di lavoro il recupero totale e relativo
smaltimento dei liquami residui e ogni onere e magistero e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(lung.=3,65+2,90)

SOMMANO mq

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato
cementizio: profondita di taglio 200 + 300 mm

2,00

6,00

2,00

2,00

1,50

3,65
6,55

4,25

1,500

2,900

4,000

3,450

18,00

18,00

2,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2,00

10,59
45,20

55,79

8,50

47,68

466,42

858,24

932,84

284,14 1'704,84

390,70

16,13

781,40

899,89

A RIPORTARE

8,50

100°103,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,50

100°103,19

41/39
A3.1.4.c

42 /40
A7.1.6.c

43 /41
A6.01.1.1.b

44/ 42
A06.2.1.a

45 /43
A6.3.1.a

SOMMANO m

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature;
i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie,
/o lamiere, e/o reti; I'impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con 1’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
0 meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o
con martello demolitore manuale

soletta *(lung.=3,65+0,60)*(larg.=2,900+0,60)

SOMMANO mc

Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 6 cm,
alleggerite con blocchi di polistirolo espanso (densita 10 kg/mc),
confezionate con calcestruzzo di classe non inferiore a Rck 350 e getto
di completamento in opera, per la formazione dei travetti e della soletta
superiore da 5 cm, con calcestruzzo di classe superiore a C25/30 - Rck
300 N/mmgq. Le lastre saranno armate con tralicci elettrosaldati, barre
longitudinali di armatura principale ed armatura trasversale secondaria,
fino ad una incidenza di questultima di 2 kg/mq di lastra. Compresi il
getto di completamento e la sua vibratura meccanica, le casseforme, la
rete elettrosaldata per armatura della soletta superiore del peso di 1+1,5
kg/mq, le armature provvisionali di sostegno per altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, il disarmo, le
prove e quant'altro necessario a dare il solaio finito a regola d'arte, con
la sola esclusione dei ferri di armatura supplementare: per altezza totale
di 30 cm ed incidenza armatura longitudinale di 6 kg/mq

SOMMANO mq

PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di esposizione
ambientale XCO Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e
massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i
ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I’utilizzo della pompa per
il getto. Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmgq

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)

soletta *(lung.=4,25+3,50)

SOMMANO mq

2,00

2,00

80,00

2,00

4,25

4,25

1,90

4,25

7,75

3,500

3,500

1,900

3,500

0,300

0,100

0,300

7,00

15,50

4,46

4,46

14,88

14,88

0,72

0,72

357,00

357,00

15,50

15,50

210,98

298,16

155,89

191,96

2,75

28,56

3'270,19

1'329,79

2'319,64

138,21

981,75

442,68

A RIPORTARE

108°585,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

108°585,45

46 / 44
A3.3.5b

47/ 45
A3.03.7.d.1

48 / 46
01.P13.E62.0
05

49 /48
07.P15.P05.0
55

50/49
B2.22.e

51/50
B2.2.1h

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 39 [mc 4.46]

Vedi voce n° 33 [mc 18.00]

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport .
L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dall'impianto di
recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER
17 09 04) a recupero (RS)

Vedi voce n° 44 [ton 43.55]

SOMMANO ton

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
(par.ug.=2,00+1)

SOMMANO kg

Tubazioni e valvolame (SbCat 2)

Pezzi speciali Pezzi speciali in acciaio inox; diametro da 175 a 300
Premente pompe DN.200 sp.3

Mandata DN.200 sp.3

incidenza flanga e bulloni

SOMMANO kg

Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI EN 1563)
fornite e poste in opera, con sezione di passaggio totale a cuneo
gommato (cuneo in ghisa sferoidale con elastomero vulcanizzato),
prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001 - UNI EN 29001,
conformi alla norma EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con
connessione corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni punto) pari a
250 micron, con flange di collegamento forate secondo ISO PN 10/16.
Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo
forgiato a freddo, con tenuta secondaria dell'albero di manovra ottenuta
a mezzo di due O-Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni
igienico- sanitarie vigenti del Ministero della Sanita. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto. del diametro di
100 mm

scarico

SOMMANO cad

idem c.s. ...diametro di 200 mm

3,00
1,00
1,00

2,00

0,70
0,70
0,70

3,50
4,00

1,000
0,700
0,700

2,500
1,800

100,000
70,000
70,000

20,282
20,282
40,000

11,15
32,40

43,55

43,55

43,55

210,00
34,30
34,30

278,60

70,99
162,26
40,00

273,25

1,00

1,00

2,00

13,05

32,62

18,38

520,13

568,33

1°420,60

1'080,97

5°022,34

520,13

A RIPORTARE

2,00

117°197,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 117°197,82
SOMMANO cad 2,00 1229,63 2'459,26
52/51 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno
13.2.24.7 (non ritorno) a palla, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o
rivestita in NBR, per impianti di acquedotti e fognatura, tenuta in
EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo epossidico con spessore
minimo 250 pm. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola
perfettamente montata. DN 200 mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 2'381,58 4763,16
Controlli e tlc (SbCat 3)
53/47 Fornitura e posa di misuratore di livello ad ultrasuoni costituito da: - -
09.P03.A20. |sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 0+10 m; - supporti per
005 aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti
tropicalizzati da ponteggio;- indicatore digitale da incasso per la
visualizzazione a quadro; - unita di elaborazione per controllo della
misura e regolazione (almeno 3 uscite a rele).Oppure radar
1,00
SOMMANO cad 1,000  2'971,70 2'971,70
Varie (SbCat 4)
54/70 Intervento di  by-pass dell'impianto di sollevamento mediante
NPF.01 motopompa diesel di qualsiasi portata e prevalenza compreso compresa
condotta di aspirazione e scarico filtro presa materiale di consumo
raccorderia e quanto altro per eseguire l'intervento in completa sicurezza
1,00
SOMMANO a corpo 1,000  5'515,00 5'515,00
A RIPORTARE 1327906,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1327906,94

55/53
NPF.02

56/54
A01029.d

57/55
A3.1.4.c

58/56
A6.01.2.1.1.c

591757
A06.2.1.a

60 /58

Via delle Primule (Cat 4)
Opere civili (SbCat 1)

Idrolavaggio a pressione per pulizia superfici verticali o orizzontali
impianto di depurazione mediante idropulitrice con pressione fino a 200
bar al fine di eliminare la polvere fanghi parti incoerenti mediante
impiego di acqua pulita satura di bicarbonato di sodio o miscele di
carbonati, compresi i piani di lavoro il recupero totale e relativo
smaltimento dei liquami residui e ogni onere e magistero ¢ quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

(lung.=6,10+2,10)

SOMMANO mq

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di
vani porta, finestre € demolizioni controllate: strutture in conglomerato
cementizio: profondita di taglio 200 + 300 mm

SOMMANO m

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature;
i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie,
e/o lamiere, e/o reti; I'impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con I’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale
0 meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto
all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o
con martello demolitore manuale

soletta *(lung.=6,10+0,60)*(larg.=2,10+0,6)

SOMMANO mc

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di
fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in
opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e 1’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40
N/mmgq

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

Sommano positivi kg
Sommano negativi kg

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

2,00

2,00
2,00

6,10
8,20

6,70
2,70

6,70

5,43
-33,80

2,100

2,700

5,400

0,300

5,430

85,000

12,81
88,56

101,37

13,40
5,40

18,80

5,43

5,43

5,43

5,43

461,55
-33,80

461,55
-33,80

427,75

16,13

210,98

298,16

231,55

2,75

17635,10

3'966,42

1'619,01

17257,32

1'176,31

A RIPORTARE

142°561,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142°561,10
A6.3.1.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un‘altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)
soletta 6,10 2,100 12,81
soletta -1,50 -1,50
Sommano positivi mq 12,81
Sommano negativi mq -1,50
SOMMANO mq 11,31 28,56 323,01
61/59 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A3.3.5b vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico
eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche
5,43 2,500 13,58
SOMMANO ton 13,58 13,05 177,22
62 /60 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A3.03.7.d.1 |autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport .
L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato dall'impianto di
recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli
di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (EER
17 09 04) a recupero (RS5)
13,58 13,58
SOMMANO ton 13,58 32,62 442,98
63 /61 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini
01.P13.E62.0 |secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400
05 4,00 0,70 1,000 100,000 280,00
4,00 0,70 0,700 0,700 1,37
2,00 0,70 0,700 0,700 0,69
SOMMANO kg 282,06 3,88 1°094,39
Tubazioni e valvolame (SbCat 2)
64 /63 Pezzi speciali Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
07.P15.P05.0 |mandata pompe Dn.150 sp.3 4,00 5,00 12,418 248,36
50 flange e bullomni 30,000 30,00
SOMMANO kg 278,36 20,20 5622,87
65/ 64 idem c.s. ...inox; diametro da 175 a 300
07.P15.P05.0 |premente Dn.200 sp.3 8,00 16,233 129,86
55
SOMMANO kg 129,86 18,38 2386,83
66/ 65 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI EN 1563)
B2.2.2.e fornite e poste in opera, con sezione di passaggio totale a cuneo
gommato (cuneo in ghisa sferoidale con elastomero vulcanizzato),
prodotte in stabilimento certificato a norma ISO 9001 - UNI EN 29001,
conformi alla norma EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con
connessione corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
A RIPORTARE 1527608,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

152°608,40

67166
B22.1g

68/ 67
13.2.24.6

69/62
09.P03.A20.
005

70/71
NPF.01

esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni punto) pari a
250 micron, con flange di collegamento forate secondo ISO PN 10/16.
Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo
forgiato a freddo, con tenuta secondaria dell'albero di manovra ottenuta
a mezzo di due O-Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni
igienico- sanitarie vigenti del Ministero della Sanitd. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto. del diametro di
100 mm

scarico

SOMMANO cad

idem c.s. ...diametro di 150 mm

SOMMANO cad

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di ritegno
(non ritorno) a palla, in esecuzione in ghisa, PFA 10-16, palla in NBR o
rivestita in NBR, per impianti di acquedotti e fognatura, tenuta in
EPDM o NBR e rivestimento esterno tipo epossidico con spessore
minimo 250 pm. Compreso la formazione dei giunti del tipo flangiato, i
materiali e gli accessori e quant’altro necessario per dare la valvola
perfettamente montata. DN 150 mm

SOMMANO Cad

Controlli e tlc (SbCat 3)

Fornitura e posa di misuratore di livello ad ultrasuoni costituito da: - -
sensore ultrasonoro, IP65, con campo di azione 010 m; - supporti per
aggancio ai mancorrenti realizzati in acciaio INOX 1 1/4 e morsetti
tropicalizzati da ponteggio;- indicatore digitale da incasso per la
visualizzazione a quadro; - unita di elaborazione per controllo della
misura e regolazione (almeno 3 uscite a rel¢).Oppure radar

SOMMANO cad

Varie (SbCat 4)

Intervento di  by-pass dell'impianto di sollevamento mediante
motopompa diesel di qualsiasi portata e prevalenza compreso compresa
condotta di aspirazione e scarico filtro presa materiale di consumo
raccorderia e quanto altro per eseguire l'intervento in completa sicurezza

SOMMANO a corpo

1,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

520,13 520,13

769,58 3078,32

17198,70 47794,80

2'971,70 2'971,70

5'515,00 5'515,00

A RIPORTARE

169°488,35

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI

Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 169°488,35
Smaltimenti (Cat 5)
71/52 Lavori di salpamento rimozionedi tubazioni trasporto e smaltimento di
NPF.03 materiali e prodotti provenienti dagli interventi da eseguirsi sugli
impianti di sollevamento e di depurazione in via esemplificativa pompe
tubazioni saracinesche ecc..
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 12°800,00 12°800,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1827288,35
TOTALE euro 182°288,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Impianti di sollevamento cittadini 182°288,35
Totale SUPER CATEGORIE euro 182°288,35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Via del Ghirlandaio 50°121,60| 27,496
002 Via Kennedy 44°804,38| 24,579
003 Via del Porto 37'980,96| 20,836
004 Via delle Primule 36'581,41| 20,068
005 Smaltimenti 12°800,00| 7,022
Totale CATEGORIE euro 182°288,35| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Opere civili 65'163,21| 35,747
002 Tubazioni e valvolame 707378,34| 38,608
003 Controlli e tlc 11'886,80| 6,521
004 Varie 34'860,00| 19,124
Totale SUB CATEGORIE euro 182°288,35| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 182°288,35| 100,000
M:001 Impianti di sollevamento cittadini euro 182°288,35| 100,000
M:001.001 Via del Ghirlandaio euro 50°121,60| 27,496
M:001.001.001 Opere civili euro 19284,19| 10,579
M:001.001.002 Tubazioni e valvolame euro 22°350,71| 12,261
M:001.001.003 Controlli e tlc euro 2'971,70 1,630
M:001.001.004 Varie euro 5'515,00| 3,025
M:001.002 Via Kennedy euro 44°804,38| 24,579
M:001.002.001 Opere civili euro 17°457,89| 9,577
M:001.002.002 Tubazioni e valvolame euro 18'859,79| 10,346
M:001.002.003 Controlli e tlc euro 2'971,70 1,630
M:001.002.004 Varie euro 5'515,00| 3,025
M:001.003 Via del Porto euro 37980,96| 20,836
M:001.003.001 Opere civili euro 167729,37\ 9,177
M:001.003.002 Tubazioni e valvolame euro 12764,89| 7,003
M:001.003.003 Controlli e tlc euro 2°971,70, 1,630
M:001.003.004 Varie euro 5'515,00| 3,025
M:001.004 Via delle Primule euro 36'581,41| 20,068
M:001.004.001 Opere civili euro 11'691,76| 6,414
M:001.004.002 Tubazioni e valvolame euro 16°402,95 8,998
M:001.004.003 Controlli e tlc euro 2°971,70| 1,630
M:001.004.004 Varie euro 5'515,00| 3,025
M:001.005 Smaltimenti euro 12°800,00, 7,022
M:001.005.004 Varie euro 12°800,00, 7,022

TOTALE euro 182°288,35| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




