Posizione installazione all'esterno

Generatore elettrico (GE) - Esistente

400/230V - 50Hz - Ik = 4,714 kA
Quadripolare
Sistema TN-S
Potenza 100 KVA
(Macchina esistente)

I GE dovra essere dotato di interruttore generale
automatico Magnetotermico-differenziale o
a sensibilita diff. regolabile, oltre di bobina a lancio di corrente

LOCALE QUADRI ELETTRICI

Fornitura

400/230V - 50Hz - Ik = 16 kA Potenza Contratto - KW

Quadripolare - Sistema TN-§ ~~ ==—=—=—2

Potenza Impianto 192 kKW Tl | 7
/] :gz\

Quadro Elettrico Arrivo Linea ARETI

QEAL_ARETT: k= 16 [KA]

Linea: - /--m

Sezione: -~ [iz=emzzm|

Cdt con:1b0% 0 [==mzzem
[mzzcm
zmezzcm|

PORTINERIA

P.E. QEAL_ARETI

9

P.E. UPS CENTRO STELLA

9

P.E. UPS APPARATI P. TERRA

9

Quadro Elettrico non in sostituzjon

Quadro Elettrico Scambio Rete-G.E.

Quadro Elettrico Genrale Bassa Tensione - Sez. Normale

QEGBT-N: k = 11,31 [kA]

Linea: FG16M16/FG17 PE / 85 m

Sezione: 4(2x1x120)#(1PE120) zmzzzcm

C.dt con:lb1,48% i [=emem]
[Ermem|
[=wzm|

ALL'UPS CENTRO STELLA

ALL'UPS APPARATI PIANO TERRA

—--— Linea di alimentazione generale da Rete
—--— Linea di alimentazione generale da GE
Linea di alimentazione da GE (FM)
Linea di alimentazione da GE (Luce)

Linea di alimentazione da Rete (FM)
Linea di alimentazione da Rete (Luce)
Linea di alimentazione da UPS

Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Quarto Piano - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Terzo Piano SX - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Distruibuz. CDZ Piano Terzo- Sez. F. Mot

QE5P-FM: Ik = 2,82 [KA]

Linea: FG160M16 /55 m

Sezione: 1(5G16) T

Cdt con:b2,21% o EEEET
o=z
o=z

QE4P-FM: Ik = 3,04 [kA]
Linea: FG160M16 /50 m
Sezione: 1(5G16)
C.dt.con: 1b 1,85 %

]
| T

QE3P_SX-FM: Ik = 3,19 [kA]
Linea: FG160M16 /47 m
Sezione: 1(5G16)

C.dt con:1b 1,97 %

T
glezmszal

QED_CDZ_-FM: Ik =4,2 [kA]
Linea: FG160M16 /50 m
Sezione: 1(5G25)

C.dt. con: b 1,65 %

T
| B

Quadro Elettrico Generale Bassa Tensione - Sez. Prerfer.

QEGBT-P: Ik = 10,22 [kA]

Linea: FG16M16/8 m
Sezione: 4(1x70)+(1PET0) [=mzzcm
0| T
[emezeem|
[mzzzcm

I
I
‘ C.dt con:Ib 1,73 %
I
I
|
I
I

Quadro Elettrico Secondo Piano_Prefetto - Sez. Luce

Quadro Elettrico Sala Conferenze

Quadro Elettrico Primo Piano DX - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Primo Piano DX - Sez. Luce

Quadro Elettrico Posta - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Posta - Sez. Luce

Quadro Elettrico Apparati PT - Sez. Prefer

Quadro Elettr. Reception Uffici Scala Magazzino- Sez. Pref

Quadro Elettrico Apparati Centro Stella - Sez. Preferenzial

QE2P_PR-FM: Ik = 2,25 [kA]

QE2P_PRL Tk = 0,93 [KA]

Linea: FG160M16 /70 m Linea: FG160M16/70 m
Sezione: 1(5616) izeemezicm| Sezione: 1(566)
C.d.t. con: 102,26 % i [=emzn) C.dt. con: 102,62 %
T
T

QESC: Ik = 1,21 [kA]

Linea: FG160M16 /90 m
= mzzzzm| Sezione: 1(5G10)
i [ memi] C.dt con: 12,9 %
[=mzzcm
22wz

QE1P_DX-FM: Ik = 2,13 [kA]

Linea: FG160M16 /75 m
== mzzzzm Sezione: 1(5G16)
| zmzal Ct con: 102,31 %
[=mmzzzzm
[zmezem|

QE1P_DX-L: Ik = 0,79 [kA]

Linea: FG160M16 /83 m
= ez Sezione: 1(5G6)
i [ m=emi] C.dt con: 102,42 %
[=mzzem
izzemz e

QEP_PT-FM: Ik = 4,63 [kA]

Linea: FG160M16/25m
T Sezione: 1(5G16)
i [ mm] C.dt.con:1b1,9%
=
2wz

[iz=emzzzem|
| B

QEP_PT-L: Ik = 2,28 [kA]
Linea: FG160M16 /25 m
Sezione: 1(5G6)

C.d+. con: 1b 1,95 %

QEA_PTP) k= 36 [<A]

Linea: FG160M16/23 m

Sezione: 1(5G610) T

Cdt con:1b2,11% Uﬁ
s
[i:z:mezm ]|

QERUSVF(PY. Tk = 5,66 (A

Linea: FG160M16 /10 m

Sezione: 1(5610) T

C.dt con: b 1,89 % i [mem|
T
iz=emeem|

QF_ACSL[P) k= 1,83 [KA|

Linea: FG160M16/90 m

Sezione: 1(5616) T

C.dt con: 102,97 % i [=emzem]
T
zemezzm|

Quadro Elettrico Uffici

QEU: k= 0,57 [KA]

Linga: FG160M16 /20 m

Sezione: 1(364) izzemez

C.dt. con: b 2,67 % 0 [z
w2z
[==mz=zzm)

Quadro Elettrico Apparati Video

QEAV: k=057 [KA]

Linea: FG17/FG16R16 PE /10 m
Sezione: 2(1x6)+(1PE6)

C.dt con:1h321%

Quadro Elettrico Biblioteca

QEB:Tk=0,7 [KA]

Linea: FG160M16 /35 m
Sezione: 1(3G6)
C.dt.con:1h2,81%

ALP.E. PORTINERIA

Gruppo Continuita Assoluta (So
(Luci Emergenza)

ccorritore)

AL P.E. PORTINERIA

UPS

Quadro Elettrico Apparati PT - Sez. Cont.

L

Quadro Elettrico Magazzino

UPS

Quadro Elettrico Apparati Centro Stella - Sez. Continuita

Quadro Elettrico Terzo Piano DX - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Terzo Piano DX - Sez. Luce

Quadro Elettrico Distrib. Centr. Telefonica - Sez. Preferenzi

Quadro Elettrico Secondo Piano SX - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Secondo Piano_Centrale - Sez. Forza Mot

Quadro Elettrico Secondo Piano DX - Sez. Forza Motrice

QE2P_SX-FM: Ik = 3,14 [kA]
Linea: FG160M16 /48 m
Sezione: 1(5616)

C.dt. con:1b 1,99 %

|
ol R

QE2P_C-FM: Ik = 3,59 [kA]
Linea: FG160M16 /40 m
Sezione: 1(5G16)

C.dt con:1b1,85 %

T
| T

QE2P_DX-FM: Ik = 2,07 [kA]

Linea: FG160M16 /80 m

Sezione: 1(5G16) [omzcm

C.dt.con:1h 2,26 % i T
[iz==mz=zzm
[iz==mz=zzm|

Quadro Elettrico Dirigente - FM

QED-FM: Ik = 0,92 [kA]

Linea: FG160M16/15m

Sezione: 1(3G6) ez

C.dt. con: 12,43 % o
mzzzm
[izeemzzzzm|

QE3P_DX-FM: Ik = 2,93 [kA]

Linea: FG160M16 /50 m

Sezione: 1(5616) [eemzeem|

C.dit con: 02,25 % | e
T
emezm|

QE3P_DX-L: Ik = 1,26 [kA]

Linea: FG160M16 /50 m

Sezione: 1(566) T

C.dt con:1b22% i T
T
22wz

QDE CTel (P) k=1,73 KA

Linea: FG160M16 /60 m

Sezione: 1(5610) T

Cdt.con: b 2,7 % i B
T
izeemezem|

Quadro TLC prefettura

Quadro Elettrico non in sqstituzione

Quadro Elettrico TVCC Polizia

QEA_PT-C). k= 3,04 [kA]

Linea: FG160M16/5m

Sezione: 1(5610) T

Cdt con:b2,17% i [Fmecm]
T
e

QENE Ik = 0,54 [kA]

Linea: FG160M16 /35 m

Sezione: 1(3G4) iz=zmzzzcm

C.dt con: b2,95% i ==z
T
T

QF ACST () Tk = 1,65 [A]

Linea: FG160M16/5m

Sezione: 1(5610) zzemeem |

C.dt con: b 3,05% 7 [=emzem |
[==nzzzzm
=zl

QE-TLC-PREF: Ik = 0,97 [kA]

Linea: FG160M16 /8 m

Sezione: 1(3G4) T

C.dt con:1h24 % 7 [Feeemzem |
T
[==nzzzcm]

QE-TVCC-POL: Ik = 0,51 [KA]

Linea: FG160M16 /30 m

Sezione: 1(3G4) izzomezzem

C.d. con: Ib3,11% lzzazzal
[=uzzm
[uzm]

Quadro Elettrico non in sostituzione

Quadro Elettrico Unita di Crisi

QEUC: k=143 (A

Linea: FG160M16/FS17 PE /25 m

Sezione: 1(4x6)+(1PE6) e

C.dt con:1h243 % i T
[c=-mzzzom
T

Quadro Elettrico Postazioni Lavoro Spogliatoi

QEPL-Sp: Tk = 0,94 [A]

Linea: FG160R16 /20 m

Sezione: 1(5G4) zmcm|

C.dt con:1b3,19% Um
[=nzzem]
T

Quadro Elettrico Centrale Telefonica

QECTel: k=063 KA

Linea: FG160M16/15m

Sezione: 1(3G6) iz

Cdt con:b3,13% Um
T
T

Quadro Elettrico Primo Piano SX - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Distrib. CDZ P. Terra -

Sez. Forza Motrice

QE1P_SX-FM: Ik = 5,57 [kA]

QED_CDZ PT-FM: Tk = 438 [KA]

Linea: FG160M16/20 m Linea: FG160M16/30 m
Sezione: 1(5G16) T Sezione: 1(5616)
C.d.t. con: Ib 1,66 % i [=mzm| C.d.t con: b 1,89 %
T
izzemzzzzm |

Quadro Elettrico Distrib. Centro Stella - Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Spogliatoi Piano Primo- Sez. Forza Motrict

Quadro Elettrico Scala Secondaria- Sez. Forza Motrice

Quadro Elettrico Distrib. CDZ P. Quarto - Sez. Forza Motricf

Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Luce

Quadro Elettrico Quarto Piano - Sez. Luce

Quadro Elettrico Terzo Piano SX - Sez. Luce

Quadro Elettrico Secondo Piano SX - Sez. Luce

Quadro Elettrico Secondo Piano_Centrale - Sez. Luce

Quadro Elettrico Secondo Piano DX - Sez. Luce

Quadro Elettrico Primo Piano SX - Sez. Luce

Quadro Elettrico Spogliatoi Piano Primo - Sez. Luce

Quadro Elettrico Scala Secondaria - Sez. Luce

QED-CSt_FM: Ik = 1,93 [kA]
Linea: FG160M16 /55 m
Sezione: 1(5G10)
C.d.t.con:1h 1,93 %

izeemzim|
| FEECEET

QE-Sp-1P_FM: Ik = 1,46 [kA]
Linea: FG160M16 /75 m

[mzcm Sezione: 1(5G10)
| B C.dt con:1b 1,81 %
[rmzm]

QE-SSPP_FVE k= 2,8 [KA]

Linea: FG160M16 /35 m
T Sezione: 1(5G10)
i T C.dt con: b 1,91%
T

QED_CDZ 4P-FV. Tk = 2,63 [A]
Lined: FGTBOM16./60 m

T Sezione: 1(5G16)
ol C.at con: 12,22 %
[remeem|

T
|

QE5P-L: Ik = 1,17 [kA]
Linea: FG160M16 /55 m
Sezione: 1(5G6)

C.dt con: 162,15 %

T
0|

QE4P-L: Ik = 1,28 [kA]
Linea: FG160M16 /50 m

Sezione: 1(5G6) [mzcm
C.d.t. con: b 2,03 % 7 B
[iz==mzzzm]

QE3P_SX-L: k= 1,35 [kA]
Linea: FG160M16 /47 m

Sezione: 1(5G6) T
Cd4 con: 1b209% ezl
T

QE2P_SX-L: Ik = 1,33 [kA]
Linea: FG160M16 /48 m

Sezione: 1(5G6) T
Cdt con:1h2,3% | BT
[emeeem

QE2P_C-L: Ik = 1,56 [kA]
Linea: FG160M16 /40 m

Sezione: 1(5G6) T
C.dt.con:1h1,9% o B
[Ermzm]

QE2P_DX-L: Ik = 0,83 [kA]
Linea: FG160M16/80 m

Sezione: 1(5G6) T
C.dt con: 102,21 % o B
T

QE1P_SX-L: Ik =2,79 [kA]
Linea: FG160M16 /20 m
Sezione: 1(5G6)

C.dt con: b 1,63 %

QE Sp 1PL k=088 [KA]
Linga: FG160M16/75m

T Sezione: 1(5G6) T
= C.d4 con: b 1,77 % aal
B [z

QE_SS -L: k=176 [kA]
Linea: FG160M16/35m
Sezione: 1(5G6)

C.dt con:lb1,74 %

T
0|

Gruppo Continuita Assoluta (Soccorritore)
(Luci Emergenza)

[ |

Quadro Elettrico Dirigente - Luce

QEDL: 1k = 0,39 [kA]

Linea: FG160M16/15m

Sezione: 1(362,5) [==meemi]

C.dt con: 12,83 % 7| BT
T
B
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