TERRAZZO PIANO QUARTO
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Legenda

Legenda tipologia componenti di impianto

Pulsante

Pulsante comando e regolazione corpo luce DALI

Sensore di presenza volumetrico, temporizzato

Centralino elettrico contenente apparecchiature di sez. e protez.

Presa con contatto per conduttore di protezione (16A)

Presa Unel 16A

Presa Interbloccata Monofase con fusibile

Presa Interbloccata Trifase con fusibile

Postazione di lavoro completa di:
- n.2 presa bipasso 10/16A, n.2 presa Unel 16A
- n.2 punti presa RJ45 rete Lan

Simbolo Descrizione Colore Descrizione
| et} Quadro elettrico == Impianto elettrico
© Scatola di derivazione e connessione a vista [ | Impianti speciali
[0) Scatola di derivazione da canale, con setti di separazione interni = Impianto TV
Six
Scatola di derivazione e connessione incassata [ ] Impianto elettrico esistente
SPx
[ Scatola di derivazione e connessione a parete [ ] Impianto forza motrice esistente, sostituzione cavi e frutto
— — — | Canale porta cavi in PVC tipo battiscopa [ ] Impianto forza motrice esistente alimentato da UPS
—— | Canale porta cavi in PVC tipo a parete [ ] Impianto con frutti da incasso
Canale metallico completo di coperchio e setto separatore O Impianti speciali esistenti, sostituzione cavi e frutto
= | (primaria distribuzione circuiti elettrici + speciali) dimensioni
minime 200x75mm
Tubo rigido in PVC, o guaina flessibile Diflex a vista . e
9 9 Legenda Circuiti
Conduttura ascendente / Conduttura discendente
Simbolo Descrizione
Interruttore
Circuito Luce
Deviatore
-LES Circuito Luce Emergenza Sicurezza
Invertitore
Circuito Luce notturna
Interruttore bipolare
FMx Circuito Forza Motrice

Legenda Corpi illuminanti ordinaria ed emergenza

Simbolo Descrizione

Lampada a led del tipo ad incasso (accensione ON/OFF)
36W - 4000K - 3500Lm - CRI>80 - UGR<19

Lampada a led del tipo a plafone (accensione ON/OFF)
36W - 4000K - 3500Lm - CRI>80 - UGR<19

Lampada a led del tipo ad incasso (luminosita regolabile DALI)
32W - 4000K - 4100Lm - CRI>80 - UGR<19

32W - 4000K - 4100Lm - CRI>80 - UGR<19

Presa Trasmissione Dati rete Lan

Lampada a led del tipo a plafone (accensione ON/OFF)

Presa Telefono
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Presa Televisione di tipo Digitale Terrestre

D
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Presa Televisione di tipo Satellitare

Predisposizione Termostato ambiente

Pulsante a tirante

Pulsante distacco generale energia elettrica

Armadio Rack

Centralino con sezionatore di potenza

Alimentazione elettrica monofase
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Scaldabagno elettrico

Aliment. Led

Alimentatore led

Dimmer DALI

Dimmer Dali

Apparecchiatura posta in alto
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Apparecchiatura posta in basso

Apparecchiatura temporizzata

Pulsante di Emerg. per distacco Energia Elettrica, del tipo ad accesso protetto)

Punto di allaccio alimentatore antincendio

Centrale allarme incendio

Centrale EVAC

Grado di protezione

Videocitofono esistente

Tastierino allarmi esistente

Tastierino comando sblocco serratura esistente

Serratura elettrica esistente

38W - 4000K - 3738Lm - CRI>90 - UGR<19

Lampada a led del tipo a plafone sospeso (accensione ON/OFF)
38W - 4000K - 3738Lm - CRI>90 - UGR<19

Lampada a led del tipo a plafone sospeso (luminos. regol. DALI)
34W - 4000K - 4000Lm - CRI>80 - UGR<19

Applique a luce diretta / indiretta (accensione ON/OFF)
62W - 4000K - 5332Lm - CRI>90 - UGR<19
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D Lampada a led del tipo a plafone (luminosita regolabile DALI)
T |
-

Applique a luce diretta / indiretta (luminosita regolabile DALI)
62W - 4000K - 5332Lm - CRI>90 - UGR<19

Punto luce a piantana con dimmer DALI a bordo

==0
48W - 4000K - 3880Lm - CRI>90 - UGR<19
o Faretto led del tipo ad incasso (accensione ON/OFF)
11W - 4000K - CRI>90 - 1088Lm IP55
Faretto led del tipo ad incasso (accensione ON/OFF)
o 7W - 40° - 4000K - CRI>90 - 775Lm
Faretto led del tipo ad incasso (accensione ON/OFF)
O | 14w -3000K - CRI90 - 1303Lm
® Faretto led del tipo ad incasso (accensione ON/OFF)

7W - 40° - 3000K - CRI>90 - 595Lm

Faretto led del tipo orientabile su binario elettrificato
® (elettrico-DALI) e con fascio luminoso regolabile da 25° a 60°
(luminosita regolabile DALI) 18W - 4000K - CRI>90 - 2182Lm

Faretto led del tipo ad incasso (luminosita regolabile DALI)
18W - 70° - 4000K - CRI>90 - 2009Lm

Striscia led posta entro veletta in cartongesso (luminosita
regolabile DALI) 12W/m - 3000K - RA95 - 1150Lm/m

Striscia led posta entro veletta in cartongesso (luminosita
regolabile DALI) 12W/m - 4000K - RA95 - 1200Lm/m

C=———=) |Lampada lineare led 29W

X Punto luce a soffitto

Comando e azionamento ventilatore, allaccio ai nuovi cavi

Motore elettrico ventilatore, allaccio ai nuovi cavi

Ventilconvettore a parete

Ventilconvettore a soffitto

Macchina CDZ (U.l. e U.E.)

® | [ PP

Bocchetta aria

Zona competenza elettrica

Legenda canalizzazioni

Simbolo

Descrizione

Canale metallico completo di coperchio
(distribuzione primaria e secondaria)

Canale metallico esistente

TERRAZZO PREFETTO
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PIANO TERZO RIF. PROVINCIA - PIANO QUINTO RIF. PREFETTURA

X Punto luce ad Applique

Apparecchio di illuminazione con lampade fluorescenti lineari
1X18W (esistente)

I

Apparecchio di illuminazione con lampade fluorescenti lineari
2X18W (esistente)

I

Lampada di sicurezza/emergenza a led autoalimenta, autonomia
g minima 1 h

Plafoniera corridoio, disimpegno, scala da 610Lm

Plafoniera uffici da 300Lm

N.b.: Salvo diversa indicazione potenza indentificata in pianta

Lampada di sicurezza a led autoalimenta, del tipo a bandiera
autonomia minima 1 h, potenza 6W

E Circuito luce sicurezza alimentato da soccorritore

~ Soccorritore luci sicurezza (tipo 1 - maggiore autonomia; tipo 2 -
minore potenza)

Citta Metropolitana di Roma Capitale

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"
Dirigente Ing. Paolo Emmi

€ 2.700.000,00

PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma

PALAZZI STORICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO ESECUTIVO Jata| NOVEMBRE 2022 ceala| 11100
PIANTA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE
PIANO QUINTO - EDIFICIO ZONA PREFETTURA P_IE-01il
Elaborato

Progettista Responsabile Responsabile del
Procedimento
Arch. Antonio Finno Arch. Roberta Stecchiotti

Il progettista impianto
elettrico e speciali
Ing. Stefano Quattrini

Il Dirigente del Servizio

Ing. Paolo Emmi
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