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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Scheda tecnica prodotto

DIALUX

Non ancora Membro DIALux - UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D I A Lu x

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lu x

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Scheda tecnica prodotto

Thorn Lighting - <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40

THORN

Articolo No. 96634037 (STD -
standard)
P 34.0W
PLampadina 4000 Im
PLampada 4000 Im
n 100.00 %
Efficienza 117.6 Im/W
CcCcT 3000 K Commutabile a 4000 K
CRI 80

DIALUX
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D I A Lu x

Immagini




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 1 (Scena luce 1)

Riepilogo
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Base: 16.30 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.090 m | Altezza di montaggio: 3.090 m "



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 1 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 330 Ix
g1 0.40
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.85 W/m?
specifico
2.38 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 Opple 5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19 32.0W 36801m  115.0

00

Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 14.67 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.740 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 13



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

414 Ix WpP22

g1 0.43 WP22
Valori di consumo Consumo 510 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 12.68 W/m?

specifico

3.07 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

3 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 3 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 20.21 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.820 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 15



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 3 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 504 Ix
g1 0.56
Valori di consumo Consumo 470 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.41 W/m?
specifico

1.67 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Thorn 96634037 <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 340W 4000 Im  117.6
Lighting (STD - Im/W

standard)




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 4 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 21.40 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.510 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 17



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 4 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 526 Ix
g1 0.63
Valori di consumo Consumo 470 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.94 W/m?
specifico

1.51 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Thorn 96634037 <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 340W 4000 Im  117.6
Lighting (STD - Im/W

standard)




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 201 (Scena luce 1)

Riepilogo

ME8

Base: 13.74 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.490 m | Altezza di montaggio: 3.490 m 19



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 201 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 544 Ix
91 0.61
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.32 W/m?
specifico
1.71 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 41001m 1281

00

Im/W

20



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 202 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 16.58 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.680 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 21



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 202 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

572 Ix WP11

g1 0.64 WP11
Valori di consumo Consumo 850 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 18.69 W/m?

specifico

3.27 W/m#100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

5 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

22



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 203 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 15.17 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.610 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 23



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 203 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

500 Ix WP12

g1 0.62 WP12
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 16.35 W/m?

specifico

3.27 W/m#100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

24



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 204 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 13.85 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.250 m | Altezza di montaggio: 3.250 m 25



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 204 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 573 Ix
g1 0.64
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.24 W/m?
specifico
1.61 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 41001m 1281

00

Im/W

26



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 207 (Scena luce 1)

Riepilogo
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Base: 17.88 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 4.600 m | Altezza di montaggio: 2.500 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 207 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

538 Ix WP13

(of] 0.59 WP13
Valori di consumo Consumo 850 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 17.34 W/m?

specifico

3.23 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

5 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

28



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 208 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 15.58 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 4.580 m | Altezza di montaggio: 2.500 m

DIALUX

29



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 208 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

493 Ix WP10

(of] 0.69 WP10
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 15.92 W/m?

specifico

3.23 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

30



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 217
Descrizione

31



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 217 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 25.06 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.270 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 32



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 217 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

572 Ix WP16

(of] 0.57 WP16
Valori di consumo Consumo 560 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.14 W/m?

specifico

1.42 W/m?/100 Ix

Lista lampade

DIALUX

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Thorn 96634037 <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 340W 4000 Im  117.6
Lighting (STD - Im/W
standard)

33



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 218 (Scena luce 1)

Riepilogo

553

457

DIALUX

Base: 20.08 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 4.270 m | Altezza di montaggio: 3.000 m

34



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 218 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

498 Ix WP17

g1 0.49 WP17
Valori di consumo Consumo 370 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.77 W/m?

specifico

1.36 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

DIALUX

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
4 Thorn 96634037 <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 340W 4000 Im  117.6
Lighting (STD - Im/W
standard)

35



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 221 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 29.69 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.280 m | Altezza di montaggio: 3.000 m 36



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 221 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

510 Ix WP20

(of] 0.64 WP20
Valori di consumo Consumo 560 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.87 W/m?

specifico

1.35 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

DIALUX

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Thorn 96634037 <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 340W 4000 Im  117.6
Lighting (STD - Im/W
standard)
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 222 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 11.41 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 38



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 222 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

557 Ix

g1 0.76
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 21.74 W/m?

specifico

3.90 W/m#100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 225 (Scena luce 1)
Riepilogo

W27 465 484 483 M7B
/ .«-ﬁ- 'h-b__’
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T ——
- g gjﬂ-
| wey~" 529 537 542 530
/ — = e

Base: 11.87 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.320 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 40



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 225 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

555 Ix

gs 0.74
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 20.90 W/m?

specifico

3.77 W/m?100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

41



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 226 (Scena luce 1)

Riepilogo
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Base: 16.61 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.320 m | Altezza di montaggio: 2.500 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 226 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 528 Ix
01 0.62 WP7
Valori di consumo Consumo 850 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 18.66 W/m?

specifico

3.53 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

5 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 227 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 21.80 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 44



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 227 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

546 Ix

g1 0.81
Valori di consumo Consumo 1000 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 17.06 W/m?

specifico

3.12 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

6 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 228 (Scena luce 1)

Riepilogo
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Base: 11.59 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 2.500 m

DIALUX
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 228 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

544 Ix

gs 0.74
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 21.40 W/m?

specifico

3.93 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 229 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 13.40 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 2.500 m

48



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 229 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 529 Ix WP4
01 0.57 WP4
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 18.51 W/m?

specifico

3.50 W/m#100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

DIALUX

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 230 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 2.500 m

Base: 14.52 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 230 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

504 Ix

g1 0.63
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 17.09 W/m?

specifico

3.39 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore
4 Non ancora
Membro

DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 231 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 13.68 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 52



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 231 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 506 Ix
01 0.70 WP2
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 18.12 W/m?

specifico

3.58 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 232 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 14.72 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 2.500 m

DIALUX

S5E
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 232 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

505 Ix

g 0.63
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 16.85 W/m?

specifico

3.34 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo

Scheda tecnica prodotto

DIALUX

Non ancora Membro DIALux - UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

Articolo No. 76D162L490XPM
P 62.0W
PLampadina 5332 1m
®Lampada 5332 Im

n 100.00 %
Efficienza 86.0 Im/W

CCT 4000 K

CRI 90
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Diagramma UGR (SHR: 0.25)



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19

OPPLE

LIGHTING

DIALUX

Articolo No. 542003021400
P 32.0W
PLampadina 3680 Im
®Lampada 3680 Im

n 100.00 %
Efficienza 115.0 Im/W
CCT 4000 K

CRI 80

Cost effective LED Slim Panel. Recessed ceiling frame and surface
module kit available as accessory. Suitable for recessed and
suspended applications. Energy saving up to 55%.
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lu x

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Corridoio 1-2 (Scena luce 1)

Riepilogo
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Base: 9.43 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.600 m | Altezza di montaggio: 2.532 m 9



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo

Edificio 1 - Piano Primo - Corridoio 1-2 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 348 Ix
g1 0.43
Valori di consumo Consumo 180 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.79 W/m?
specifico
1.95 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Opple 5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19 32.0W 36801m  115.0

00

Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 1071
Descrizione



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo

DIALUX

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 101 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 17.02 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 3.000 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 101 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 624 Ix
01 0.61 WP2
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.40 W/m?
specifico

1.51 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 102 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 18.91 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.380 m | Altezza di montaggio: 3.380 m 14



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 102 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 534 Ix
g1 0.72
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.46 W/m?
specifico
1.58 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 41001m 1281

00

Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 103 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 20.96 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.390 m | Altezza di montaggio: 3.390 m 16



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 103 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 519 Ix
g1 0.59
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.63 W/m?
specifico

1.47 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 104 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 23.66 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.940 m | Altezza di montaggio: 2.300 m 18



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 104 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 560 Ix
e} 067
Valori di consumo Consumo 1000 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 15.72 W/m?
specifico

2.81 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Non ancora  76DI62L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power 62.0W 5332Im  86.0 Im/W
Membro XPM
DIALux




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 105 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 22.94 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.390 m | Altezza di montaggio: 3.390 m 20



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 105 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 581 Ix
g1 0.66
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.37 W/m?
specifico

1.44 W/m?#/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W

21



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 106 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 17.29 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 3.700 m 22



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 106 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 547 Ix
g1 0.71
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.25 W/m?
specifico

1.69 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

23



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 107 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 11.65 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.790 m | Altezza di montaggio: 3.790 m 24



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 107 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 529 Ix WP4
01 0.72 WP4
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 10.99 W/m?
specifico

2.08 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

25



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 108 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 39.20 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.320 m | Altezza di montaggio: 2.320 m 26



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 108 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 651 Ix
e} 057
Valori di consumo Consumo 700 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.53 W/m?
specifico

1.00 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
8 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

27



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 110 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 17.91 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.670 m | Altezza di montaggio: 3.670 m 28



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 110 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 535 Ix
g1 0.66
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.93 W/m?
specifico

1.67 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

29



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 111 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 12.65 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.370 m | Altezza di montaggio: 3.370 m 30



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 111 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 595 Ix
g1 0.69
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 10.11 W/m?
specifico

1.70 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W

31



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 112 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 9.18 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.720 m | Altezza di montaggio: 3.720 m 32



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Primo - Ufficio 112 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 505 Ix
01 0.68 WP7
Valori di consumo Consumo 260 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 10.46 W/m?
specifico

2.07 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
3 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

33
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - HALL LED ESSENTIAL LARGE/MP 14W 4000K CRI>90 IP54
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra D IA Lu x

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra D IA Lux

Edificio 1 - Piano 1 - CED (Scena luce 1)
Riepilogo

683 99—~’Zgi\\\—

JS5p ss7/ |78 4 7qO

-

527

Base: 29.70 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.700 m | Altezza di montaggio: 3.700 m 5



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra D I A Lu x

Edificio 1 - Piano 1 - CED (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 592 Ix
e} 057
Valori di consumo Consumo 700 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.62 W/m?
specifico

1.46 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
8 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra D lA Lux

Edificio 1 - Piano 1 - Reception (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 27.78 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.400 m | Altezza di montaggio: 3.400 m 7



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra

Edificio 1 - Piano 1 - Reception (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 354 Ix
01 0.43 WP2
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.76 W/m?

specifico

1.63 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

DIALUX

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
8 Non ancora 38MP14L49 HALL LED ESSENTIAL LARGE/MP 14W 4000K CRI>90 IP54 200 W 2100 Im 105.0
Membro oL54

DIALux

Im/W




	CART CI-02 
	Prefettura Palazzo Valentini - Piano Secondo_Report
	Prefettura Palazzo Valentini - Piano Primo_Report
	Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terra_Report

