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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
LAVORI DI INSTALLAZIONE ELETTRICA E SPECIALI

1. Premessa

L’ente appaltante, Citta Metropolitana di Roma @alpi intende intervenire sulla messa in sicurezza
degli impianti del palazzo demaniale denominataal®htini”, inerenti la zona in uso dalla Prefetudi
Roma, in tutte le parti adibite ad uffici e serpzibblici, presso Via IV Novembre a Roma.

Gli interventi individuati e descritti a seguir@n® conseguenza di un’analisi dettagliata sulloosdagli
impianti elettrici e speciali, carenze, manomissioetusta dell'impianto, con il fine delladeguante
secondo norma tecnica di settore quale CEI, UNMeFV oltre ad adeguamento per obblighi di legge
conseguenti la sicurezza degli impianti (D.M. 37/@8sostituzione della legge 46/90) e requisitttieri
minimi ambientali per laffidamento dei servizi girogettazione e lavori di nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubb{iCAM - D.M. 11 Ottobre 2017 e s.m.i.).

2. Descrizione edificio

L’edificio € situato nel centro di Roma ed e diotigtorico, pertanto si € posta particolare attarezialle
attivita impiantistiche da installare al suo intrfiedificio € suddiviso in due macro zone, di cuia ad
uso uffici della Provincia di Roma ed una parteugd della Prefettura; € essenzialmente destinato ac
attivita di uffici, conferenze, uffici Polizia dit&o, ufficio postale interno, mentre in una piecpharte
della superficie a livello interrato e ubicato wtdle tecnico. Una parte e adibita ad uso abitazdwsi
Prefetto, non oggetto del presente progetto. Ghiamti elettrici delle zone Provincia a Prefettgo
alimentate da sorgenti elettriche distinte.

Gia nel corso degli ultimi anni I'ente ha provvedatl’adeguamento dell’ impianto elettrico di qusc
piccola parte, come l'area in uso dall’'Unita di sTral piano terra, che quindi non saranno oggetto
dell'intervento di progettazione e ricostruzione.

3. Descrizioneimpianto elettrico esistente

| rilievi allimpianto esistente nell’'edificio, peguanto materialmente potuto verificare, anche con
'assistenza della ditta manutentrice, sono stagitalizzati ed implementati per gli adeguamenti
progettuali ritenuti necessari.

L’'impianto elettrico esistente e alimentato graaitkuna connessione alla rete pubblica “Areti’bassa
tensione (BT) che grazie ad un punto di consegiticemiergia elettrica permette l'alimentazione alla
tensione di 400V trifase con neutro distribuito. gmeratore elettrico (G.E.) permette I'alimentagiali
parte degli impianti, in caso di assenza rete redatt Il quadro elettrico generale di bassa teresion
denominato QEGBT-N € in buono stato visivo, maaviatnormativa vigente e la non completa seleétivit
con i molteplici quadri alimentati a valle, pur esdo dotato di protezione differenziale in partemom
risulta essere particolarmente idoneo all'uso ésto, mentre il quadro QEGBT-P e in peggior stato
visivo.

In campo sono dislocati molti quadri elettrici ddna, ed in alcune zone esistono dei piccoli quadri
secondari di alimentazione di piccole aree; i qusoino costruiti con la doppia sezione di alimeiaiae,
forza motrice (FM) e luce.
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Dai quadri elettrici di zona risultano alimentateltaplici utenze di condizionamento autonome diazen
varie centralizzate poste sui terrazzi esternifi@d, oltre centralini elettrici di zona.

Solo due quadri elettrici di zona sono dedicatiuéehze di condizionamento piu energivore, di cui al
piano terzo e quarto.

La struttura generale dell'impianto rilevato e évisione progettuale impiantistica e le implemeiataiz
di altre parti d'impianto elettrico sono visibilelto schema a blocchi allegato e negli schemi lamifi

La distribuzione primaria verticale € data da pggsaella scala secondaria ed in alcuni punti dasfioai
piani dell’edificio, in sostanza si rilevano duditga una a sinistra e I'altra a destra dell’eddic

La rete LAN e telefonia presenta una distribuzigadicale non sempre comune con quella elettrita, i
molti casi si hanno passaggi in facciata all’esiexdificio.

| passaggi in orizzontale, elettrico e speciatinasper lo piu nei disposti corridoi, con canalitpacavi in
materiale plastico posti a vista, chiusi nel costfétto, od anche incassati nella muratura artioitgca
leggera, come cartongesso.

La distribuzione orizzontale secondaria e data a@alc posti a parete od a controsoffitto di tipo in
materiale plastico, spesse volte tale e in prontécli cavi con la distribuzione primaria.

La distribuzione terminale € data da una via cawanalina multi scomparto in materiale plasticetp@
parete ed a zoccolatura e da alcuni corrugati go#tid intonaco, oltre da tubi rigidi in materiglastico e
flessibili diflex a vista.

La rete LAN e telefonica in cavo UTP o doppino fiehéco € posta entro i canali porta cavi secondari,
oltre che terminali; spesse volte la via cavi eniszua con quella elettrica e sovraccarica.

Esistono tre locali contenenti apparati elettrodiciete LAN e telefonia, di cui due al piano teec uno
al piano terzo (centralino telefonico).

4. Premessa descrizioneinter venti

Si osserva che le lavorazioni previste per instatlae dei nuovi impianti, quali elettrico, rete LAdItre
rivelazione ed allarme incendio ed Evac (antincenglisonoro allarme previsto su altra progettazione)
ed anche di raffrescamento degli ambienti potranessere eseguite anche per zone o per tipologia di
impianto. _Si consiglia comunque di intervenire dontgemente con 'adeguamento dell'impianto di rete
LAN, vista la promiscuita della via cavi tra gli panti elettrici e speciali fino al punto utilizzae
terminale.

A seguito di adeguamento di sicurezza antincengieista l'installazione un sistema di rivelaziosee
allarme incendio a copertura delle zone di via do@o, archivi e sale conferenza, stanze ufficiopeo
predisposto dal tecnico specialistico incaricatoll@ate per la messa in sicurezza antincendio del
palazzo, quindi si rendera disponibile I'alimentazé elettrica di tutti i nuovi componenti elettranl uso
antincendio.

L'ubicazione delle piccole macchine interne ed et eli condizionamento e pompa di calore, per qoant
potuto materialmente, sono state rilevate in carapmmllocate puntualmente nel progetto elettrico per
I'alimentazione.

In merito all'ubicazione dei quadri elettrici geradr e di zona, vista la posizione rilevata in pianvista
la complessita del suddetto edificio storico, vittanon possibilita di spostamento in locali te¢nic
inesistenti e di difficoltosa realizzazione, siidecdi riposizionare i nuovi nei punti rilevati, afando
perd accorgimenti che aumentino la sicurezza inocd$ncendio, come l'utilizzo di carpenterie di
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maggiori dimensioni atte ad un migliore smaltimemtio calore prodotto internamente, l'utilizzo di
portelle in vetro atte all'eventuale contenimeniduimi e I'utilizzo di cavi di cablaggio interno laassa
emissione di fumi e gas tossici (LSOH).

5. Descrizione Interventi Piano Quinto

Il piano quinto necessita di rifacimento dell’impia elettrico ed installazione di un nuovo impianto
terminale di rete dati.

La prima fase prevede lo smontaggio dellimpiardistente costituito da quadri, cavi, via cavi pipade,
secondaria e terminale in metallo e plastica, tamazprese elettriche, plafoniere di ogni tipogge
elettriche di ogni tipo, eventuali cavi transitaimii disuso;_il materiale demolito andra trasportato
discarica autorizzata e pagati gli oneri di smadtito di legge. Per alcune zone e previsto il sfilaggio
dei cavi elettrici esistenti ed il reinfilaggio camovi, come per i servizi igienici.

L'impianto elettrico progettato € in linea filoscéi con l'impianto elettrico esistente; I'impianto e
costituito da un quadro elettrico di zona del tiponetallo incassato a parete.

| quadri elettrici di zona saranno tassativameni@irdensioni maggiori rispetto a quelli esistepier far
fronte alle esigenze di normativa attuale, gli tesis risultano essere stati sollecitati termicataeea
quindi fortemente declassati ed invecchiati.

Tutti i nuovi quadri elettrici presenteranno deglaricatori di sovratensione.
| quadri elettrici di zona alimenteranno le staadeufficio, oltre alcune piccole utenze di zona.

L’'impianto luce di sicurezza dei locali ad ufficed i corridoi sara dato da plafoniere a led deb tip
autoalimentato normalmente spente (SE), con acmemsautomatica in caso di assenza rete elettrica
generale o per guasto di uno dei circuiti elettdcisettore; in caso di guasto locale su circuitai, il
quadro elettrico emettera un suono di allarme coftre I'accensione di una spia rossa di avviscatt
tale potra essere disattivato solo dal personalmahutenzione, dopo la verifica del suddetto guasto
elettrico. Nelle zone ove gia presenti nuovi cdlpiminanti di sicurezza, se necessario la dittardo
disinstallarli, custodirli e reinstallarli per cotegare i lavori.

L’'impianto luce delle stanze ad ufficio sara castd da plafoniere del tipo a led con forma quadra
rettangolare ad incasso od a plafone, con comdadaterruttore locale e regolatore di luminosié d
tipo DALI, in modo da permettere all’'utente di starla regolazione in autonomia di gruppi di lampade
prestabilite. Le plafoniere di tipo DALI previste progetto hanno I'elettronica di bordo sufficiemtéa
regolazione attraverso un pulsante locale, quindimecessitano di alcuna centralina o controllezotia

e di rete elettrica di segnale dedicata.

Per I'accesso notturno al terrazzo € stata prehisstallazione di alcune applique.
| corridoi, i locali tecnici e gli archivi, presesranno plafoniere di tipo a LED ad accensione ONFOF

L’impianto di prese FM sara dato da circuiti alinretndalla sezione dedicata del quadro e da nuatt f
installati nel sistema porta frutto di canalinaotlpattiscopa.

Per le stanze che presentino I'impianto di chiamatara smontato, reinstallato e rialimentato tafkt
revisione elettrica se malfunzionante.

Qualora alcune stanze presentino I'impianto TV,rando sostituiti i cavi e le prese terminali coaksi
fino agli apparati di zona.
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La via cavi secondaria sara costituita da canaipp& in materiale plastico con posa per lo piaeete,
sostenuta da appositi staffaggi e con un setteghszione, per la delimitazione della parte octzugai
cavi elettrici e speciali; la nuova canalizzazigmicipale, sempre con setto di separazione, iternade
metallico sara ubicata al di sopra del controdoffise necessario a vista in caso di impedimenti
architettonici; le quote di installazione, gli sgamenti verticali ed orizzontali saranno decisicorso
d'opera, anche valutando le interferenze con tdbadlici ed eventuali aeraulici esistenti e nuovi
dell'impianto di raffrescamento, le travi e voltelld muratura.

La maggior parte della via cavi terminale andr&igota con la nuova prevista in progetto, costéduda
canalina multi scomparto idonea per cavi eletiispeciali. Alcune zone presentano scatole dasnoas
tubi corrugati posti sotto traccia, andranno nzaiati per i nuovi cavi ed eventualmente ampligiunti
terminali entro le scatole 503.

Nell'installazione si dovra porre attenzione aliéerferenze con l'impianto meccanico di raffrescatoe
esistente.

Eventuali cavi di solo transito nel piano in oggedt non facenti capo allimpianto di zona in appalt
dovranno essere riposizionati razionalmente nellava via cavi, se possibile altrimenti realizzate u
nuova, anche con la possibilita di giunto cavo gainon piu sufficiente la lunghezza esistente tal
attivita andra concordata con la direzione lavaroerdinata con la ditta di manutenzione del palazz

| cavi previsti per la nuova installazione soncoanma CPR ed a bassa emissione di fumi e gas tosisici
per i gommati sia per le cordine unipolari; enteo danalizzazioni metalliche con IP<44 andranno
installati i cavi a doppio isolamento; per la dmtzione orizzontale di zona € previsto 'uso dvica
doppio isolamento; per i circuiti terminali entapdtanza I'installazione andra eseguita con caigialari
semplici da giuntare entro le scatole stagne, dppamente fissate a canale o parete e collegagzaam
raccordi tubo-scatola o guaina-scatola; per i cdlpninanti di corridoio o zone controsoffittateoipa
essere utilizzato i cavo in doppio isolamento pastiocontrosoffitto, sempre bel collegato a mordeae
valle a mezzo pressa cavo, con le opportune fasdettollegamento a parti fisse, che non siana altr
impianti.

Ai fini del risparmio energetico si installerannei densori di presenza nelle aree comuni, comgidoo.

Un circuito in luce notturna permettera di averelivello di illuminazione minimo anche di notte feel
zone di camminamento.

6. Descrizione Interventi Piano Quarto

Il piano quarto necessita di rifacimento dell'impia elettrico ed installazione di un nuovo impianto
terminale di rete dati.

La prima fase prevede lo smontaggio dellimpiardistente costituito da quadri, cavi, via cavi pipade,
secondaria e terminale in metallo e plastica, tamazprese elettriche, plafoniere di ogni tipogge
elettriche di ogni tipo, eventuali cavi transitaimii disuso;_il materiale demolito andra trasportato
discarica autorizzata e pagati gli oneri di smadtito di legge. Per alcune zone e previsto il sfilaggjio
dei cavi elettrici esistenti ed il reinfilaggio comovi, come per i servizi igienici.

L'impianto elettrico progettato € in linea filoscéi con l'impianto elettrico esistente; I'impianto e
costituito da un quadro elettrico di zona del tiponetallo incassato a parete.

| quadri elettrici di zona saranno tassativameni@irdensioni maggiori rispetto a quelli esistepier far
fronte alle esigenze di normativa attuale, gli tesis risultano essere stati sollecitati termicataea
quindi fortemente declassati ed invecchiati.
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Tutti i nuovi quadri elettrici presenteranno deglaricatori di sovratensione.
| quadri elettrici di zona alimenteranno le staadeufficio, oltre alcune piccole utenze di zona.

L’'impianto luce di sicurezza dei locali ad ufficed i corridoi sara dato da plafoniere a led deb tip
autoalimentato normalmente spente (SE), con acmemshutomatica in caso di assenza rete elettrica
generale o per guasto di uno dei circuiti elettdcisettore; in caso di guasto locale su circuita, il
quadro elettrico emettera un suono di allarme coftre I'accensione di una spia rossa di avviscatt
tale potra essere disattivato solo dal personalmahutenzione, dopo la verifica del suddetto guasto
elettrico. Nelle zone ove gia presenti nuovi cdlpiminanti di sicurezza, se necessario la dittardo
disinstallarli, custodirli e reinstallarli per cotefare i lavori.

L'impianto luce delle stanze ad ufficio sara castd da plafoniere del tipo a led con forma quaala
incasso od a plafone, ad applique, con comandatdeuttore locale e regolatore di luminosita dged t
DALI, in modo da permettere all’utente di stanzarégolazione in autonomia di gruppi di lampade
prestabilite. Le plafoniere di topo DALI previste progetto hanno I'elettronica di bordo sufficiemla
regolazione attraverso un pulsante locale, quindimecessitano di alcuna centralina o controllezotia

e di rete elettrica di segnale dedicata. Alcunezgali maggior pregio presenteranno I'impianto Idce
nuova installazione, non verra sostituito.

| corridoi, i locali tecnici e gli archivi, presaranno plafoniere di tipo a LED ad accensione ONROF

L'impianto di prese FM sara dato da circuiti alinehdalla sezione dedicata del quadro e da nuatti f
installati nel sistema porta frutto di canalinaotlpattiscopa.

Per le stanze che presentino lI'impianto di chiamatara smontato, reinstallato e rialimentato tafk
revisione elettrica se malfunzionante.

Qualora alcune stanze presentino lI'impianto TV,rando sostituiti i cavi e le prese terminali coaksi
fino agli apparati di zona.

La via cavi secondaria sara costituita da canaipp& in materiale plastico con posa per lo pia@ete,
sostenuta da appositi staffaggi e con un setteghrszione, per la delimitazione della parte oczugai
cavi elettrici e speciali; la nuova canalizzazignecipale, sempre con setto di separazione, itermnae
metallico sara ubicata al di sopra del controdoffise necessario a vista in caso di impedimenti
architettonici; le quote di installazione, gli sgamenti verticali ed orizzontali saranno decisicorso
d'opera, anche valutando le interferenze con tdbadlici ed eventuali aeraulici esistenti e nuovi
dell'impianto di raffrescamento, le travi e voltelld muratura.

La maggior parte della via cavi terminale andr&igota con la nuova prevista in progetto, costéduda
canalina multi scomparto idonea per cavi eletiispeciali. Alcune zone presentano scatole dasnoas
tubi corrugati posti sotto traccia, andranno naiati per i nuovi cavi ed eventualmente ampligiunti
terminali entro le scatole 503.

Nell'installazione si dovra porre attenzione aliéerferenze con l'impianto meccanico di raffrescatoe
esistente.

Eventuali cavi di solo transito nel piano in oggedt non facenti capo allimpianto di zona in appalt
dovranno essere riposizionati razionalmente nellava via cavi, se possibile altrimenti realizzate u
nuova, anche con la possibilita di giunto cavo grainon piu sufficiente la lunghezza esistente tal
attivita andra concordata con la direzione lavaroerdinata con la ditta di manutenzione del palazz

| cavi previsti per la nuova installazione soncoanma CPR ed a bassa emissione di fumi e gas tosisici
per i gommati sia per le cordine unipolari; enteo danalizzazioni metalliche con IP<44 andranno
installati i cavi a doppio isolamento; per la dmtzione orizzontale di zona € previsto 'uso dvica
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doppio isolamento; per i circuiti terminali entapdtanza I'installazione andra eseguita con caigialari
semplici da giuntare entro le scatole stagne, dppamente fissate a canale o parete e collegagzaam
raccordi tubo-scatola o guaina-scatola; per i cdlpninanti di corridoio o zone controsoffittateoipa
essere utilizzato i cavo in doppio isolamento pastiocontrosoffitto, sempre bel collegato a mordeae
valle a mezzo pressa cavo, con le opportune fasdettollegamento a parti fisse, che non siana altr
impianti.

Ai fini del risparmio energetico si installerannei densori di presenza nelle aree comuni, comgidod.

Un circuito in luce notturna permettera di averelivello di illuminazione minimo anche di notte teel
zone di camminamento.

7. Descrizionelnterventi Piano Terzo

Il piano terzo necessita di rifacimento dell'impi@arelettrico ed installazione di un nuovo impianto
terminale di rete dati.

La prima fase prevede lo smontaggio dell'impiargstente costituito da quadri, cavi, via cavi pipade,
secondaria e terminale in metallo e plastica, tuamdzprese elettriche, plafoniere di ogni tipoepe
elettriche di ogni tipo, eventuali cavi transitaimi disuso;_il materiale demolito andra trasportato
discarica autorizzata e pagati gli oneri di smadtwto di legge. Per alcune zone € previsto il sfllaggjio
dei cavi elettrici esistenti ed il reinfilaggio camovi, come per i servizi igienici.

L'impianto elettrico progettato e in linea filoscéi con l'impianto elettrico esistente; l'impianto e
costituito da due quadri elettrici di zona, di anio del tipo in metallo incassato a parete e battel tipo

in metallo a pavimento. Il quadro dedicato alleteimere ed ubicato nella stanza operativa deliai&ol
non sara sostituito.

Il locale tecnico adibito a centrale telefonicageneta dei quadri elettrici dedicati.

Nella zona in gestione dalla Polizia saranno ubitatcentralina di allarme incendio (CAl) e la trale

di allarme sonoro EVAC, inoltre l'alimentatore amtendio; le centrali dovranno essere protette
dall'incendio. La progettazione di tali impiantime& cura del presente capitolato, I'installazioagsa
carico di altro appalto.

| quadri elettrici di zona saranno tassativamemntdirdensioni maggiori rispetto a quelli esistepier far
fronte alle esigenze di normativa attuale, gli tesis risultano essere stati sollecitati termicateea
quindi fortemente declassati ed invecchiati.

Tutti i nuovi quadri elettrici presenteranno degylaricatori di sovratensione.
| quadri elettrici di zona alimenteranno le staadeufficio, oltre alcune piccole utenze di zona.

L'impianto luce di sicurezza dei locali ad ufficed i corridoi sara dato da plafoniere a led deb tip
autoalimentato normalmente spente (SE), con acmemsiutomatica in caso di assenza rete elettrica
generale o per guasto di uno dei circuiti elettdcisettore; in caso di guasto locale su circuita,lil
guadro elettrico emettera un suono di allarme ooitre I'accensione di una spia rossa di avvisc@it
tale potra essere disattivato solo dal personalmatutenzione, dopo la verifica del suddetto guasto
elettrico. Nelle zone ove gia presenti nuovi calpiminanti di sicurezza, se necessario la dittardo
disinstallarli, custodirli e reinstallarli per cotefare i lavori.

L’'impianto luce delle stanze ad ufficio sara castd da plafoniere del tipo a led con forma quaalla
incasso od a plafone, ad applique, con comandatdeuttore locale e regolatore di luminosita dedt
DALI, in modo da permettere all'utente di stanzarégolazione in autonomia di gruppi di lampade
prestabilite. Le plafoniere di topo DALI previste progetto hanno I'elettronica di bordo sufficiemla
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regolazione attraverso un pulsante locale, quindimecessitano di alcuna centralina o controllezotia
e di rete elettrica di segnale dedicata.

| corridoi, i locali tecnici e gli archivi, presaranno plafoniere di tipo a LED ad accensione ONROF

L'impianto di prese FM sara dato da circuiti alinrethdalla sezione dedicata del quadro e da nuatti f
installati nel sistema porta frutto di canalinaotlpattiscopa.

Per le stanze che presentino lI'impianto di chiamatara smontato, reinstallato e rialimentato tafk
revisione elettrica se malfunzionante.

Qualora alcune stanze presentino lI'impianto TV,rando sostituiti i cavi e le prese terminali coaksi
fino agli apparati di zona.

La via cavi secondaria sara costituita da canaiop& in materiale plastico con posa per lo pi@a@te,
sostenuta da appositi staffaggi e con un setteghszione, per la delimitazione della parte oczugai
cavi elettrici e speciali; la nuova canalizzazignecipale, sempre con setto di separazione, iternae
metallico sara ubicata al di sopra del controdoffise necessario a vista in caso di impedimenti
architettonici; le quote di installazione, gli sfaeenti verticali ed orizzontali saranno decisicorso
d’'opera, anche valutando le interferenze con tdbaulici ed eventuali aeraulici esistenti e nuovi
dell'impianto di raffrescamento, le travi e voltelld muratura.

La maggior parte della via cavi terminale andrdigo& con la nuova prevista in progetto, costéduda
canalina multi scomparto idonea per cavi eleteispeciali. Alcune zone presentano scatole dasnoas
tubi corrugati posti sotto traccia, andranno rietiati per i nuovi cavi ed eventualmente ampligiunti
terminali entro le scatole 503.

Nell'installazione si dovra porre attenzione aliéerferenze con I'impianto meccanico di raffrescatoe
esistente.

Eventuali cavi di solo transito nel piano in oggedt non facenti capo allimpianto di zona in appalt
dovranno essere riposizionati razionalmente nellava via cavi, se possibile altrimenti realizzate u
nuova, anche con la possibilita di giunto cavo guainon piu sufficiente la lunghezza esistentes tal
attivita andra concordata con la direzione lavaroerdinata con la ditta di manutenzione del palazz

Particolare attenzione é da porre a tale pian@nesspresente il locale centralino telefonico, meali
di tipo telefonico andranno smantellati, come da#dazioni della Direzione Lavori.

| cavi previsti per la nuova installazione soncoanma CPR ed a bassa emissione di fumi e gas tosisici
per i gommati sia per le cordine unipolari; enteo danalizzazioni metalliche con IP<44 andranno
installati i cavi a doppio isolamento; per la dmtzione orizzontale di zona € previsto 'uso dvica
doppio isolamento; per i circuiti terminali entapdtanza I'installazione andra eseguita con caigialari
semplici da giuntare entro le scatole stagne, dppamente fissate a canale o parete e collegagzaam
raccordi tubo-scatola o guaina-scatola; per i cdlpninanti di corridoio o zone controsoffittateoipa
essere utilizzato i cavo in doppio isolamento pastiocontrosoffitto, sempre bel collegato a mordeae
valle a mezzo pressa cavo, con le opportune fasdettollegamento a parti fisse, che non siana altr
impianti.

Ai fini del risparmio energetico si installerannei densori di presenza nelle aree comuni, comgidod.

Un circuito in luce notturna permettera di averelivello di illuminazione minimo anche di notte teel
zone di camminamento.
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8. Descrizione Interventi Piano Secondo

Il piano secondo necessita di rifacimento dell'iengo elettrico ed installazione di un nuovo impoant
terminale di rete dati.

La prima fase prevede lo smontaggio dell'impiargstente costituito da quadri, cavi, via cavi pipade,
secondaria e terminale in metallo e plastica, tuamdzprese elettriche, plafoniere di ogni tipoepe
elettriche di ogni tipo, eventuali cavi transitaimi disuso;_il materiale demolito andra trasportato
discarica autorizzata e pagati gli oneri di smadtwo di legge. Per alcune zone é previsto il sfllaggjio
dei cavi elettrici esistenti ed il reinfilaggio comovi, come per gli uffici dirigenziali, la salamferenza e
salotti in zona Prefetto, inoltre i servizi igienic

by

L'impianto elettrico progettato € in linea filoscéi con l'impianto elettrico esistente; I'impianto e
costituito da quattro quadri elettrici di zona, tipb in metallo incassato a parete, oltre quagktbadari.

| quadri elettrici di zona saranno tassativameni@irdensioni maggiori rispetto a quelli esistepier far
fronte alle esigenze di normativa attuale, gli tesis risultano essere stati sollecitati termicataea
quindi fortemente declassati ed invecchiati.

Tutti i nuovi quadri elettrici presenteranno deglaricatori di sovratensione.
| quadri elettrici di zona alimenteranno le staadeufficio, oltre alcune piccole utenze di zona.

L’'impianto luce di sicurezza dei locali ad ufficed i corridoi sara dato da plafoniere a led deb tip
autoalimentato normalmente spente (SE), con acmemsautomatica in caso di assenza rete elettrica
generale o per guasto di uno dei circuiti elettdcisettore; in caso di guasto locale su circuitai, il
quadro elettrico emettera un suono di allarme coftre I'accensione di una spia rossa di avviscatt
tale potra essere disattivato solo dal personalmahutenzione, dopo la verifica del suddetto guasto
elettrico. Nelle zone ove gia presenti nuovi cdlpiminanti di sicurezza, se necessario la dittardo
disinstallarli, custodirli e reinstallarli per cotefare i lavori.

L'impianto luce delle stanze ad ufficio, sale adtesala conferenza, sara costituito da plafordetdipo

a led con forma quadra e rettangolare ad incasguafone e sospese, ad applique, a sistemi cor
sospensione, a striscia led per luce indiretta ia@t@ne, tutte con comando da interruttore locale e
regolatore di luminosita del tipo DALI, in modo geermettere all’'utente di stanza la regolazione in
autonomia di gruppi di lampade prestabilite. Lenfaae integrate permetteranno la regolazione della
luminosita e I'aumento del flusso luminoso previsi@ norma, ove per ragioni estetiche e di pregio
artistico, i corpi illuminanti gia installati nellstanze non permettono una illuminazione corretta,
l'allaccio alla rete elettrica e attraverso cavepina, la regolazione avviene da pulsante integnato
sostegno. Le plafoniere di tipo DALI previste inogetto hanno I'elettronica di bordo sufficienteaall
regolazione attraverso un pulsante locale, quindimecessitano di alcuna centralina o controllezotia

e di rete elettrica di segnale dedicata.

| corridoi, i locali tecnici e gli archivi, presesranno plafoniere di tipo a LED ad accensione ONFOF

L’'impianto di prese FM sara dato da circuiti alinretndalla sezione dedicata del quadro e da nuatti f
installati nel sistema porta frutto di canalinaotlpattiscopa.

Per le stanze che presentino lI'impianto di chiamatallarme porta, andra smontato, reinstallato e
rialimentato o fatta la revisione elettrica se maionante.

Qualora alcune stanze presentino I'impianto TV,rando sostituiti i cavi e le prese terminali coaksi
fino agli apparati di zona.

La via cavi principale e secondaria sara costitdéacanalizzazione in materiale plastico con p&sd@
piu a parete, sostenuta da appositi staffaggiiantisi e con un setto di separazione, per la d&imone
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della parte occupata dai cavi elettrici e specialinuova canalizzazione sara ubicata al di soto d
controsoffitto, quindi a vista, se necessario aajra; le quote di installazione, gli spostameattical

ed orizzontali saranno decisi in corso d’opera,hangalutando le interferenze con tubi idraulici ed
eventuali aeraulici esistenti e nuovi dell'impiadiiaaffrescamento, le travi e volte della muratura

Al piano esiste una via cavi primaria ad uso etzifrcostituita da un canale metallico fissato eefga
che potra essere riutilizzata per la posa deigancipali provenienti dai quadri generali.

La maggior parte della via cavi terminale andrdigot con la nuova prevista in progetto, costéduda
canalina multi scomparto idonea per cavi eleteispeciali. Alcune zone presentano scatole dasnoas
tubi corrugati posti sotto traccia, andranno rietiati per i nuovi cavi ed eventualmente ampligiunti
terminali entro le scatole 503.

Molte zone sono costituite da impianto elettricdipld sotto intonaco, pertanto se idoneo sara eaip
il corrugato e la scatola murata, altrimenti saistallata in opera la via nuova via cavi ed integn
I'esistente.

Nell'installazione si dovra porre attenzione aliéerferenze con l'impianto meccanico di raffrescatoe
esistente.

Eventuali cavi di solo transito nel piano in oggedt non facenti capo allimpianto di zona in appalt
dovranno essere riposizionati razionalmente nellava via cavi, se possibile altrimenti realizzate u
nuova, anche con la possibilita di giunto cavo gainon piu sufficiente la lunghezza esistente tal
attivita andra concordata con la direzione lavaroerdinata con la ditta di manutenzione del palazz

| cavi previsti per la nuova installazione soncoanma CPR ed a bassa emissione di fumi e gas tosisici
per i gommati sia per le cordine unipolari; enteo danalizzazioni metalliche con IP<44 andranno
installati i cavi a doppio isolamento; per la dmtzione orizzontale di zona € previsto 'uso dvica
doppio isolamento; per i circuiti terminali entepdtanza I'installazione andra eseguita con caigialari
semplici da giuntare entro le scatole stagne, dppamente fissate a canale o parete e collegagzaam
raccordi tubo-scatola o guaina-scatola; per i cdlpmninanti di corridoio o zone controsoffittateoipa
essere utilizzato i cavo in doppio isolamento pastiocontrosoffitto, sempre bel collegato a mordeae
valle a mezzo pressa cavo, con le opportune fasdettollegamento a parti fisse, che non siano altr
impianti.

Al fini del risparmio energetico si installerannei densori di presenza nelle aree comuni, comgidoo.

Un circuito in luce notturna permettera di averelivello di illuminazione minimo anche di notte feel
zone di camminamento.

In dettagli a seguire alcuni ambienti specifici:

Ufficio Prefetto ed uffici limitrofi

In tali locali e prevista la sostituzione di cofpiminanti con nuovi a led, la sostituzione devicelettrici
secondari e terminali facenti capo al quadro gdeetatti i frutti, ed il centralino elettrico difficio
denominato QEU; per i corpi illuminanti e indicgiarticolare attenzione all'indice CRI, in particola
modo per l'illuminazione degli affreschi del sofif & prevista I'integrazione di nuovi corpi illunanti

del tipo a piantana per potenziare l'impianto lum# applique esistente, che non verra sostituito,
eventualmente se necessario sara svolta manutenzidimaria o straordinaria. L'impianto luce inkitd
sopra la cornice sara di tipo a controllo DALI.
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Nella zona di ingresso e negli uffici collegati eeyasta la sostituzione di frutti, cavi di alimeniane,
oltre la sostituzione dei corpi illuminati a luceetta con nuovi a led.

Ove necessario si integreranno la via cavi con aewsoatole di connessione e derivazione e tubi gatru
in PVC posti sotto intonaco, con i dovuti ripristmurari.

Verranno installate botole di accesso ove in caafffito non sia amovibile od accessibile.

Sala Conferenze

In tale locale e prevista la sostituzione di calpiminanti con nuovi a led di tipo DALI e fissasiu
binario elettrificato, la sostituzione dei cavitéliei secondari e terminali facenti capo al quadr@ona
(QESCQC), tutti i frutti vetusti, il quadro elettrioed il centralino elettrico di apparati sala (QEAYEr i
corpi illuminanti e indicata particolare attenzioaiindice CRI, in particolar modo per l'illuminame
del soffitto; & prevista l'integrazione di nuovirpo illuminanti di sicurezza del tipo autoalimentat
L’impianto luce installato sopra la cornice sardipldo a controllo DALI.

9. Descrizione Interventi Piano Primo

Il piano primo necessita di rifacimento dell'impianelettrico ed installazione di un nuovo impianto
terminale di rete dati.

La prima fase prevede lo smontaggio dellimpiardistente costituito da quadri, cavi, via cavi pipade,
secondaria e terminale in metallo e plastica, tumazprese elettriche, plafoniere di ogni tipogge
elettriche di ogni tipo, eventuali cavi transitaimi disuso;_il materiale demolito andra trasportato
discarica autorizzata e pagati gli oneri di smadtito di legge. Per alcune zone e previsto il sfilaggio
dei cavi elettrici esistenti ed il reinfilaggio comovi, come per i servizi igienici.

by

L'impianto elettrico progettato e in linea filoscéi con l'impianto elettrico esistente; lI'impianto
costituito da un quadro elettrico di zona del tipanetallo incassato a parete per la zona a sapistr
guadro elettrico dello stesso tipo per la zonastrdes del tipo a parete per la zona spogliatoi.

D

| quadri elettrici di zona saranno tassativameni@irdensioni maggiori rispetto a quelli esistepier far
fronte alle esigenze di normativa attuale, gli tesis risultano essere stati sollecitati termicataeea
quindi fortemente declassati ed invecchiati.

Tutti i nuovi quadri elettrici presenteranno deglaricatori di sovratensione.
| quadri elettrici di zona alimenteranno le staadeufficio, oltre alcune piccole utenze di zona.

L’'impianto luce di sicurezza dei locali ad ufficed i corridoi sara dato da plafoniere a led deb tip
autoalimentato normalmente spente (SE), con acmemsautomatica in caso di assenza rete elettrica
generale o per guasto di uno dei circuiti elettdcsettore; in caso di guasto locale su circuitai, il
quadro elettrico emettera un suono di allarme coftre I'accensione di una spia rossa di avviscatt
tale potra essere disattivato solo dal personalmahutenzione, dopo la verifica del suddetto guasto
elettrico. Nelle zone ove gia presenti nuovi cdlpiminanti di sicurezza, se necessario la dittardo
disinstallarli, custodirli e reinstallarli per cotefare i lavori.

L'impianto luce delle stanze ad ufficio sara castd da plafoniere del tipo a led con forma quadra
rettangolare ad incasso od a plafone, con comdadaterruttore locale e regolatore di luminosié d
tipo DALI, in modo da permettere all'utente di starla regolazione in autonomia di gruppi di lampade
prestabilite. Le plafoniere di tipo DALI previste progetto hanno I'elettronica di bordo sufficiemta
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regolazione attraverso un pulsante locale, quindimecessitano di alcuna centralina o controllezotia
e di rete elettrica di segnale dedicata.

| corridoi, i locali tecnici e gli archivi, preseranno plafoniere di tipo a LED ad accensione ONROF

L'impianto di prese FM sara dato da circuiti alinrethdalla sezione dedicata del quadro e da nuatti f
installati nel sistema porta frutto di canalinaotlpattiscopa.

Per le stanze che presentino I'impianto di chiamatara smontato, reinstallato e rialimentato tafk
revisione elettrica se malfunzionante.

Qualora alcune stanze presentino lI'impianto TV,rando sostituiti i cavi e le prese terminali coaksi
fino agli apparati di zona.

La via cavi secondaria sara costituita da canaipp& in materiale plastico con posa per lo pi@a@te,
sostenuta da appositi staffaggi e con un setteghszione, per la delimitazione della parte oczugai
cavi elettrici e speciali; la nuova canalizzazignecipale, sempre con setto di separazione, iternae
metallico sara ubicata al di sopra del controdoffise necessario a vista in caso di impedimenti
architettonici; le quote di installazione, gli sfaeenti verticali ed orizzontali saranno decisicorso
d’'opera, anche valutando le interferenze con tdpbaulici ed eventuali aeraulici esistenti e nuovi
dell'impianto di raffrescamento, le travi e voltelld muratura.

Al piano esiste una via cavi primaria ad uso etsifrcostituita da un canale metallico fissato eefee/o
soffitto, che potra essere riutilizzata per lagpdsi cavi principali provenienti dai quadri gerieia caso
di insufficienza a contenere i molteplici nuovi cawvra essere sostituita con altra piu capiento de
stesso tipo.

La maggior parte della via cavi terminale andrdigot con la nuova prevista in progetto, costéuda
canalina multi scomparto idonea per cavi elete&ispeciali. Alcune zone presentano scatole dasnoas
tubi corrugati posti sotto traccia, andranno rietiati per i nuovi cavi ed eventualmente ampligiunti
terminali entro le scatole 503.

Nell'installazione si dovra porre attenzione aliéerferenze con I'impianto meccanico di raffrescatoe
esistente.

Eventuali cavi di solo transito nel piano in oggedt non facenti capo allimpianto di zona in appalt
dovranno essere riposizionati razionalmente nellava via cavi, se possibile altrimenti realizzate u
nuova, anche con la possibilita di giunto cavo gainon piu sufficiente la lunghezza esistente tal
attivita andra concordata con la direzione lavaroerdinata con la ditta di manutenzione del palazz

| cavi previsti per la nuova installazione soncoanma CPR ed a bassa emissione di fumi e gas tosisici
per i gommati sia per le cordine unipolari; enteo danalizzazioni metalliche con IP<44 andranno
installati i cavi a doppio isolamento; per la dmtzione orizzontale di zona € previsto 'uso dvica
doppio isolamento; per i circuiti terminali entapdtanza I'installazione andra eseguita con caigalari
semplici da giuntare entro le scatole stagne, dppamente fissate a canale o parete e collegagzaam
raccordi tubo-scatola o guaina-scatola; per i cdlpmninanti di corridoio o zone controsoffittateoipa
essere utilizzato i cavo in doppio isolamento pastiocontrosoffitto, sempre bel collegato a mordeae
valle a mezzo pressa cavo, con le opportune fasdettollegamento a parti fisse, che non siana altr
impianti.

Ai fini del risparmio energetico si installerannei densori di presenza nelle aree comuni, comgidod.

Un circuito in luce notturna permettera di averelivello di illuminazione minimo anche di notte teel
zone di camminamento.
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10. Descrizione I nterventi Piano Terra

Il piano terra necessita di rifacimento dellimpiarelettrico ed installazione di un nuovo impianto
terminale di rete dati.

La prima fase prevede lo smontaggio dell'impiargstente costituito da quadri, cavi, via cavi pipade,
secondaria e terminale in metallo e plastica, tuamdzprese elettriche, plafoniere di ogni tipoepe
elettriche di ogni tipo, eventuali cavi transitaimi disuso;_il materiale demolito andra trasportato
discarica autorizzata e pagati gli oneri di smadtwo di legge. Per alcune zone é previsto il sfllaggjio
dei cavi elettrici esistenti ed il reinfilaggio comovi, come per i servizi igienici.

L'impianto elettrico progettato e in linea filoscéi con l'impianto elettrico esistente; l'impianto e
costituito da due quadri elettrici di zona del tipoassati ed a parete, alcuni secondari e vapgarati
elettronici di centro stella ed locale apparatzona Posta, oltre quadri generali di edificio dgbtin
metallo a parete.

| quadri elettrici di zona e secondari sarannoaigsmente di dimensioni maggiori rispetto a quelli
esistenti, per far fronte alle esigenze di norna@tuale, gli esistenti risultano essere stalesibhti
termicamente e quindi fortemente declassati edcrtvati.

Tutti i nuovi quadri elettrici di zona presenterardegli scaricatori di sovratensione.

| quadri elettrici di zona alimenteranno le stamzkufficio, le parti comuni, la reception, oltrecahe
piccole utenze di zona.

L’'impianto luce di sicurezza dei locali ad ufficed i corridoi sara dato da plafoniere a led deb tip
autoalimentato normalmente spente (SE), con acmemsautomatica in caso di assenza rete elettrica
generale o per guasto di uno dei circuiti elettdcisettore; in caso di guasto locale su circuitai, il
quadro elettrico emettera un suono di allarme coftre I'accensione di una spia rossa di avviscatt
tale potra essere disattivato solo dal personalmahutenzione, dopo la verifica del suddetto guasto
elettrico. Nelle zone ove gia presenti nuovi cdlpiminanti di sicurezza, se necessario la dittardo
disinstallarli, custodirli e reinstallarli per cotefare i lavori.

L'impianto luce delle stanze ad ufficio, receptiara costituito da plafoniere del tipo a led comfa
guadra e rettangolare ad incasso, a plafone eesespd applique, a striscia led per luce indiredta
piantane, tutte con comando da interruttore loeategolatore di luminosita del tipo DALI, in moda d
permettere all’'utente di stanza la regolazioneutor@omia di gruppi di lampade prestabilite. Le pame
integrate permetteranno la regolazione della lusithoe 'aumento del flusso luminoso previsto da
norma, ove per ragioni estetiche e di pregio &tsti corpi illuminanti gia installati nelle sta@zon
permettono una illuminazione corretta, l'allaccibaarete elettrica e attraverso cavo e spina, la
regolazione avviene da pulsante integrato nel gosteLe plafoniere di topo DALI previste in progett
hanno ['elettronica di bordo sufficiente alla reggibne attraverso un pulsante locale, quindi non
necessitano di alcuna centralina o controller diaze di rete elettrica di segnale dedicata. Alcstaaze

di maggior pregio presenteranno l'impianto lucedova installazione, non verra sostituito.

| corridoi, i locali tecnici e gli archivi, presesranno plafoniere di tipo a LED ad accensione ONFOF

L’'impianto di prese FM sara dato da circuiti alinretndalla sezione dedicata del quadro e da nuatt f
installati nel sistema porta frutto di canalinaotlpattiscopa.

Per le stanze che presentino lI'impianto di chiamatallarme porta, andra smontato, reinstallato e
rialimentato o fatta la revisione elettrica se ma#ionante.

Qualora alcune stanze presentino I'impianto TV,rando sostituiti i cavi e le prese terminali coaksi
fino agli apparati di zona.
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La via cavi secondaria sara costituita da canaiop& in materiale plastico con posa per lo piaeete,
sostenuta da appositi staffaggi e con un setteghrszione, per la delimitazione della parte octeugai
cavi elettrici e speciali; la nuova canalizzazigmicipale, sempre con setto di separazione, iternade
metallico sara ubicata al di sopra del controdoffise necessario a vista in caso di impedimenti
architettonici; le quote di installazione, gli sgamenti verticali ed orizzontali saranno decisicorso
d'opera, anche valutando le interferenze con tdbadlici ed eventuali aeraulici esistenti e nuovi
dell'impianto di raffrescamento, le travi e voltelld muratura.

Al piano esiste una via cavi primaria ad uso etsifrcostituita da un canale metallico fissato eefg
che potra essere riutilizzata per la posa deigancipali provenienti dai quadri generali.

Una parte della via cavi terminale andra sostitoda la nuova prevista in progetto, costituita daatina
multi scomparto idonea per cavi elettrici e specidlcune zone presentano scatole da incasso e tub
corrugati posti sotto traccia, andranno riutilizza¢r i nuovi cavi ed eventualmente ampliati i punt
terminali entro le scatole 503.

Molte zone sono costituite da impianto elettricdipld sotto intonaco, pertanto se idoneo sara eraip
il corrugato e la scatola murata, altrimenti saistallata in opera la via nuova via cavi ed integin
I'esistente.

Nell'installazione si dovra porre attenzione aliéerferenze con I'impianto meccanico di raffrescatoe
esistente.

Eventuali cavi di solo transito nel piano in oggedt non facenti capo allimpianto di zona in appalt
dovranno essere riposizionati razionalmente nellava via cavi, se possibile altrimenti realizzate u
nuova, anche con la possibilita di giunto cavo guainon piu sufficiente la lunghezza esistentes tal
attivita andra concordata con la direzione lavaroerdinata con la ditta di manutenzione del palazz

| cavi previsti per la nuova installazione soncoanma CPR ed a bassa emissione di fumi e gas tosisici
per i gommati sia per le cordine unipolari; enteo danalizzazioni metalliche con IP<44 andranno
installati i cavi a doppio isolamento; per la dmizione orizzontale di zona e previsto l'uso dvida
doppio isolamento; per i circuiti terminali entepdtanza I'installazione andra eseguita con caigialari
semplici da giuntare entro le scatole stagne, dppamente fissate a canale o parete e collegagzaam
raccordi tubo-scatola o guaina-scatola; per i cdlpmninanti di corridoio o zone controsoffittateipa
essere utilizzato i cavo in doppio isolamento pastiocontrosoffitto, sempre bel collegato a mordeae
valle a mezzo pressa cavo, con le opportune fasdettollegamento a parti fisse, che non siana altr
impianti.

Ai fini del risparmio energetico si installerannei densori di presenza nelle aree comuni, comeidco.

| cavi previsti per la nuova installazione, anchiini di cablaggio dei quadri elettrici, sarannocama
CPR ed a bassa emissione di fumi e gas tossici.

In dettagli a seguire alcuni ambienti specifici:
Biblioteca

In tale ambiente andra sostituito il quadro elettrdi zona e tutti i cavi da esso sottesi, incdinelranno
sostituiti i frutti e realizzata la via cavi a tarper I'installazione di nuove torrette per i pufll e Lan
delle postazioni lavoro. | corpi illuminanti a féie e luce diretta/indiretta andranno sostituitprevista
l'installazione di nuovi corpi illuminanti di sicazza del tipo autoalimentato. | cavi della rete Lan
andranno sostituiti con idonei.

Elab
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Reception

Per questo ambiente, viste le carenze rilevatdfermiita si decide di sostituire I'impianto eletta e di
rete Lan, andando a realizzare una via cavi pradeigi maggior capienza di cavi, in modo da servine
agilita le molteplici utenze presenti all'interremme il banco reception o la macchina di radio sean

Dovranno essere installati i pulsanti di emerggmeala disattivazione generale dell’energia eletidli
edificio.

Andra sostituito il quadro elettrico di zona e ituttavi da esso sottesi, inoltre andranno sostied
integrati nuovi frutti e realizzata la nuova viavcd corpi illuminanti andranno sostituiti con ala Led e
potenziata I'illuminazione del banco con componenti maggior flusso luminoso e di tipo regolabile,
per offrire migliore possibilita all'utente operatodelle postazioni lavoro.

| cavi della rete Lan andranno sostituiti con igion

Locale Apparati Centro Stella

Il locale apparati centro stella € ubicato accaatdunnel secondario e contiene le apparecchiature
elettroniche di rete LAN, oltre varie postazionilavoro. Attualmente i quadri elettrici sono alineinda

tre linee in cavo, con derivazione dai due qualéttreci generali (sezione normale e preferenzialeal
guadro di spogliatoi del piano sovrastane. E’ givia dismissione e disinstallazione della vecthea

di alimentazione da quadro spogliatoi, con il patamento delle altre due linee, oltre la sostitoeialei
quadri ivi installati con altri due nuovi, che aBmtino tutte le utenze. Esiste una macchina UPS di
alimentazione degli apparati elettronici. | quaaettrici andranno sostituiti con nuovi.

Locale Quadri

Il locale quadri elettrici ubicato nei pressi detkeception, ha installati i quadri elettrici gerlei@on
sezione alimentata da rete normale (rete pubbécdy gruppo generatore elettrico (GE), e presénte i
guadro elettrico di scambio rete-GE, che permattsommutazione verso sorgente di emergenza in cas
di assenza rete pubblica.

Il guadro QEGBT-N (sezione alimentata da rete) wortp stato &€ perd poco selettivo, vista comunque
I'eta dell’apparecchiatura si consiglia la sosiibmz con tipologia di similare architettura elei#; ma a
selettivitd massima rispetto i carichi alimentatiaéle, ovvero i molteplici quadri elettrici di zan

Il guadro QEGBT-P (sezione preferenziale alimend@&E in caso di assenza rete) in peggior stato no
e selettivo verso i carichi a valle, tra I'altrandara che alcuni interruttori siano di taratura ffisiente o
non selettivi verso i carichi, determinando taltadl distacco del singolo carico elettrico comelativo
disservizio, anche in tal caso si consiglia la ismEbne. || nuovo quadro e predisposto di alcuni
interruttori di riserva dotati di bobina di minintansione a distacco ritardato, utilizzabili in cadio
problemi di presa di carico del GE durante la fdsavvio, in tal modo con il riarmo manuale di tali
interruttori si facilita il transitorio di commutemne su rete preferenziale; la scelta di tale galleento
agli interruttori succitati pud essere fatta dueatd fase di collaudo del nuovo impianto, in assett
normale pieno carico di funzionamento.

Entrambi i quadri sono predisposti con interrutttirriserva di varie tipologie e taglie, anche it di
una possibile installazione di alcune colonninadadrica auto da porsi nella chiostrina principale.

Il quadro di scambio rete-gruppo (QES-R/GE) visieate in buono stato, non verra sostituito, a meno
che no si dovesse in futuro aumentare la potenla decchina generatore di energia, per limitata
potenza elettrica nominale.
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E’ chiaro che l'assetto di progetto ed i carichievati potrebbe determinare la non sufficienza
dell’'erogazione di potenza della macchina genega{®E), pertanto prima della messa in servizio
ordinaria andranno eseguiti test di funzionamemtceeentualmente migrati alcuni cavi dalla sezione
preferenziale a quella normale, o aumentata langatdel gruppo generatore ad una taglia superiore.

Area Esterna

Nella chiostrina del retro € presente un gruppoegeore (G.E.) della potenza di 100 kVA di marca
primaria (Ausonia), adibito all'uso di emergenzaaso di assenza rete. Attualmente la macchinarsemb
essere sufficiente all’erogazione dell’energia igsta dalla sezione preferenziale, circuiti sottaisi
QEGBT-P.

In caso di richiesta di maggior potenza potra essestallata una macchina di una taglia superiore
all'esistente (160KVA), i nuovi quadri elettrici gerali di sezione normale e preferenziale sono gia
progettati per maggior potenza nella sezione irstijpiee; come gia spiegato, andra pero potenziato |l
guadro di scambio rete-GE esistente.

E’ prevista linstallazione di una centralina dif@ziale a protezione del circuito sotteso dal quad
elettrico di bordo generatore, oltre una bobinareib di corrente per lo sgancio a distanza in €iso
emergenza, qualora gia non installata a bordo guadr

Non e competenza del presente progetto elettrigerifica del livello sonoro o dei fumi di gas aissico
della macchina generatore, quindi nulla si prescnivmerito all’'ubicazione della macchina esistesde
all'impatto ambientale.

11. Descrizione I nterventi Piano -1

In questo piano, l'intervento riguardante I'impiardlettrico € inerente la sostituzione del quadietireco
di arrivo linea ARETI, ove si attinge energia datite di fornitura pubblica; tale quadro, ubicatoaado
ai contatori di energia elettrica, sembra visivateeancora in buone condizioni potra essere sdstiini
un secondo tempo, previa verifica della funzioaalit

12. Prescrizioni generali

Il_materiale edile di risulta e le apparecchiat@iettromeccaniche demolite e smontate andranno
trasportate a discarica autorizzata e pagati geriodi smaltimento di legge a carico della ditta
appaltatrice. Le opere edili di scasso e ricostmeimuraria, oltre le necessarie finiture di rasat
pittura, per l'alloggiamento dei quadri elettriai appalto saranno a carico della ditta appaltataocehe

per gli interventi di opere edili in campo, muratuti scatole, tubi corrugati, attraversamenti nmwec.,
dovra essere effettuato I'intervento edile ed prigtino a regola d’arte a carico della ditta apgiake.
Eventuali opere di rinforzo murario per I'alloggianto delle nuove carpenterie sara a carico ecommomic
della ditta appaltatrice.

Alcune parti di struttura potranno essere prote#i€incendio a mezzo di placcatura con controsffdi
resistenza EIxx, secondo prescrizioni della Diregibavori.
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La pulizia del cantiere da sporcizia varia, inedili e polvere, materiale elettrico di scartoan, dovra
essere fatta ad ogni fine turno lavorativo dalldadedile ed elettrica, con costi a carico delldadi
appaltatrice.

In caso di lavorazioni in giorni festivi od in fagaotturna, i maggiori costi di manodopera saraano
carico della ditta appaltatrice, quindi non ricorias dalla ditta appaltante.

In considerazione che i quadri elettrici da inst@l servono delle zone ad ufficio e pertanto wilie
normalmente dagli impiegati nel periodo diurno eale, € impossibile la lavorazione d’appalto ifeta
fascia temporale, pertanto nel cronoprogrammattedialla ditta appaltatrice di dovra valutaree tal
interferenza, esso sara approvato dalla direzewail

| quadri_elettrici_ dovranno essere realizzati décmfa elettromeccanica specializzata e di idoneo
curriculum professionale, non sara pertanto ammiessastruzione artigianale di terzi o in autonomia
della ditta appaltatrice; dovranno essere fortliéi Birezione Lavori gli schemi multifilari di potea ed
ausiliari, oltre disegno di fronte quadro in tu#adimensioni, per I'approvazione alla costruzione.

Le caratteristiche elettriche sono visibili sullevaéle di progetto unifilari e nel capitolato spestike
prestazionali tecniche.

L'edificio € monitorato dalla Soprintendenza ai B€ulturali, pertanto potrebbero essere richieste i
corso d’'opera modifiche alle tipologie di instal@ze.

Roma, i 28/11/2022

FINE DOCUMENTO
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