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Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19
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Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19
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Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Scheda tecnica prodotto

Thorn Lighting - <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40
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Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Archivio Legale (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 4.88 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.600 m | Altezza di montaggio: 2.600 m 9



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Archivio Legale (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 578 Ix
91 0.83
Valori di consumo Consumo 180 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 13.11 W/m?
specifico
2.27 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
2 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 41001m 1281

00

Im/W




Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Area TA Archivio (Scena luce 1)

Riepilogo

J28 259
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"

Base: 21.24 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.600 m | Altezza di montaggio: 2.600 m 11



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Area TA Archivio (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 594 Ix
g1 0.59
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.53 W/m?
specifico
1.27 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 41001m 1281

00

Im/W




Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 1 (Scena luce 1)

Riepilogo

WOE N
WA el 1S T

e d .‘7,

Base: 31.48 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.700 m | Altezza di montaggio: 2.732 m 13



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 1 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 371 Ix
e} 027
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.10 W/m?
specifico
1.64 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
6 Opple 5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19 32.0W 36801m  115.0

00

Im/W




Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 2 (Scena luce 1)

Riepilogo

#...
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Base: 23.55 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.500 m | Altezza di montaggio: 2.532 m



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 2 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 398 Ix
g1 0.38
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.44 \W/m?
specifico
1.37 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
4 Opple 5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19 32.0W 36801m  115.0

00

Im/W




Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 3 (Scena luce 1)

Riepilogo

LA B "%(: (D7 : /v‘gvﬁ’\; = £ § ¥
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Base: 25.84 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.400 m | Altezza di montaggio: 3.432 m 17



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Corridoio 3 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 240 Ix
91 0.60
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.19 W/m?
specifico
2.58 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
5 Opple 5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19 32.0W 36801m  115.0

00

Im/W




Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

DIALUX

Edificio 1 - Piano Secondo - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo

263 28310

347 325 ,330 378 349
J350 370
398 27

-A——

B £SIR 576 ,EEN%Q

N
592\ 473

440

9

Base: 28.15 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.200 m | Altezza di montaggio: 2.500 m - 4.200 m 19



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 390 Ix
g1 0.56
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.89 W/m?
specifico

1.77 W/m?#/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Opple 5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19 32.0W 3680Im  115.0
00 Im/W
1 Thorn 96634037 <ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 340W 4000 Im  117.6
Lighting (STD - Im/wW
standard)

20



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 4
Descrizione

21



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 4 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 17.47 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.000 m | Altezza di montaggio: 4.000 m 22



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 4 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 572 Ix
of 072
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 10.99 W/m?
specifico

1.92 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

23



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 5 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 16.33 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.100 m | Altezza di montaggio: 4.100 m 24



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 5 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 572 Ix
g1 0.68
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 11.76 W/m?
specifico

2.05 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

25



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 6 (Scena luce 1)

Riepilogo

M72

520—

551

527

479

Base: 14.89 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.000 m | Altezza di montaggio: 4.000 m 26



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 6 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 549 Ix
01 0.70 WP2
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 10.74 W/m?
specifico

1.96 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

27



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 7 (Scena luce 1)

Riepilogo

Ns3

Base: 13.17 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.100 m | Altezza di montaggio: 4.100 m 28



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 7 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 557 Ix WP4
01 0.70 WP4
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 12.15 W/m?
specifico

2.18 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

29



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 8b (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 14.27 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.000 m | Altezza di montaggio: 4.000 m 30



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 8b (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 657 Ix
g1 0.72
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 13.46 W/m?
specifico

2.05 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W

31



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 25 (Scena luce 1)

Riepilogo

S )

Base: 11.06 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.700 m | Altezza di montaggio: 4.700 m 32



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 25 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 503 Ix
g1 0.76
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 14.46 W/m?
specifico

2.88 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

33



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 26 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 17.17 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.700 m | Altezza di montaggio: 4.700 m 34



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 26 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 504 Ix
g1 0.61
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 11.18 W/m?
specifico
2.22 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 41001m 1281

00

Im/W

35



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 27 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 23.23 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.700 m | Altezza di montaggio: 4.700 m 36



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 27 (Scena luce 1)

DIALUX

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 551 Ix
g1 057
Valori di consumo Consumo 700 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 11.02 W/m?
specifico
2.00 W/m?/100 Ix
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P O] Efficienza
8 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 41001m 1281

00

Im/W

37



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 41 (Scena luce 1)

Riepilogo

43 ‘}"Tﬁﬁf' 51
? )“'—' |
5,7’ ) 579 500

[

Base: 29.54 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.600 m | Altezza di montaggio: 4.600 m 38



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 41 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 545 Ix
g1 0.62
Valori di consumo Consumo 790 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.75 W/m?
specifico

1.79 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
9 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W
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Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 43 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 16.75 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.300 m | Altezza di montaggio: 3.300 m 40



Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 43 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 499 Ix
01 0.59 WP7
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.64 W/m?
specifico

1.53 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W
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Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo

DIALux

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 43b (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 10.71 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.300 m | Altezza di montaggio: 3.300 m
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Palazzo Valentini Provincia - Piano Secondo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Secondo - Ufficio 43b (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 501 Ix
g1 0.61
Valori di consumo Consumo 260 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.97 W/m?
specifico

1.79 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
3 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W
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Palazzo Valentini

Palazzo Valentini / Lista pezzi lampade

5 Pezzo

8 Pezzo

8 Pezzo

1 Pezzo

63 Pezzo

BEGA 33394K3 LED 42W

Articolo No.: 33394K3

Flusso luminoso (Lampada): 5040 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 5040 Im

Potenza lampade: 42.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 45

CIE Flux Code: 39 76 96 45 100

Dotazione: 1 x LED 35,2W (Fattore di correzione
1.000).

BEGA 50199.1K3 LED 33,6W

Articolo No.: 50199.1K3

Flusso luminoso (Lampada): 3500 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3500 Im

Potenza lampade: 38.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 0

CIE Flux Code: 00 01 39 00 100

Dotazione: 1 x LED 33,6W (Fattore di correzione
1.000).

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20
Acidato EASY 2835-60 3000K

Articolo No.: 1

Flusso luminoso (Lampada): 2396 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 2353 Im
Potenza lampade: 41.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20
Acidato EASY 2835-60 3000K

Articolo No.: 1

Flusso luminoso (Lampada): 2041 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 2004 Im
Potenza lampade: 35.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20
Acidato EASY 2835-96-24V 3000K

Articolo No.: 1

Flusso luminoso (Lampada): 2706 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 2657 Im
Potenza lampade: 41.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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Palazzo Valentini

Palazzo Valentini / Lista pezzi lampade

1 Pezzo

16 Pezzo

32 Pezzo

12 Pezzo

3 Pezzo

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20  Per un'immagine della

Acidato EASY 2835-96-24V 3000K lampada consultare il o
Articolo No.: 1 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 4017 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 3945 Im

Potenza lampade: 61.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20  Per un'immagine della

Acidato EASY 2835-96-24V 3000K lampada consultare il o
Articolo No.: 1 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 2378 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 2335 Im

Potenza lampade: 36.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Zumtobel 60714792 VIVO M LED2100-930 LDO

3CY FL-S WHM [STD]
Articolo No.: 60714792 p. 14
Flusso luminoso (Lampada): 2100 Im /. S

Flusso luminoso (Lampadine): 2100 Im & ak
Potenza lampade: 24.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 100 100 100 100 100
Dotazione: 1 x LED_Vivo_M_2100_930 24W
(Fattore di correzione 1.000).

Zumtobel 60816760 PANOS EVO R200H 50W

LED830 LDO AL WH [STD] P

Articolo No.: 60816760 j -

Flusso luminoso (Lampada): 5000 Im e

Flusso luminoso (Lampadine): 5000 Im

Potenza lampade: 50.3 W | \
Classificazione lampade secondo CIE: 100 m g o IO ol
CIE Flux Code: 90 100 100 100 100

Dotazione: 1 x LED_P2EVO_5000_3K 50C3W
(Fattore di correzione 1.000).

Zumtobel 60817297 VIVO-SL D150 LED2100-
930 LDO FL-S WHM [STD]
Articolo No.: 60817297 « ™ iy

Flusso luminoso (Lampada): 2100 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2100 Im @ i

Potenza lampade: 24.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 100 100 100 100 100
Dotazione: 1 x LED_Vivo_M_2100_930 24W
(Fattore di correzione 1.000).

il
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Palazzo Valentini

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Emissione luminosa 1:
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Palazzo Valentini

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-60 3000K /

Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Emissione luminosa 1:
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Emissione luminosa 1:
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Palazzo Valentini

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Emissione luminosa 1:
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Palazzo Valentini

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-60 3000K /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro

catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Emissione luminosa 1:
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Emissione luminosa 1:
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Palazzo Valentini

BEGA 33394K3 LED 42W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:
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Classificazione lampade secondo CIE: 45 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 39 76 96 45 100 lampada non & possibile rappresentare la tabella
UGR.

BEGA Wandfluter 33394. Zweiseitiger Lichtaustritt: eine Richtung
symmetrisch,
die andere Richtung asymmetrisch. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung,

Leuchten-Lichtstrom 5040 Im, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex
(Ra) > 90.

Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.

20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiteile.
Mit 2 LED-Netzteilen, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP
65.

Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit.
Sicherheitsglaser.

Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinfiihrungen zur

Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis @ 10,5 mm, max. 5 x 1,5
gmm.

Abmessungen: 250 x 160 x 200 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage
montierbar.

il
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Palazzo Valentini

Zumtobel 60714792 VIVO M LED2100-930 LDO 3CY FL-S WHM [STD] / Scheda
tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 100 100 100 100 100

Proiettore LED; temperatura di colore stabilizzata "Essential+ stableWhite";
ottimizzato per efficiente illuminazione d’accento in negozi o aree di vendita;
design compatto di stile intramontabile; innovativo bilancio termico con
dissipazione passiva; Apparecchio con adattatore universale L3+ DALI per
comando DALI, con converter in trackbox (per binario elettrificato trifase/L3+
DALI Zumtobel), solo con LDE o LDO, Apparecchio per comando DALI
(DALI only); sorgenti: 1/24W LED2100-930; resa cromatica Ra > 90,
temperatura di colore 3000 K (bianco caldo). Apparecchio ad emissione
FLOOD, con riflettore argento omnidirezionale; Tolleranza colore
(MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 2100 Im. Efficienza
apparecchio: 88 Im/W; durata: 50000h con rimanente 80% del flusso; luce
senza UVA/IR; Potenza totale: 24 W; tensione di rete: 220-240V/ 50/60Hz;
faretto girevole di 360° e orientabile di 90°; armatura in pressofusione di
alluminio, vernice microtesturizzata, bianco; box alimentatore in
policarbonato; anello frontale in policarbonato nero per un’eccellente
schermatura; I'anello serve anche per fissare accessori; riflettore in
policarbonato con alluminio applicato in tecnica sputtering, brillantato, anti-
iridescente; il riflettore & intercambiabile; misure: 99x150x222 mm; peso: 1,3
kg;

Nota: non & possibile il montaggio a parete; non adatto ad allacciamenti
singoli!

Emissione luminosa 1:
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Palazzo Valentini

Zumtobel 60816760 PANOS EVO R200H 50W LED830 LDO AL WH [STD] / Scheda

tecnica apparecchio

P
I ]

’E [TRE S

NN | (B R

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 90 100 100 100 100

Apparecchio da incasso LED (completo); flusso luminoso elevato, per
ambienti con soffitti alti; apparecchio LED "stableWhite" a distribuzione
simmetrica a fascio largo con illuminotecnica ottimizzata per la massima
efficienza; sorgenti: 50 W LED830; resa cromatica Ra > 80, temperatura di
colore 3000 K (bianco caldo). Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso
luminoso apparecchio: 5000 Im. Efficienza apparecchio: 99 Im/W; durata:
50000h con rimanente 80% del flusso; con alimentatore separato
Apparecchio per comando DALI (DALI only); riflettore d’alta qualita fissato
sulla camera luminosa modulare LED con attacco a baionetta; camera
luminosa ad alta efficienza con dissipazione passiva in pressofusione di
alluminio; riflettore: liscio, alluminio brillantato applicato in sputtering, anti-
iridescente; riflettore/anello di copertura in policarbonato anti-UV d’alta
qualita; anello di copertura bianco; anello da incasso in policarbonato (PC)
rinforzato con fibre di vetro, grigio; fissaggio rapido dell’apparecchio tramite
attacco a baionetta, senza bisogno di utensili; IP44_1P20; apparecchio
cablato senza alogeni; collegamento: innesto pentapolare, possibilita di
cablaggio passante; tensione di rete: 220-240V / 0/50/60Hz, compatibile con
batteria centrale 220V DC; fissaggio rapido e senza utensili con graffe
antiscivolo per soffitti di spessore 1-40mm; foro soffitto: 200mm, profondita
d’incasso: 129mm; peso: 1,58 kg

Emissione luminosa 1:
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Palazzo Valentini

Zumtobel 60817297 VIVO-SL D150 LED2100-930 LDO FL-S WHM [STD] / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:
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Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 100 100 100 100 100

| Valutazione di abbagliamests secondo GR

Apparecchio da incasso LED estraibile; temperatura di colore stabilizzata

"Essential+ stableWhite"; ottimizzato per efficiente illuminazione d’accento in =

negozi o aree di vendita; design compatto di stile intramontabile; innovativo T T 5 315

bilancio termico con dissipazione passiva; sorgenti: 1/24W LED2100-930; [T —" T p———

resa cromatica Ra > 90, temperatura di colore 3000 K (bianco caldo). [=x 1 ) 1/ WM e e 1

Apparecchio ad emissione FLOOD, con riflettore argento omnidirezionale; | v I8 Ad W gl |t

Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 2100 Im. R e -E JI-

Efficienza apparecchio: 88 Im/W; durata: 50000h con rimanente 80% del I8 o4 oE 01

flusso; luce senza UVA/IR; Potenza totale: 24 W; modello completo, =1 | 1] & o

comprensivo di faretto e box alimentatore separato. Apparecchio per e

comando DALI (DALI only); innesto pentapolare, possibilita di cablaggio i i

passante; tensione di rete: 220-240V/ 50/60Hz; faretto girevole di 360° ed I [T Y N

estraibile di 60°; armatura in pressofusione di alluminio, vernice . R

microtesturizzata, bianco; anello frontale in policarbonato nero per T = A | e

un’eccellente schermatura; I'anello serve anche per fissare accessori; & TR wr | Es

riflettore in policarbonato con alluminio applicato in tecnica sputtering, 4. W W | 2

brillantato, anti-iridescente; il riflettore & intercambiabile; armatura da incasso By o ] e

in pressofusione di alluminio con telaio rotondo, vernice microtesturizzata, - ai S ST e § h

bianco; foro soffitto: @150mm, profondita incasso: 105mm:; fissaggio con viti . | ais oA = TR TS T

a scomparsa in soffitti di spessore 1-25mm. Misure: @175 x 219 mm; peso: | . e B 11 r | Ea

1,8 kg; | ‘v b B it B i i e it i e b

Nota: I'utensile necessario al montaggio (60700309) per viti TORX SW 1/4” x T | IE- [ LE T T

70 T20 va ordinato a parte! E= L 45 | 40d i | -A2d
5w 2 T 118 md

TR NYCCRITES - Lor=4

dimm e Bd a5

Componenti:
3 x

il
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Palazzo Valentini

BEGA 50199.1K3 LED 33,6W / Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 0
CIE Flux Code: 00 01 39 00 100

BEGA Wandfluter 50199.1 fiir den Innenbereich. Symmetrische
Lichtstarkeverteilung.

LED, 38 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3500 Im,
Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90.

Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.

20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleiteile.
Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65.
Leuchtengehause aus Aluminiumguss und Aluminium.

Oberflache Einbrennlackierung weil. Sicherheitsglas mattiert.

Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium.

Zwei Leitungseinfiihrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung
bis @ 10,5 mm, max. 5 x 1,5 gmm. Abmessungen: 320 x 105 x 190 mm.

Emissione luminosa 1:

]

A causa dell'assenza di simmetria, per questa

135°

lampada non & possibile rappresentare la tabella

UGR.

il
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Palazzo Valentini

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Emissione luminosa 1:

[
| = iy
Lo —_— .l |
o — _‘-\_\_'_..
e -
- 5,
= 0
5 .__-" o i
s b
II i ! I.
s Iy b5 "
II 1 .I
i |
[ s d [
L !
[, |
e kil { e
N kL]
Ty
T rd -"-
- Lt
o s
"oy e
B, TS
g 1 L 12" o
relkm 1= 0%
LR G e LD
Emissione luminosa 1:
| Walutazions di abbagliamosts seconda USRL
| s e n | = [ ¥ A A " £ ]
|j2 e o - = ] [ [ ] m_|
[aPemer | 8T & | W |8 |8 | &7 || a
e m1m o gy rme o e e e
| [ 4 i <vin ErTecs B AIFE MW FTLE
I n oot a5 Ha i 00
H FLs | =4 23 A Al
] ars Al 4 HBE ma
] [ L E 1 - B HI I
) T i O3 =ms W7
i E i HE WmE =i
= ] el Al i o5 B M ]
™ o =1 Dm4 331 a7
1 W Sl A W3 W7
& A Y N3 ki a5
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F ] 8 mE HE =i R ]
v = b=l el | -L - L 1]
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Ll
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Palazzo Valentini

Passaggio Corridoio Coperto / Riepilogo

T2108m
T 0.00
0.00 4,71 m
Altezza locale: 3.800 m, Altezza di montaggio: 3.433 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:283
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 85 64 96 0.755
Pavimento 55 77 50 93 0.642
Soffitto 77 2.47 1.05 9.70 0.425
Pareti (4) 40 63 14 145 /
Superficie utile:
Altezza: 0.200 m
Reticolo: 32 x 8 Punti
Zona margine: 0.500 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.742, Soffitto / superficie utile: 0.905.

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Penta Architectural Light srl 1 Profilo
1 10  Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 2706 2657 41.0
3000K (1.000)

Totale: 27058 Totale: 26570 410.0

Potenza allacciata specifica: 3.96 W/m? = 4.68 W/m?/100 Ix (Base: 103.48 m?)

il
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Palazzo Valentini

Passaggio Corridoio Coperto / Lista pezzi lampade

10 Pezzo

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20  Per un'immagine della

Acidato EASY 2835-96-24V 3000K lampada consultare il il
Articolo No.: 1 nostro catalogo /
Flusso luminoso (Lampada): 2706 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 2657 Im

Potenza lampade: 41.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

il
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Palazzo Valentini

Passaggio Corridoio Coperto / Lampade (planimetria)

T#188m
('t
':_F'j Y T 19066
.I"T-.
(o T 1524
1 ¥ F
I:j {: 10.95
Mk aly
) ' Tes0
|:_,-:I [-.l:] '2 39
: . 00D
0.00 4T m
Scala 1: 149
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 | 10  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K
il
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Palazzo Valentini

Passaggio Corridoio Coperto / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T2198m [ | &
1 4D
1 20
e 0
- i =
. R R
0,00 471m
Scala1:172
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(0.500 m, 0.500 m, 0.200 m)
=1
Reticolo: 32 x 8 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
85 64 96 0.755 0.669
il
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Palazzo Valentini

Sala Bandiere / Riepilogo

/ﬂ—‘-.'!-z-.'?
320 \‘\
Y% 320

oA

320
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!

" 320 ‘;jf

320

]
300 khhq

220

T1172m

T1.46

Tose

T 000

0,00

Altezza locale: 5.800 m, Fattore di manutenzione: 0.80

B84 m

Valori in Lux, Scala 1:151

Superficie p [%] E., [IX] E min [X] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 321 286 340 0.893
Pavimento 55 294 243 366 0.829
Soffitto 85 595 258 1287 0.433
Pareti (4) 77 326 200 1330 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 16 x 32 Punti

Zona margine: 0.500 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 1.084, Soffitto / superficie utile: 1.852.

Distinta lampade

No. Pezzo

Denominazione (Fattore di correzione)

@ (Lampada) [Im]

® (Lampadine) [Im] P [W]

Penta Architectural Light srl 1 Profilo

1 15  Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 2706 2657 41.0

3000K (1.000)
Penta Architectural Light srl 1 Profilo

2 1 Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 4017 3945 61.0
3000K (1.000)

Totale: 44604 Totale: 43800 676.0

Potenza allacciata specifica: 8.82 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Base: 76.63 m?)
il
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Palazzo Valentini

Sala Bandiere / Lista pezzi lampade

15 Pezzo Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20
Acidato EASY 2835-96-24V 3000K

Articolo No.: 1

Flusso luminoso (Lampada): 2706 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 2657 Im
Potenza lampade: 41.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

1 Pezzo Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20
Acidato EASY 2835-96-24V 3000K

Articolo No.: 1

Flusso luminoso (Lampada): 4017 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3945 Im
Potenza lampade: 61.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

il
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Sala Bandiere / Lampade (planimetria)

t} (:L] @ 11236 m

lf_.'|
iy b REL
_::' ": T11.00

=
e

854
o T1
i, OF, 6.96
e,
(i Tama
E 1449
B JEEL
M\ 318
I k ke N ai=d ] EE'J
2397 2538 2738 7% 36 0,81 m
Scala 1: 80
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione
1 15  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K
2 1  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K
il
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Sala Bandiere / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

THimZm [ | &
T11.22
| 320
L 300
\ T1.48
=
\ uﬂ =1c}
, C 000 o
0.00 A.84 m
Scala 1:92
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(24.466 m, 4.094 m, 0.850 m)
- |
Reticolo: 16 x 32 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
321 286 340 0.893 0.842
il
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Sala Consiglio / Riepilogo

- - X T E T X ¥ X T T T 11.80m
/ & 270 i ]
380 W0 A0
b \
0-540 450
.I'r’- B i T ]
AR | 450
i 540 .(/
A 180 270
50 480 <:_____,_._.--—----
450 Jf"‘" K 360
360 540 H——-—k\
[\ £40 '15"3,__‘_‘3 360
=50
450
w—-———'_'_aﬁﬂ E'E'D .
= = — Tor
| 0o
0.00 19.07 m

Altezza locale: 13.540 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:152

Superficie p [%] E., [IX] E min, [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 374 158 597 0.422
Pavimento 55 342 140 587 0.409
Soffitto 55 304 287 393 0.944
Pareti (4) 55 183 105 11766 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.500 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.299, Soffitto / superficie utile: 0.907.

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 8 BEGA 50199.1K3 LED 33,6W (1.000) 3500 3500 38.0
Penta Architectural Light srl 1 Profilo
2 28 Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 2706 2657 41.0
3000K (1.000)
Zumtobel 60714792 VIVO M LED2100-
3 32 930 LDO 3CY FL-S WHM [STD] (1.000) 2100 2100~ 24.0
Totale: 170962 Totale: 169596 2220.0

Potenza allacciata specifica: 10.00 W/m? = 2.67 W/m?/100 Ix (Base: 221.90 m?)

il
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Palazzo Valentini

Sala Consiglio / Lista pezzi lampade

BEGA 50199.1K3 LED 33,6W

Articolo No.: 50199.1K3

Flusso luminoso (Lampada): 3500 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 3500 Im
Potenza lampade: 38.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 0
CIE Flux Code: 00 01 39 00 100

8 Pezzo

Dotazione: 1 x LED 33,6W (Fattore di correzione

1.000).

28 Pezzo
Acidato EASY 2835-96-24V 3000K
Articolo No.: 1
Flusso luminoso (Lampada): 2706 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2657 Im
Potenza lampade: 41.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

32 Pezzo
3CY FL-S WHM [STD]
Articolo No.: 60714792
Flusso luminoso (Lampada): 2100 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2100 Im
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 100 100 100 100 100
Dotazione: 1 x LED_Vivo_M_2100_930 24W
(Fattore di correzione 1.000).

Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20

Zumtobel 60714792 VIVO M LED2100-930 LDO

—
I
. \ f
WH__ -
Per un'immagine della
lampada consultare il P,
nostro catalogo !
lampade.

il
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Sala Consiglio / Lampade (planimetria)

@ Fla 68 m
i) & 1 12.84
o) £
E:' C:I 10.82
&) G Ta.80
£ ¥
) G 1678
ey £ Tas
| R
L i } $ La i S d PR ™ e 1 . k i 4 4 EHE
35,82 3517 306.40 3769 3899 40.35 47 64 431 BT 4518 46,51 4673 4906 5121 5289 m
Scala1:137
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 8 BEGA50199.1K3 LED 33,6W
2 28  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K
3 32  Zumtobel 60714792 VIVO M LED2100-930 LDO 3CY FL-S WHM [STD]
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Sala Consiglio / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T1468m
o (2
Q) 6.7
, , , .28
35,82 36 28 47 69 E2.83 m
Scala 1:137
Elenco superfici di calcolo
No. | Denominazione | Tipo Reticolo En Enmin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
1 | oratori perpendicolare | 32 x 32 488 290 602 0.594 0.481
2 | platea perpendicolare | 64 x 64 359 180 460 0.501 0.391
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
perpendicolare 2 388 180 602 0.46 0.30
il
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Sala Consiglio / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

&
== —_—— L 11.80m
11.30
z £ ey w +
1051
: 0.0
0.00 16.07 m
| | | | | |
180 270 360 450 540 b
Scala 1:137
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(34.382 m, 3.366 m, 0.850 m)
", —
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
374 158 597 0.422 0.265

il
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Palazzo Valentini

Sala Consiglio / oratori / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Ta97m
= © .00
.00 L.00 m
L | I | |
350 420 45 BB ke
Scala1:43
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(34.487 m, 6.224 m, 0.850 m)
Reticolo: 32 x 32 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
488 290 602 0.594 0.481
il
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Sala Consiglio / platea / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Fag2m [ | &
| 4
L 300
L 300
L 240
L1 180
. . Tooo
0.00 BIT m
Scala1:76
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(43.203 m, 4.254 m, 0.850 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
359 180 460 0.501 0.391
il
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Sala Diliegro / Riepilogo

T1365m
S—— "H\ N 1
.//JJ//_ LTy 1250
== 1
4300 4309 . 11349
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‘-—"I 0. gig < B“(“"F =</330
, ) .00
0o0a 173 1365 m
Altezza locale: 5.060 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:176
Superficie p [%] E., [IX] E min [X] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 440 146 939 0.333
Pavimento 39 386 139 725 0.360
Soffitto 68 108 0.02 1928 0.000
Pareti (9) 49 131 18 344 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.500 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.264, Soffitto / superficie utile: 0.248.

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Penta Architectural Light srl 1 Profilo

1 16  Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 2378 2335 36.0
3000K (1.000)
Zumtobel 60816760 PANOS EVO R200H

2 12" 50w LED830 LDO AL WH [STD] (1.000) 5000 SuE e
Zumtobel 60817297 VIVO-SL D150

3 3 LED2100-930 LDO FL-S WHM [STD] 2100 2100 24.0

(1.000)

Totale: 104346 Totale: 103660 1251.6

Potenza allacciata specifica: 6.79 W/m? = 1.55 W/m?/100 Ix (Base: 184.31 m?)
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Palazzo Valentini

Sala Diliegro / Lista pezzi lampade

16 Pezzo  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20  Per un'immagine della

Acidato EASY 2835-96-24V 3000K lampada consultare il o
Articolo No.: 1 nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 2378 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 2335 Im

Potenza lampade: 36.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

12 Pezzo Zumtobel 60816760 PANOS EVO R200H 50W
LED830 LDO AL WH [STD] I
Articolo No.: 60816760 4 ¥
Flusso luminoso (Lampada): 5000 Im e
Flusso luminoso (Lampadine): 5000 Im

Potenza lampade: 50.3 W f |
Classificazione lampade secondo CIE: 100 m i LA
CIE Flux Code: 90 100 100 100 100

Dotazione: 1 x LED_P2EVO_5000_ 3K 50C3W

(Fattore di correzione 1.000).

3 Pezzo Zumtobel 60817297 VIVO-SL D150 LED2100-
930 LDO FL-S WHM [STD]
Articolo No.: 60817297 « ™ (R

Flusso luminoso (Lampada): 2100 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2100 Im @ 1]

Potenza lampade: 24.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 100 100 100 100 100
Dotazione: 1 x LED_Vivo_M_2100_930 24W
(Fattore di correzione 1.000).
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Sala Diliegro / Lampade (planimetria)

Ti718m
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Scala 1:98
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione
1 16  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K
2 12  Zumtobel 60816760 PANOS EVO R200H 50W LED830 LDO AL WH [STD]
3 3 Zumtobel 60817297 VIVO-SL D150 LED2100-930 LDO FL-S WHM [STD]
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Sala Diliegro / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

/J Ti71am
’
@ T11.35
-
@ 1518
: . 354
£9.10 75,88 a2.74m
Scala 1:156
Elenco superfici di calcolo
No. | Denominazione | Tipo Reticolo E, Emin Enax Emin/ Ermin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E max
1 | oratori perpendicolare | 128 x 64 623 306 940 0.491 0.326
2 | platea perpendicolare | 128 x 128 447 281 611 0.630 0.461
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
perpendicolare 2 479 281 940 0.59 0.30
il
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Sala Diliegro / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

[1365m [ | I
T1314
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=S : e . - -
0,00 1.73 1365 m
Scala 1:112
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(69.596 m, 4.040 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
440 146 939 0.333 0.156
il
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Sala Diliegro / oratori / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

T222m
» ~ 0,00
0.04 a48m
| | | | | |
a0 521} G50 TED 010 b
Scala 1: 61
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(71.619 m, 4.048 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 64 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [1x] Emin / Em Emin / Emax
623 306 940 0.491 0.326
il
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Sala Diliegro / platea / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

T784m

'. “0.00

0.00 10,68 m
I |

350 240 450

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(70.560 m, 7.381 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E., [IX] Emin [IX] Eax [IX]
447 281 611

3

E

min / Em

0.630

Scala1:77

E. . lE

min max

0.461
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Palazzo Valentini

Ingresso Corridoio Coperto / Riepilogo
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== —1 =n —/ /M ] Joeso
. , .00

.00 1788 m
Altezza locale: 5.500 m, Altezza di montaggio: 3.800 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:129
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 124 82 206 0.657
Pavimento 55 116 47 205 0.406
Soffitti (111) 73 151 0.80 636 /
Pareti (5) 77 122 13 22341 /
Superficie utile:

Altezza: 0.200 m

Reticolo: 128 x 32 Punti

Zona margine: 0.500 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: - , Soffitto / superficie utile: - .

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] ® (Lampadine) [Im] P [W]
1 5 BEGA 33394K3 LED 42W (1.000) 5040 5040 42.0
Totale: 25200 Totale: 25200 210.0

Potenza allacciata specifica: 2.63 W/m? = 2.12 W/m?#/100 Ix (Base: 79.86 m?)
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Palazzo Valentini

Ingresso Corridoio Coperto / Lista pezzi lampade

5 Pezzo BEGA 33394K3 LED 42W
Articolo No.: 33394K3 i e
Flusso luminoso (Lampada): 5040 Im [ |
Flusso luminoso (Lampadine): 5040 Im g e L
Potenza lampade: 42.0 W -
Classificazione lampade secondo CIE: 45
CIE Flux Code: 39 76 96 45 100

Dotazione: 1 x LED 35,2W (Fattore di correzione
1.000).

il
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Palazzo Valentini

Ingresso Corridoio Coperto / Lampade (planimetria)

0

® ® ® @ | [rem

i L

- : : : AT

18,85 =18 86

Distinta lampade

No. |

A3.08 -8.21 -5.08 -2.93 0.97 i

Scala1:129

Pezzo Denominazione

"

5 BEGA 33394KS3 LED 42W

il
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Palazzo Valentini

Ingresso Corridoio Coperto / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

s o o = o 3 @ LT © 1] JTddam
1354
. &
3 | — — — — 1950
: o0
.00 1758 m
I | | | I |
LE 120 150 180 I
Scala1:129

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(-18.446 m, 9.211 m, 0.200 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
124 82 206 0.657 0.396
il
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Palazzo Valentini

Biblioteca / Riepilogo

Y7oam
™ 1
! = |~ . 7.28
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2
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— 240 =] i .
U .83
L 1 l- L i I FI:}I:II'_'I
000 087 2 R0 453 668 1004 m
Altezza locale: 7.000 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:103
Superficie p [%] E., [IX] E miny [IX] E max [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 173 22 293 0.127
Pavimento 55 118 9.57 204 0.081
Soffitti (62) 85 233 0.38 1547 /
Pareti (5) 77 4.45 0.13 69 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine: 0.000 m

Rapporto di illuminamento (secondo LG7): Pareti / superficie utile: 0.026, Soffitto / superficie utile: 1.347.

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Penta Architectural Light srl 1 Profilo

1 8 Corner 20 Acidato EASY 2835-60 3000K 2396 2353 41.0
(1.000)

Penta Architectural Light srl 1 Profilo

2 1 Corner 20 Acidato EASY 2835-60 3000K 2041 2004 35.0
(1.000)

Penta Architectural Light srl 1 Profilo

3 10  Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 2706 2657 41.0
3000K (1.000)

Totale: 48269 Totale: 47398 773.0

Potenza allacciata specifica: 9.70 W/m? = 5.61 W/m?/100 Ix (Base: 79.65 m?)
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Palazzo Valentini

Biblioteca / Lista pezzi lampade

8 Pezzo Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20  Per un'immagine della

Acidato EASY 2835-60 3000K lampada consultare il e,
Articolo No.: 1 nostro catalogo /
Flusso luminoso (Lampada): 2396 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 2353 Im

Potenza lampade: 41.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

1 Pezzo Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20  Per un'immagine della

Acidato EASY 2835-60 3000K lampada consultare il T
Articolo No.: 1 nostro catalogo /
Flusso luminoso (Lampada): 2041 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 2004 Im

Potenza lampade: 35.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).

10 Pezzo Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Per un'immagine della

Acidato EASY 2835-96-24V 3000K lampada consultare il T
Articolo No.: 1 nostro catalogo /
Flusso luminoso (Lampada): 2706 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 2657 Im

Potenza lampade: 41.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 44 75 94 100 102

Dotazione: 1 x LED (Fattore di correzione 1.000).
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Palazzo Valentini

Biblioteca / Lampade (planimetria)

~ | 7.08 m

(z) ()

® ® ® L
Te ® @ |h%

® ® 1308

1z87
@ 'E' @ 1100
Fifly!
o @ 'E:' Ti3s
! i b i i I i L d ] : -ﬂ IJIJ
0.00 143 261 353 504 555 75T B38 836 1004 m
Scala1:72
Distinta lampade
No. Pezzo  Denominazione
1 8 Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-60 3000K
2 1  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-60 3000K
3 10  Penta Architectural Light srl 1 Profilo Corner 20 Acidato EASY 2835-96-24V 3000K
il
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Palazzo Valentini

Biblioteca / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T7isEm

: ) - -000
0.00 5.55 10,04 m
Scala 1: 91
Elenco superfici di calcolo
No. | Denominazione | Tipo Reticolo En Emin E nax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, E max
1 | Area postazioni | perpendicolare | 32 x 32 157 125 232 0.797 0.541
il
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Palazzo Valentini

Biblioteca / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

=~ ETo0Om
1725
w
2
1537
1083
',' , g , : . 0.00
pOd Qa2 280 453 666 1004 m
I | | | | |
&0 120 180 240 ]
Scala1:72
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, -0.001 m, 0.850 m)
[ ]
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
173 22 293 0.127 0.075
y

ZG Lighting srl Socio Unico - Light Centre Roma - Viale Somalia 33 - 00199 Roma
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Palazzo Valentini

Biblioteca / Area postazioni / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

443 m
- - 000
.00 5E2m
I | | I |
150 180 210 I
Scala 1:43
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(2.592 m, 1.918 m, 0.850 m)
Reticolo: 32 x 32 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
157 125 232 0.797 0.541
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