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Altezza 900 mm; Larghezza 660 mm

Fronte OﬂmQHO Om >H\| ARETI Profondita 400 mm

Carpenteria Metallica a parete [P43

Impianto:

Data:  02/12/2020 § . FRONTE QUADRO _
Prefettura - Palazzo Valentini

Disegn.: Ing. Stefano Quattrini
Note:

Contr.:

Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:

Data Descrizione Dis. |Contr. | Visto: Citta Metropolitana A-1
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LEGENDA

(A) | AMPEROMETRO
FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
) | VOLTMETRO J A_Nr RADDRIZZATORE
EA | __
COMMUTATORE AMPEROMETRICO INTERRUTTORE DI MANOVRA
oa. BASE PORTAFUSIBILI - A_Nr
== COMMUTATORE VOLTMETRICO j J CON COMANDO BLOCCOPORTA CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Wi || (WATTORAMETRO) W CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA ] COMANDO CON TIRANTE —i|1|1= | BATTERIA DI ACCUMULATORI
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE
: INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO :
(ko] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA I | CONPROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFF F— | comanborotaTIVO [30] | RELE'ACARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA
;
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
&) | LAMPADA DI SEGNALAZIONE ﬁ% A F—— | cOMANDO A PULSANTE [26] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | coNDUTTORE DINEUTRO MT CON PROTEZIONE MAGNETICA ff—— | COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
7474/~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G| comManpO A CAMMA (511 | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
%
APPARECCHIO IN ESECUZIONE _HU| RELE' DI PROTEZIONE
——Z—| CONDUTTORE DI PROTEZIONE COMANDO ELETTROMAGNETICO 7]
. RIMOVIBILE O ESTRAIBILE DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO|NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 [3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 A 4 | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE E0 | N st
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
- L INTERRUTTORE CREPUSCOLARE RELE' DI PROTEZIONE
MORSETTO DI TERRA ® COMANDO A MOTORE ELETTRICO YET | CONSENSORE DILUCE (591 | yASSIMA TENSIONE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O A
_Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO [BA1 | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] | RELE'OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO E0 | B i, [w] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [Pl | o A R PER LA
m.u TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J__H_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | —S/Z—— | INTERBLOCCO MECCANICO
i L1=FASE IR 13- FASE 3(T
—(0))~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /__H_ RELE' PASSO PASSO A v | CONTATTOADUE VIE ATRE POSIZIONL, LLL2L3N ®) M
Data: 0211212020 Prefettura - Palazzo Valentini LEGENDA
Disegn.:
Note:
Contr.: * Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: Citta Metropolitana A-2
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Da Quadro:

Partenza: Fornitura

Cavo [mm?]:

Lunghezza [m]: -

Tensione [V]: -

Frequenza [Hz]: 400

Polarita: 50

Tipo morsetto: Quadripolare

Numerazione morsetto:

BARRATURA IN RAME - ICC=25 KA - 230/400V - f=50Hz

CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI

143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate
143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti

143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
143/8M61/30/0.744 - Tubi protet
143/4M12_/30/0.8 - Passerelle non perforate

PI 0 richiesto pari a lcu=25 kA (CEI EN 60 974-2)
In ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno
Cablaggio QE con cavi tipo FG17

230V

S lirs)

Prefisso quadro: QEAL_ARETI
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 16
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominale[V]:
'|_Frequenza [Hz]: 0lr——-——""—"""—""—— T~
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 20
Grado di protezione IP- DISPERSORE DI TERRA EDIFICIO (ESISTENTE)
.| Codice:
Sigla utenza Generale Prefettura
«| Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 192 200
Corrente (Ib) [A] 382 398
CosFi 0,908 0,908
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 96 100
Schema Funzionale
Marca -
Modello SCATOLARE -
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 4.000/600/4.000
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] 4001160/ 400
Poli / Curva 4x400/NC. -
P.d.l. [KA] 3 -
| differenziale [A] 30-CLA -
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 9 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 002 1,48
Sigla FG16M16/FG17 PE
Lungh /L max Prot [m] el 85/232
LINEA Posa 143/5013_/3010,9
Sezione [mmq] 4(2x1x120)#(1PE120)
Portata (Iz) [A] 720
b 02122020 | "Prefettura - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Arrivo Linea ARETI QEAL_ARETI
- Ing. Stefano Quattrini
Disegn.:
Note:
Contr.: Nome File: Committente: Segue: Nr. Disegno:
M. Data Deserizione Dis. | Contr. ] Visto: U_QEAL_ARETI_00001 Citta Metropolitana - EO0

] | 1 | 2 | 3

T m T m

| 1 |




	Cartiglio GEN Palazzo Valentini Pre
	QEAL_ARETI

