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Citta Metropolitana di Roma Capitale

Dirigente Ing. Paolo Emmi
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Fronte Quadro QESP

Altezza 1300 mm; Larghezza 660 mm
Profondita 200 mm

Carpenteria Metallica ad incasso P43
Portella in vetro con chiave di blocco

Data:  02/12/2020

Disegn.:

Impianto:
Prefettura - Palazzo Valentini

FRONTE QUADRO

Ing. Stefano Quattrini

Contr.:

Nr.

Data

Descrizione

Dis.

Contr.

Visto:

Note:

Nome File:

Committente:

Citta Metropolitana A1

Segue: Nr. Disegno:

2

3
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LEGENDA

(A) | AMPEROMETRO
FUSIBILE INTERRUTTORE DI MANOVRA
) | VOLTMETRO J A_Nr RADDRIZZATORE
B2 | COMMUTATORE AMPEROMETRICO _ S ASE PORTAFUSIBILL . l INTERRUTTORE DI MANOVRA
== COMMUTATORE VOLTMETRICO j J CON COMANDO BLOCCOPORTA A_Nr CONVERTITORE
C.V.
CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
Wi || (WATTORAMETRO) W CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA ] COMANDO CON TIRANTE —i|1|1= | BATTERIA DI ACCUMULATORI
MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE
, INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO :
(ko] | CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA C57 | CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFY. F— | comanbororativo [30] | RELE'A CARTELLINO
REATTIVA E FREQUENZA
;
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO
&) | LAMPADA DI SEGNALAZIONE ﬁ% O BT e TOMA F—— | coMANDO A PULSANTE [Z6] | DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE
7 CONDUTTORE DI FASE INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO RELE' DI PROTEZIONE
» | coNDUTTORE DINEUTRO MT CON PROTEZIONE MAGNETICA ff—— | COMANDO A CHIAVE [50] | pER MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO
INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO . RELE' DI PROTEZIONE
7454/~ | CONDUTTORE TRIFASE CON NEUTRO C1 | CON PROTEZIONE DIFFERENZIALE G| comManpO A CAMMA (511 | PER MASSIMA CORRENTE RITARDATO
A
APPARECCHIO IN ESECUZIONE RELE' DI PROTEZIONE
—%— | CONDUTTORE DI PROTEZIONE . RIMOVIBILE O ESTRAIBILE _HU| COMANDO ELETTROMAGNETICO [67] | DIREZIONALE DI MASSIMA CORRENTE
Y
NO[NC | IDENTIFICAZIONE CONTATTI :
6 [3/7 | CONTATTO APERTO COL. 6 A 4 | CONTATTIAUSILIARI @ | OROLOGIO INTERRUTTORE DIGITALE E0 | N st
CONTATTO CHIUSO COL. 3 fg, 7
MORSETTO DI TERRA ®—— | COMANDO A MOTORE ELETTRICO NHO | oot Rt COLARE o] | i otk onE
BOBINA DI APERTURA SCARICATORE DI SOVRATENSIONE O <
_Hv LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO [BA1 | ATANCIO DI CORRENTE E LIMITATORE DI SOVRATENSIONE [N] | RELE'OMOPOLARE (GUASTO A TERRA)
BOBINA DI APERTURA APPARECCHIO DI AUTOMAZIONE PER LA
AW LINEA IN USCITA DAL QUADRO ET0 | DA st [W] | CONVERTITORE DI FREQUENZA [P | A D oM AZIOR |
m.u TRASFORMATORE AMPEROMETRICO J__H_ CONTATTORE CON BOBINA DI COMANDO @ TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE AUX | —SZ—— | INTERBLOCCO MECCANICO
o LI-FASE IR L3= FASE 3(T
—(0))~ | TRASFORMATORE VOLTMETRICO /__H_ RELE' PASSO PASSO A M | CONTATTOADUE VIE ATRE POSIZIONL, LLL2L3N ®) M

Data:  02/12/2020

Disegn.:

Prefettura - Palazzo Valentini

Contr.:

Note:

Data

Descrizione Dis. | Contr. | Visto:

LEGENDA

Nome File: Committente:

Citta Metropolitana

Foglio:
A-2

Segue: Nr. Disegno:

1 | 2 | 3 | 4
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| Da Quadro: QEGBT-N ® ® ALFG2 v
Partenza: QES5P - (L)
Cavo [mm?]: 1(5G6)
*| Lunghezza [m]: 55
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
¢| Polarita: Quadripolare 1 Tipo DEHN
Tipo morsetfo: // Mod. DG M TNS C1 275
Numerazione morsetto: QS ¢ tegrati)
| CORRISPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI
L | 143/3M13_/30/1 - Passerrelle met
143/2M_5A/30/0.8 - Tubi annegati nella muratura
P 143/8MB1/30/0.744 - Tubi protef i
143/4M12_/30/0.8 - Passerelle non perforate
| Pl minimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) ST
. ntegrati ad almeno due moduli cadauno IR
Prefisso quadro: QES5P-L
Alimentazione: Quadripolare
4| Ik Max [KAJ: 1,171
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]:
/| Frequenza [Hz]: fSlrr-——e—eYeY—ee—— - —_—_—_—_—_—_——_—_— —_—————— ——— — — — — ——— — — — — — — — — — — — — — — — — — =
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP:
| Codice:
Sigla utenza Generale Normale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.II)
«| Descrizione
—| Potenza Contemporanea [kW] 2,76 0 0
Corrente (Ib) [A] 8,179 0 0
! CosFi 09 - -
| Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100
.| Schema Funzionale
Marca -
N Modello MODULARE Gr. 8.5x31.5 Ridotto MODULARE
v Esecuzione
] Im (max/min/reg) [A] e w27
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] oo [ e —/—110
¢ Poli / Curva 4x40 Px10+N/gL -
— P.d.l. [kA] 0 50 -
. | differenziale [A] — —
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
L C.d.t Linea (con Ib) [%]
Sigla - -
! Lungh /L max Prot [m] ool [ 0
— LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0
Sezione [mmq] - -
’ Portata (1z) Al - -
v Data: 02/12/2020 ?_ﬂ”%.mzc_‘m - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Luce QE5P-L
- Ing. Stefano Quattrini
- Disegn.:
Note:
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QES5P-L_00001 Citta Metropolitana 1 2 E2.2

o | 1 | 2 |

3 |

| t | 2 | 19 |

1" |
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ST = CONTATTO STATO
SC = CONTATTO SCATTATO

DALFG1 v ALFG3
PROT. FUS. AUX %

| ~ SEL. 1-0 (INIBIZIONE-posizione non accessibile) | |

ST/SC-LES J { = AKRZSpBA scit J sci2 J
Q Q l230v ° Q Q
D D mﬂm4uqu#u4u4w4mq p) D
a a .&.M&M%M&M%M%MW%%M a a

L 2

/ 7 AUSILIARI COMANDO LUCI ED ALLARME SCATTO E STATO CIURUITO LUCE EMERGENZA 7 /

——dr-

Utenza LN - Luci Notturne Corridoi

Utenza LES - Luci Sicurezza / Emergenza

Utenza L1 - Luce Ufficio 501-04-05 e WC1

e

Utenza L2 - Luce Ufficio 502-03

Sigla utenza LN - Luci Notturne Corridoi LES - Luci Sicurezza / Emergenza L1 - Luce Ufficio 501-04-05 e WC1 L2 - Luce Ufficio 502-03
«| Descrizione
—| Potenza Contemporanea [kW] 0,1 03 05 03
Corrente (Ib) [Al 0481 1443 2,406 1,443
‘[ 'CosFi 09 09 09 09
™| Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100
.| Schema Funzionale
Marca
N Modello MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
v Esecuzione
i Im (max/min/reg) [A] -+--/100 /{100 /100 ~/-/100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [Al 110 ~/110 =110 —I—110
¢ Poli / Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C
— P.d.l. [KA] 6 6 6 6
. | differenziale [Al 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100
| Contattore Tipo
s| NOTE
i C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,22 2,35 241 230
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] 20/541 201179 151107 151179
~ LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/3010,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0.8
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5) 1(362,5) 1(362.5)
’ Portata (1z) Al % 2 % %
Impianto: . . .
v Data: 02/12/2020 Prefettura - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Luce QE5P-L
L Diean, Ing. Stefano Quattrini
Note:
2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QES5P-L_00002 Citta Metropolitana 2 3 E2.2

] | 1 | 2 | 3

| 9 | 10 | 2] | 2 | 19 |

| 1 |




: | g |

DAL FG 2 v

SCL3 J

IS

SCL5 J

IPUTLTS

SCL6 J

IS

\ p s p s p
Utenza L3 - Luce Ufficio 506-07 e WC-2 Utenza L4 - Luce Ufficio 508-509 Utenza L5 - Luce Area TM Utenza L6 - Luce Corridoio Utenza L7 - Luce Esterna
Sigla utenza L3 - Luce Ufficio 506-07 e WC-2 L4 - Luce Ufficio 508-509 L5- Luce Area TM L6 - Luce Corridoio L7 - Luce Esterna Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kw] 025 08 027 024 02 0
Corrente (Ib) [Al 1,203 2,887 1,299 1,155 0,962 0
CosFi 09 09 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’' [%] 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] wwl---/100 wwl---/100 welo-/100 wel---/100 wwl--/100 wwl---/100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [Al 110 ~/--110 AL 110 /110 =110
Poli / Curva 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C 2Px10+N/C
P.d.l. [kA] 6 6 6 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,33 2,59 2,36 235 228
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 220215 22189 241199 251224 201270
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3625) 1(362,5) 1(362,5) 1(3G2,5) 1(362,5)
Portata (Iz) [Al 2 2 2% 2 2%
Impianto: . . .
Data: 021122020 Prefettura - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Luce QES5P-L
Divean: — Ing. Stefano Quattrini
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QE5P-L_00003 Citta Metropolitana 3 - E2.2

o | T | 2 | 3 |

| t | 2 | 19 | 18

1"
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| Da Quadro: QEGBT-N ® ® ® ® Py ALFG2 v 4
Partenza: QES5P - (FM) |
Cavo [mm?]: 1(5G16)

*| Lunghezza [m]: 55 v
Tensione [V]: 400 ||
Frequenza [Hz]: 50

¢| Polarita: Quadripolare Tipo DEHN c
Tipo morsetto: v Mod. DG M TNS CI 275 |
Numerazione morsetto: Qs // (fusibili integrati) a Q Jo N

g = 5 ; ; S|

<|  corrisPONDENZA NORMATIVA POSA CAVI il a a d .

143/3M13_/30/1 - Passerrelle metalliche perforate

— 143/1M_2/30/0.8 - Tubi entro muri isolanti -

143/2M_5A/30/0.8 - Tubi anneg
/30/0.744 - Tubi protett

f 143/4M12_/30/0.8 - Passerelle non perforate F

—  Plminimo richiesto pari a lcn=6 kA (CEI EN 61 009-1) e lcu=10 kA (CEI EN 60 974-2) -

ri magnetotermici-differenziali integrati ad almeno due moduli cadauno feee

N Cablaggio QE con cavi tipo FG17 N
Prefisso quadro: QE5P-FM |
Alimentazione: Quadripolare

4| Ik Max [KAJ: 2,799 "
Tensione nominale di impiego [V]: 400 % / “ /

Tensione di isolamento nominale[V]: [

/| Frequenza [Hz]: lr—mmmm—mm——m———711#7 - |y Y— |y -----fy--- - -
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5 AW AM\ AM\ AW_‘

Grado di protezione IP: i

.| Codice: Utenza FM1 - Prese FM Ufficio 501-04-05 Utenza FM2 - Prese FM Ufficio 502-03 Utenza FM3 - Prese FM Ufficio 507-08 |,
Sigla utenza Generale Normale Multimetro Scaricatore Sovratensione - (CL.I1) Riserva Trif. FM1 - Prese FM Ufficio 501-04-05 FM2 - Prese FM Ufficio 502-03 FM3 - Prese FM Ufficio 507-08

«| Descrizione ,

—| Potenza Contemporanea [kw] 10 0 0 0 1 1 1 o
Corrente (Ib) Al 2 0 0 0 4811 4,811 4811

‘[ cosFi 09 - - 09 09 09 '

| Coeff. di Contemporaneita’ [%] 60 100 100 100 100 100 100 B

.| Schema Funzionale R

Marca —

N Modello MODULARE Gr. 8.5x31.5 Ridotto MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE

’ Esecuzione .

i Im (max/min/reg) [A] e w27 {320 ——//160 ——l-{160 /160 N
PROTEZIONE In (max/min/reg) [Al oo [ = ~/--110 - 132 AL —I—116 —I—116

‘ Poli / Curva 4x63 3Px10+N/gL - 4x321C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C ¢

— P.d.l. [kA] 0 50 - 6 6 6 6 =

. | differenziale [A] - - 03-CLA 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC .
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100

| Contattore Tipo B

s| NOTE s

| C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,39 239 239 239 272 2,72 2,77

Sigla - - FG160M16 FG160M16 FG160M16
! Lungh /L max Prot [m] weolene 0~ 0/ 0 15/82 15/82 18182 '
— LINEA Posa 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/3M13_/30/0 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 =
Sezione [mmq] - - 1(364) 1(364) 1(3G4)
’ Portata (1) Al — - % % % '
. b 02122020 | "Prefettura - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Forza Motrice QE5P-FM (
- Ing. Stefano Quattrini
I Disegn.: -
Note:

2 Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno: 2

Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QES5P-FM_00001 Citta Metropolitana 1 2 E2.1
] | 1 | 2 | 3 | fl | 5 7 | | 9 | 10 | 1 | 12 | 19 | 1 | 15 | 16 | 1" | 18 [




v | i | 2 | 3 | [ | 5 | @ | 7 | 0 | s | W | 7 | 7 | g

DAL FG 1 v AL FG

X——mmQ

I PUTLITS
I PUTLITS
IPUTLTS

2 2 2 2 2 2 2
Utenza FM4 - Prese FM Ufficio 508-09 Utenza FM5 - Prese FM Area TM Utenza FMB - Prese FM Corridoio Utenza FM7 - Boiler e Prese FM WC1 Utenza FM8 - Boiler e Prese FM WC2 Utenza FM9 - Alim. Antinc. Utenza FM10 - Alim. Rack
Sigla utenza FM4 - Prese FM Ufficio 508-09 FM5 - Prese FM Area TM FM6 - Prese FM Corridoio FM?7 - Boiler e Prese FM WC1 FM8 - Boiler e Prese FM WC2 FM9 - Alim. Antinc. FM10 - Alim. Rack
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 1 1 1 15 15 02 05
Corrente (Ib) [Al 4811 4811 4811 7217 217 0,962 2,406
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] wwl---/160 wwl---/160 welo-/160 wel---/160 wel--/160 wwl---/100 wl-[320
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] 116 116 e 116 w116 w1 16 /110 —/—116
Poli / Curva 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px16+N/C 2Px10+N/C 2Px16+N/D
P.d.l. [KA] 6 6 6 6 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-CLA
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 285 2,89 291 2,79 3,09 246 2,66
m_@_m FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
Lungh /L max Prot [m] 22182 24182 25/82 12/54 22154 6/155 26/165
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G4) 1(3G1,5) 1(3G4)
Portata (Iz) [A] 36 36 36 36 36 19 36
Data: 021122020 _aﬁ%m,ea - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Forza Motrice QES5P-FM
Diean, Ing. Stefano Quattrini
Note:
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: U_QE5P-FM_00002 Citta Metropolitana 2 3 E2.1

] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | t | 2 | 19 | 18 | 15 | 16 | 1" | "




: | g |

DAL FG 2 v

AL FG

S lirs)

Utenza FM11 - Prese FM Fotocop.

SN alirs

Utenza FM12 - FM Gruppo CDZ-1

Utenza FM13 - FM Gruppo CDZ-2

Utenza FM14 - FM Gruppo CDZ-3

Utenza FM15 - FM Gruppo CDZ-4

Utenza FM16 - FM Centraline TV

Sigla utenza FM11 - Prese FM Fotocop. FM12 - FM Gruppo CDZ-1 FM13 - FM Gruppo CDZ-2 FM14 - FM Gruppo CDZ-3 FM15 - FM Gruppo CDZ-4 FM16 - FM Centraline TV Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kW] 15 15 15 15 15 02 0
Corrente (Ib) [Al 7217 7217 717 7217 217 0,962 0
CosFi 09 09 09 09 09 09 -
Coeff. di Contemporaneita’ [%] 100 100 100 100 100 100 100
Schema Funzionale
Marca
Modello MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] wwl---/160 welo--[250 weloe250 wel-e-[250 weloef250 wwl---/100 wl--/160
PROTEZIONE In (max/min/reg) [Al ~l—116 efeen |25 wefene |25 weleen |25 weleme | 25 AL 116
Poli / Curva 2Px16+N/C 2Px25+N/C 2Px25+NIC 2Px25+N/C 2Px25+N/C 2Px10+N/C 2Px16+N/C
P.d.l. [KA] 6 6 6 6 6 6 6
| differenziale [Al 0,03-Cl.AC 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CLAC 0,03-CLAC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100 100 100 100 100 100 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 297 3,07 301 3,16 3,16 27 2,39
Sigla FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 -
Lungh /L max Prot [m] 18/54 22154 20/54 25/54 25/54 301155
LINEA Posa 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0.8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 -
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(364) 1(364) 1(364) 1(361,5) -
Portata (Iz) [Al 36 36 36 36 36 19 -
Data: 021122020 _aﬁ%m,ea - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Forza Motrice QES5P-FM
Diean, Ing. Stefano Quattrini
Note:
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. [ Contr. | Visto: U_QE5P-FM_00003 Citta Metropolitana 3 4 E2.1

] | 1 | 2 | 3

T 0 T 0

[ T m

1" | " |




[ | 5 | s

DAL FG 3 v

Id
L
Sigla utenza Riserva
Descrizione
Potenza Contemporanea [kw] 0
Corrente (Ib) [A] 0
CosFi
Coeff. di Contemporaneita’' [%] 100
Schema Funzionale
Marca
Modello MODULARE
Esecuzione
Im (max/min/reg) [A] 1100
PROTEZIONE In (max/min/reg) [A] 110
Poli / Curva 2Px10+N/C
P.d.l. [kA] 6
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC
Coeff. Utilizzazione Ku [%] 100
Contattore Tipo
NOTE
C.d.t Linea (con Ib) [%] 2,39
Sigla
Lungh /L max Prot [m] weolene
LINEA Posa
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
Da: 021212020 _aﬁ%m,ea - Palazzo Valentini Quadro Elettrico Quinto Piano - Sez. Forza Motrice QES5P-FM
- Ing. Stefano Quattrini
Disegn.:
Note:
Contr.: Nome File: Committente: Foglio: Segue: Nr. Disegno:
Nr. Data Descrizione Dis. | Contr. | Visto: CIOmm_u._u_,\_looook_ Citta Z_mﬁ_‘o_uo_zm:m 4 . E2.1

| 2 |

3 |

| i |

2

T [ T m T
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