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PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma

PALAZZI STORICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO ESECUTIVO

data
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STRALCIO PIANTA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE
PIANO PRIMO INTERRATO - EDIFICIO ZONA PROVINCIA
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Progettista Responsabile

Arch. Antonio Finno

Responsabile del
Procedimento

Arch. Roberta Stecchiotti

Il progettista impianto
elettrico e speciali
Ing. Stefano Quattrini
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Il Dirigente del Servizio

Ing. Paolo Emmi
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Legenda

Simbolo Descrizione
=] Quadro elettrico
®© Scatola di derivazione e connessione a vista
O Scatola di derivazione e connessione
/ Va Conduttura ascendente / Conduttura discendente
Interruttore
Deviatore

Interruttore bipolare

Pulsante

Interruttore automatico modulare da frutto

Pulsante sali-scendi

Sensore di presenza volumetrico, temporizzato

Centralino elettrico contenente apparecchiature di sez. e protez.

Presa con contatto per conduttore di protezione (16A)

Presa Shuko 16A

Presa FM asciugatore

Presa Interbloccata Monofase con fusibile

Presa Interbloccata Trifase con fusibile

Fusibile

Armadio Rack

Centralino con sezionatore di potenza

Alimentazione elettrica monofase
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Scaldabagno elettrico

Scatola di derivazione e connessione incassata

S.lx
S.Px. Scatola di derivazione e connessione a parete

A Apparecchiatura posta in alto

B Apparecchiatura posta in basso

T Apparecchiatura temporizzata

EOE] Pulsante di Emerg. per distacco Energia Elettrica, del tipo ad accesso protetto)
Punto di allaccio alimentatore antincendio

cAl Punto di allaccio Centrale allarme incendio

+ Punto di Messa a Terra

Canale metallico esistente

Legenda Corpi illuminanti ordinaria ed emergenza

Simbolo Descrizione

Lampada di emergenza a led autoalimenta, autonomia minima 1 h
Plafoniera corridoio potenza 24W
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Lampada di emergenza a led autoalimenta direzionale

Lampada di emergenza a led autoalimenta, del tipo a bandiera
autonomia minima 1 h, potenza 6W

Punto luce a soffitto

Punto luce ad Applique

Proiettore esistente

Apparecchio di illuminazione con lampade fluorescenti lineari
1x18W (esistente)

Apparecchio di illuminazione con lampade fluorescenti lineari
2x18W (esistente)

Apparecchio di illuminazione con lampade fluorescenti lineari
1x36W (esistente)
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| Apparecchio di illuminazione con lampade fluorescenti lineari

|| 2x36W (esistente)

Legenda tipologia componenti di impianto

Descrizione

Impianto elettrico

Impianti speciali

Impianto elettrico esistente

Impianto forza motrice e luce esistente, sostituzione cavi e frutto

Impianto forza motrice esistente, sostituzione cavi e frutto
(circuito preferenziale)

Impianti speciali esistenti, sostituzione cavi e frutto
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