SALA CONFERENZE - ILLUMINAZIONE STREEP LED
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STRALCIO PIANO SECONDO - SALA CONFERENZE

LEGENDA

Aliment. Led

Alimentatore led

Dimmer DALI

Dimmer Dali (Controller)

ﬁ CONTROLLER DALI

Striscia led posta entro veletta in cartongesso (luminosita
regolabile DALI) 12W/m - 4000K - RA95 - 1200Lm/m

SCHEMA A BLOCCHI TIPO DI FUNZIONAMENTO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO (CEI 64-8) ZONE DI RISPETTO BAGNI

fuori scala

Zona3 Zona 2 Zong 1

2.25

bagno con riparo sulla vasca da bagno

Fig. 701.4 - Esempio di installazione di componenti elettrici in un locale da

a) Vasca da bagno b) Vasca da bagno con parete fissa e con
porta che interessazona2 e 3

c) Doccia d) Doccia con parete fissa
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e) Doccia senza piatto f) Doccia senza piatto con parete fissa

Fig. 701.1 - Dimensioni delle zone, (pianta) per locali contenenti una doccia con
o senza piatto
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a) Vasca da bagno

PARTICOLARE COSTRUTTIVO TORRETTE A SCOMPARSA
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b) Variante con vano sottovasca
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c) 1) Alzata
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d)  2) Alzata (con parete fissa)

Fig. 701.2 - Dimensioni delle zone, (alzata) neilocali contenenti una doccia con

o senza piatto

POZZETTO CONTENENTE DISPERSORE DI TERRA

fuori scala

Pozzetto di ispezione

CT Cu 1x50mmgq
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Dispersore in acciaio ramato
(tipo tondo)

Citta Metropolitana di Roma Capitale

Dirigente Ing. Paolo Emmi

U.C. Risorse Strumentali - Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali"

€ 2.700.000,00

PALAZZO VALENTINI

Via IV Novembre, n. 119/A Roma

PALAZZI STORICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO ESECUTIVO | , ,, [NOVEMBRE 2022 cala ;
PARTICOLARI COSTRUTTIVI ELETRICI -
EDIFICIO ZONA PREFETTURA Elaborato P-PC-02

Progettista Responsabile

Arch. Antonio Finno

Responsabile del
Procedimento

Arch. Roberta Stecchiotti

Il progettista impianto
elettrico e speciali

Ing. Stefano Quattrini

Il Dirigente del Servizio

Ing. Paolo Emmi




