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Scheda tecnica prodotto
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Scheda tecnica prodotto
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Corridoio 1 (Scena luce 1)

Riepilogo
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Base: 14.14 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.870 m | Altezza di montaggio: 2.902 m 7



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto

Edificio 1 - Piano Quinto - Corridoio 1 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 368 Ix
01 0.40 WP7
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.05 W/m?

specifico

2.46 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

[0}

Efficienza

4 Opple

5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19

32.0W

3680 Im

115.0
Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D IA Lux

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 501 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 12.29 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.060 m | Altezza di montaggio: 3.060 m 9



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 501 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 610 Ix
g1 0.70
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 10.42 W/m?
specifico

1.71 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 504
Descrizione



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D IA Lux

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 504 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 13.93 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.980 m | Altezza di montaggio: 2.980 m 12



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 504 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 581 Ix
of 072
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.19 W/m?
specifico

1.58 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D IA Lux

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 505 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 17.78 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.100 m | Altezza di montaggio: 3.100 m 14



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 505 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 597 Ix
01 0.63 WP2
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 9.00 W/m?
specifico

1.51 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 507 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 11.16 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.110 m | Altezza di montaggio: 3.110 m 16



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 507 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 511 Ix
g1 0.56
Valori di consumo Consumo 260 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.60 W/m?
specifico

1.68 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

3 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D lA Lux

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 508 (Scena luce 1)
Riepilogo

59;\ L5z

Base: 35.59 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.160 m | Altezza di montaggio: 3.160 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 508 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 550 Ix
g1 0.58
Valori di consumo Consumo 700 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.19 W/m?
specifico

1.31 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

8 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D IA Lux

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 509 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 31.86 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.160 m | Altezza di montaggio: 3.160 m 20



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quinto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quinto - Ufficio 509 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 588 Ix WP4
01 0.55 WP4
Valori di consumo Consumo 700 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.03 W/m?
specifico

1.37 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

8 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W

21
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Scheda tecnica prodotto
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Scheda tecnica prodotto
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Scheda tecnica prodotto
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Immagini




DIALUX

Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Edificio 1 - Piano Quarto - Corridoio 1-2 (Scena luce 1)

Riepilogo

T
’f .I |

"| , '..u

Y

Base: 22.90 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |

Altezza libera: 2.500 m | Altezza di montaggio: 2.532 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Edificio 1 - Piano Quarto - Corridoio 1-2 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 457 Ix
g1 0.58
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.38 W/m?

specifico

1.83 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

[0}

Efficienza

6 Opple

5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19

32.0W

3680 Im

115.0
Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 7.15 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.090 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 10



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Edificio 1 - Piano Quarto - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

240 Ix

gs 0.43
Valori di consumo Consumo 170 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.67 W/m?

specifico

3.61 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore
1 Non ancora
Membro

DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D IA Lux

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 401 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 19.42 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.380 m | Altezza di montaggio: 3.380 m 12



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 401 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 528 Ix
01 0.55 WP2
Valori di consumo Consumo 440 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.24 W/m?
specifico

1.56 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

5 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 402 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 16.09 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.380 m | Altezza di montaggio: 3.380 m 14



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 402 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 500 Ix
of 0.59
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.95 W/m?
specifico

1.59 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 403
Descrizione



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D lA Lux

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 403 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 14.67 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.370 m | Altezza di montaggio: 3.370 m 17



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 403 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 522 Ix
g1 0.60
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.73 W/m?
specifico

1.67 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza

4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 320W 4100 Im  128.1
00 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D lA Lux

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 407 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 19.71 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.070 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 19



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 407 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 549 Ix
01 0.70 WP7
Valori di consumo Consumo 850 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 15.73 W/m?

specifico

2.87 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

5 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

20



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 408 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 6.54 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.090 m | Altezza di montaggio: 2.500 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 408 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

515 Ix

g1 0.66
Valori di consumo Consumo 340 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 18.96 W/m?

specifico

3.68 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

2 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

22



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D IA Lux

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 409 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 25.20 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 23



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 409 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 484 Ix WP4
01 0.54 WP4
Valori di consumo Consumo 850 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 12.30 W/m?

specifico

2.54 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

5 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

24



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 410 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 12.54 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.000 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 25



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Quarto

Edificio 1 - Piano Quarto - Ufficio 410 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

482 Ix

gs 0.43
Valori di consumo Consumo 510 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 14.83 W/m?

specifico

3.07 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

3 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

26
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Created with DIALux



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Scheda tecnica prodotto

DIALUX

Non ancora Membro DIALux - UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

Articolo No. 76D162L490XPM
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19

OPPLE

LIGHTING

DIALUX

Articolo No. 542003021400
P 32.0W
PLampadina 3680 Im
®Lampada 3680 Im

n 100.00 %
Efficienza 115.0 Im/W
CCT 4000 K

CRI 80

Cost effective LED Slim Panel. Recessed ceiling frame and surface
module kit available as accessory. Suitable for recessed and
suspended applications. Energy saving up to 55%.
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D IA Lu x

Scheda tecnica prodotto

Opple - LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19
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o &
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D I A Lu x
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Terzo - Corridoio 1 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 18.45 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 3.240 m | Altezza di montaggio: 3.240 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Edificio 1 - Piano Terzo - Corridoio 1 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 312 Ix
01 0.41 WP7
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 6.94 W/m?

specifico

2.22 W/m%100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

[0}

Efficienza

4 Opple

5420030214 LEDPanelRc-S-B2 Sg595-36W-4000-WH-U19

32.0W

3680 Im

115.0
Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Terzo - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 22.64 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.520 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 10



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Edificio 1 - Piano Terzo - Disimpegno (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

372 Ix WP10

(of] 0.56 WP10
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 10.95 W/m?

specifico

2.94 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore
4 Non ancora
Membro

DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 301
Descrizione



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 301 (Scena luce 1)

Riepilogo

| UFFICIO .

u
AHE 457 ;M%g@émtﬁ

Base: 17.02 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.350 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 13



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 301 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

514 I

g 0.56
Valori di consumo Consumo 850 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 18.21 W/m?

specifico

3.54 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

5 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D IA Lu x

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 302 (Scena luce 1)
Riepilogo

Base: 15.59 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.450 m | Altezza di montaggio: 2.500 m 15



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 302 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 501 Ix
01 0.64 WP2
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 15.90 W/m?

specifico

3.18 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

DIALUX

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 303 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 14.13 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.410 m | Altezza di montaggio: 2.500 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 303 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

532 Ix

gs 0.64
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 17.55 W/m?

specifico

3.30 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W




Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

DIALUX

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 307 (Scena luce 1)
Riepilogo
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Base: 14.85 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 4.590 m | Altezza di montaggio: 2.500 m



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 307 (Scena luce 1)

Riepilogo

Risultati

Unita

Calcolato Indice

Superficie utile

Eperpemdlcolare

504 Ix

g1 0.63
Valori di consumo Consumo 680 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 16.70 W/m?

specifico

3.31 W/m%100 Ix

Lista lampade

Articolo No. Nome articolo

DIALUX

p [0} Efficienza

Pz. Produttore

4 Non ancora
Membro
DIALux

76D162L.490 UPLIK MEDIUM/DI 62W 4000K CRI>90 Extreme Power

XPM

62.0W 5332Im  86.0 Im/W

20



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 315 (Scena luce 1)

Riepilogo

5

563

+51%0p,509 \+5L§_C +B

e, T

Base: 25.01 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.760 m | Altezza di montaggio: 2.760 m 21



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 315 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 642 Ix
g1 067
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 7.68 W/m?
specifico

1.19 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

22



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 316 (Scena luce 1)

Riepilogo

Base: 22.62 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.960 m | Altezza di montaggio: 2.960 m 23



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 316 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 660 Ix
g1 0.66
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.49 W/m?
specifico

1.29 W/m?3/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W

24



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D lA Lux

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 317 (Scena luce 1)

Riepilogo
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Base: 14.82 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.960 m | Altezza di montaggio: 2.960 m 25



Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 317 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 596 Ix
e} 067
Valori di consumo Consumo 350 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 8.64 W/m?
specifico

1.45 W/m?/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
4 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D IA Lux

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 318 (Scena luce 1)
Riepilogo

> —_———

=58 72 |

. o +

i 573 562 574 5732 ‘-H{

Base: 33.59 m? | Coefficienti di riflessione: Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 50.0 % | Fattore di diminuzione: 0.80 (fisso) |
Altezza libera: 2.880 m | Altezza di montaggio: 2.880 m
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Prefettura Palazzo Valentini - Piano Terzo D I A Lu x

Edificio 1 - Piano Terzo - Ufficio 318 (Scena luce 1)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Indice
Superficie utile Eperpendicolare 508 Ix WP4
01 0.55 WP4
Valori di consumo Consumo 530 kWh/a
Locale Valore di allacciamento 5.72 W/m?
specifico

1.12 W/m?%/100 Ix

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P [} Efficienza
6 Opple 5420030992 LEDPanelS-E4 Sq595-32W-DALI-840-U19 32.0W 4100 Im 1281
00 Im/W
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