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unita
Num.Ord. , " PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Listino Regione L azio 2022 (SpCap 1)

Nr. 1 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
A01.06.002.a|prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
.02 scarichi. sumuratura di tufo, mattoni e simili: diametro foro da 70 a 100 mm L./m 136.000

euro (seicentoventisei/18) m 626,18
Nr. 2 Demoalizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: cannucce o rete metallica ed intonaco (cameracanne)
A03.01.010.b|euro (undici/45) mq 11,45
Nr. 3 Demoalizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
A03.01.010.f |euro (quattro/32) mq 4,32
Nr. 4 Tiroin dto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dala D.L. compreso I’ onere di
A03.03.001.b|carico e scarico dei materidi: vautazione a peso

euro (zero/03) kg 0,03
Nr.5 Trasporto a spala d’ uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non
A03.03.002.b|sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino a luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso

euro (zero/17) kg 0,17
Nr. 6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto
A03.03.005.a|trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica compreso il carico a

mano

euro (trentasei/66) ton 36,66
Nr. 7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto
A03.03.005.e|trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore

a 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la pit vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km

dal cantiere

euro (uno/10) ton 1,10
Nr. 8 Costo per il conferimento de rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
A03.03.007.b|attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere

attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di

quant’ atro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero

euro (ventiquattr o/84) ton 24,84
Nr.9 Costo per il conferimento de rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
A03.03.007.q|attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere

attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di

quant’ atro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui

ala voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04) a recupero ambientale (R10) materiale inerte vario costituito esclusivamente

da terra proveniente da scavi - esclusi scavi stradali -, con concentrazione di contaminanti inferiori a limiti della colonna A tabella 1

dell’alegato 5 del D.Lgs. 152/2006 a discarica di rifiuti inerti - non recuperabili entro i limiti dell'allegato 4 del D.Igs 36/2003 tab. 2, 3

e4

euro (trentadue/62) ton 32,62
Nr. 10 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
A12.01.004.a|fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di matafine, lisciato con frattazzo metallico o alla pezza,

eseguito su superfici piano o curve, verticalie e quanto occorre per dare I’ opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di

cemento

euro (trentactto/92) mq 38,92
Nr. 11 Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/mg, dato in operaa spruzzo
A12.01.012.a|in ambienti interni, e quanto occorre per dare I’ opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi su struttura portante in ferro, previa

applicazione di rete per uno spessore di 2 cm,

euro (quarantaotto/65) mq 48,65
Nr. 12 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da:
A13.01.001.b|1) orditura perimetrale con profilati guidaaU 28/27/28;

2) ordituraprimaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile;

3) Orditura secondaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile tracm. 40 e cm 60.

Sono compresi gli appositi ancoraggi meccanici (pendini) a soffitto esistente, il taglio e sfrido dei profileti, il materiale di fissaggio e

quanto atro occorre per dare I'operafinita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.

euro (sessantasei/11) mq 66,11
Nr. 13 Forniturae posain operadi lastra prefabbricatain gesso cartonato di spessore variabile, per larealizzazione di controsoffitti all' interno
A13.01.003.a|degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; 1o smistamento a piani; il fissaggio al'orditura metalica mediante viti

autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materidi di
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sfrido, il carico eil trasporto arifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e

E' esclusa larasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita.. spessore 6 mm.

euro (ventiuno/00) mq 21,00
Nr. 14 Raschiaturadi vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A20.01.001 |euro (cinque/42) mq 5,42
Nr. 15 Stuccatura e rasaturadi intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 |euro (sei/32) mq 6,32
Nr. 16 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla|
A20.01.009.a|pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e laraschiatura: con stucco emulsionato

euro (dieci/83) mq 10,83
Nr. 17 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad ata penetrazione
A20.01.010 |euro (tre/16) mq 3,16
Nr. 18 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti atre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a|esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
.01 euro (undici/70) mq 11,70
Nr. 19 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
D01.01.001.a|conduttori del tipo NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1,5 mmg, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere

murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato

(semplice)

euro (diciannove/36) cad 19,36
Nr. 20 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
D01.01.001.c|conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere

murarie, incluso quanto atro occorra per dare I'opera finita a regola darte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore

Jinvertitore ecc.)

euro (dieci/08) cad 10,08
Nr. 21 Incremento a punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
D01.01.002.b|ddllo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto

intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare I'opera finita a regola d'arte ed

anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quellain pietra, compresa la

rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo no7v-k

euro (tredici/18) cad 13,18
Nr. 22 Incremento a punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
D01.01.003.b|quellain pietradalla, scatoladi derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa latinteggiatura per punto di comando

euro (quattro/03) cad 4,03
Nr. 23 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
D01.01.004.a|tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsae, conduttori tipo NO7V-K

di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mn?, scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di

fissaggio, collari, curve ed quanto atro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o

derivato (semplice)

euro (ventiuno/69) cad 21,69
Nr. 24 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente,
D01.01.004.c |tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posatain vista dalla linea dorsae, conduttori tipo NO7V-K

di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm?, scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di

fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore,

pulsante, invertitore, ecc.)

euro (undici/63) cad 11,63
Nr. 25 Sostituzione di punto luce comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a|
DO01.01.007.b|quelladel conduttori con conduttori tipo NO7V-K di idonea sezione (min. 1,5 mm?), delle placche dei morsetti e quanto dtro occorra

per dare I'opera finita a regola d'arte, compreso quello della sostituzione della linea dorsale a quadro di piano e di zona. per punto luce

di comando (interruttore, deviatore, ecc.)

euro (cinque/8l) cad 5,81
Nr. 26 Sostituzione di punto luce comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a
DO01.01.007.c|quelladel conduttori con conduttori tipo NO7V-K di idonea sezione (min. 1,5 mm?), delle placche dei morsetti e quanto dtro occorra

per dare I'opera finita aregolad'arte, compreso quello della sostituzione della linea dorsale a quadro di piano e di zona. incremento per

sostituzione scatola portafrutto, frutti .

euro (diciassette/04) cad 17,04
Nr. 27 Punto di comando con interruttore araggi infrarossi passivi con raggio d'azione mm pari a8 m, da applicare su scatola portafrutto in
D01.01.009 |sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relé, completo di regolazione di durata e soglia di intervento, di accessori e
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 28
D01.02.001.c

Nr. 29
D01.02.001.f

Nr. 30
D01.02.002.a

Nr. 31
D01.02.004.b

Nr. 32
D01.02.004.c

Nr. 33
D01.02.004.f

Nr. 34
D01.02.007.a

Nr. 35
D01.02.007.c

Nr. 36
D01.02.007.d

Nr. 37
D01.02.007.e

Nr. 38

D01.02.008.a

Nr. 39
DO01.02.011.a

cablaggio. E compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
euro (ottantasette/54)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a|
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari @ 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte. per
allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio

euro (venti/14)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a|
mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari @ 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese
fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare I'operafinita a regolad'arte. per presa
UNEL 16A e10/16 A+T

euro (ventisette/11)

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
dallo stesso circuito, redlizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con tubazione diametro minimo 20mm, e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto atro
occorra per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente
di qualsiasi tipo esclusaquellain pietra, compresala rasatura ed esclusa la tinteggiatura: escluse le opere murarie

euro (quattro/65)

Punto presain vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro
minimo 20mm,o candetta di analogo materiae, posatain vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezioneminimadi fasee
di terrapari @2,5 mm? (per prese fino a 16A) e 6 mm? (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio,
collari, curve e quanto altro occorra per dare I'operafinita aregola d'arte: per ogni frutto in piu sulla stessa scatola

euro (cinque/04)

Punto presain vista esclusalalinea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posatain vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione
minima di fase e di terra pari a2,5 mm? (per prese fino a 16A) e 6 mm? (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso
stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico monofase
escluso il collegamento all'apparecchio

euro (ventidue/08)

Punto presain vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro
minimo 20mm,o candetta di analogo materiae, posatain vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezioneminimadi fasee
di terrapari @a2,5 mm? (per prese fino a 16A) e 6 mm? (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio,
collari, curve e quanto altro occorra per dare I'operafinita aregola darte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T

euro (trentatre/28)

Sostituzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, larimozione dei frutti, laloro sostituzione unitamente a
quelladei conduttori con cordicelle NO7V-K di idonea sezione (min. 2,5 mm?), delle placche, dei morsetti e quanto atro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso I'onere della sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona: per
sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie

euro (venti/14)

Sostituzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, larimozione dei frutti, laloro sostituzione unitamente a
quelladei conduttori con cordicelle NO7V-K di idonea sezione (min. 2,5 mm?), delle placche, dei morsetti e quanto atro occorra per
dare I'opera finita a perfetta regola darte, compreso I'onere della sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona
incremento per sostituzione presa 2x10/16A+T

euro (sette/75)

Sostituzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, larimozione dei frutti, laloro sostituzione unitamente a
quelladei conduttori con cordicelle NO7V-K di idonea sezione (min. 2,5 mm?), delle placche, dei morsetti e quanto dtro occorra per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso I'onere della sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona
incremento per sostituzione presa UNEL 2x10/16A+T

euro (quindici/49)

Sostituzione di punto presa compreso o sfilaggio del conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a
quelladei conduttori con cordicelle NO7V-K di idonea sezione (min. 2,5 mm?), delle placche, dei morsetti e quanto atro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso I'onere della sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona: per
gpparecchio elettrico monofase escluso il collegamento all’ apparecchio

euro (venti/14)

Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione
singolapresa, postain opera aregoladarte, completadi collegamenti: interruttore bipolare
euro (dieci/08)

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, postain operaaregoladarte: 2P+T 16A
euro (sessantaotto/18)

87,54

20,14

27,11

4,65

5,04

22,08

33,28

20,14

7,75

15,49

20,14

10,08,

68,18
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Nr. 40 Cavi antenna TV Cavetto coassiadle per ricezione segnale TV satdlitare (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con
D02.04.001.b|conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera

euro (quattro/16) m 4,16
Nr. 41 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbial
D03.01.002.e|totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm?; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35mm tensione nominae 230/400 V c.a, secondo le NORME CEI 23-3,

tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V hipolarefinoa32 A

euro (novantanove/75) cad 99,75
Nr. 42 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbial
D03.01.002.| |totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm?; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con

dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35mm tensione nominale 230/400 V c.a, secondo le NORME CEI 23-3,

tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 - 400 V quadripolare finoa 63 A

euro (duecentoventitre/05) cad 223,05
Nr. 43 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.002.a|di serraggio per cavi fino a25 mm? con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400

V c.a, conforme ale norme CEIl EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita 0,03 A

bipolarefinoa25 A

euro (centoundici/48) cad 111,48
Nr. 44 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.002.b|di serraggio per cavi fino a 25 mm? con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400

V c.a, conforme ale norme CEIl EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita 0,03 A

bipolarefinoa40 A

euro (centocinquantadue/53) cad 152,53
Nr. 45 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
D03.04.002.f |di serraggio per cavi fino a25 mm? con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400

V c.a, conforme ale norme CEIl EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilita 0,03 A

quadripolare fino a40 A

euro (duecentoundici/18) cad 211,18
Nr. 46 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.002.a|conforme ale norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistemadi serraggio per cavi

fino a 25 mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominae 230/400 V c.a secondo le norme

C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-

C, tipo di intervento differenzide A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare finoa 32 A

euro (centoottantatre/65) cad 183,65
Nr. 47 Interruttore magnetotermico differenziade con soglia di intervento differenziade di 300 mA, conforme alle norme CEl EN 61009
D03.06.002.a|involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?, dispositivo di

attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.l. EN 50022- 35mm,

prowisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziae, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento

differenziadle AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolarefinoa32 A

euro (centoottantaotto/39) cad 188,39
Nr. 48 Interruttore magnetotermico differenziade con soglia di intervento differenziade di 300 mA, conforme alle norme CEl EN 61009
D03.06.002.c|involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?, dispositivo di

attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.l. EN 50022- 35mm,

prowisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziae, tipo di intervento magnetico C, tipo di intervento

differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA quadripolare finoa 32 A

euro (duecentoventiuno/17) cad 221,17,
Nr. 49 Trasformatore toroidale non modulare, completo di accessori, in opera : diametro fino a 110 mm
D03.10.002 |euro (novantasette/23) cad 97,23
Nr. 50 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,
DO03.11.001 |capicorda e ogni accessorio, in opera bobina di apertura per interruttore modulare

euro (sessantatre/75) cad 63,75
Nr. 51 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura,
DO03.11.002 |capicorda e ogni accessorio, in opera contatto ausiliarioaperto/chiuso o scattato per interruttore modulare

euro (cinquantacinque/00) cad 55,00
Nr. 52 Bobinadi minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori automatici magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
D03.12 euro (quarantatr €/64) cad 43,64
Nr. 53 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni
D03.14.001 |altro accessorioin opera: unipolare finoa 32 A

euro (quarantauno/44) cad 41,44
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Nr. 54 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni
D03.14.004 |dtro accessorioin opera: quadripolare fino a32A

euro (cinquantanove/95) cad 59,95
Nr. 55 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni
D03.14.008 |altro accessorioin opera: quadripolare fino a 50A

euro (novantaquattro/15) cad 94,15
Nr. 56 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con
D03.15.001 |morsetti protetti per cavi fino a 25 mm?2 fino a 45A e 50mm? fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: bipolare finoa 63 A

euro (centodieci/70) cad 110,70
Nr. 57 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con
DO03.15.003 |morsetti protetti per cavi fino a 25 mm? fino a 45A e 50mm? fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a

63A

euro (centocinquantasette/74) cad 157,74
Nr. 58 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con
D03.15.004 |morsetti protetti per cavi fino a 25 mm? fino a 45A e 50mm? fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: bipolare fino a 100A

euro (centoventisette/44) cad 127,44,
Nr. 59 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori eettronici a
D03.19.001.n|microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo le

norme CEl EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con lcn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissain

opera: Potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 100A attacchi posteriori

euro (milletrecentoventiotto/64) cad 1°328,64
Nr. 60 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori eettronici a
D03.19.001.r |microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo le

norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in

opera: Potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori

euro (milletrecentoventiotto/64) cad 1°328,64
Nr. 61 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori eettronici a
D03.19.001.v|microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 100A 250A, potere di interruzione secondo le

norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in

opera: Potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 250A ttacchi posteriori

euro (milletrecentoventiotto/64) cad 1°328,64
Nr. 62 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori eettronici a
D03.20.001.i |microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 400A 630A, potere di interruzione secondo le

norme CEl EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in

opera: Potere di interruzione 35 kA quadripolare fino a 400A attacchi posteriori

euro (tremiladuecentodue/84) cad 3202,84
Nr. 63 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale di impiego Vn 690V e gli sganciatori eettronici a
D03.20.001.j |microprocessore che consentono la regolazione dell'intervento termico e magnetico da 400A 630A, potere di interruzione secondo le

norme CEl EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con lcn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissain

opera: Poteredi interruzione 35 kA quadripolare fino a 400A estraibile

euro (quattromilacentoventinove/89) cad 4°129,89
Nr. 64 Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento regolabile da 0 Sec. a 1,5Sec.
D03.24.003.b|con indicazione di prealarme a 50% della sogliaimpostata, in opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale Vn 690V e la

possibilita di motorizzazione fino a 250A

euro (milletrecentoventisel/65) cad 1"326,65|
Nr. 65 Relé differenzide da quadro con toroide separato(escluso) con soglia di intervento Idn regolabile da 0,03A a 30A, regolazione dei
D03.25 tempi di intervento da 0 Sec. 5 Sec. e regolazione della sogliadi predlarme Idn al 75% della sogliaimpostata completo di accessori in

opera

euro (trecentosessanta/49) cad 360,49
Nr. 66 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata ammissibile nomina (lcw)
D03.26.026 |per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA, in opera: quadripolare fino a 250A attacchi

posteriori

euro (novecentododici/91) cad 912,91
Nr. 67 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera Interruttore civile 1x16 A
D04.01.004.b|euro (cinque/29) cad 5,29
Nr. 68 linterruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V, serie civile componibile, in opera
D04.01.007 |euro (ventisei/79) cad 26,79
Nr. 69 Deviatore unipolare per serie civile componibile da10/16 A - 250 V (anche luminoso), in opera
D04.01.008 |euro (sette/10) cad 7,10
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Nr. 70 Invertitore unipolare da 16 A - 250 V (anche luminoso), per serie civile componibile, in opera
D04.01.010 |euro (dodici/20) cad 12,20
Nr. 71 Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A (anche luminoso)
D04.01.011.a|euro (cinque/6l) cad 5,61
Nr. 72 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola daincasso e martelletto frangivetro, in opera:
D04.02.003 |euro (trentasei/15) cad 36,15
Nr. 73 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera:
D04.03.001.c|Presa bipasso 2x10-16A+T

euro (sedici/44) cad 16,44
Nr. 74 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera:
D04.03.001.d| Presa 2x16A+T UNEL / schuko con contatti di terralaterdi e centrali

euro (diciotto/00) cad 18,00
Nr. 75 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera
D04.04.007 |euro (ventiuno/03) cad 21,03
Nr. 76 Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera Giorndiero + Settimanale 12 commutazioni max 1 NAC
D04.12.002.b|euro (centotrentasei/21) cad 136,21
Nr. 77 Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a
D04.13.001.a|vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: bipolarefino a25 A
.01 euro (quarantadue/6l) cad 42,61
Nr. 78 Scatola di derivazione in polimero ABS-PC per canala PVC, completa di settori interni che consentano la separazione dei canali,
D05.03.003 |completadi accessori e quanto atro occorra per il fissaggio, in opera: fino a mm 200x80

euro (cinquantadue/49) cad 52,49
Nr. 79 Termindi in PVC per candettain PV C dainstallazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 150 x 60
D05.04.008 |euro (sei/79) cad 6,79
Nr. 80 Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC dainstallazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm
D05.05.008 |150 x 60

euro (venti/08) cad 20,08
Nr. 81 Candettain PVC per instalazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento completa di coperchio, accessori e di quanto dtro occorre
D05.08 per il fissaggio (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera

euro (venti/73) m 20,73
Nr. 82 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a battiscopa, quali: angolo esterno (fisso o variabile), angolo interno (fisso o
D05.09 variabile), angolo piano, incrocio, in opera

euro (sette/8s) cad 7,88
Nr. 83 Accessori per la canalettain PV C per installazione a battiscopa, quali: giunti e terminali, in opera
D05.10 euro (tre/88) cad 3,88
Nr. 84 Scatola portapparecchi per canalettain PV C per instalazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio per il fissaggio, in opera: fino a
D05.11.001 |3 moduli

euro (trentanove/31) cad 39,31
Nr. 85 Minicanali in PVC per instalazioni a parete, completi di coperchio, accessori (quali fermagli, terminali), quanto atro occorra per il
D05.17.002 |fissaggio,ecc. in opera: fino amm 30 x 10

euro (sei/45) m 6,45
Nr. 86 Canda portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione,
D05.20.002 |piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75

euro (settantasei/50) m 76,50
Nr. 87 Canda portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione,
D05.20.003 |piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75

euro (settantasei/50) m 76,50
Nr. 88 Canda portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione,
D05.20.003 |piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 300 x 75

euro (ottantasei/51) m 86,51
Nr. 89 Curva piana in sdlita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi,
D05.21.002 |mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni atro accessorio, in

opera mm 200 x 75

euro (trentaotto/09) cad 38,09
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Nr. 90 Curva piana in sdlita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi,
D05.21.003 |mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni atro accessorio, in

opera mm 300 x 75

euro (quarantaquattro/55) cad 44,55
Nr. 91 Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole,
D05.22.003 |sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm

300 x 75

euro (sessantaotto/43) cad 68,43
Nr. 92 Scatola di derivazione daincasso, in materiale isolante, completa di coperchio avite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della
D05.28.003.a/muratura, in opera: rettangolare dacirca mm 115 x 100 x 48

euro (venti/26) cad 20,26
Nr. 93 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la
D05.30.001 |ripresa dellamuraturaed eventua e diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino atre posti

euro (cinque/as) cad 5,88
Nr. 94 Supporto in materiale isolante atto d fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili,
D05.31.001 |completo di placcain plastica: finoan® 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera

euro (sette/8s) cad 7,88
Nr. 95 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici amosferici con impronte
D05.33.002.a|sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali

incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

euro (sette/s5) cad 7,55
Nr. 96 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.33.003.a|sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali

incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70

euro (nove/49) cad 9,49
Nr. 97 Guaina spirdata (Diflex) grigiain materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza ale temperature fino a
D05.35.001 |70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino amm 20

euro (undici/83) m 11,83
Nr. 98 Guaina spirdata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza ale temperature fino a
D05.35.002 |70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25

euro (dodici/30) m 12,30
Nr. 99 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.l., con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera
D05.36.002 |diametro esterno mm 20

euro (due/78) m 2,78
Nr. 100 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.|., con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
D05.36.003 |diametro esterno mm 25

euro (due/98) m 2,98
Nr. 101 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEl con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.002 |fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno

mm 20

euro (cinque/23) m 5,23
Nr. 102 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEl con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.003 |fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno

mm 25

euro (quattro/60) m 4,60
Nr. 103 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da|
D06.11.001.a|incasso (con I'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completain 12 ore, con durata delle batterie non
.03 inferiore ai 4 anni come da CEl EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1

orain esecuzione SE per 1 lampadadalx 24 W

euro (centonovantasette/29) cad 197,29
Nr. 104 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e
D06.11.012.a|con durata delle batterie non inferiore a 4 anni, per il funzionamento con centraina di controllo, completa di lampada e di ogni
.02 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampadadal x 11 W

euro (centocinquantasette/00) cad 157,00
Nr. 105 Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, per segnaletica di sicurezza, installazione a bandiera,
D06.11.013.a|grado di protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore a 4 anni, per il funzionamento con

centralina di controllo, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: per 1 lampada da 1 x 8/11 W con
autonomia 1 orain esecuzione SE
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euro (centocinquantasette/93) cad 157,93
Nr. 106 Quadro dettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
D07.01.001 |verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. 30., con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le

gpparecchiature, strutturamodulare ampliabile, a m2 di superficie frontale: con profonditafino a250 mm

euro (novecentoventinove/63) m? 929,63
Nr. 107 Quadro dettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
D07.01.002 |verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, 1.P. 30., con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le

gpparecchiature, strutturamodulare ampliabile, a m2 di superficie frontale: con profonditafino a400 mm

euro (millequattrocentoventiuno/55) m?2 1'421,55|
Nr. 108 Quadro dettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
D07.01.004 |verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le

apparecchiature, strutturamodulare ampliabile, a m2 di superficie frontale: sovrapprezzo per esecuzione IP55 ( Percentuale del 15 %)

euro (uno/00) mq 1,00
Nr. 109 Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, a polo: fino a 32A
D07.02.001.a|euro (quattro/53) cad 4,53
Nr. 110 Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, a polo: da 32 a 100A
D07.02.001.b|euro (sei/78) cad 6,78
Nr. 111 Cablaggio per interruttori scatolati, con morsettiera, a polo: fino a 160A
D07.02.002.a| euro (quindici/49) cad 15,49
Nr. 112 Cablaggio per interruttori scatolati, con morsettiera, a polo: da 160 a 630A
D07.02.002.b|euro (quarantauno/84) cad 41,84
Nr. 113 Centraino in materiale termoplastico con sportello incernierato, 1.P. 55, predisposto a montaggio di apparecchiature modulari a
D07.07.001 |mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione daincasso o da esterno, fino a8 moduli:

fino a8 moduli

euro (trentadue/03) cad 32,03
Nr. 114 Centraino in materiale termoplastico con sportello incernierato, 1.P. 55, predisposto a montaggio di apparecchiature modulari a
DO07.07.003 |mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a8 moduli:

da 14 a26 moduli

euro (settantanove/09) cad 79,09
Nr. 115 Centraino in materiale termoplastico con sportello incernierato, 1.P. 55, predisposto a montaggio di apparecchiature modulari a
D07.07.005 |mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a8 moduli:

da 39 a 54 moduli

euro (centosessantadue/69) cad 162,69
Nr. 116 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il
D07.14 cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guidaDIN

euro (diciassette/24) cad 17,24
Nr. 117 Suoneria aronzatore del tipo modulare da quadro, per atacco su guida DIN, completadi cablaggio, tensione 8/220 V, in opera
D07.20 euro (quattordici/59) cad 14,59
Nr. 118 Multimetro digitale in esecuzione modulare,completo di cablaggio, in opera
D07.27 euro (cinquecentosessantauno/25) cad 561,25
Nr. 119 Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, Imax 75 kA, Vmax 440 V - 50 Hz,
D10.07.001 |adatto ai sistemi IT, TT, in opera

euro (duecentoventiotto/54) cad 228,54

Listino DEI 1° Semestre 2022 (SpCap 2)

Nr. 120 Accessori per scatole: placcainresinal + 3 posti
015016e euro (sel/35) cad 6,35
Nr. 121 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e
025002a nocivi conforme CEI 20-38, non propagante I'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35716, classe Cca-slb,d1,al: sezione 1,5 mmq

euro (uno/65) m 1,65
Nr. 122 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo de fumi e gas tossici e
025002b nocivi conforme CEIl 20-38, non propagante I'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normatival

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-slb,d1,al: sezione 2,5 mmq

euro (uno/77) m 1,77
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Nr. 123 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo del fumi e gas tossici e
025002c nocivi conforme CEI 20-38, non propagante I'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35716, classe Cca-slb,d1,al: sezione 4 mmq

euro (due/66) m 2,66
Nr. 124 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e
025002d nocivi conforme CEI 20-38, non propagante I'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35716, classe Cca-slb,d1,al: sezione 6 mmq

euro (tre/10) m 3,10
Nr. 125 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo de fumi e gas tossici e
025002i nocivi conforme CEI 20-38, non propagante I'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35716, classe Cca-slb,d1,al: sezione 50 mmq

euro (quattordici/08) m 14,08
Nr. 126 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo del fumi e gas tossici e
025002 nocivi conforme CEI 20-38, non propagante I'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa

Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35716, classe Cca-slb,d1,al: sezione 70 mmq

euro (diciotto/86) m 18,86
Nr. 127 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme a requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
025002 Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - sl, d1, al, a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEl 20-38,

tensione nominale non superiore a450-750 V, isolato con gomma HEPR ad ato modulo, non propagante I'incendio conforme CEl 20-

22 |1: sezione 120 mmq

euro (ventisette/23) m 27,23
Nr. 128 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025027f tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEIl 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti dal

Costruzione CPR e dla CEl UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq

euro (sedici/67) m 16,67
Nr. 129 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
0250279 tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEIl 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CEl UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: unipolare FG16M 16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

euro (venti/90) m 20,90
Nr. 130 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025027h tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEIl 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CEl UNEL 35324, classe Ccarslb,d1,al: unipolare FG16M 16 - 0,6/1 kV: sezione 120 mmq

euro (venticinque/81) m 25,81
Nr. 131 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025029a tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CElI UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: tripolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

euro (tre/48) m 3,48
Nr. 132 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025029 tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CElI UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: tripolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

euro (quattro/33) m 4,33
Nr. 133 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025029¢c tensione nominae 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEl 20-38, non propagante l'incendio e la|

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CElI UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: tripolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

euro (cinque/46) m 5,46
Nr. 134 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl
025029d UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEl 20-38, classe Cca - slb, dl, al, isolato con gomma|

etilenpropilenica ad ato modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominae 0,6/1 kV, non propagante l'incendio

conforme CEIl 60332-1-2: tripolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

euro (sel/14) m 6,14
Nr. 135 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025030d tensione nominae 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEl 20-38, non propagante 'incendio e la|

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da|

Costruzione CPR e dla CEl UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: tetrapolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

euro (otto/55) m 8,55

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE




peg. 11

unita
Num.Ord. , " PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 136 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025031c tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEIl 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CElI UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: pentapolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

euro (sette/94) m 7,94
Nr. 137 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guainain mescola termoplastica,
025031d tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gastossici e nocivi conforme CEIl 20-38, non propagante I'incendio e

lafiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e alla CEl UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: pentapolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

euro (dieci/40) m 10,40
Nr. 138 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025031e tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEIl 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CEl UNEL 35324, classe Ccaslb,d1,al: pentapolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

euro (quindici/68) m 15,68
Nr. 139 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025031f tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CElI UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: pentapolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

euro (ventitre/90) m 23,90
Nr. 140 Cavo flessibile conforme CEl 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica,
025031g tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e a requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR e dla CElI UNEL 35324, classe Cca-slb,d1,al: pentapolare FG160M 16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

euro (trentaquattr o/80) m 34,80
Nr. 141 Cavo flessibile, isolato con mescola elastomerica reticolata G18 con guaina speciale termoplastica, barrieraignifuga nastro
025041b micalvetro, tensione nominale 0,6/1 kV, a bassissima emissione di fumi e gastossici CEl 20-38, non propagante I'incendio ela

fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da

Costruzione CPR (classe B2ca-sla, d1, al) e alle norme CElI UNEL 35016, classe B2ca-sla,dl,al: tripolare FTG180M 1: sezione

2,5mmq

euro (sel/27) m 6,27
Nr. 142 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere dinterruzione 10 kA, curva
035052h caratteristica di intervento tipo " C" (CEI-EN 60947-2): bipolare 10 + 32 A

euro (ottantasette/02) cad 87,02
Nr. 143 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere dinterruzione 10 kA, curva
035052t caratteristicadi intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 10 + 32 A

euro (centoventisei/96) cad 126,96
Nr. 144 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere dinterruzione 10 kA, curva
035052u caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 + 63 A

euro (centosessantanove/64) cad 169,64
Nr. 145 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a: potere di interruzione 25 kA, curval
035054m caratteristica di intervento «C» (CEI-EN 60898), in opera su guida DIN35 questa esclusa: tetrapolare 40 - 63 A

euro (trecentodiciassette/02) cad 317,02
Nr. 146 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035058a sensibilita 0,03 A, tipo «Ax»: hipolare, per magnetotermici con portatafino a32 A

euro (centoottantadue/11) cad 182,11
Nr. 147 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035058e sensibilita 0,03 A, tipo «Ax»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A

euro (duecentodiciotto/24) cad 218,24
Nr. 148 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035060a sensibilita 0,3 A 00,5 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portatafinoa 32 A

euro (novantaquattro/43) cad 94,43
Nr. 149 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035060e sensibilitda 0,3 A 00,5 A, tipo «AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portatafino a32 A

euro (centoquar anta/73) cad 140,73
Nr. 150 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035061e sensibilita0,3 A 00,5 A, tipo «Ax; tetrapolare, per magnetotermici con portatafinoa 32 A

euro (centosettantanove/32) cad 179,32
Nr. 151 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
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035061f sensibilita 0,3 A 00,5 A, tipo «Ax: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63 A

euro (duecentoquattro/41) cad 204,41
Nr. 152 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035062a sensibilita0,3 A, tipo «AS»; hipolare, per magnetotermici con portatafinoa25 A

euro (centosettantatr e/79) cad 173,79
Nr. 153 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035062d sensibilita 0,3 A, tipo «AS»: tetrapolare, per magnetotermici con portatafino a25 A

euro (duecentoquarantatr e/46) cad 243,46
Nr. 154 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
035062e sensibilita 0,3 A, tipo «AS»: tetrapolare, per magnetotermici con portatafino a63 A

euro (trecentoquar antadue/27) cad 342,27
Nr. 155 Selettore componibile: a2 posizioni, 1 contatto NO, con ghierain plastica@ 22 mm
035229 euro (venticinque/65) cad 25,65
Nr. 156 Faretto ad incasso orientabile con anello esterno in dluminio, con lampade led temperatura di colore 3000 K o0 4000 K, alimentatore)
045140b separato dimmerabile incluso, corpo in alluminio a base tonda, classe di isolamento 2, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V

- 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 38°, potenza: 8 W, @ 90 mm

euro (settantasei/04) cad 76,04
Nr. 157 Faretto ad incasso orientabile con andllo esterno in aluminio, con lampade led temperatura di colore 3000 K 0 4000 K, alimentatore
045140c separato dimmerabile incluso, corpo in alluminio a base tonda, classe di isolamento 2, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V

- 50 Hz, classe energetica A, apertura del fascio 38°, potenza: 25 W, @ 160 mm

euro (centocinquantatr e/52) cad 153,52
Nr. 158 Apparecchio di illuminazione stagno rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente
045163b trasparente prismatizzato internamente, instalato a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66,

lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 Im

euro (ottantacinque/56) cad 85,56
Nr. 159 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme 1SO-IEC 11801, instalato in canalina o tubazione,
095101e queste escluse: 4 coppie, guainain LSZH, cat. 5e, classe di reazione al fuoco Eca

euro (uno/93) m 1,93
Nr. 160 Presa modulare 8 pin tipo RM5, in ABS, cat 5E: installatain contenitore modulare questo escluso: tipo toolless, per cavi UTP
095126a euro (dodici/68) cad 12,68

ANP - Analisi Nuovi Prezzi (SpCap 3)

Nr. 161 SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DA INCASSO (TIPO 1)
ANP.ELE.O0 | Smontaggio del quadro esistente, previo messain sicurezza, battitura circuitale ed etichettatura cavi, scollegamento dei cavi elettrici
1 esistenti attestati, primari e secondari di entrambi le sezioni di alimentazione (normale luce e FM), il carico su mezzo idoneo, il

trasporto e I'onere di smaltimento della carpenteriae del vari interruttori. Opere edili relativamente al'installazione del nuovo

quadro: sono comprese le demolizione/forature per alloggiamento dello stesso, realizzazione di intonaci/rasature/tinteggiature delle

zone di parete interessata. Opere elettriche: collegamento del cavi elettrici, assistenza e fissaggio murario carpenteria quadro

elettrico, test e prove di funzionamento per riattivazione impianto.

euro (millesettecentosette/45) acorpo 1707,45)
Nr. 162 SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO A PAVIMENTO (TIPO 2)
ANP.ELE.00 | Smontaggio del quadro esistente, previo messain sicurezza, battitura circuitale ed etichettatura cavi, scollegamento dei cavi elettrici
2 esistenti attestati, primari e secondari di entrambi le sezioni di alimentazione (luce e forza motrice), il carico su mezzo idoneo, il

trasporto e I'onere di smaltimento della carpenteriae del vari interruttori, il rimontaggio nuovo quadro, reinfilaggio e ricollegamento

dei cavi dettrici, assistenza e fissaggio murario carpenteria quadro elettrico, test e prove di funzionamento per riattivazione

impianto.

euro (milleguar antaotto/15) acorpo 1°048,15
Nr. 163 SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO A PARETE (TIPO 3)
ANP.ELE.00 | Smontaggio del quadro esistente, previo messain sicurezza, battitura circuitale ed etichettatura cavi, scollegamento dei cavi eettrici
3 esistenti attestati, primari e secondari di entrambi le sezioni di alimentazione (normale luce e FM), il carico su mezzo idoneo, il

trasporto e I'onere di smaltimento della carpenteria e dei vari interruttori. Opere edili relativamente al'installazione del nuovo

quadro: sono comprese le opere di demolizione/scasso per eventuale allargamento della nicchia per |'installazione dello stesso,

realizzazione di intonaci/rasature/tinteggiature delle zone di parete interessata. Opere elettriche: collegamento dei cavi elettrici,

assistenza e fissaggio murario carpenteria quadro elettrico, test e prove di funzionamento per riattivazione impianto.

euro (settecentotrentaotto/70) acorpo 738,70
Nr. 164 SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO A PARETE (TIPO 4)
ANP.ELE.O0 | Smontaggio del quadro esistente, previo messain sicurezza, battitura circuitale ed etichettatura cavi, scollegamento dei cavi elettrici
4 esistenti attestati, primari e secondari di entrambi le sezioni di alimentazione (normale luce e FM), il carico su mezzo idoneo, il

trasporto e I'onere di smaltimento della carpenteria e dei vari interruttori. Opere edili relativamente al'installazione del nuovo
quadro: sono comprese |le opere di demolizione/scasso per eventuale allargamento della nicchia per |'installazione dello stesso,
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realizzazione di intonaci/rasature/tinteggiature delle zone di parete interessata. Opere elettriche: collegamento dei cavi elettrici,

assistenza e fissaggio murario carpenteria quadro elettrico, test e prove di funzionamento per riattivazione impianto.

euro (trecentosessanta/27) acorpo 360,27,
Nr. 165 SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DA INCASSO (TIPO 5)
ANP.ELE.00 | Smontaggio del quadro esistente, previo messain sicurezza, battitura circuitale ed etichettatura cavi, scollegamento dei cavi elettrici
5 esistenti attestati, primari e secondari di entrambi le sezioni di alimentazione (normale luce e FM), il carico su mezzo idoneo, il

trasporto e I'onere di smaltimento della carpenteriae del vari interruttori. Opere edili relativamente al'installazione del nuovo

quadro: sono comprese le opere di demolizione/scasso per eventuale allargamento della nicchia per I'installazione dello stesso,

realizzazione di intonaci/rasature/tinteggiature delle zone di parete interessata. Opere elettriche: collegamento dei cavi dettrici,

assistenza e fissaggio murario carpenteria quadro elettrico, test e prove di funzionamento per riattivazione impianto.

euro (cinquecentotrenta/62) acorpo 530,62
Nr. 166 APPLIQUE CIRCUITO DI SICUREZZA SCALE
ANP.ELE.O0 | Smontaggio e rimontaggio di cavi applique esistente per circuito di sicurezza
6 euro (sessantasette/89) cadauno 67,89
Nr. 167 SOCCORRITORE LUCI SICUREZZA SCALA PICCOLA
ANP.ELE.OO |Fornitura ed installazione in opera di Soccorritore in corrente alternata serie (EGL-GALAXY) modello EGL-2K-SCS 6x9 per
7 |'alimentazione senza interruzione (ON-LINE), DOPPIA conversione o ECO MODE ad intervento, tensione di ingresso e di uscita

230V 50 Hz monofase, potenza disponibile 2250W conforme EN50171, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO,

predisposizione per scheda SMNP o contatti - n.12 batterie 12V 9Ah contenute al’interno dell’ UPS

euro (duemilaseicentoottantanove/95) cadauno 2'689,95
Nr. 168 SOCCORRITORE LUCI SICUREZZA SCALA PICCOLA
ANP.ELE.O0 | Fornitura ed installazione in opera di Soccorritore in corrente alternata serie (EGL-GALAXY) modello EGL-2K-SCS 6x9 per
8 |'alimentazione senza interruzione (ON-LINE), DOPPIA conversione o ECO MODE ad intervento, tensione di ingresso e di uscita

230 V 50 Hz monofase, potenza disponibile 2250W conforme EN50171, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO,

predisposizione per scheda SMNP o contatti - n.6 batterie 12V 9Ah contenute all’interno dell’ UPS

euro (duemilaquattr ocentotr entasei/95) cadauno 2'436,95
Nr. 169 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI VENTILATORE E RELATIVO COMANDO
ANP.ELE.O0 | Smontaggio e rimontaggio di ventilatore a soffitto e del relativo potenziometro. Sono inclusi lavia cavi, cavi di potenza e di
9 comando

euro (trecentocinquantaotto/69) cad 358,69
Nr. 170 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER CORRIDOIO - Tipo aincasso
ANP.ELE.O1 |Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a plafone del tipo a LED,modello tipo OPPLE Slim Panel Basic,
0 dim. 645x40x600 mm per posa ad incasso su cartongesso; caratteristiche illuminotecniche : 32W, 4000K, 3840 Lm, UGR<19);

comando ON-OFF; incluso ogni accessori.

euro (centododici/24) cadauno 112,24
Nr. 171 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER CORRIDOIO - Tipo aplafone
ANP.ELE.O1 |Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a plafone del tipo a LED,modello tipo OPPLE Slim Panel Basic,
1 dim. 645x40x600 mm per posa a plafone su cartongesso; caratteristiche illuminotecniche : 32W, 4000K, 3840 Lm, UGR<19);

comando ON-OFF; incluso ogni accessori.

euro (centoquattordici/98) cadauno 114,98
Nr. 172 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER STANZA UFFICIO - Tipo ad incasso
ANP.ELE.O1 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a plafone del tipo a LED,modello tipo OPPLE Slim Eco Max,
2 dim. 623x40x600 mm per posa a plafone su incasso cartongesso; caratteristiche illuminotecniche : 32W, 4000K, 4100 Lm, UGR

<19); comando DALLI; incluso cavo Dali ed ogni accessorio.

euro (centocinquanta/90) cadauno 150,90
Nr. 173 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER STANZA UFFICIO - Tipo a plafone
ANP.ELE.OL | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a plafone del tipo a LED,modello tipo OPPLE Slim Eco Max,
3 dim. 623x40x600 mm per posa a plafone su cartongesso; caratteristiche illuminotecniche : 32W, 4000K, 4100 Lm, UGR<19);

comando DALL; incluso cavo Dali ed ogni accessorio.

euro (centocinquantasette/06) cadauno 157,06
Nr. 174 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE A LED
ANP.ELE.O1 | Fornitura ed installazione in opera di sistema di illuminazione a sospensione del tipo aLED , geometria quadrata dim. lato 4000
4 mm,; caratteristiche illuminotecniche faretto orientabile a regolazione fascio luminoso: 18W; 4000K; 3738 Lumen; CRI>90; UGR

<19); sono inclusi faretti led, il giunto lineare eettrificato, il giunto a due vie DX DALL, il rosone alimentato dada cavo 5 poli, dal

sistema di sospensione e quant'altro neseccario per dare |'operafinita

euro (cinquemilatrentadue/82) acorpo 5032,82
Nr. 175 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED - tipo a plafonerettangolare
ANP.ELE.O1 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a plafone del tipo a LED, mod. tipo LITE CEILING/DPL
5 (accensione ON/OFF), dim. 1200x300x45 mm; caratteristiche illuminotecniche : 38W; 4000K; 3738 Lumen; CRI>90; UGR<19); &

incluso ogni accessorio.

euro (duecentoundici/21) cadauno 211,21
Nr. 176 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED - tipo a plafone sospesa rettangolare
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ANP.ELE.O1 | Fornitura ed installazione in operadi apparecchio di illuminazione a plafone sospeso del tipo a LED, mod. tipo LITE
6 CEILING/DPL accensione ON/OFF), dim. 1200x300x45 mm; caratteristiche illuminotecniche : 38W; 4000K; 3738 Lumen; CRI>
90; UGR<19); eincluso ogni accessorio.
euro (duecentotrentaquattro/87) cadauno 234,87
Nr. 177 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED - tipo a plafone sospesa rettangolare (DALI)
ANP.ELE.O1 | Fornitura ed installazione in operadi apparecchio di illuminazione a plafone sospeso del tipo a LED, mod. tipo LITE
7 CEILING/DPL (luminosita regolabile DALI), dim. 1200x300x45 mm,; caratteristiche illuminotecniche : 38W; 4000K; 3738 Lumen;
CRI>90; UGR<19); e incluso ogni accessorio.
euro (duecentosettantacinque/22) cadauno 275,22
Nr. 178 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA PARETE A LED - APPLIQUE lucediretta/indiretta (accensione DALI)
ANP.ELE.O1 |Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione ad Applique del tipo a LED, incluso schermo per postazione
8 videoterminale, mod. tipo UPLIK MEDIUM DI/DPL (luminosita regolabile DALI); caratteristiche illuminotecniche : 62W; 4000K;
5332 Lumen; CRI>90; UGR<19); einclusa l'attivitadi spiccato, operamurariadi fissaggio, cavo Dali ed ogni accessorio
meccanico ed elettrico.
euro (trecentoventiquattro/36) cadauno 324,36
Nr. 179 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA PARETE A LED CORRIDOIO - APPLIQUE lucediretta/indiretta
ANP.ELE.O1 | (accensione ON/OFF)
9 Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione ad Applique del tipo a LED, mod. tipo UPLIK MEDIUM
DI/DPL (accensione ON/OFF) ; caratteristiche illuminotecniche : 62W; 4000K; 5332 Lumen; CRI>90; UGR<19); eéinclusa
I'attivita di spiccato, operamurariadi fissaggio, ed ogni accessorio meccanico ed elettrico.
euro (duecentosessantasei/61) cadauno 266,61
Nr. 180 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PIANTANA
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in operadi apparecchio di illuminazione a piantana del tipo a LED, mod. tipo UPLIK FLOOR DR/DPL
0 (con dimmer a bordo) ; caratteristiche illuminotecniche : 48W; 4000K; 3840 Lumen; CRI>90; UGR<19); & incluso ogni accessorio.
euro (trecentosettantanove/97) cadauno 379,97
Nr. 181 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE INCASSATO (FARETO - tipo 1)
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione incassato del tipo a LED, mod. tipo HALL LED PRO
1 SMALL/VT (luminosita regolabile DALLI) ; caratteristiche illuminotecniche : 18W; 4000K; 2009 Lumen; CRI>90; 70°); eincluso
oghi accessorio.
euro (centotrentadue/98) cadauno 132,98
Nr. 182 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE INCASSATO (FARETO - tipo 2)
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione incassato del tipo a LED, mod. tipo HALL LED MINI/VT
2 (accensione ON/OFF) ; caratteristiche illuminotecniche : 7W; 3000K; 595 Lumen; CRI>90); & incluso ogni accessorio.
euro (settantatre/84) cadauno 73,84
Nr. 183 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE INCASSATO (FARETO - tipo 3)
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione incassato del tipo a LED, mod. tipo HALL LED MINI/VT (
3 (accensione ON/OFF) ; caratteristiche illuminotecniche : 7W; 4000K; 775 Lumen; CRI>90; 40°); éincluso ogni accessorio.
euro (settantatre/84) cadauno 73,84
Nr. 184 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in operadi apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
4 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; IP68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; & incluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in alluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massmadi 32m.
euro (duemilatrecentoottantasei/45) acorpo 2'386,45
Nr. 185 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
5 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; 1P68; 3000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; eincluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in aluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 40 m .
euro (duemilaottocentotrentaotto/94) acorpo 2'838,94
Nr. 186 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
6 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; 1P68; 3000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; eincluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in alluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 32 m.
euro (duemilaquattr ocentoventicinque/31) acorpo 2'425,31
Nr. 187 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
7 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; IP68; 3000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; & incluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in alluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 32 m .
euro (duemilanovecentonovantasette/44) acorpo 2'997,44
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Nr. 188 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
8 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; IP68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; & incluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in aluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 16 m .
euro (milleseicentotr entatre/12) acorpo 1'633,12
Nr. 189 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O2 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
9 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; 1P68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; eincluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in alluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 24 m .
euro (duemilaquattr ocentocinquantasette/83) acorpo 2'457,83
Nr. 190 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O3 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
0 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; IP68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; & incluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in alluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 24 m .
euro (duemilasettecentocinquantasette/45) acorpo 2'757,45
Nr. 191 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O3 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
1 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; 1P68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; eincluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in alluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 28 m .
euro (duemilaottocentodiciannove/32) acorpo 2'819,32
Nr. 192 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O3 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
2 regolazione DALI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; 1P68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; eincluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in aluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 16 m .
euro (millesaicentotr entaquattr o/44) acorpo 1'634,44)
Nr. 193 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O3 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
3 regolazione DALLI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; IP68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; €incluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in alluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W a due canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 20 m .
euro (millenovecentodue/10) acorpo 1'902,10
Nr. 194 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A STRISCIA LED CON CONTROLLO DALI
ANP.ELE.O3 | Fornitura ed installazione in opera di apparecchio di illuminazione a Striscia Led , mod. tipo Durastrip Hygh Density con
4 regolazione DALLI; caratteristiche illuminotecniche : 12W/m; 1P68; 4000K; Ra95; 1530 Lumen/m; 60 Lm/W; eincluso ogni
accessorio quale profilo di appoggio/fissaggio in aluminio, tappi, connettori, alimentatori Power Supply (200W-24V), Centralina
Controller Dali (200W adue canali), cavetterie speciali; fino ad unalunghezza massimadi 16 m.
euro (millesacentocinquantadue/55) acorpo 1'652,55)
Nr. 195 BOTOLA IN CARTONGESSO
ANP.ELE.O3 |Forniturain opera di botola da cartongesso del tipo a scomparsa (dim. 60x60 cm), incluso taglio di controsoffitto, posa di montanti
5 e profilati in metallo di rinforzo e supporto, rasatura, stuccatura e verniciatura.
euro (trecentoventidue/25) cadauno 322,25
Nr. 196 INSTALLAZIONE APPARECCHIO DI ILLUMININAZIONE DI SICUREZZA
ANP.ELE.03 | Smontaggio, custodia e rimontaggio di plafonierailluminazione di sicurezza esistente, incluso ogni accessorio e cavo inerente
6 I'installazione.
euro (trentaquattr o/68) cadauno 34,68
Nr. 197 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI PIANO PRIMO
ANP.ELE.03 | Smontaggio e smantellamento impianto elettrico e speciali esistente, comprendente cavi eettrici, cavi speciali, via cavi costituita dal
7 canaline etubi, frutti, plafoniere di qualsiasi tipo, quadri elettrico generale e di zona, centralini in campo, trasporto a discarica
autorizzatainclus oneri di smaltimento per rifiuti speciali.
euro (tremilasettecentoventicinque/99) acorpo 3725,99
Nr. 198 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI PIANO SECONDO
ANP.ELE.03 | Smontaggio e smantellamento impianto elettrico e speciali esistente, comprendente cavi elettrici, cavi speciali, viacavi costituitadal
8 canaline etubi, frutti, plafoniere di qualsiasi tipo, quadri elettrico generale e di zona, centralini in campo, trasporto a discarica
autorizzatainclusi oneri di smaltimento per rifiuti speciali.
euro (cinquemilacinquecentouno/61) acorpo 5501,61
Nr. 199 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI PIANO TERZO
ANP.ELE.03 | Smontaggio e smantellamento impianto elettrico e speciali esistente, comprendente cavi elettrici, cavi speciali, viacavi costituita dal
9 canaline etubi, frutti, plafoniere di qualsiasi tipo, quadri elettrico generale e di zona, centralini in campo, trasporto a discarica
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autorizzatainclusi oneri di smaltimento per rifiuti speciali.
euro (tremilasettecentoquar anta/67) acorpo 3740,67
Nr. 200 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI PIANO QUARTO
ANP.ELE.04 | Smontaggio e smantellamento impianto elettrico e speciali esistente, comprendente cavi elettrici, cavi speciali, via cavi costituitadal
0 canaline etubi, frutti, plafoniere di qualsiasi tipo, quadri elettrico generale e di zona, centralini in campo, trasporto a discarica
autorizzatainclusi oneri di smaltimento per rifiuti speciali.
euro (duemilaseicentocinque/39) acorpo 2605,39
Nr. 201 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI PIANO QUINTO
ANP.ELE.O04 | Smontaggio e smantellamento impianto elettrico e speciali esistente, comprendente cavi elettrici, cavi speciali, via cavi costituita da|
1 canaline etubi, frutti, plafoniere di qualsiasi tipo, quadri elettrico generale e di zona, centralini in campo, trasporto a discarica
autorizzatainclusi oneri di smaltimento per rifiuti speciali.
euro (duemilaseicentocinque/39) acorpo 2'605,39
Nr. 202 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI PIANO SECONDO PREFETTO
ANP.ELE.04 | Smontaggio e smantellamento impianto elettrico e speciali esistente, comprendente cavi elettrici, cavi speciali, viacavi costituita da
2 canaline etubi, frutti, plafoniere di qualsiasi tipo, quadri elettrico generale e di zona, centralini in campo, trasporto a discarica
autorizzatainclusi oneri di smaltimento per rifiuti speciali.
euro (cinquemilacinquecentouno/61) acorpo 5501,61
Nr. 203 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI PIANO TERRA
ANP.ELE.04 | Smontaggio e smantellamento impianto elettrico e speciali esistente, comprendente cavi elettrici, cavi speciali, viacavi costituita da
3 canaline etubi, frutti, plafoniere di qualsiasi tipo, quadri elettrico generale e di zona, centralini in campo, trasporto a discarica
autorizzatainclusi oneri di smaltimento per rifiuti speciali.
euro (tremilaguattrocentocinque/82) acorpo 3°405,82
Nr. 204 Opere varie in economia
ECONOMIA |euro (trentacttomilacent osette/27) acorpo 38107,27,
overflow (SpCap 4)
Nr. 205 Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole,
D05.22.002 |sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm
200 x 75
euro (sessanta/04) cad 60,04
Nr. 206 Separatore per candizzazione metallica altezza fino a 100 mm in opera
D05.26 euro (sedici/18) m 16,18

Roma, 28/11/2022

Il Tecnico
Ing. Stefano Quattrini
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