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TERRAZZO PREFETTO

TERRAZZO

TERRAZZO

TERRAZZO

TERRAZZO AL

PIANO TERZO

TERRAZZO AL

PIANO TERZO

TERRAZZO
TERRAZZO

TERRAZZO

TERRAZZO

TERRAZZO

TRAVATURA PORTANTE IN LEGNO
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STATO RILEVATO - PLANIMETRIA COPERTURA
SCALA 1:50

DETTAGLIO STRATIGRAFIA DI PROGETTO DELLA FALDA INCLINATA
SCALA 1:10

S.01
REV. 00

VARIE

PROGETTO DELLE STRUTTURE
Coperture dei locali al Piano III e IV

Piante, sezioni e particolari costruttivi

PLANIMETRIA COPERTURE - DISLOCAZIONE INTERVENTO
SCALA 1:500
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STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA COPRTURA
SCALA 1:50

STATO RILEVATO - PLANIMETRIA SOTTOTETTO
SCALA 1:50

STATO RILEVATO - PLANIMETRIA TRAVI DI COPERTURA
SCALA 1:50

A
A

STATO RILEVATO - SEZIONE AA
SCALA 1:50

STATO DI PROGETTO - SEZIONE AA
SCALA 1:50

STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA SOTTOTETTO
SCALA 1:50

STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA TRAVI DI COPERTURA
SCALA 1:50
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TRAVETTI  IN LEGNO SEZIONE

SEMICIRCOLARE ø80 mm (h=40 mm)

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 200x250 mm

TRAVE IN FERRO IPE 360 mm

FALSI PUNTONI IN LEGNO SEZIONE 130X130 mm

PIANELLE IN COTTO 17X34X3 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 200x300 mm

TRAVETTI  IN LEGNO SEZIONE 80X80 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 240x320 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 240x320 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 240x320 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 240x320 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 240x320 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 240x320 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVE IN LEGNO SEZIONE 240x320 mm

CON SMUSSI DA 20 mm

TRAVETTI  IN LEGNO SEZIONE 80X80 mm CON

SMUSSI DA 20 mm
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SEZIONI TRAVI POST OPERAM
SCALA 1:10
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SEZIONI INDICATIVE TRAVI ANTE OPERAM
SCALA 1:10

MATERIALI STRUTTURALI ESISTENTI

MURATURA IN MATTONI PIENI E MALTA DI CALCE
Resistenza a compressione fd 6,42 daN/cm2

Resistenza a taglio 0,d 0,12 daN/cm2

Resistenza a taglio fV0,d 0,32 daN/cm2

Modulo elastico Ed 7500 daN/cm2

Modulo di taglio Gd 2500 daN/cm2

MATERIALI STRUTTURALI NUOVI

LEGNO DI LATIFOGLIE CLASSE "D24" - UNI EN 338-2016
Resistenza a flessione fm,k 240 daN/cm2

Resistenza a trazione // alle fibre ft,0,k 140 daN/cm2

Resistenza a trazione ┴ alle fibre ft,90,k 6,0 daN/cm2

Resistenza a compressione // alle fibre fc,0,k 210 daN/cm2

Resistenza a compressione ┴ alle fibre fc,90,k 49 daN/cm2

Resistenza a taglio fv,k 37 daN/cm2

Modulo elastico medio // alle fibre E0,mean  100.000,00 daN/cm2

Modulo elastico medio ┴ alle fibre E90,mean  6.700,00  daN/cm2

Modulo di taglio medio Gmean  6.300,00  daN/cm2

Massa volumica media mean  580,00  daN/cm2

PARTICOLARE APPOGGIO TRAVI IN LEGNO
SCALA 1:10

CORDOLO DI RIPARTIZIONE IN CALCESTRUZZO

IMPERMEABILIZZAZIONA APPOGGIO TRAVE

MALTA DELLA MRATURA ESISTENTE

INTONACI

MATTONI PIENI 28x14x4

AREAZIONE TESTA TRAVE  RIEMPITA CON MATERIALE ISOLANTE E
TRASPIRANTE (TIPO SUGHERO)

NUOVE TRAVI IN LEGNO DI CASTAGNO

IMPORTANTE: I TRAVETTI VANNO FISSATI ALLE SOTTOSTANTI
TRAVI DELL'ORDITURA PRINCIPALE IN TUTTI I PUNTI DI
INTERSEZIONE CON VITI ROTHOBLAAS VGZ7160 (Ø7 x L= 160
mm) CON PREFORO ø4 mm
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TRAVETTI IN LEGNO SEZIONE 8x8 cm

PIANELLE IN COTTO SPESSORE 3 cm (MATERIALE PREESISTENTE)
TAVOLATO IN LEGNO OSB SP. 15 mm
MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE

PANNELLO ISOLANTE IN SUGHERO SP. 5 CM CON SOVRASTANTE CAMERA DI VENTILAZIONE DA 40 mm E PANNELLO
OSB DA 15 mm - TIPO "AIR-SLIM" DELLA LIS - SPESSORE TOTALE 10,5 mm

MANTO DI TEGOLE ALLA ROMANA (MATERIALE PREESISTENTE)
IMPERMEABILIZZAZIONE DOPPIO STRATO: MEMBRANA BITUMINOSA DA 4 mm  FLESSIBILITA' A FREDDO -15 °C +
MEMBRANA ARDESIATA 4 Kg/m2

VITI ROTHOBLAAS HBS480 (4X80 mm) CON PREFORO DA 2,5 mm

LISTELLO IN LEGNO DI ABETE LxH=20x35 mm
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