Pavimentazione in masselli di cls in continuita con percorso preesistente

Aree con sistemazione a terreno vegetale

osta a revisione generale

(ricucitura dei tratti in dissesto incluso posa nuovi elementi ove occorrente)

Aree in masselli di calcestruzzo sotto

Aree in lastre di graniglia e cemento sottoposta a revisione generale
(ricucitura dei tratti in dissesto incluso posa nuovi elementi ove occorrente)

(ricucitura dei tratti in dissesto incluso posa nuovi elementi ove occorrente)

|ldrolavaggio a pressione setti murari in calcestruzzo
compreso l'uso degli appropriati prodotti chimici
Nuovo palo di illuminazione con tecnologia a Led
pavimentata con masselli di recupero e nuovi ricorsi)

Pergolato con strutture in legno lamellare di pino

Nuova recinzione metallica

Aree in lastre di travertino sottoposta a revisione generale
Riposizionamento massi

Area "ex cavea" portata in quota con intorno

‘appalto di cui la presente documentazione)

Area con pavimentazione antitrauma conforme UNI/EN 1177
(opera non inclusa nell

Nuova

panchina

dissuasore

Nuove presenze arboree:
piante rampicanti

preesistenza)

(

Tracciato con superficie di materiale inerte e betonabile

kfii‘H‘fiia

Area lll - Servizio |

Resp.:

Ing. P. Pravato

Inara

COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di Roma

Passerella pedonale su Fosso Sangu

2° L.F.

Riqualificazione Piazza De Michelis

io 2°:

stralc

ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista - D.L. : Arch. Paolo Calvo

Tav.2: Stato Post Operam - QUADRO INTERVENTI
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