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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

A01.06.002.a

.02

A03.01.011.b

A03.01.015.c

A03.01.017.a

A03.01.017.b

A03.03.005.c

A03.03.007.b

A03.03.007.1

A10.01.001

A12.01.004.a

D02.01.00L.g

D02.02.004.d

D02.02.004.e

D02.02.005.d

D02.02.014.e

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di
strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posair|
operadi impianti, pluviali, scarichi sumuraturadi tufo, mattoni e simili diametro foro da 70 2100 mm

euro (settanta/24)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a3 cm, compresi I’ onere di esecuzione anche a piccole zone
spazzolatura delle superfici, il tiro in discesadel materiali, il trasporto, |’ accatastamento nell'ambito del cantiere, esclu
il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con I'ausilio di mezzi meccanici

euro (quattro/23)

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a5 cm, posto in operaamezzo di maltao colla
caloin basso e’ avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ ambito del cantiere, escluso il trasporto arifiuto |
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o gres

euro (nove/81)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventual e sottofondo da valutare .
parte) calo in basso e’ avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato

euro (uno/s5)

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo davalutare .
parte) calo in basso e’ avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato

euro (due/58)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione d
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano eil successivo scarico. Esclusi gli oneri ¢
discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli

euro (sette/09)

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello
smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e|
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
rifiuti inerti recuperabili

euro (nove/00)

idem c.s. ...isolanti non pericolosi
euro (zero/70)

Spianatadi maltain preparazione del piano di posa dellaimpermesabilizzazione (camiciadi calce) dello spessore di
ameno cm 2, tirata con regolo per lalivellazione della superficie, compresa |'esecuzione dell'alloggiamento incassato
per le bocchette di raccordo ai pluvidi

euro (sel/71)

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito daun primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tiratc
in piano e fratazzato, applicato con e necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di maltafine, lisciato con frattaz
metallico o alapezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare I’ operafinitaaregola
d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento

euro (diciannove/02)

CAVI NO7V-K 450/750 kV conduttori: 1 - sezione 16 mm?
euro (quattro/81)

CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/
1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guainain PV C, non propagan
incendio (CEl 20-22/2) e aridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti €
capicorda, in opera: FG70OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm?

euro (nove/26)

idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mn?
euro (tredici/66)

idem c.s. ...(CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm?
euro (undici/35)

Cavo isolato con gomma - NO7G9-K (CEl UNEL 35368), con conduttore flessibile, isolato in gomma G9, non
propagante incendio (CEl 20-22/2), aridottissima emissione di fumi e di gastossici e atotale assenza di gas corrosivi
(CEI 20-37/parti 2-5-7 e CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in opera: conduttori: 1 - sezione 6 mm?
euro (due/90)
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D05.35.003 |Guaina spiralata (Diflex) grigiain materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle

temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 32

euro (dieci/64) m 10,64
D05.37.004 | Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEl con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con

supporti o fissatubo distanti a massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc,

opera: diametro esterno mm 32

euro (cinque/47) m 547
E02.01.003.d | Tubi di PVC posti in opera compresi cravatte di ferro murate, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, esclusi i pezzi

speciali dapagarsi a parte, tipo normale per pluviali serie 301 (UNI 7443-75): diametro esterno 100 mm

euro (sette/59) m 7,59
E02.01.004.a. | Raccordi per tubi di PVC rigido per lo scarico di acque, tipo 301/302, UNI 7443: curvaa 45°: diametro esterno 100
05 mm

euro (otto/55) cad 8,55
NP.AR.003 |Smontaggio e rimontaggio di 5 condizionatori e dellagabbia di faraday presenti sulla copertura, per eseguire le

lavorazioni inserite nel progetto.

euro (millenovanta/83) acorpo 1°090,83
NP.AR.004 |Forniturae posain operadi malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a-20°C abase di leganti cementizi

aggregati selezionati agranafine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo

Mapelastic dellaMAPEI S.p.A.). L’ applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del

supporto (da computarsi a parte), che dovra presentarsi pulito, solido e sgrassato, avendo curadi eliminare residui

polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto.

Il prodotto dovra essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallicalisciain uno spessore finale non

inferiore a2 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Si dovra prevedere |’ applicazione del prodotto in dug

mani interponendo trail primo ed il secondo strato, come armatura di rinforzo, unarete in fibradi vetro alcali resisten

(in conformita alla guida ETAG 004) a maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m2 (tipo Mapenet 150 dell;

MAPEI Sp.A.). Teli adiacenti di retein fibradi vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per unalarghezza di

almeno 5 cm. Gli angoli di raccordo tra superfici orizzontali e verticali dovranno essere realizzati con nastro adesivo

butilico alcali resistente per sistemi impermebilizzanti elastici (tipo Mapeband SA dellaMAPEI Sp.A.).

euro (ventisei/94) m2 26,94
NP.AR.005 |Fornitura e posain operadi membranaliquidafibrata prontaal’uso (tipo Aquaflex Roof HR dellaMAPEI S.p.A.) ad

atariflettanza ed emissivita termica, con indice di riflessione solare (SRI) pari a 105.

11 supporto su cui applicare lamembrana dovra presentarsi pulito e solido, privo di qualsiasi materiale che possa

compromettere |’ adesione del prodotto.

In supporti costituiti da membrane bituminose esistenti, rivestimenti ceramici smaltati e metallo, dopo la pulizia

dovranno essere trattati con idoneo promotore d' adesione da computarsi a parte.

11 prodotto, mediante rullo, pennello o a spruzzo con airless, dovra essere posto in operain due mani incrociate per un

consumo complessivo di ameno 2 kg/m? se usato come membrana impermesabilizzante e di 0,5 kg/m?, 0 0,9 kg/m? ca

applicato come finitura protettiva su membrane bituminose lisce o ardesiate.

euro (quattordici/03) m2 14,03
NP.AR.006 |Bocchettoni

Fornitura e posain operadi bocchettoni in materiale plastico elastomerico (TPE), per il raccordo coni tubi pluviali,

compreso il raccordo al manto impermeabile

eur o (settantanove/38) cadauno 79,38
NP.FV.001 |Forniturae posain opera modulo fotovoltaico piano in silicio palicristallino certificato IEC 61215 e IEC 61730.

Marcatura CE.

Caratteristiche principali del modulo policristallino:

Potenza nominale: 330Wp (-0%/+5%)

Numero celle: 60

TensioneaVmp: 33,8V

Correntealmp: 9,77 A

Tensione avuoto: 41,3V

Corrente di corto circuito: 10,31 A

Massimatensione di esercizio: 1000V

Coefficiente termico dellatensione: -0,28% / °C

Coefficiente termico della corrente: +0,048%/ °C

Coefficiente termico della potenza: -0,36% / °C

NOCT: 45°C

Isolamento: Classe |l

Grado di protezione: 1P65

Dimensioni: 1665 x 992 x 35 mm

Peso: 19,0 kg

tipo: INKO SOLAR JKM330M-60H

euro (centosessantatre/11) cadauno 163,11

COMMITTENTE: Comune di Nettuno




unita

Num.Ord. , ’ PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

NP.FV.002 |Gruppo di conversione cc/catrifase- Inverter FRONIUS 20.0-3-M

euro (duemilaottocentotr entanove/17) cadauno 2'839,17
NP.FV.003 |Forniturae posain operadi strutturadi sostegno per moduli fotovoltaici in cemento armato prefabbricato con boccole

filettate in acciaio inox A2, tilt 20°, peso 68 kg tipo Well-Comm completa di materassino in materiale EPDM

eur o (sessantasei/50) cadauno 66,50
NP.FV.004 |Tubo metallico in acciaio inox AlS| 304 secondo UNI EN 10088, elettrosaldato @ 32, incluso scatole di derivazione e

raccordia | P65

euro (ventisette/20) m 27,20
NP.FV.005 |Tubo metallicoin acciaio inox AlS| 34 seondo UNI EN 10088, elettrosaldato @ 25, incluso scatole di derivazione e

raccorderia | P65

euro (diciannove/62) m 19,62
NP.FV.006 |Quadro di campo per nr. 3 stringhe gia predisposto per |'allaccio di due MPPT, equipaggiato con nr. 1 sezionatore

generale, nr. 3 portafusibili bipolari 1000 Vdc, nr. 2 scaricatori di sovratensione 1000 Vdc - 40 KA, nr. 6 fusibili 10x3{

16 A.

euro (milleuno/95) acorpo 1°001,95
NP.FV.007 |Quadro di parallelo completo di interruttore generale magnetotermico differenziale 4P 32 A 1d=0.3 A classe A 10 kA,

contattore di potenza 40 A in AC3, scaricatore di sovratensione 4P 400 V - 15 kA, relé protezione d'interfacccia

conforme alla CEl 0-21, interruttore magnetotermico 4P 32 A 10 kA, portafusibili per la protezione dei circuiti ausilig

e quant'altro occorre per fornire I'opera finita e conforme alla norma CEl 0-21

eur o (duemilatr ecentoottantauno/73) acorpo 2'381,73
NP.FV.008 |Esecuzione taratura sistemadi protezione d'interfaccia mediante cassetta provarele erilascio relativa certificazione

euro (duecentosettantadue/71) acorpo 272,71
NP.STR.001 |Campagnadi indagini descrittanell'elaborato PE_ST_00_AL_01 come CONOSCENZA MINIMA LC2 Al SENSI

DELL'O.P.C.M. 3274/2003 E SS. MM. II., ED IN CONFORMITA" ALLE N.T.C. 2018 attraverso indagini strutturali

in situ ed in laboratorio, a fine della valutazione della vulnerabilita sismica da parte del progettista. Sono compresi i

ripristini edili.

eur o (quattromilacinquecentoquar antacinque/45) acorpo 4'545,45

Data, 12/09/2019

Il Tecnico
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