PIANTA MODULI FOTOVOLTAICI E CONFIGURAZIONE STRINGHE PIANTA DISPOSIZIONE ZAVORRE E CANALIZZAZIONI PARTICOLARE E CARATTERISTICHE PANNELLO FOTOVOLTAICO
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1.1 1.12 113 | 1.14 115 | 116 | 117 | 1.18 119 | 1.20 I I I I I I I I I I * DATI ELETTRICI DATI MECCANICI
[ e ) H R A Condutture in tubazione in Conduttura in tubazione in Marca JINKO SOLAR Disposizione delle celle 60 celle (6 x 10)
acciaio inox [ 25 acciaio inox @ 32 Modello JKM330M-60H Dimensioni del modulo 1650 x 992 x 35 mm
Tipo Monocristallino Peso 18,6 kg
Potenza di picco (W) 330 Vetro 3,2 mm, AR rivestito e solare
21 | 22 | 23| 24 | 25| 26 | 27| 28 | 20 | 210 I I I I I I I I I I I- Efficienza (%) 19,08 Telaio Lega di alluminio anodizzato
Tolleranza di potenza - Pmax (%) 0/+3% Scatola di giunzione Classe IP 67 o IP68
COM U N E DI N ETTU N O +3.40 +3.40 Tensione di massima potenza- Vypp (V) 33,8 Cavi Cavi unipoloari resistenti UV
Corrente di massima potenza- l;pp (A) 9,77 Connettore 28 MC4 /UTX/ TS4
UFFICIO PROGETTAZIONE E OO.PP. Tensione di circuito aperto - Voo(V) 41,3
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 2.20 I I I I I I I I I I * Corrente dl CirCUitO aperto _ ISC(A) 10’31
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Proposta di intervento per il miglioramento della distribuzione degli
spazi interni, nell'asilo nido comunale "Il germoglio" U IR IR ERl El Bl B IRl Bl Bl I I I I I I I I I I * Al quadro impianto
PARTICOLARE E CARATTERISTICHE ZAVORRE
PROGETTO ESECUTIVO Scala 1:20
PROGETTAZIONE : 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 3.19 | 3.20 Fﬁ I I I I I I I I I I * Fﬁ
ELABORATO: ~ OUNIATRESRL
/1017 , 1550 , 1500 ., 1550 , = DATI MECCANICI
PLANIMETRIA IMPIANTO E / 10.1 7 7 7 7 NE Descrizione zavorra in c.a - boccole filettate in acciaio inox A2
DETTAGLI COSTRUTTIVI — — — l Fissaggio moduli | Boccole M8x30 in acciaio inox A2
Peso zavorra 68 kg (50 kg inf + 18 kg sup)
™
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DIRIGENTE OO.PP. : 0
COD. TAVOLA
NOTA: ©
1. Per le tubazioni correnti a pavimento prevedere opportuni supporti di rialzo per permettere il normale deflusso delle acque meteoriche =
e T o 2. Le etichette poste sui pannelli fotovoltaici indicano il collegamento ai due MPPT dell'inverter. La stringa di appartenenza edl il progressio di collegamento della stringa fotovoltaica
3. Secondo le prescrizioni della circolare VV.F. n. 1324 del 07/02/2012, prevedere u dispositivo di comando di emergenza, ubitato a piano terra in posizione opportunamente segnalata ed
accessibile, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico e dell'impianto fotovoltaico
SCALA 1:200 M\N | /\ 4. Installare in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato, apposita cartellonistica di segnalazione conforme al D.Lgs. 81/2008 riportante la dicitura: "Attenzione: impianto fotovoltaico
\6 in tensione durante le ore diurne (... Volt)"
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