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Tariffe Prezzi 2017
Dipartimento VII — Citta Metropolitana di Roma Capitale

AVVERTENZE GENERALI

CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO

| prezzi inclusi nella presente Tariffa rappresentano, come definito dalla normativa specifica la somma delle componenti relative ai
materiali, alla manodopera, ai noli e ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, nonché delle relative
incidenze percentuali per spese generali e utili dell'lmpresa, secondo i valori di seguito riportati, comprensivi di tutto quanto necessario
per I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioé dei soli "rischi propri'
dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).

Come gia detto, tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50 % (spese generali
15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili del'lmpresa del 10%).

Tutti i prezzi si intendono |.V.A. esclusa.

L'l.V.A. & in ogni caso a carico del committente.

| prezzi riportati nelle singole voci comprendono gli oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell’attivita svolta da ciascun impresa
(oneri specifici propri dell'appaltatore, D.P.l., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, etc., contenuti nella quota percentuale
prevista nell’art. 32 del D.P.R. 207/10).

| costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso d’'asta, afferenti la singola opera saranno computati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. articolo 91, Allegati XV, XV.1 e XV.2.

I lavori che la Tariffa compensa, si intendono finiti, completati in ogni loro parte, ed eseguiti secondo le modalita e le prescrizioni
contrattuali ed in rispondenza allo scopo a cui sono destinati.

AMBITO D’APPLICAZIONE

La tariffa dei prezzi si riferisce a tutte le condizioni (manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove costruzioni) degli appalti del
Dipartimento VII Viabilita e Infrastrutture della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

Non é pertanto previsto alcun incremento/decremento percentuale per situazioni particolari ad esclusione di quello per lavori notturni
e/o festivi.

Nella scelta dei materiali o componenti industriali ad alto contenuto tecnologico I'Appaltatore, ove previsto da specifica norma
armonizzata, dovra utilizzare prodotti muniti di certificato di conformita CE, in assenza, dovra dimostrare di aver scelto materiali o
componenti prodotti da societa che dispongono di una certificazione dei sistemi di qualita rilasciata, sulla base delle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

COSTI DELLA SICUREZZA

A maggior chiarezza si ricorda che alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico,
si distinguono in:

- costi della sicurezza connessi alla specificita di ogni singolo cantiere, che derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100
del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4.

- oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita svolta da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali
all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs.
81/08 (quali D.P.1., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.) contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento
attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota - parte delle spese generali .

Solo per i primi la stazione appaltante é tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro
quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC
non sia previsto).

Tale stima dovra essere congrua, analitica, per singole voci, riferita all'apposito capitolo della Tariffa o nel caso di specifiche voci non
presenti nella Tariffa o non perfettamente rispondenti in termini prestazionali alle specifiche necessita, si fara riferimento ad elenchi
prezzi standard o specializzati o ad analisi desunte da ricerche di mercato (come previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a
ribasso, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non sono inoltre soggetti ad alcuna verifica di congruita essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e,
pertanto, congrui per definizione.

MODALITA' DI ADOZIONE DI ALTRE TARIFFE PREZZI

L' "Elenco Prezzi 2017 NC-MS 2017 — Rev.0 Nuove Costruzioni Manutenzione Straordinaria Anas s.p.a." & adottato:

. per i prezzi unitari relativi alla segnaletica verticale H.02;

. per i prezzi unitari relativi ai noli SL.1; i noli sono da intendersi a caldo e comprendono il costo della manodopera, i consumi, il
carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C., non comprendono spese generali ed utile d'impresa.

L' "Elenco Prezzi MO 2017 - Rev.0 Manutenzione Ordinaria Anas S.p.A." € adottato:

. per i prezzi unitari relativi ai servizi invernali sgombraneve e trattamenti antighiaccio M.

La "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" € adottata:

. per i rimanenti prezzi unitari con I'esclusione dei seguenti A 3.03.7.f., da A 4.01.1. aA4.01.22.,,B 1.01.1.edaB 1.05.9. a
B1.05.21. B

1.10.4.a.;

. senza l'incremento del 30% per gli appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria e del 30% per i lavori eseguiti in orari
notturni

indicati nelle relative Avvertenze Generali.



unita

Num.Ord , . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglontetstuminoso. Demolizione di strati in conglomeraituminoso mediante scarifica
001 con idonee frese, carico, compresa la puliZizale fresato con idonei automezzi spazzolatrisgiratrici. Il cavo dovra risultare

regolare e privo di "residui” mobili con particadarattenzione alle pareti laterali. Compreso ogeire per carico su qualsiasi mezzo

del materiale fresato che resta di proprieta dglitesa; trasporto a qualunque distanza dal cartiscarico del materiale a deposito

autorizzato allo stoccaggio, ad impianto o a diseacompresa la scarifica manuale per la preséineeentuali chiusini.

euro (zero/64) mgxcm 0,64
Nr. 2 Compenso alle discariche autorizzate o impianticitlaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasseatibuti, per conferimento di
002 materiale di risulta proveniente dalla fresatutkemolizione di pavimentazione straddleonferimento dovra essere atteste

mezzo dell'apposito formulario di identificazioriuti debitamente compilato e firmato in ogni uarte. La consegna del modulo del

formulario alla D.L. autorizzera la corresponsiaiegli oneri.

euro (tre/80) t 3,80
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco corlsitmme bituminosa cationica non modificata, ngheiso delle Nuove Norme
003 Tecniche di capitolato, stesa con idonea spttieean ragione di 0,82 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e basedeine usur:

euro (zero/77) m2 0,77
Nr. 4 Conglomerato bituminoso per strato di base. Foraieuposa in opera di conglomerato bituminoso fpatosdi base, prowvisto di
004.a certificazione CE di prodotto secondo UNI E3408 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecnicheagitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea ns@s Misurato in opera dopo costipamento: con bittraizionale.

euro (centotrentacinque/71) m3 135,71
Nr. & idem c.s. ...con bitume modificato soft.
004.b euro (centoquar antasette/66) m3 147,66
Nr. € Conglomerato bituminoso per strato di collegaméhtader). Fornitura e posa in opera di conglomebéttaminoso per strato
005.a collegamento (binder), prowvisto di certificae CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e neletigpdelle Nuove Norme Tecniche

di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici engmattato con rulli di idonea mas$aisurato in opera dopo costipamento: con bit

tradizionale

euro (centoquarantaquattro/45) m3 144,45
Nr. 7 idem c.s. ...con bitume modificato soft.
005.b euro (centocinquantasette/97) m3 157,97
Nr. 8 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Foraie posa in opera di conglomerato bituminoscspato di usura, prowvisto di
006.a certificazione CE di prodotto secondo UNI E3408 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecnicheagitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea ns&s Misurato in opera dopo costipamento e per pessore di 3 cm: con bitume

tradizionale

euro (cinque/09) m2 5,09
Nr. ¢ idem c.s. ...opera dopo costipamento, aumentogrerom. in piu oltre ai 3: con bitume tradizionale.
006.a.1 euro (uno/70) m2xcm 1,70
Nr. 1C idem c.s. ...opera dopo costipamento e per unsspesi 3 cm: con bitume modificato s
006.b euro (cinque/56) m2 5,56
Nr. 11 idem c.s. ...opera dopo costipamento, aumentogreromn. in pid oltre ai 3: con bitume modificatdtso
006.b.1 euro (uno/85) m2xcm 1,85
Nr. 12 Fornitura franco impianto, per interventi esegditettamente dalla CMRC, di conglomerato bituminosa bitume tradizionale per
007 strato di usura, prowvisto di certificazione @fprodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispettdedliove Norme Tecniche di

capitolato.

euro (sessanta/09) t 60,09
Nr. 12 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo awlatta saturazione di buche, ripristino di piccsigerfici, piccoli rappezzi ecc. su
008 pavimentazioni stradali, pronti all'uso, confemto in sacchi del peso di Kg 25, per operaziogenti a condizioni meteodogiche

avverse a rapido indurimento; compreso caricoptus e scarico presso deposito CMRC o sul luogo indidalla D.L

La percentuale di bitume riferita al peso dellaceia deve essere compresa tra 5% e 7%.

Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (Polished Stone ¥pki44, con eventuale fresato idoneo nella penedgmimax del 30%

opportunamente dosati fra loro, con pezzatura m&mntn

- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto, una volta impiegato non dovra presentammollimenti causati da alte temperature.

additivato con flussanti adatti a mantenerne larabilita.

La lavorabilita del materiale deve essere garatitités°C e +40°C

Il prodotto confezionato deve mantenere le suettesistiche prestazionali per almeno 1 anno.

euro (cinque/80) cadaun 5,80
Nr. 1£ Fornitura di materiale assorbente in sacchettedbmon superiore a 25 Kg. con elevata capacitastirbire rapidamente olii, grassi e
009 idrocarburi, con elevata caratteristiche antisdnlegole

Il materiale assorbente dovra essere chimicanieete, non abrasivo, non tossico, compreso catiasporto e scarico pre:

deposito CMRC o sul luogo indicato dalla C

euro (due/52) kg 2,52




Num.Ord
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1£
010.a

Nr. 1€
010.b

Nr. 17
010.c

Nr. 1€
011

Servizio di pronto intervento eseguito da una idosguadra composta da un minimo di tre componéatiid. autista.

La squadra dovra intervenire prontamente als@nthiamata, disponendo di idoneo automezza@lpspostamenti, e dovra essere
munita della segnaletica verticale da cantiereiptawal nuovo codice della strada e suo regolaongirattuazione, per le opportune
segnalazioni.

Nel prezzo € compreso ogni onere per manodopérezztda lavoro ed il perditempor i trasferimenti della squadra e per gli
spostamenti fino al luogo dell'intervento e vicea

Ogni intervento € finalizzato al ripristino urgentelle condizioni di transitabilita in sicurezza.

L'intervento dovra avvenire entro 12 ore dalla ofdta effettuata dalla D.L.

Devono intendersi compensati con il presenezzw gli interventi d’'urgenza di qualsiasi abar perché contenuti entro le 3 (tre)
ore dall'inizio effettivo dello stesso; nel casatérvento d’'urgenza richiedesse il protrarsi 'deérvento stesso oltre il predetto
limite, sara contabilizzato con la voce d#neo “per intervento della durata di oltre 3 erfino alle 5 ore" ovvero "per interventi
della durata di oltre le 5 ore e fino alle 8 ore".

In tale evenienza I''mpresa dovra comprovare lessita e I'effettivita della maggior durata deli&nvento rispetto al limite suddetto,
mediante apposita attestazione rilasciata dal palseCMRC ovvero dalle Forze dell'Ordine in&muti sul posto; in mancanza di
cid non si procedera al riconoscimento del nwaggervizio prestato.

Di ciascun intervento urgente eseguito, e per gi@ssquadra intervenuta, dovra essere redattoaalellImpresa, apposito
“Rapporto di intervento impresa” tramite ilodello fornito dalla D.L..

- PER INTERVENTO DIURNO DELLA DURATA MAX DI 3 ORI
euro (centoottantadue/33)

idemc.s. ...PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE GRE E FINO ALLE 5 ORE
euro (quattrocentoventicinque/44)

idem c.s. ...PER INTERVENTO DELLA DURATA DI OLTRE GRE E FINO ALLE 8 ORE
euro (seicentosessantaotto/54)

Sovrapprezzo per prestazioni notturne e/o fesBesrapprezzo alle voci di elenco per lavoraziorituroe (22:008:00) o festive, cc
esclusione delle forniture, comprendenti:

- la correspenzione alla mano d'opera di indersgigciali;

- le assicurazioni di ogni genere;

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivae ed il mantenimento di idoneo impianto di

illuminazione anche se montato su autoc

- lincremento della segnaletica regolamentareadiiere e quanto altro occorra per l'esecuzionéageri in condizioni dsicurezzz
Questo prezzo va applicato previo specifico ordingervizio della D.L. e comunque per prestazidfétévamente rese

euro (dieci/00)

cadaun

cadaun

cadaun

%

182,33

425,44

668,54

10,00




