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N.B. Il progetto è stato adeguato alle prescrizioni rese in sede di Conferenza di Servizi, in particolare sono stati 

 ricavati n. 3 alloggi Tipologia C2, mediante la fusione delle unità: Via Ferri Civ. 3  Int.  2/3 e 5/6;  Via Ferri Civ. 5 
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SCHEMA TIPO IMPIANTO TERMICO

200W

Caldaia a condensazione da interno

Radiatori in alluminio con valvola termostatica

Cronotermostato ambiente

Tubazioni distribuzione impianto termico in rame preisolate

Collettore premontato

adduzione idrica
Tracantone

Elettrovalvole di intercettazione con rilevatore di gas

Tubazione gas alimentazione da contatore a PT, in acciaio zincato

TOT. POTENZA
 TERMICA RADIATORI 3975 W

VOLUME RISCALDATO 257,58 mc

SUPERFICIE UTILE 71,55 mq

(Via Principe Amedeo CIV. 44 - int 2)

                                                         LA POTENZA TERMICA DEI RADIATORI

Nelle planimetrie di progetto è riportato il fabbisogno termico espresso in calorie (Watt), necessario a garantire il
comfort abitativo di ogni singolo alloggio, che è stato calcolato in funzione delle dispersioni termiche degli
elementi che racchiudono il volume riscaldato.
La potenza termica dei radiatori da installare nei singoli ambienti, dovrà essere calcolata utilizzando il valore di
cui sopra in rapporto  alle superfici utili, prevedendo maggiorazioni del 25-30% nei locali wc.
Ogni appartamento nella situazione di progetto, dispone di una propria caldaia a condensazione da 24 KW
alimentata e metano.
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m
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G
AS

GAS Tubazione gas alimentazione cucina, in rame Ø16 UNI7129

DESCRIZIONE DELLA RETE GAS

Si descrivono di seguito i criteri generali in base ai quali è stato svolto il progetto di adduzione del gas
metano alle singole unità immobiliari. La distribuzione avrà origine dal punto di allacciamento di
competenza dell’azienda distributrice, ubicato su Via Principe Amedeo, in prossimità  della stradina di
accesso al cortile interno, come evidenziato in figura seguente.

TUBAZIONE DI DERIVAZIONE INTERRATA
La tubazione in polietilene correrà interrata lungo la stradina fino ad arrivare alle 3 batterie di misuratori
protetti in armadietti metallici. Le tubazioni interrate dovranno essere posate su un letto di sabbia
lavata, di spessore minimo di 10 cm e ricoperte, per altri 10 cm, di sabbia dello stesso tipo ed inoltre a
circa 30 cm sopra la tubazione stessa, dovranno essere posati i nastri di segnalazione. Le tubazioni
interrate in polietilene dovranno essere collegate alle tubazioni metalliche prima della loro fuoriuscita
dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato. L’interramento della tubazione, misurato fra la
generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, dovrà essere pari a 60 cm.

TUBAZIONI DA CONTATORI ALLE SINGOLE UTENZE
Le tubazioni da porre dai contatori agli utilizzatori delle singole utenze, dovranno essere in acciaio
trafilato tipo “Mannesman zincato” con giunzioni filettate per gas metano.  Le stesse raggiungeranno i
singoli alloggi e i relativi impianti interni, dalle facciate del fabbricato secondo la via più breve indicata
negli  elaborati grafici che seguono. Tutte le tubazioni installate sul prospetto, dovranno essere “
mascherate “ mediante tinteggiatura che risulti in sintonia cromatica con il prospetto interessato, al fine
di salvaguardare il generale decoro estetico ed architettonico dell’edificio.

In sede di  realizzazione verranno eseguiti tutti gli accorgimenti e le opere atte a dare un impianto a
norma ed in  particolare, la distanza minima tra gli allacciamenti aerei sarà non inferiore a 10 cm. Nel
caso di incrocio,  quando questa distanza non possa essere rispettata, dovrà essere vietato il contatto
diretto  interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettriche e
meccaniche – UNI 9860/98. Gli attraversamenti in muratura delle tubature saranno opportunamente
protetti da incamiciature realizzate con rivestimento in PVC.

D 400     EN 124

gas Nuovo pozzetto rete gas linea derivazione interrata

Tubazione in PE nuova linea gas derivazione interrata

Armadio alloggiamento contatori Gas

Tubazione adduzione idrica caldaia
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IMPIANTO TERMICO

TOT. POTENZA
 TERMICA RADIATORI 3350 W

VOLUME RISCALDATO 168,84 mc

SUPERFICIE UTILE 46,90 mq
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TOT. POTENZA
 TERMICA RADIATORI 3975 W

VOLUME RISCALDATO 257,58 mc

SUPERFICIE UTILE 71,55 mq

VOLUME RISCALDATO 256,50 mc

SUPERFICIE UTILE 71,25 mq

TOT. POTENZA
 TERMICA RADIATORI 4260 W

locale non
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CUP I18I21000790006

Riqualificazione Immobile ERP 
VIA Felice Ferri - Via Principe Amedeo
con aumento di unita' immobiliari, miglioramento sismico e efficientamento energetico

_“DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”
_DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE:
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3.
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