
PLANIMETRIA UBICATIVA
SCALA 1/400

Via Principe Amedeo

Via Felice Ferri

V
ia

 M
. D

'A
ze

g
lio

Ingresso
Carrabile

A
LT

R
A

 P
R

O
P

R
IE

TA
'

A
IU

O
LA

A
LT

R
A

 P
R

O
P

R
IE

TA
'

civ.
28

civ.
26

civ.
24

civ.
22

civ.
30

civ.
32

ci
v.

3
4

ci
v.

3
6 civ.

38
civ.
40

civ.
42

V
ia

 M
a

ss
im

o
 D

'A
ze

g
lio

V
ia

 M
a

ss
im

o
 D

'A
ze

g
lio

civ.
50

civ.
48

civ.
46

civ.
44

ci
v.  9

ci
v.  7

int.
 2

int.
3

int.
 1

int.
 1

PIANTA PIANO AMMEZZATO

V
ia

 M
a

ss
im

o
 D

'A
ze

g
lio

Via Principe Amedeo

PIANTA PIANO PRIMO

civ. 3

V
ia

 M
a

ss
im

o
 D

'A
ze

g
lio

Via Principe Amedeo

PIANTA PIANO SECONDO

V
ia

 M
a

ss
im

o
 D

'A
ze

g
lio

Via Principe Amedeo

Via Felice Ferri
Via Felice Ferri

int. 4 int. 6 int. 5 int. 4

int. 8int. 9

int. 10

int. 9

int. 11

int. 7 int. 9 int. 7 int. 6

int. 8

V
ia

 M
a

ss
im

o
 D

'A
ze

g
lio

Via Principe Amedeo

PIANTA PIANO QUARTO
Via Felice Ferri

int.10
int.
12

int. 11

int. 9 int. 8

Via Principe AmedeoVia Principe Amedeo

int.
1int.

2

int.
3

int.
1

int.
2

int.
3

int.4

int.2

int.4int.5

civ. 5

COPERTURA EDIFICIO PARTE BASSA
COPERTURA EDIFICIO PARTE ALTA

Via Felice Ferri

AIUOLA

S
tr

a
d

a
 P

riv
a

ta
 d

i
a

cc
e

ss
o

 a
l c

o
rt

ile

Altra
Proprietà

int.6int.7

int.
6

int.7

int.5

PIANTA PIANO TERZO

MURI PORTANTI
MURI PORTANTIMURI PORTANTI

Terrazzo

Terrazzo

PIANTA COPERTURA

CIV. 5

CIV. 3

CIV. 46

CIV. 44

H=3.70 H=3.30

A
ltr

o 
Fa

bb
ric

at
o

MURI PORTANTI MURI PORTANTI MURI PORTANTI

S
tr

a
d

a
 P

riv
a

ta
 d

i
a

cc
e

ss
o

 a
l c

o
rt

ilePARTICOLARE COSTRUTTIVO
ARCHITRAVE CON TRAVI DI
ACCIAIO

RINFORZO PER AZIONI NEL PIANO E FUORI
DAL PIANO DI MASCHI MURARI MEDIANTE
PLACCAGGIO DIFFUSO CON RETE IN FIBRA
E INTONACO ANTISISMICO 5
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LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE   Ls

CONNETTORI/DIATONI INGHISATI CON MALTA COLABILE

STESURA SUL SUPPORTO DI UNO SPESSORE MEDIO DI 10-20 mm
INTONACO ANTISISMICO PER APPLICARE ED INGLOBARE LA RETE DI
RINFORZO

EVENTUALE INTONACO DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE DOPO
L'INTERVENTO DI RINFORZO

SEZIONE A-A'

Dopo aver accertato la qualità del substrato ed aver eventualmente
provveduto al ripristino della muratura ammalorata.
È necessario assicurarsi che che parti interessate dal rinforzo con
composito siano perfettamente pulite, rimuovendo da esse eventuali
polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi.
(CNR - DT 200 R1/2013 §5.8.1.3)*

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: PULIZIA DELLA SUPERFICIE DEL
MASCHIO MURARIO, EVENTUALE APPLICAZIONE DI FISSATIVO
CONSOLIDANTE CORTICALE TIPO, EVENTUALE RICOSTRUZIONE
DELLA CONTINUITÀ MATERICA ED EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE
DELLA SUPERFICIE CON GEOMALTA® 

INTONACO ANTISISMICO, (SPESSORE 20/30 mm), PER INGLOBARE IL RINFORZO E
CHIUDERE EVENTUALI VUOTI. È NECESSARIO GARANTIRE LA CONTEMPORANEA
MATURAZIONE DELLO STRATO INIZIALE E DI QUELLO FINALE CHE VA QUINDI APPLICATO
QUANDO IL PRECENDENTE È ANCORA UMIDO.

Spessore totale dell'intonaco rinforzato pari a 30-50 mm.

Si consiglia di disporre 4 connessioni al mq, realizzate mediante
connettori in fibra di vetro o diatoni meccanici a fiocco in fibra di acciaio
ad altissima resistenza.

TASSELLO
APERTO

TASSELLO
CHIUSO

FASE I:
ESECUZIONE
DEL FORO

FASE II:
INSERIMENTO SISTEMA DI CONNESSIONE

FASE III:
INSERIMENTO
INIETTORE&CONNETTORE

FASE IV:
INGHISAGGIO REALIZZATO CON
INTONACO ANTISISMICO LIQUIDO

- Deve essere assicurata un'adeguata lunghezza Ls di ancoraggio.
Questa lunghezza deve proseguire oltre il limite cui è necessario il
rinforzo FRCM.  In mancanza di più accurate indagini, essa deve essere
di almeno 300 mm.
- Deve essere assicurata un'adeguata sovrapposizione delle reti di
rinforzo, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di installazione.
(CNR - DT 215/2018 §6)

- In tutti i casi in cui il sistema di rinforzo FRCM debba essere applicato
intorno a spigoli, quest'ultimi devono essere opportunamente arrotondati
ed il raggio di curvatura dell'arrotondamento deve essere almeno pari a
20 mm. Tale arrotondamento può non essere necessario per reti di
acciaio, anche in relazione a quanto dichiarato dal Fabbricante, sempre
che suffragato da specifiche prove di laboratorio.
(CNR - DT 215/2018 §6)

- I connettori devono essere di tipo passanti con interassi di 1200mm disposti a quinconce.
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(5) ESECUZIONE  DIATONI A FIOCCO INGHISATI CON MALTA COLABILE
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IN C.A. s=30cm

CATENE MURATURE

INTONACO ARMATO DETTAGLI E FASI COSTRUTTIVE
PIANTA PIANO TERRA - CORTILE

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURI PORTANTI CONSOLIDATI
 CON INIEZIONI DI MALTA

E INTONACO ARMATO

NUOVI MURI PORTANTI
IN POROTON s=50cm

NUOVI SETTI
IN C.A. s=30cm

CATENE MURATURE

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURI PORTANTI CONSOLIDATI
 CON INIEZIONI DI MALTA

E INTONACO ARMATO

NUOVI MURI PORTANTI
IN POROTON s=50cm

NUOVI SETTI
IN C.A. s=30cm

CATENE MURATURE

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURI PORTANTI CONSOLIDATI
 CON INIEZIONI DI MALTA

E INTONACO ARMATO

NUOVI MURI PORTANTI
IN POROTON s=50cm

NUOVI SETTI
IN C.A. s=30cm

CATENE MURATURE

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURI PORTANTI CONSOLIDATI
 CON INIEZIONI DI MALTA

E INTONACO ARMATO

NUOVI MURI PORTANTI
IN POROTON s=50cm

NUOVI SETTI
IN C.A. s=30cm

CATENE MURATURE

ANTE OPERAM

POST OPERAM

MURI PORTANTI CONSOLIDATI
 CON INIEZIONI DI MALTA

E INTONACO ARMATO

NUOVI MURI PORTANTI
IN POROTON s=50cm

NUOVI SETTI
IN C.A. s=30cm

CATENE MURATURE

ANTE OPERAM

POST OPERAM
Via Principe Amedeo

ANTE OPERAM

PIANTA PIANO TERRA - CORTILE PIANTA PIANO AMMEZZATO PIANTA PIANO PRIMO PIANTA PIANO SECONDO PIANTA PIANO TERZO PIANTA PIANO QUARTO

4

IPE 180
Voltina di mattoni pieni2

1

4
3

Riempimento
Intonaco intradosso

Post operam 

5
6

6
5

Particolare rinforzo solai

Pavimento (10 cm)
Soletta in c.a. (5cm)

1

3
2

Ing. Roberto Picozzi

c.f. PCZ RRT 64H17 E472V

ll progettista

Via P.L. Nervi n°138
04100 Latina

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COMUNE DI FRASCATI

Oggetto:

Ing. Riccardo Basili

Comune di Frascati Data

Il R.U.P.

Tavola

5c 10/2022

P
F
T
E

rogetto

attibilità

ecnica

conomica

STRUTTURALE

INDIVIDUAZIONE
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Riqualificazione Immobile ERP 
VIA Felice Ferri - Via Principe Amedeo
con aumento di unita' immobiliari, miglioramento sismico e efficientamento energetico
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