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Rilevamenti Semestrali 2020, spese generali 15%, dall’'utile d'impresa
10%.
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Riqualificazione immobile ERP via Felice Ferri — via Principe Amedeo
con aumento di unita immobiliari, miglioramento sismico ed
efficientamento energetico

COMMITTENTE: | Comune di Frascati

Data, 20/10/2022

IL TECNICO
Ing. PICOZZI Roberto

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , unid | ppEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura, istallazione e configurazione di Sistema di acquisizione dati a 24 canali con alimentazione da rete 220v
A.P.001 completo di batteria tampone 12v minimo 10Ah autonomia 24h, con GPS integrato, Modem e WI-Fi integrato antenna

GPS Contenitore sistema e contenitore batterie separato, completo di predisposizione alla connessione ai vari strumenti

con cavi dati e USB

Sistema di Monitoraggio automatico per il rilievo e la memorizzazione dei dati provenienti da trasduttori elettrici

analogici funzionanti in diversi ambiti applicativi come ad esempio:

accelerometri, velocimetri, fessurimetri, inclinometri, sensori di temperatura, misuratori di spostamento a filo, celle di

carico, trasduttori di livello, di pressione, ecc.

Gestione del sistema da remoto con porta Ethernet/WiFi

Dotata di memoria interna minimo da 256 MB e slot SD da 64GB

Caratteristiche come da descrizione allegata

euro (novemiladuecentoquarantatre/77) cadauno 9°243,77
Nr. 2 Fornitura e posa in opera di accelerometro triassiale
A.P.002 Accelerometro triassiale sismico DC - 400 Hz dinamica >100 dB.

L’accelerometro deve assere un sensore ad alta sensibilita, per essere utilizzato in ambito sismico dove si hanno

movimenti a bassa intensita e bassa frequenza.

Deve essere autonomo (non avere bisogno di condizionamento) avere un alto livello di uscita in tensione a bassa

impedenza.

Completo di piastra di fissaggio apposita con viti e bolla di livellamento

Le caratteristiche tecniche minime sono riportate in scheda allegata.

Compreso Terminazione a due connettori per prolunga cavo sensore

euro (milleduecentotre/66) cadauno 17203,66
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di accelerometro biassiale
A.P.003 Accelerometro triassiale sismico DC - 400 Hz dinamica >100 dB.

L’accelerometro deve assere un sensore ad alta sensibilita, per essere utilizzato in ambito sismico dove si hanno

movimenti a bassa intensita e bassa frequenza.

Deve essere autonomo (non avere bisogno di condizionamento) avere un alto livello di uscita in tensione a bassa

impedenza.

Completo di piastra di fissaggio apposita con viti e bolla di livellamento

Le caratteristiche tecniche minime sono riportate in scheda allegata.

euro (novecentonovantacinque/18) cadauno 995,18
Nr. 4 Fornitura, istallazione e configurazione di Sistema di trasmissione dati integrato della centralina di acquisizione dati,
A.P.004 composta SIM dati M2M di operatore telefonico tipo gsm/gprs/umts da inserire nel modem), compresa configurazione

e traffico dati - compreso canone annuale.

Illimitata in termini di traffico (con velocita via via degradabile oltre 1GB/mese).

euro (milleseicentoquaranta/27) a corpo 1'640,27
Nr. 5 Acquisizione e gestione in remoto dei dati dagli acquisitori sismici con software e server messi a disposizione dalla
A.P.005 ditta di produzione dei sistemi di monitoraggio con report semestrali delle elaborazioni ¢/o istantanei nel caso di

segnali anomali di allarme.

L’area di server a disposizione protetta con nome utente e password dedicate con capacita di 1GB

compreso canone annuale.

euro (tremiladuecentocinquantasette/37) a corpo 325737
Nr. 6 Monitoraggio Sismico - Realizzazione di collegamento elettrico tra i sensori, la centarlina e i sistemi di trasmissione,
A.P.006 realizzati sottotraccia, compresi corrugati, apertura e chiusura tracce nelle murature,

Cavo elettrico multipolare schermato in TPE-PUR

8 conduttori con Sez. 0.22 mm?2 flessibili in rame stagnato.

Isolamento in PE.

Schermo totale a treccia di rame stagnato copertura 85%.

Carico a rottura (cavo completo): 90 Kg.

Temp. esercizio -20 a +80°C. Col. Verde.

Diam. Esterno 7 mm.

euro (otto/92) m 8,92
Nr. 7 DEI 2022 CAPC25038c¢ -
A.P.007 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa

del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche,

escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura:

per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 125 + 150 mm con sede

interna 89 + 114 mm:

luce 800 x 2.000 +~2.100 mm

euro (quattrocentosettantaotto/64) cadauno 478,64
Nr. 8 DEI 2022 CAPC25046a -
A.P.008 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad

incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino ¢ maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 + 90 cm:

Cieca liscia, anta singola:

Noce tanganika

euro (ottocentonovantaotto/32) cadauno 898,32
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Nr. 9
A.P.009

Nr. 10
AP.010

Nr. 11
A.P.011

Nr. 12

A.P.012

Nr. 13
A.P.013

Nr. 14
A.P.014

Nr. 15
A02.01.002.b

Nr. 16
A02.01.004.b

Prezzario Cratere 2022 - A14004.a - Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza
massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossatura
portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina
acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal
fenomeno: cornici marcapiano

euro (quarantaotto/03)

Prezzario Cratere 2022 - A1400A.b - Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per
un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno,
ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata
con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie
interessata dal fenomeno: mostre di finestre

euro (sessantasette/38)

Prezzario Cratere 2022 - A14005.a - Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in
aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia,
predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine,
applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine,
applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo
riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al
fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice fino a 30
cm

euro (centoventisei/99)

DEI 2022 CAPB20C B25150b] Bocchettone in membrana bitume-polimero armata da posizionare in presenza di
impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
superiore, in opera su foro pulito e liscio:

Codolo di altezza 450 mm, @ 75 + 125 mm

euro (quarantatre/85)

Realizzazione di collettore per impianto idrico di adduzione fino a 20 derivazioni per contatori formato da tubo centrale
con ferro zincato da 2” derivazioni saldate o filettate per contatori da %” completo di tappo di chiusura superiore
Collettore 2” altezza 2,0m peso 4,7 Kg/ml = 9,40Kh/cad

Derivazioni %” n° 20 Lungh.10cm peso 1,45Kg/m = 2,8Kg

Peso totale 12,20 Kg/cad

euro (centoottantanove/35)

Antenna TV completa di centralino e accessori composta da

Prezzi DEI 2022 - 093048 - Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per palo, banda passante 174-
230 MHz 0 470-900 MHz

Prezzi DEI 2022 - 093050b - Palo autoportante in acciaio zincato:@ 25 mm, spessore | mm, h 2,5 m

Prezzi DEI 2022 - 093053¢ - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione, in contenitore plastico a prova di pioggia: Per
miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db sul canale
UHF prescelto

Prezzi DEI 2022 - 093054a - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia: Passacanale

Prezzi DEI 2022 - 093057 - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF ¢ UHF separata, regolazione del
guadagno 20 db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia

Prezzi DEI 2022 - 093058b - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 230 V - 50/60 Hz, uscita 12 V c.c.,
protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1,
classe II di isolamento:

componenti SMD, contenitore metallico, alimentazione 230 V/50 Hz, assorbimento 14 W, 5 ingressi e 1 uscita con
connettori coassiali
euro (duecentoottantasette/85)

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm?,
eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m? sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel
cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa I’acqua proveniente da falda, compreso e compensato 'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. inoltre, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di
trasporto

euro (quattordici/04)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo
del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm?, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa 1’acqua
proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (trentacinque/05)

cadauno

cadauno

48,03

67,38

126,99

43,85

189,35

287,85

14,04

35,05
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Nr. 17 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondita di
A02.01.005.b|2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm? (argille sciolte ¢ compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),

sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa I’acqua

proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e

comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (quarantaquattro/55) m? 44,55
Nr. 18 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
A02.01.009.b|per quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere ¢ magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del

materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane,

lapilli, tufi ecc.)

euro (duecentouno/27) m? 201,27
Nr. 19 Taglio a forza di muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con
A03.01.003.b|I’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,

I’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati

a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere,

la cernita e I’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei

materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell'’Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni

euro (duecentoottantaquattro/23) m? 284,23
Nr. 20 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
A03.01.009.a |qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei

mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e 1’accatastamento nei siti che verranno indicati

dalla Direzione dei lavori nellambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta

dell'’Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni

spessore totale fino a 160 mm

euro (venti/05) m? 20,05
Nr. 21 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: cannucce o rete metallica ed intonaco
A03.01.010.b|(cameracanne)

euro (undici/45) m? 11,45
Nr. 22 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi I’onere di esecuzione anche a piccole zone,
A03.01.011.a|la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, I’accatastamento nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

euro (nove/61) m? 9,61
Nr. 23 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi I’onere di esecuzione anche a piccole zone,
A03.01.011.b|la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, I’accatastamento nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con ausilio mezzi meccanici

euro (sei/56) m? 6,56
Nr. 24 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a
A03.01.014.a |rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi

non armati

euro (centododici/07) m? 112,07
Nr. 25 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.b|calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

euro (diciannove/20) m? 19,20
Nr. 26 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a
A03.01.017.b|parte) calo in basso e 1’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato

euro (quattro/00) m? 4,00
Nr. 27 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.a|rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)

euro (sedici/01) cad 16,01
Nr. 28 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.b|rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico

euro (quarantaquattro/04) cad 44,04
Nr. 29 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.c |rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: lavabo, bidet, beverino

euro (ventiotto/02) cad 28,02
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Nr. 30 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.d|rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: lavello cucina

euro (quaranta/02) cad 40,02
Nr. 31 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.¢ |rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: vasca da bagno

euro (settantadue/04) cad 72,04
Nr. 32 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio
A03.02.016.g|rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio: scaldabagno

euro (quarantadue/42) cad 42,42
Nr. 33 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-
A03.02.018.b(200 mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o

cassonettate: tubo di cemento o grés

euro (nove/61) m 9,61
Nr. 34 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e
A03.02.019 |quanto altro occorre, della potenzialita fino 27.900 W

euro (duecentoventiotto/95) cad 228,95
Nr. 35 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
A03.02.024.a|e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,

trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: svuotamento impianto e

riempimento per unita immobiliare o settore di distribuzione

euro (novantadue/80) cad 92,80
Nr. 36 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
A03.02.024.b|e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
.01 trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in

alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore

euro (otto/00) cad 8,00
Nr. 37 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
A03.02.024.b|e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
.02 trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in

alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore

euro (dodici/80) cad 12,80
Nr. 38 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
A03.02.024.b|e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
.03 trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in

alluminio: d13 a 20 elementi, per radiatore

euro (sedici/82) cad 16,82
Nr. 39 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere
A03.02.024.d|e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole,
.01 trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: rete di alimentazione

euro (cinque/29) m 5,29
Nr. 40 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
A03.02.025.a |dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento

euro (nove/60) cad 9,60
Nr. 41 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
A03.02.025.b|dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ecc.)

euro (tre/21) cad 3,21
Nr. 42 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.027 |I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio

a sezione degli elementi

euro (diciassette/60) m? 17,60
Nr. 43 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L.
A03.03.001.a|compreso ’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (trentadue/02) m? 32,02
Nr. 44 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L.
A03.03.001.b|compreso I’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso

euro (zero/03) kg 0,03
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Nr. 45
A03.03.002.a

Nr. 46
A03.03.004.a

Nr. 47
A03.03.004.b

Nr. 48
A03.03.004.c

Nr. 49
A03.03.005.a

Nr. 50
A03.03.005.a

Nr. 51
A03.03.005.c

Nr. 52
A03.03.007.d

Nr. 53
A03.03.007.f

Nr. 54
A03.03.007.f

Nr. 55
A03.03.007.g

Nr. 56
A03.03.007.h

Nr. 57

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume

euro (sessantaotto/05)

Cemnita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: legno
euro (uno/55)

Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: vetro
euro (tre/10)

Cemnita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantierre da avviare a discarica o impianto di recupero: plastica
euro (sette/75)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico a mano

euro (trentasei/66)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica. compreso il carico a mano

euro (trentasei/66)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano ¢ il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli

euro (dieci/99)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/
recupero dovra essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati a recupero

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce EER 17 01 06 (EER 17
01 07 non contenenti sostanze pericolose)

euro (ventiquattro/80)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/
recupero dovra essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 ¢ 4

euro (trentadue/62)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,
codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/
recupero dovra essere attestato dallimpianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati

- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06
(EER 17 01 07)

-non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2,3 e 4

euro (trentadue/62)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/
recupero dovra essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati a discarica di non pericolosi entro i limiti dell’allegato 4 del DLgs 36/2003 tab. 5

euro (centoottanta/64)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,
codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/
recupero dovra essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita
ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati a recupero - LEGNO (EER 17 02 01)

euro (zero/52)

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,

kg

kg

kg

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

kg

36,66

36,66

10,99

24,80

32,62

32,62

180,64

0,52
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A03.03.007.j |codici attribuiti secondo 1'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/

recupero dovra essere attestato dallimpianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita

ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati a recupero - VETRO (EER 17 02 02)

euro (zero/60) kg 0,60
Nr. 58 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,
A03.03.007.y|codici attribuiti secondo 1'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/

recupero dovra essere attestato dallimpianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita

ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati a recupero - guaina bituminosa

euro (uno/29) kg 1,29
Nr. 59 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
A06.01.002.0|prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 ¢ UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
1.01.a massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e 'utilizzo della pompa

per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmgq

euro (duecentodieci/70) mc 210,70
Nr. 60 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
A06.01.002.0 |prestazione garantita, conforme alle norme UNT EN 206-1 ¢ UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
1.01.b massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e 'utilizzo della pompa

per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?

euro (duecentoventiuno/12) m? 221,12
Nr. 61 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
A06.01.002.0/11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
2.0l.b casseforme, il ferro di armatura e I'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di

resistenza a compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?

euro (duecentoventisette/45) m? 227,45
Nr. 62 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 ¢ UNI
A06.01.002.0/11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
2.01.b casseforme, il ferro di armatura e 1'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di

resistenza a compressione C 28/35 — Rck 35 N/mmq

euro (duecentoventisette/45) mc 227,45
Nr. 63 Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non
A06.01.002.0|collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
5.0l.a consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Esclusa la rete elettrosaldata e 1’uso della pompa.

Per superfici non inferiori a 300 m? Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30

—Rck 30 N/mm?

euro (duecentosessantauno/87) m? 261,87
Nr. 64 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m* di getto comprensivo di ogni onere e
A06.01.002.0 magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml
9.a euro (seicentosettanta/45) cad 670,45
Nr. 65 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto comprensivo di ogni onere e
A06.01.002.0 magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml
9.a euro (seicentosettanta/45) cad 670,45
Nr. 66 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m* di getto comprensivo di ogni onere e
A06.01.002.0 magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 42 ml
9.b euro (settecentocinquantanove/00) cad 759,00
Nr. 67 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m* di getto comprensivo di ogni onere e
A06.01.002.0 magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m?* pompato oltre i primi 30 m?
9.c euro (quattordici/55) m? 14,55
Nr. 68 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera a
A06.02.001.a|regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in

barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

euro (tre/44) kg 3,44
Nr. 69 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
A06.02.001.a|regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in

barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

euro (tre/44) kg 3,44
Nr. 70 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata
A06.02.002 |e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12

mm

euro (tre/49) kg 3,49
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Nr. 71
A06.03.001.a

Nr. 72
A06.03.001.a

Nr. 73
A06.03.001.b

Nr. 74
A06.03.001.b

Nr. 75
A06.03.001.c

Nr. 76
A06.03.001.c

Nr. 77
A06.03.001.d

Nr. 78
A07.01.009.a

Nr. 79
A07.03.001.a

Nr. 80
A07.03.001.c

Nr. 81
A07.03.006.a

Nr. 82
A07.03.006.b

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

euro (ventiotto/56)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)

euro (ventiotto/56)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde

euro (quarantauno/66)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde

euro (quarantauno/66)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione

euro (trentacinque/56)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione

euro (trentacinque/56)

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle casseforme per superfici curve (
Percentuale del 15 %)

euro (sei/25)

Solaio in profilati di ferro e tavelloni forati per formazione di camere d'aria, compreso l'onere di tracce ed incassi sulle
murature, esclusa la fornitura del profilato in ferro e degli eventuali conglomerati di riempimento: con semplice
tavellonato dello spessore di 6+7 cm

euro (trentaotto/92)

Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o
naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze a qualunque altezza o profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con
calcestruzzo cellulare alleggerito

euro (duecentonove/32)

Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o
naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con
pendenze a qualunque altezza o profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con
argilla espansa in granuli da 8+20 mm

euro (cinquecentosessantaquattro/38)

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di
sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni
in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con
resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm? ed una umidita residua non inferiore al 2,5%
compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti
perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovra avere una
consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco
rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm
circa

euro (trentacinque/03)

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di
sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni
in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con
resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mm? ed una umidita residua non inferiore al 2,5%

mZ

mq

m2

mq

mq

mq

mZ

m3

28,56

28,56

41,66

41,66

35,56

35,56

6,25

38,92

209,32

564,38

35,03
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compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8§ mm da fissare lungo le pareti

perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio

costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovra avere una

consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco

rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm

in piu di spessore

euro (quattro/38) m? 4,38
Nr. 83 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed
A07.03.007.c|additivi specifici premiscelati per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro

fortemente compensativo non aderente al piano di posa, pedonabili ed idonei alla posa di pavimentazioni in materiale

ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza

caratteristica e compressione dopo 48 ore di 30 N/mm? ed una umidita residua non inferiore al 2,5%, compresa la

fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i

pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e la posa in opera sul piano di posa di un foglio

impermeabile (polietilene, PVC, cartone catramato, ecc) di idoneo peso a teli sovrapposti per almeno 200 mm, la

stesura del materiale impastato che dovra avere una consistenza “terra umida”. La fornitura e posa in opera al di sopra

di tubazioni e canalizzazioni di una rete fina a maglie esagonali, la compattazione, la livellazione con staggia e la

rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a

regola d’arte: sovrapprezzo per la fornitura e la posa in opera all’interno del massetto di una rete elettrosaldata diametro

4 mm a maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo che si mantenga a meta dello spessore da

realizzare

euro (sette/78) m? 7,78
Nr. 84 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in
A08.01.033.d|opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm

euro (novantanove/35) m 99,35
Nr. 85 Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere
A08.01.039 |e magistero, per dare il lavoro finito a regola d’arte .

euro (sette/32) kg 7,32
Nr. 86 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
A09.02.005.c |I’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare 1’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni
.02 a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia

euro (cinquantaotto/38) m? 58,38
Nr. 87 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di
A09.02.006.a |trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
.01 magisteri per ’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare 1’opera a perfetta regola

d’arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60+70%: spessore 12,5 cm

euro (settantasette/85) m? 77,85
Nr. 88 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di
A09.02.006.b |trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e
.01 magisteri per ’esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare I’opera a perfetta regola

d’arte: con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50+55%: spessore 25 cm

euro (sessantasei/25) m? 66,25
Nr. 89 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
A09.02.007.a |prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per ’esecuzione di ammorsature ¢
.01 quanto altro si renda necessario a realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi per murature portanti anche in

zona sismica allettati con malta tradizionale: spess. 30 cm x25x25 trasmittanza termica < 0,55 W/ m? K

euro (centoquarantanove/85) m? 149,85
Nr. 90 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
A09.02.007.c |prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per ’esecuzione di ammorsature e
.01 quanto altro si renda necessario a realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi per murature portanti anche in

zona sismica allettati con malta termica: spess. 30 cm x25x25 trasmittanza termica < 0,46 W/ m? K

euro (centosessantanove/32) m? 169,32
Nr. 91 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
A09.02.007.c |prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per ’esecuzione di ammorsature e
.02 quanto altro si renda necessario a realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi per murature portanti anche in

zona sismica allettati con malta termica: spess. 35 cm x25x25 trasmittanza termica < 0,39 W/ m? K

euro (centoottantasei/83) m? 186,83
Nr. 92 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
A09.02.007.c|prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri ¢ magisteri per I’esecuzione di ammorsature e
.03 quanto altro si renda necessario a realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi per murature portanti anche in

zona sismica allettati con malta termica: spess. 38 cm x25x25 trasmittanza termica < 0,37 W/ m? K

euro (duecentododici/13) m? 212,13
Nr. 93 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 ad elevate
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A09.02.007.c |prestazioni termiche, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per I’esecuzione di ammorsature e
.04 quanto altro si renda necessario a realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con blocchi per murature portanti anche in

zona sismica allettati con malta termica: spess. 45 cm x25x25 trasmittanza termica < 0,31 W/ m? K

euro (duecentotrentasette/43) m? 237,43
Nr. 94 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di
A10.01.001 |almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato

per le bocchette di raccordo ai pluviali

euro (quattordici/60) m2 14,60
Nr. 95 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25
A10.01.002.a|°C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/m2

euro (tre/11) m2 3,11
Nr. 96 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi
A10.01.005.b|polimeri-elastomeri e flessibilita a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente

e 100 mm trasversalmente, verranno saldati a flamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano

di posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4

mm

euro (diciassette/81) m2 17,81
Nr. 97 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi
A10.01.005.d |polimeri-elastomeri e flessibilita a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente

¢ 100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano

di posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di

4,5 mm autoprotetta da scaglie di ardesia

euro (ventiuno/60) m2 21,60
Nr. 98 Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene posati a secco con sovrapposizioni di 5 cm sigillati con nastro di
A10.01.013.b|giunzione monoadesivo largo 8 cm risvoltati sulle pareti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm

euro (cinque/45) m2 5,45
Nr. 99 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.h|rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in:
.01 pannelli in schiuma polyiso espansa rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato, densita 35 Kg/ m?

conducibilita termica A < 0,028 W/m°K spessore 2 cm

euro (ventiquattro/33) m? 24,33
Nr. 100 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.h|rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in:
.02 pannelli in schiuma polyiso espansa rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato, densita 35 Kg/ m?

conducibilita termica A < 0,028 W/m°K per ogni cm in pit

euro (sei/64) m? 6,64
Nr. 101 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene
A11.03.002.a |espanso di densita pari a 33-35 kg/m? resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
.01 euro (diciassette/13) m? 17,13
Nr. 102 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli rigidi di materiale isolante fissati alla parete: polistirene
A11.03.002.b|espanso estruso a celle chiuse con pelle superficiale impermeabile, densita 33-35 kg/m?, resistenza al fuoco classe 1,
.02 conforme alla norma UNI 7819: per ogni cm in piu

euro (tre/11) m? 3,11
Nr. 103 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato
A12.01.002.c [tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti verticali e quanto occorre per dare

I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di

cemento per 1,00 m* di sabbia

euro (cinquantaotto/38) m? 58,38
Nr. 104 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
A12.01.003.b|frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino,

lisciata con frattazzo metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 ¢ 0,90 m* di

sabbia

euro (settanta/06) m? 70,06
Nr. 105 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato
A12.01.004.b|in piano e fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con

frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare I’opera finita a

regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di grassello di calce

euro (diciotto/71) m? 18,71
Nr. 106 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle
A12.01.008 |proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5

COMMITTENTE: Comune di Frascati




pag. 11

Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

mm; su pareti verticali e quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

euro (undici/68) m? 11,68
Nr. 107 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita
A13.01.001.b|da:

1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/27/28;

2) orditura primaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile;

3) orditura secondaria con profilati a C 27/50/27 posta ad interasse variabile tra cm. 40 e cm 60.

Sono compresi gli appositi ancoraggi meccanici (pendini) al soffitto esistente, il taglio e sfrido dei profilati, il materiale

di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono compresi gli appositi ancoraggi meccanici (pendini) al

soffitto esistente, il taglio e sfrido dei profilati, il materiale di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80

euro (sessantasei/11) m2 66,11
Nr. 108 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di
A13.01.003.c |controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio

all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la

rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il

trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E esclusa la

tinteggiatura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 12,5 mm

euro (ventidue/86) m2 22,86
Nr. 109 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a
A14.01.004.a |parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e 6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a

riquadri da 4 x 4 m. colore grigio

euro (quattordici/78) m? 14,78
Nr. 110 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a
A14.01.004.b|parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e 6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a

riquadri da 4 x 4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco

euro (uno/86) m? 1,86
Nr. 111 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a
A14.01.004.c |parte, formato da 14 kg/m? di quarzo e 6 kg/m? di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a

riquadri da 4 x 4 m. sgrossatura con una passata di macchina levigatrice

euro (tre/92) m? 3,92
Nr. 112 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
A14.01.020.b|32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta
.01 bianca: 30 x 30 cm

euro (cinquantatre/36) m? 53,36
Nr. 113 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da
A14.02.001.a|pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato
.02 o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm

euro (cinquantasette/10) m? 57,10
Nr. 114 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con
A14.02.010.a| malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale

euro (venti/91) m 20,91
Nr. 115 Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, dello spessore di 2 cm, di altezza 15 + 20 cm e lunghezza non
A14.02.017.a |superiore a 40 cm con intaglio per il bordo del gradino con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente

smussate posti in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature,

grappe ¢ pulizia finale: travertino

euro (centotrenta/17) mq 130,17
Nr. 116 Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione
A14005.b di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma

della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con

resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di

marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da

calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della

generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice 31 + 80 cm

euro (centoottantanove/71) m 189,71
Nr. 117 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,
A15.01.002.b|di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in

opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti:

travertino

euro (centocinquantauno/80) mq 151,80
Nr. 118 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,
A15.01.002.1 |di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in
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Nr. 119
A15.01.003.b

Nr. 120
A15.01.003.b

Nr. 121
A15.01.004.b

Nr. 122
A16.01.001.e

Nr. 123
A16.01.002.a

Nr. 124
A16.01.005.b

Nr. 125
A16.01.008.a
.01

Nr. 126
A16.01.008.a
.02

Nr. 127
A16.01.010.a
.02

Nr. 128
A16.01.013.a
.02

opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti:
compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale del 20 % )
euro (trenta/36)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino

euro (centotrentanove/15)

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature: travertino

euro (centotrentanove/15)

Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale gia arrotate e levigate: per travertini
euro (nove/66)

Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm
euro (diciotto/42)

Portone esterno di ingresso in legno, a due o piu partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 120x60
mm) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da ante intelaiate (minimo 100x60 mm) e collegate da fasce
intermedie di uguale sezione, il tutto con comici ricavate e con riquadri bugnati dello spessore finito di 45 mm,
compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne scorniciate, cornici, pesanti cerniere in ottone, due robusti
paletti, una serratura di sicurezza a 3 o piu mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o
metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera, compresa la
verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord

euro (seicentoquarantaquattro/86)

Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a
bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed esterno lisci in essenze naturali, maglieria in ottone,
limitatore di apertura con funzione di paletto notturno, mostre interne a copertura e rivestimento dei battenti, quarti di
tondo esterni per rifinitura, serratura completa di Defender in ottone e di due cilindri europei, spazzolino a pavimento
anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante

euro (duemilaquattrocentoquarantacinque/24)

Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa
80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie
tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici,
cerniere pesanti in ottone anche cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative
piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in ottone anche cromato per
vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in
legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta

euro (duecentodiciannove/85)

Bussola in legno ad una o piu partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa
80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie
tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici,
cerniere pesanti in ottone anche cromato, una serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative
piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia, compassi in ottone anche cromato per
vasistas e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in
legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: a due ante

euro (duecentosessantasette/38)

Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a
vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio
elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta normale
con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro
ante. Legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. Esclusi
1 vetri, comprese mostre e contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare
1,50 m?): con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 ¢ 60 mm in douglas

euro (cinquecentoottanta/00)

Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro battenti costituite da parti mobili intelaiate con traverse intermedie,
con stecche oblique dello spessore di circa 10-12 mm inclinate e connesse ad incastro e distanti fra loro non piu di 50
mm, compresi e compensati nel prezzo battentatura, listelli anche con gocciolatoi, scorniciamento del perimetro del
portante e traverse contenenti le tavolette inclinate. Ferramenta costituita da cerniere, in numero adeguato, per ogni
parte mobile da applicarsi al predetto telaio a cassettone, squadre agli angoli e spagnoletta in ferro zincato tropicalizzato
o plastificato nero, perni di ottone ben applicati alla soglia ed al telaio per il fissaggio delle persiane, compreso ogni
altro onere e accessorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Legno trattato con due mani di
impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. costituite da telaio maestro, intelaiatura
perimetrale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas

euro (quattrocentodiciassette/16)

mq

mq

mq

cad

mZ

30,36

139,15

139,15

9,66

18,42

644,86

2°445,24

219,85

267,38

580,00

417,16
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Nr. 129 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e
A17.01.001.a|posto in opera in conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di

qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni

altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

euro (cinque/02) kg 5,02
Nr. 130 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e
A17.02.001.c |posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, I’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in

calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e

magistero: ringhiere per balconi

euro (dieci/82) kg 10,82
Nr. 131 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e
A17.02.001.d|posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, I’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in

calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e

magistero: ringhiere per scale

euro (dodici/56) kg 12,56
Nr. 132 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche
A17.02.015 |contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. € quanto altro necessario per

ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

euro (uno/30) kg 1,30
Nr. 133 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori con intercapedine 6+12 mm, poste in opera con
A19.01.004.b|opportuni distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi sfridi, tagli e

sigillanti siliconici, minimo da contabilizzare 1 m?: spessore dei cristalli pari a 5 mm

euro (centosei/35) m? 106,35
Nr. 134 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante
A20.01.008 |[stucco

euro (sei/32) m? 6,32
Nr. 135 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante
A20.01.008 |stucco

euro (tre/62) m? 3,62
Nr. 136 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A20.01.010 |penetrazione

euro (tre/16) m? 3,16
Nr. 137 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione (imprimitura) con latte di calce
A20.01.011.b|idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni ¢ la preparazione delle pareti con rasatura e stuccatura: su superfici
.01 esterne con colori minerali o terre ordinarie: per uno strato a coprire eseguito a pennello

euro (cinque/59) m? 5,59
Nr. 138 Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione (imprimitura) con latte di calce
A20.01.011.b|idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione delle pareti con rasatura e stuccatura: su superfici
.02 esterne con colori minerali o terre ordinarie: per ogni strato a coprire eseguito a macchina

euro (due/25) m? 2,25
Nr. 139 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a
A20.01.012.a|coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio

euro (sei/33) m? 6,33
Nr. 140 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
A20.01.013.b|esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con
.01 pitture viniliche

euro (sei/56) m? 6,56
Nr. 141 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
A20.01.013.b|esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con
.01 pitture viniliche

euro (quattordici/87) mq 14,87
Nr. 142 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso 1’uso dei solventi
A20.03.001.a |idonei per le parti piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica

euro (quindici/12) m? 15,12
Nr. 143 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere ¢
A20.03.007.a| magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco

euro (diciotto/34) m? 18,34
Nr. 144 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino
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A20.03.008.b

Nr. 145
A21.01.006.a

Nr. 146
A21.01.007

Nr. 147
A21.01.019

Nr. 148
A21.01.038.b

Nr. 149
A21.01.038.e

Nr. 150

A21.01.041

Nr. 151
A21.01.050

a5 cm di diametro
euro (sei/94)

MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con
trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate,
compreso ogni onere ¢ magistero per l'approntamento del macchinario, usura di punte, energia elettrica, spostamenti
vari ecc.; compreso l'onere per l'esecuzione dei fori in muratura di scarsa coesione e pericolanti, immissione nei fori di
tubetti in plastica e bloccaggio nel supporto murario tramite stuccatura con malte premiscelate, la collocazione in opera
di barre di acciaio alettato in ragione di 2 kg circa per metro di perforazione, esclusa l'armatura metallica: muratura di
tufo

euro (uno/66)

MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite
e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e
le attrezzature necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (dodici/91)

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di
elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (tredici/27)

Intonaco armato con rete in fibra in GFRP. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,
mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced
Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a
trazione medio 23.000 N/mm?, rigidezza assiale media EA 230 kN e allungamento a rottura 1,5%, resistenza
caratteristica a strappo del nodo >0,20 KN e durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore >85%. Sono inoltre
compresi: la pulitura degli elementi murari; I'abbondante lavaggio della superficie muraria; I'esecuzione di perfori in
numero di 4/m? e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in GFRP aventi sezioni 10 x 7 mm
compensati a parte, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per I’intervento su due
lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere; rinforzi
d'angolo in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione delle maglie
conforme alla rete di rinforzo compensati a parte, applicazione di intonaco strutturale di spessore di almeno 3-4 cm
avente resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa, con finitura a frattazzo. Da conteggiare
a parte la rimozione dell'intonaco esistente. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiato
a misura effettiva. Applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su un lato della parete: con maglia 66x66 mm,
n. 15 barre/metro

euro (centoquindici/32)

Intonaco armato con rete in fibra in GFRP. Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,
mediante applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced
Polymer), costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,
con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, modulo elastico a
trazione medio 23.000 N/mm?, rigidezza assiale media EA 230 kN e allungamento a rottura 1,5%, resistenza
caratteristica a strappo del nodo >0,20 KN e durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000 ore >85%. Sono inoltre
compresi: la pulitura degli elementi murari; I'abbondante lavaggio della superficie muraria; I'esecuzione di perfori in
numero di 4/m? e la fornitura ed inserimento di connettori preformati ad "L" in GFRP aventi sezioni 10 x 7 mm
compensati a parte, applicati alla parete con inserimento per almeno 2/3 dello spessore murario (per I'intervento su due
lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere; rinforzi
d'angolo in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), dimensione delle maglie
conforme alla rete di rinforzo compensati a parte, applicazione di intonaco strutturale di spessore di almeno 3-4 cm
avente resistenza a compressione 8-15 MPa, modulo elastico 8000-12000 MPa, con finitura a frattazzo. Da conteggiare
a parte la rimozione dell'intonaco esistente. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiato
a misura effettiva. Applicazione per spessori della parete fino a 60 cm. Su due lati della parete: con maglia 66x66 mm,
n. 15 barre/metro

euro (duecentoventiotto/16)

Elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber reinforced Polymer) per consolidamento
strutturale di murature, pilastri ed elementi in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, preformato senza cuciture, ad angolo
retto, realizzato in fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo vinilestere-epos-sidico, con
contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, rapporto in peso fibra/resina pari a 65/35%, dimensioni dei lati 33x33
cm, altezza 2 m. Allungamento a rottura 1,5%, modulo elastico a trazione medio 23.000 N/mm?, rigidezza assiale
media EA 230 kN, resistenza caratteristica a strappo del nodo >0,20 kN, durabilita in ambiente alcalino ph 12 per 1000
ore >85%, tagliato a, compreso ogni sfrido, legatura, e posto in opera a regola d'arte. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Maglia rete 66x66 mm spess. 3 mm

euro (ventiotto/64)

Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) per collegamento di
reti in FRP a murature e volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituito da fibra di vetro AR (Alcalino
Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossi-dico,

m/mm

kg

m2

m2

m2

6,94

12,91

13,27

115,32

228,16

28,64
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sezione 10 x 7 mm, modulo elastico a trazione medio 33.000 N/mm?, resistenza a trazione 35 kN, allungamento a

rottura 3%, fornito e posto in opera nelle predisposte sedi e fissato con resine o idonea malta. E inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lunghezza 60 cm

euro (sei/16) cad 6,16
Nr. 152 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali
A21.01.052.a|in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo:

a) pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;

b) scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le

indicazioni della Direzione Lavori;

c) esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per

ogni metro quadrato, utilizzando le cavita presenti nei giunti o praticando con trapano elettrico a sola rotazione,

perforazione di diametro 20 mm;

d) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria al fine di inumidire le cavita

da iniettare;

e) iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, composte da cemento tipo

325-425, con dosaggio minimo di 200 kg a metro cubo di miscela, secondo disposizioni impartite dalla DL;

f) asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio;

) sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 42.5

e sabbia, a scelta della DL;

h) perforazione delle pareti;

1) carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta;

j) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci: E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa I'eventuale spicconatura di intonaci: per muratura fino

allo spessore medio di 0,50 m

euro (centocinquantauno/28) m2 151,28
Nr. 153 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali
A21.01.052.b|in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo:

a) pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;

b) scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le

indicazioni della Direzione Lavori;

¢) esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per

ogni metro quadrato, utilizzando le cavita presenti nei giunti o praticando con trapano elettrico a sola rotazione,

perforazione di diametro 20 mm;

d) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria al fine di inumidire le cavita

da iniettare;

e) iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, composte da cemento tipo

325-425, con dosaggio minimo di 200 kg a metro cubo di miscela, secondo disposizioni impartite dalla DL;

f) asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio;

) sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 42.5

e sabbia, a scelta della DL;

h) perforazione delle pareti;

i) carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta;

j) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa I'eventuale spicconatura di intonaci: E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa I'eventuale spicconatura di intonaci: per muratura da

oltre lo spessore di 0,50 m e fino a 0,70 m

euro (centoottantanove/72) m2 189,72
Nr. 154 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali
A21.01.052.c|in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo:

a) pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie;

b) scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le

indicazioni della Direzione Lavori;

¢) esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per

ogni metro quadrato, utilizzando le cavita presenti nei giunti o praticando con trapano elettrico a sola rotazione,

perforazione di diametro 20 mm;

d) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria al fine di inumidire le cavita

da iniettare;

e) iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, composte da cemento tipo

325-425, con dosaggio minimo di 200 kg a metro cubo di miscela, secondo disposizioni impartite dalla DL;

f) asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio;

) sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 42.5

e sabbia, a scelta della DL;

h) perforazione delle pareti;

1) carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta;

j) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa I'eventuale spicconatura di intonaci: E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci: per muratura da

oltre lo spessore di 0,70 m e fino a 1,00 m

euro (duecentoventinove/40) m2 229,40
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Nr. 155
A21.01.087

Nr. 156
A21.01.105.a

Nr. 157
A21.01.105.b

Nr. 158
A21.01.109

Nr. 159
A21.01.112

Nr. 160
A21.01.114.b

Nr. 161
A21.01.134

Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche
semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali
occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso,
alle caratteristiche di quella originale. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

euro (cinquecentonovanta/24)

Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante
allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto
d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolare modo delle connessioni fra gli elementi componenti
la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde
evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino
FeB44K di diametro 6 mm e maglia 100x100 mm fissandoli alla muratura con chiodi di acciaio e collegando le due
facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B 450 C di diametro 8 mm e di lunghezza
pari allo spessore del muro aumentato di 0,30 m nella misura di 6 legature ogni metro quadrato.

Sigillatura dei fori con malta fluida additivata con antiritiro, applicazione di betoncino strutturale additivato con
antiritiro costituito da malta cementizia dosata a 400 kg metro cubo di cemento tipo 32.5 per chilogrammi metro cubo
di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 40 mm di cui 20 mm oltre la rete su entrambe le facce.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il risvolto della rete di almeno 500 mm in corrispondenza di
angoli strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, 1'abbassamento, lo sgombero, il trasporto all'interno del
cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel caso di particolari interventi di riparazione su murature ammorsate sard computata l'area in accordo con la DL. per
una sola faccia

euro (sessantasette/89)

Riparazione di lesioni su murature verticali e volte di qualsiasi genere, forma e spessore realizzata mediante
allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili, pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto
d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in particolare modo delle connessioni fra gli elementi componenti
la struttura, abbondante bagnatura della superficie e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde
evitare distacchi superficiali, applicazione sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino
FeB44K di diametro 6 mm e maglia 100x100 mm fissandoli alla muratura con chiodi di acciaio e collegando le due
facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio B 450 C di diametro 8 mm e di lunghezza
pari allo spessore del muro aumentato di 0,30 m nella misura di 6 legature ogni metro quadrato.

Sigillatura dei fori con malta fluida additivata con antiritiro, applicazione di betoncino strutturale additivato con
antiritiro costituito da malta cementizia dosata a 400 kg metro cubo di cemento tipo 32.5 per chilogrammi metro cubo
di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 40 mm di cui 20 mm oltre la rete su entrambe le facce.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il risvolto della rete di almeno 500 mm in corrispondenza di
angoli strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, 1'abbassamento, lo sgombero, il trasporto all'interno del
cantiere del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Nel caso di particolari interventi di riparazione su murature ammorsate sara computata l'area in accordo con la DL. Nel
caso di particolari interventi di riparazione su murature ammorsate sara computata l'area in accordo con la DL. per le
due facce

euro (centoventisei/12)

Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio,
eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento delle putrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli
interstizi con malta a ritiro compensato, le travi opportunamente collegate, riempimento degli spazi tra le travi con getto
di betoncino ad alta aderenza, leggermente armato, le riprese delle murature (demolizione della muratura sottostante da
valutare a parte), comprese opere di puntellatura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere
non interessate al lavoro.

euro (ventisei/48)

Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della DL, fornite e poste in opera. Sono
compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice
antiruggine; il collegamento all’impianto di messa a terra delle parti metalliche. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: la realizzazione degli attraversamenti delle murature; la sigillatura dei fori;
l'allettamento delle piastre con idonea malta

euro (diciassette/48)

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a
scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto
occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore ¢ forma; la rasatura della superficie
predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
piastre di dimensioni fino a cm 60x60. Su murature di pietrame o miste

euro (duecentotredici/28)

Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante:

a) fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di 6 mm, con maglia da
100x100 mm;

b) getto di calcestruzzo con dosaggio di 300 chilogrammi di cemento tipo 32.5 per la formazione della soletta dello
spessore variabile da 40 mm a 60 mm e lisciatura superficiale;

¢) gli ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali

m3

m2

m2

kg

kg

cad

590,24

67,89

126,12

26,48

17,48

213,28
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UNITARIO

Nr. 162
A21.01.143

Nr. 163
B01.01.004.b

Nr. 164
B01.01.005

Nr. 165
B01.05.023.d

Nr. 166
B01.06.006.b

Nr. 167
B02.03.011.b

Nr. 168
B02.03.011.c

Nr. 169
B02.03.011.d

Nr. 170
B02.05.002.a

Nr. 171

euro (cinquantaotto/21)

Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto lo spessore della muratura esistente, di altezza non inferiore
alla meta della muratura, in calcestruzzo armato con resistenza caratteristica C 25/30. Sono compresi:

a) la demolizione della muratura in breccia;

b) ’armatura minima in acciaio costituita da n.4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 250 mm, monconi annegati nel
getto per I’ancorag-gio della grossa orditura del tetto;

c) le casseformi;

d) il calo a terra e il trasporto nell’ambito del cantiere dei materiali.

E inoltre compreso I’onere per ’esecuzione a campioni e quanto altro occorre per dare I’opera finita

euro (novecentotrentaquattro/80)

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni
onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di
allettamento e pulizia del fondo: per cubetti fino a 12x12 cm

euro (quindici/95)

Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
euro (dieci/14)

Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall' Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione,
da pagarsi a parte, compresi ’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento,
battitura a mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 10 x 10 x
12 cm

euro (novantaotto/69)

Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per
riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate
ed ali laterali a piano inclinato

euro (venticinque/96)

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densita) rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN
12666 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidita anulare SN 2, con marchio di
conformita di prodotto IIP o equipollente, in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo
gli standard Europei ISO 9001:2000 e rispettate le indicazioni del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per
fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali ¢ compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura
del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm

euro (trentacinque/74)

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densita) rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN
12666 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidita anulare SN 2, con marchio di
conformita di prodotto IIP o equipollente, in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo
¢gli standard Europei ISO 9001:2000 e rispettate le indicazioni del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per
fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura
del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 250 mm spessore 7,8 mm

euro (cinquantaquattro/45)

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densita) rispondenti alla normativa di prodotto UNI EN
12666 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione, ed aventi rigidita anulare SN 2, con marchio di
conformita di prodotto IIP o equipollente, in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo
gli standard Europei ISO 9001:2000 e rispettate le indicazioni del DM LLPP del 12/12/1985 sulle condotte per
fognature, compresi i raccordi e pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura
del giunto di testa o con manicotto elettrosaldabile, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 315 mm spessore 9,8 mm

euro (ottantacinque/31)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla
norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione
XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo disgelo), slump S1 terra umida
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per
l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni esterne del pozzetto Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di
Qualita UN1 EN ISO 9001:2015. Compreso ¢ compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 hint =100 cm, spessore pareti 12
cm

euro (centodieci/66)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla

m2

m3

mq

mq

cad

58,21

934,80

15,95

10,14

98,69

25,96

35,74

54,45

85,31

110,66
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B02.05.002.d

Nr. 172
B02.05.002.1

Nr. 173
B02.05.002.1

Nr. 174
B02.06.001.a

Nr. 175
B02.06.006

Nr. 176
C01.01.001

Nr. 177

norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione
XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo disgelo), slump S1 terra umida
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per
l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni esterne del pozzetto Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di
Qualita UNI EN ISO 9001:2015. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 84x84 cm, spessore 15 cm

euro (centotrentauno/56)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla
norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione
XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo disgelo), slump S1 terra umida
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per
l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni esterne del pozzetto Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di
Qualita UNI EN ISO 9001:2015. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 hint =100 cm, spessore pareti 18
cm

euro (trecentotrentaotto/08)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla
norma UNI EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione
XC2 (resistenza alla corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all'attacco gelo disgelo), slump S1 terra umida
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per
l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di
calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni esterne del pozzetto Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di
Qualita UN1 EN ISO 9001:2015. Compreso ¢ compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 116x116 c¢cm, spessore 20 cm

euro (centonovantacinque/13)

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI
EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualita secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da:
telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio
ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale
composito ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel telaio e dotato di anelli di sollevamento per
facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento
a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg.
Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne
garantisca il bloccaggio automatico sul telaio senza ’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il
sollevamento con ridotto sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Profondita di incastro del
coperchio nel telaio fino a 60 mm. Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del coperchio e del
telaio la marcatura EN 124 D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Di luce
circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilita preventiva di installazione di
una speciale chiavetta antifurto che ne eviti l'asportabilita; b) possibilita di adottare uno speciale dispositivo di chiusura
fisso che garantisca la non accessibilita al pozzetto sottostante (tale soluzione ¢ possibile anche la posa del prodotto)
euro (duecentosettantadue/73)

Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI
EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO
9001:2000, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, costituita da:

telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;

griglia concava a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo
di elementi meccanici quali viti o bulloni.

Con feritoie centrali disposte lungo l'asse di concavita e ortogonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle
acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico

euro (sette/08)

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi
meccanici, senza I’asportazione degli apparati radicali, compresa 1’asportazione del materiale di risulta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato

euro (uno/06)

Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondita di 0,15 cm. con motocoltivatore in due passaggi

cad

cad

cad

cad

kg

mq

131,56

338,08

195,13

272,73

1,06
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C01.02.013 |incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.

euro (zero/45) mq 0,45
Nr. 178 La realizzazione degli impianti di irrigazione si intende comprensiva dei lavori di scavo per alloggiamento delle
C01.03.006 |tubazioni e di ogni altro componente o struttura necessari, realizzazione di riserve d’acqua, pozzetti, locali pompe,

quadri comandi, allacciamenti di acqua ed energia elettrica, posa in opera dell’impianto consistente nelle tubazioni,

raccordi, elettrovalvole, regolatori di pressione, irrigatori a scomparsa, statici /o dinamici (ad impatto o a turbina con

interno in bronzo) in materiale plastico antiurto con altezze di sollevamento variabili, cavi elettrici, pozzetti,

programmatore ed ogni altro elemento necessario al completamento dell’opera perfettamente funzionante, a regola

d’arte a distribuire ’acqua al terreno in modo regolare, con sovrapposizione delle gittate anche in funzione degli

irrigatori utilizzati. Fornitura in opera di quadro elettrico con annessa scatola stagna, comprensivo di salvamotore,

interruttore magnetotermico, comando pompa, pressostato

euro (milletrecentoventinove/37) cad 1329,37
Nr. 179 La realizzazione degli impianti di irrigazione si intende comprensiva dei lavori di scavo per alloggiamento delle
C01.03.007 |tubazioni e di ogni altro componente o struttura necessari, realizzazione di riserve d’acqua, pozzetti, locali pompe,

quadri comandi, allacciamenti di acqua ed energia elettrica, posa in opera dell’impianto consistente nelle tubazioni,

raccordi, elettrovalvole, regolatori di pressione, irrigatori a scomparsa, statici e/o dinamici (ad impatto o a turbina con

interno in bronzo) in materiale plastico antiurto con altezze di sollevamento variabili, cavi elettrici, pozzetti,

programmatore ed ogni altro elemento necessario al completamento dell’opera perfettamente funzionante, a regola

d’arte a distribuire I’acqua al terreno in modo regolare, con sovrapposizione delle gittate anche in funzione degli

irrigatori utilizzati. Fornitura in opera di centralina per irrigazione, compresa annessa scatola stagna, collegamento alla

rete elettrica, collegamento alle valvole

euro (milleduecentoquaranta/73) cad 17240,73
Nr. 180 La realizzazione degli impianti di irrigazione si intende comprensiva dei lavori di scavo per alloggiamento delle
C01.03.009 |tubazioni e di ogni altro componente o struttura necessari, realizzazione di riserve d’acqua, pozzetti, locali pompe,

quadri comandi, allacciamenti di acqua ed energia elettrica, posa in opera dell’impianto consistente nelle tubazioni,

raccordi, elettrovalvole, regolatori di pressione, irrigatori a scomparsa, statici e/o dinamici (ad impatto o a turbina con

interno in bronzo) in materiale plastico antiurto con altezze di sollevamento variabili, cavi elettrici, pozzetti,

programmatore ed ogni altro elemento necessario al completamento dell’opera perfettamente funzionante, a regola

d’arte a distribuire I’acqua al terreno in modo regolare, con sovrapposizione delle gittate anche in funzione degli

irrigatori utilizzati. Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di ostacoli, con irrigatori statici e

dinamici nel rapporto necessario a dare I’opera compiuta a regola d’arte.

euro (quattro/43) mq 4,43
Nr. 181 IRRIGATORI STATICI Fornitura e posa in opera di irrigatore statico da sottosuolo, delle migliori marche, avente le
C01.03.051.a [seguenti caratteristiche:

- Corpo in ABS.

- Molla di richiamo in acciaio inox.

- Testine regolabili in ABS e intercambiabili, con portata proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile.

- Filtro estraibile dall'alto.

- Guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute

di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina.

- Attacco inferiore 2" femmina

- Valvola di ritegno incorporata .

- Portata da 0,3 a 16 litri/minuto.

- Pressione di esercizio consigliata da 1,4 a 3,5 BAR.

- Escursione della torretta : 10 cm.

- completo di testina

- Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 ¢ 5,5 m (al variare delle testine).

Reso in opera completo di presa a staffa raccordo antivandalo , giunto flessibile, indispensabile per il perfetto

livellamento degli irrigatori al suolo, compreso di picchettamento ed intercettazione della rete idrica e collaudo. A)

IRRIGATORE STATICO

euro (settantatre/44) cad 73,44
Nr. 182 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare I’istallazione
C01.03.062.b|di prese manuali,valvole,contatori d’acqua,saracinesche di intercettazione ecc., in polipropilene , resistente ai carichi,

completo di

coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox.

Reso in opera compreso, lo scavo, la regolazione del piano di posa ,ed il livellamento con materiali provenienti dallo

scavo. b) Pozzetto rettangolare ( base inferiore 52 x 38 - h 31 - coperchio 40 x 26

euro (settantasei/97) cad 76,97
Nr. 183 Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad
C01.04.019.a | ottenere un letto di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per

mq; compresi i primi tre sfalci a cm 3 — 5 secondo il miscuglio. superfici continue fino a 300 mq

euro (sette/53) mq 7,53
Nr. 184 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti costituito da cestello in lamiera di acciaio zincato a caldo,
C01.05.004 |di forma cilindrica ricoperto con listelli di legno impregnato a pressione, della capacitd minima di It. 25; colonna

portante in tubo di acciaio zincato a caldo, secondo le norme UNI; bulloneria in acciaio elettrozincato; compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera completamente finita.

euro (centonovantaquattro/97) cad 194,97
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Nr. 185
C01.05.026

Nr. 186
C01.06.034.c

Nr. 187
D01.01.001.a

Nr. 188
D01.01.001.b

Nr. 189
D01.01.001.c

Nr. 190
D01.01.002.b

Nr. 191

D01.01.003.a

Nr. 192
D01.01.003.b

Nr. 193
D01.02.001.a

Nr. 194
DO01.02.001.b

Nr. 195
D01.02.002.b

Panchina in legno e ghisa. Fornitura in opera di numero 1 panchina in legno della lunghezza di m 1,8/2,00 e dell'altezza
complessiva di cm 70/80 e con il piano di seduta a non meno di cm 40 da terra; costituita da n. 2 elementi terminali
portanti in fusione di ghisa e tiranti trasversali in barre di acciaio galvanizzato del diametro non inferiore a mm 16;
regoli di legno duro o semiduro trattato con due mani di vernice protettiva trasparente del tipo flatting marino. Il peso
della panchina, esclusi gli elementi di ancoraggio, non dovra essere inferiore a kg 80: comunque, compreso ogni onere
e magistero per dare l'opera completamente finita.

euro (settecentocinquantanove/72)

Griglia in ghisa. Fornitura a collocazione in opera , su superfici pedonali o carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse
in pit componenti, compresi gli elementi a traforo, atti a garantire la ossigenazione dell’apparato radicale delle piante,
dello spessore minimo mm. 25: ¢) idem come sopra, ma per aree carrabili, con profilo verticale esternodi forma tronco
piramidale o tronco conica, con la base superiore sporgente fino a 0,30 cm. Rispetto al piano di appoggio

euro (dieci/64)

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti
a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm?, scatola portafrutto,
cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

euro (diciannove/36)

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti
a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm?, scatola portafrutto,
cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)

euro (venti/91)

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti
a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm?, scatola portafrutto,
cestello, incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm.
Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)

euro (dieci/08)

Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore
a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni
onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. incluse le opere
murarie con conduttori tipo NO7V-K

euro (tredici/18)

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi
tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la
tinteggiatura per punto luce semplice o doppio

euro (otto/53)

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi
tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la
tinteggiatura per punto di comando

euro (cinque/04)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di
derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm? (per prese fino
a 16A), 6 mm? (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20
mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere € quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T

euro (venticinque/56)

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di
derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm? (per prese fino
a 16A), 6 mm? (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20
mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere € quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in piu sulla stessa scatola

euro (cinque/04)

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4
prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori NO7V-K con tubazione diametro minimo 20
mm, e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di
piano o di zona, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie
di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la
tinteggiatura: incluse le opere murarie

cad

Kg

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

759,72

10,64

19,36

20,91

10,08

13,18

25,56
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euro (tredici/18) cad 13,18
Nr. 196 Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente in forati o
DO01.02.003 |mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura

euro (sei/98) cad 6,98
Nr. 197 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm? da
D01.03.001.a|porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse

metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni

collegamento escluse le opere murarie

euro (tredici/95) cad 13,95
Nr. 198 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm? da
D01.03.001.b|porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse

metalliche o delle tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni

collegamento incluse le opere murarie

euro (trenta/99) cad 30,99
Nr. 199 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di
D01.03.002.a|derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere

murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in

opera a regola d'arte: per ogni modulo escluse le opere murarie

euro (sessantacinque/08) cad 65,08
Nr. 200 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di
D01.03.002.b|derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere

murarie, le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in

opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie

euro (novantasette/61) cad 97,61
Nr. 201 Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di
D01.05.001 |derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm,

incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro

occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e

euro (cinquantauno/25) cad 51,25
Nr. 202 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
D02.02.002.b|Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina

in PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13,

CEl 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16(O)R16 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm?

euro (sette/38) m 7,38
Nr. 203 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
D02.02.002.c|Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina

in PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13,

CEl 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16(O)R16 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm?

euro (nove/62) m 9,62
Nr. 204 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
D02.02.002.d|Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina

in PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13,

CEl 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16(O)R16 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 6 mm?

euro (dieci/99) m 10,99
Nr. 205 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
D02.02.003d |Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina

in PVC di qualita R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13,

CEI 20-67; sigla FG16R 16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm?

euro (dodici/17) m 12,17
Nr. 206 Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II CEI 20-371, Tabella UNEL
D02.03.001.d|36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC,

completo di morsetti e capicorda, in opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 +t

euro (due/21) m 2,21
Nr. 207 CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare (950-2050
D02.04.001.b|MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o inffilato in

tubazione, compreso ogni accessorio, in opera

euro (quattro/16) m 4,16
Nr. 208 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con
D02.05.002.a|conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa

emissione di fumi: Cavi per trasmissione dati twistati, schermati cavo per trasmissione dati FTP - categoria S5E 24
AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
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euro (quattro/00) m 4,00
Nr. 209 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D03.01.001.c|morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?; grado di autoestinguenza

VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/

400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di

interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare finoa 32 A

euro (sessantaotto/71) cad 68,71
Nr. 210 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D03.01.001.1 |morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm?; grado di autoestinguenza

VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35mm tensione nominale 230/

400 V c.a., secondo le NORME CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di

interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare finoa 8 A

euro (sessantaotto/19) cad 68,19
Nr. 211 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D03.01.001. |morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm?; grado di autoestinguenza
m VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35mm tensione nominale 230/

400 V c.a., secondo le NORME CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di

interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare finoa 32 A

euro (sessantaotto/71) cad 68,71
Nr. 212 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con
D03.04.002.a |doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm? con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35

mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera:

Tipo di intervento AC - Sensibilita 0,03 A bipolare fino a 25 A

euro (centoundici/48) cad 111,48
Nr. 213 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con
D03.04.002.b |doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm? con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35

mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera:

Tipo di intervento AC - Sensibilita' 0,03 A bipolare fino a 40 A

euro (centocinquantadue/53) cad 152,53
Nr. 214 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con
D03.04.003.a |doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm? con dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35

mm tensione nominale 230/400 V c.a., conforme alle norme CEI EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera:

Tipo di intervento AC - Sensibilita 0,3 A bipolare fino a 25 A

euro (centotrentauno/03) cad 131,03
Nr. 215 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o
D03.05.001.a|30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio

sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione

nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo

efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di

tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A

euro (centosessantauno/06) cad 161,06
Nr. 216 Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI
D03.06.001.a|EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25

mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le

norme C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di

intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di

interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A

euro (centosessantacinque/78) cad 165,78
Nr. 217 Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera
D04.04.006 |euro (venticinque/46) cad 25,46
Nr. 218 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera
D04.04.007 |euro (ventiuno/03) cad 21,03
Nr. 219 Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera
D04.04.008 |euro (venticinque/74) cad 25,74
Nr. 220 Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V
D04.05.001.c |euro (ventisette/55) cad 27,55
Nr. 221 Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V
D04.05.002.c |euro (ventidue/41) cad 22,41
Nr. 222 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di
D05.20.005 |giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500
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x 75

euro (centootto/75) m 108,75
Nr. 223 Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazione, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa
D05.21.005 |di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto

ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75

euro (settanta/00) cad 70,00
Nr. 224 Derivazioni, incroci, imbocchi ridotti e riduzioni, in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di:
D05.22.005 |coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed

ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75

euro (ottanta/00) cad 80,00
Nr. 225 Derivazioni ed incroci piani, imbocchi ridotti e riduzioni, con variazioni di piano in lamiera di acciaio zincato
D05.23.005 |(zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori,

elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75

euro (centoventicinque/00) cad 125,00
Nr. 226 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, I'incassatura e
D05.28.002.a|la ripresa della muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45

euro (venti/05) cadauno 20,05
Nr. 227 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e
D05.28.003.a |la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa mm 115 x 100 x 48

euro (venti/26) cad 20,26
Nr. 228 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e
D05.28.003.c|la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75

euro (trentaquattro/08) cad 34,08
Nr. 229 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e
D05.28.003.f |la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da mm circa 480 x 160 x 75

euro (cinquantasette/16) cad 57,16
Nr. 230 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente,
D05.36.001 |in opera: diametro esterno mm 16

euro (due/59) m 2,59
Nr. 231 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente,
D05.36.002 |in opera: diametro esterno mm 20

euro (due/78) m 2,78
Nr. 232 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente,
D05.36.003 |in opera: diametro esterno mm 25

euro (due/98) m 2,98
Nr. 233 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con
D05.37.004 |supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc,

in opera: diametro esterno mm 32

euro (sei/84) m 6,84
Nr. 234 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di
D06.10.001.a|pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del

materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a

25 mm?, fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialita e connessione di terra compresa, e ogni

altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60mm

euro (trecentonovantadue/50) cad 392,50
Nr. 235 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale,
D06.11.001.a|da esterno o da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12
.02 ore, con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni

accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W

euro (centonovantasette/29) cad 197,29
Nr. 236 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e
D07.02 pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a

contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m? di superficie frontale

euro (settecentoventiotto/20) m? 728,20
Nr. 237 Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 10/10, elettrosaldata e
D07.02.001.a|pressopiegata, verniciato a fuoco, modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a

contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m? di superficie frontale Cablaggio per interruttori

modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A

euro (quattro/53) cad 4,53

COMMITTENTE: Comune di Frascati




pag. 24

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

Nr. 238 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature
D07.07.003 |modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o

da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli

euro (settantanove/09) cad 79,09
Nr. 239 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida DIN - autoprotetti da corto circuito e
D08.01.001.b|sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti

euro (centosei/53) cad 106,53
Nr. 240 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera -
D08.01.002 |illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera

euro (centotrentaquattro/28) cad 134,28
Nr. 241 Citofono unificato per posto esterno, in opera
D08.01.003 |euro (venticinque/18) cad 25,18
Nr. 242 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo,
D08.01.005.d|tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: a due file, completa di
.04 custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 10 tasti

euro (centosettantaquattro/30) cad 174,30
Nr. 243 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo,
D08.01.005.d |tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: a due file, completa di
.07 custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 16 tasti

euro (duecentodiciotto/85) cad 218,85
Nr. 244 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo,
D08.01.005.d |tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera: a due file, completa di
.09 custodia con tettuccio di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 20 tasti

euro (duecentoquaranta/80) cad 240,80
Nr. 245 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n. 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro
D08.01.006 |o falegname, in opera

euro (centotrentauno/05) cad 131,05
Nr. 246 Dispersore di profondita in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi
D11.06 componibili ad incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta d’infissione, in opera

euro (ventinove/64) cad 29,64
Nr. 247 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm? 35
D11.14.003 |euro (diciassette/54) m 17,54
Nr. 248 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento
D12.02.003.a|della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm

euro (quaranta/09) m 40,09
Nr. 249 Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento
D12.02.003.b|della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm

euro (settantaotto/56) m 78,56
Nr. 250 Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non propaganti la fiamma, con chiusino di tipo carrabile pure in
D12.03.004.a|resine rinforzate, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso e di prolunga in cemento, compreso lo scavo,

la base di appoggio in calcestruzzo, il reinterro, il trasporto dei materiali in eccedenza allo scarico, il ripristino di

qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne minime di circa 34x24x24 cm

euro (centoventisei/54) cad 126,54
Nr. 251 Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazione sia da parete che da finestra, con pale intercambiabili,
D12.04.002.a|completo di serranda per chiusura esterna, tensione 220 / 380 V, sia trifase che monofase, comprese eventuali opere di

vetraio e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm

euro (centoottanta/11) cad 180,11
Nr. 252 Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per
D17.01.011 |installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio

elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25 W a 30 W

euro (novantaquattro/09) cad 94,09
Nr. 253 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CElI EN 60598-1 — Apparecchiatura compatta stagna per
D17.01.029 |installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente. - LED fino da 17 W

a20W - IP65 - diffusore circolare trasparente

euro (centoquaranta/41) cad 140,41
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Nr. 254
D17.01.273

Nr. 255
D17.01.299

Nr. 256
E01.01.002

Nr. 257
E01.01.003.a

Nr. 258
E01.01.003.d

Nr. 259
E01.02.002.a

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformita alle
norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformita alle norme EN 60529 e EN 50102.
Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore
stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi
UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: -
bilampada led 4000K 5600 Im potenza 44 w - lunghezza 1300 mm

euro (centonovantacinque/15)

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia standard di 1h o 2h; dotato di sisitema
automatico di test di autonomia che comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di tempo pari
all'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei test visualizzato con LED multicolore posizionato
sull'apparecchio; installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso; batterie incluse tipo Titanium a ricarica rapita
(80% in 2h); predisposto per inserimento modulo aggiuntivo (accessorio non incluso) per: - centralizzare il controllo
dell'apparecchio con sistema Bus e relativa centrale ; - centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio e realtiva
centrale ; - centralizare il controllo dell'apparecchio con sisittma DALI Nelle versioni:- forma circolare da incasso -
SE: 180 Im autonomia 1h - 90 Im autonomia 2h - SA: 150 Im; grado di protezione IP 42

euro (duecentosettantaquattro/88)

Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con caldaia completa di boyler incorporato in acciaio inox, per la
produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto
euro (duemilaquattrocentosettantanove/00)

Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica stessa, per appartamento di media grandezza (100 m?)
dimensionato a norma di legge, per garantire la temperatura interna di 20 °C + 2 °C di tolleranza, costituito con corpi
scaldanti a radiazione (emissione termica nominale certificata secondo norma UNI 6514) fissati in genere sulle pareti
sottofinestra e dotati di valvole termostatiche, detentori a squadro a doppio regolaggio e valvoline sfogo aria manuali,
collettore complanare semplice o componibile in bronzo completo di cassetta con telaio in lamiera verniciata per
alloggiamento del collettore stesso all'interno dell'alloggio, tubazioni in rame diametro minimo interno 10 mm rivestite
singolarmente con materiale isolante di spessore secondo legge 10/91 e l'art. 5 del DPR 26 agosto 1993, n. 412
(minimo pari a 13 mm conduttivita termica = 0,030 W/m°C). Sistema di termoregolazione con programmatore
sigillabile che consenta la regolazione della temperatura degli ambienti sul valore di 20 °C + 2 °C di tolleranza in
condizioni di regime e di 16 °C + 2 °C di tolleranza in condizioni di eventuale attenuazione notturna, temperatura di
mandata di progetto 75 °C, temperatura di ritorno di progetto 65 °C predisposizione per l'inserimento di sistemi di
contabilizzazione differenziata dei consumi per singolo circuito.

Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino
dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dellintero circuito di riscaldamento esclusa la
tinteggiatura.

Sono escluse: le tracce su solette 0o muri portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o
collettiva ramificata.

L’impianto ¢ valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia piu una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo
scaldante, espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.): L’ impianto ¢
valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia pill una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante,
espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.): quota aggiuntiva per ogni
circuito con termoregolazione

euro (duemilaquattrocentosettantanove/00)

Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica stessa, per appartamento di media grandezza (100 m?)
dimensionato a norma di legge, per garantire la temperatura interna di 20 °C + 2 °C di tolleranza, costituito con corpi
scaldanti a radiazione (emissione termica nominale certificata secondo norma UNI 6514) fissati in genere sulle pareti
sottofinestra ¢ dotati di valvole termostatiche, detentori a squadro a doppio regolaggio e valvoline sfogo aria manuali,
collettore complanare semplice o componibile in bronzo completo di cassetta con telaio in lamiera verniciata per
alloggiamento del collettore stesso all'interno dell'alloggio, tubazioni in rame diametro minimo interno 10 mm rivestite
singolarmente con materiale isolante di spessore secondo legge 10/91 e l'art. 5 del DPR 26 agosto 1993, n. 412
(minimo pari a 13 mm conduttivita termica = 0,030 W/m°C). Sistema di termoregolazione con programmatore
sigillabile che consenta la regolazione della temperatura degli ambienti sul valore di 20 °C + 2 °C di tolleranza in
condizioni di regime e di 16 °C + 2 °C di tolleranza in condizioni di eventuale attenuazione notturna, temperatura di
mandata di progetto 75 °C, temperatura di ritorno di progetto 65 °C predisposizione per l'inserimento di sistemi di
contabilizzazione differenziata dei consumi per singolo circuito.

Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino
dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dellintero circuito di riscaldamento esclusa la
tinteggiatura.

Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o
collettiva ramificata.

L’impianto ¢ valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia piu una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo
scaldante, espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.): L’impianto &
valutato con una quota fissa per ciascuna caldaia pill una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo scaldante,
espressa in volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi ecc.): quota aggiuntiva per
radiatori in alluminio

euro (quindici/98)

Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremita filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm.
26,9)
euro (quattordici/09)

cad

cad

cad

cad

m3

kg

195,15

274,88

2'479,00

2479,00

15,98

14,09
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Nr. 260 TUBAZIONI
E01.02.005.c |I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresi comprensivi

dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli

staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine per I’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la

connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. I materiali descritti in questo titolo sono comprensivi dei tagli e

degli sfridi, se posti in opera sono, altresi comprensivi dei pezzi speciali o saldature ossiacetileniche o ad arco voltaico

per le giunzioni, le guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, la verniciatura con una mano di antiruggine

per ’acciaio nero e qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o all'apparecchiatura servita. Tubazione in rame

uso gas norma UNI 7129: diametro @ 16 mm

euro (sedici/07) m 16,07
Nr. 261 Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI 316 conforme alla normativa UNI vigente, a doppia parete con
E01.05.002.a |intercapedine minima di 25 mm, costituita da elementi modulari collegati fra loro tramite fascette ed ancorati alla

muratura per mezzo di appositi supporti, sia per singolo impianto che collettiva per impianti autonomi, comprensiva del

trasporto ¢ degli staffaggi in parete. E escluso I'onere del ponteggio e del tiro in alto. Il diametro sari misurato

all'interno. diametro ¢ 100 mm

euro (trecentododici/00) m 312,00
Nr. 262 Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI 316 conforme alla normativa UNI vigente, a doppia parete con
E01.05.002.c |intercapedine minima di 25 mm, costituita da elementi modulari collegati fra loro tramite fascette ed ancorati alla

muratura per mezzo di appositi supporti, sia per singolo impianto che collettiva per impianti autonomi, comprensiva del

trasporto ¢ degli staffaggi in parete. E escluso I'onere del ponteggio e del tiro in alto. Il diametro sara misurato

all'interno. diametro ¢ 250 mm

euro (cinquecentosedici/00) m 516,00
Nr. 263 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro o 100 mm
E01.05.003.f.|euro (duecento/34) cad 200,34
0l.
Nr. 264 Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ¢ 100 mm
E01.05.003.0 |euro (centocinquantacinque/03) cad 155,03
.01
Nr. 265 Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata corpo e sfera in ottone cromato attacchi UNI DIN - se flangiata
E01.12.012.b |PN16 con corpo in ghisa, sfera in ottone: filettata @ %”

Fornitura in opera

euro (quattordici/87) cad 14,87
Nr. 266 Elettrovalvole per intercettazione combustibili: elettrovalvola a riarmo manuale per gas & —3/4”
E01.13.001.¢ |euro (centoquarantadue/55) cad 142,55
Nr. 267 Apparecchiature fornite in opera sono comprensive di ogni onere per dare I’opera finita ed operativa, sono comprese le
E01.14.035 |linee elettriche di alimentazione, segnalazione, comando, le linee pneumatiche, ogni accessorio non opzionale previsto

nel catalogo del costruttore. Rivelatore di fughe di gas

euro (centosettantatre/53) cad 173,53
Nr. 268 Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi
E02.01.001.e |eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi fino a 3,5 m, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte, esclusi i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo anche armato, tracce e i pezzi speciali

da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 UNIT EN 1329: diametro esterno 110 mm

euro (dieci/23) m 10,23
Nr. 269 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere € magistero per l'allaccio a tenuta con
E02.01.004.a |le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

euro (cinquanta/32) cad 50,32
Nr. 270 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il
E02.01.005.a |collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

euro (quattordici/17) cad 14,17
Nr. 271 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
E02.02.001.a |delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM

oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della

Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in

materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni

di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per

l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle

apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo

euro (duecentodiciassette/53) cad 217,53
Nr. 272 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
E02.02.001.b |delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM

oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
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Nr. 273
E02.02.001.¢

Nr. 274
E02.02.001.f

Nr. 275
E02.02.001.1

Nr. 276
E02.02.001.

Nr. 277
E02.02.001.k

Nr. 278
E02.02.001.
m

Nr. 279
E02.02.001.0

di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello

euro (duecentoquarantauno/70)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie

euro (centocinquantatre/08)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice

euro (centocinquantatre/08)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet

euro (duecentoventicinque/59)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia

euro (duecentoventicinque/59)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno

euro (duecentoquarantauno/70)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata

euro (novantanove/10)

Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle
delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM
oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della
Sanita) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni
di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per
l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico

euro (centoquarantauno/00)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

241,70

153,08

153,08

225,59

225,59

241,70

99,10

141,00
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Nr. 280 Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche
E02.02.007.b |entro apposite tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le impanature, le grappe a muro o cravatte,

materiali di tenuta: con tubi di ferro zincato

euro (nove/67) kg 9,67
Nr. 281 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate,
E02.02.008.c |compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm

euro (dodici/32) m 12,32
Nr. 282 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densita) PE 80 conformi alle norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte
E02.02.009.b |d’acqua potabile in pressione PN 12,5, con marchio di conformita IIP e sigla della materia prima impressa sulle

tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita, in barre di qualsiasi lunghezza,

compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro

necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 25 mm

euro (due/02) m 2,02
Nr. 283 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le
E02.02.010.c |necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm

euro (ventiquattro/17) cad 24,17
Nr. 284 Contatore di acqua fredda a getto unico, del tipo a turbina a quadrante sommerso, fornito e posto in opera completo di
E02.02.012.a |dadi e raccordi, di carcassa di ottone internamente protetta mediante verniciatura a fuoco, di filtro, lancetta ed ogni

onere e magistero: del calibro 1/2".

euro (quarantanove/54) cad 49,54
Nr. 285 Contatore di acqua fredda a getto unico, del tipo a turbina a quadrante sommerso, fornito e posto in opera completo di
E02.02.012.b|dadi e raccordi, di carcassa di ottone internamente protetta mediante verniciatura a fuoco, di filtro, lancetta ed ogni

onere e magistero: del calibro di 3/4".

euro (cinquantatre/17) cad 53,17
Nr. 286 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 1/2".
E02.02.015.a |euro (diciannove/33) cad 19,33
Nr. 287 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 3/4".
E02.02.015.b |euro (ventiotto/20) cad 28,20
Nr. 288 Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 2".
E02.02.015.f |euro (cinquantaotto/81) cad 58,81
Nr. 289 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1".
E02.02.016.c |euro (quarantacinque/93) cad 45,93
Nr. 290 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento
E02.02.020.a |e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini

metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia

funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .

euro (centotrentasei/97) cad 136,97
Nr. 291 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio
E02.02.022 |zincato, di apparecchiatura di regolazione ¢ comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere

murarie ed ogni onere ¢ magistero

euro (centonovantauno/75) cad 191,75
Nr. 292 Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di
E02.02.031 |piletta in ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1", tubo e rosone a muro e gruppo

miscelatore con rubinetti di manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il tutto in ottone cromato del tipo pesante,

compreso le mensole di sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .

euro (quattrocentotrentacinque/06) cad 435,06
Nr. 293 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e
E02.02.032 |borchie cromate su appositi tasselli di legno, compreso il collegamento alle tubazioni di adduzione e di scarico, piletta

da 1" e griglia con scarico automatico a pistone, batteria composta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato del tipo

pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere ¢ magistero

euro (duecentoottantauno/98) cad 281,98
Nr. 294 Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di 1,70 x 0,70 m circa, a bordo tondo o quadro, in opera
E02.02.035.c |completa di pilettone cromato a griglia di 1"1/4, rosetta e tubo del troppo pieno, gruppo miscelatore esterno con bocca

d'erogazione centrale a vela da 1/2", con rubinetti di manovra e con doccia flessibile a mano e supporto a telefono e

sifone, il tutto in ottone cromato tipo pesante, compreso ogni collegamento, l'allettamento del fondo, eventuali baggioli

di sostegno in muratura di mattoni: in acciaio porcellanato bianco con chiusura costituita da tappo di gomma e

catenella.

euro (quattrocentodieci/89) cad 410,89
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Nr. 295 Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso piletta a griglia, nonché doccia con relativo braccio e rosone,
E02.02.037.b |gruppo miscelatore ad incasso, con due rubinetti di manovra da 1/2" in ottone cromato tipo pesante ed ogni opera
muraria e magistero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa
euro (quattrocentonovantauno/47) cad 491,47
Nr. 296 Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli
E03.02.005.a |ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal DPR 24 luglio

1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recepita con DPR del 30 aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici preesistenti soggetti a ristrutturazione, di tipo
automatico, ad azionamento idraulico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 16,50 m; fermate n. 6;
servizi n. 6; velocita 0,63 m/sec; con centralina oleodinamica posta in idoneo locale montata su supporti antivibranti,
con vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio e completa di gruppo motore con massimo rapporto di
intermittenza fino 57 inserzioni orarie (oltre tale limite prevedere I’installazione di uno scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio) di adatta potenza accoppiato a pompa volumetrica a vite, avviamento elettrico indiretto stella-
triangolo.

Gruppo valvole con preriscaldatore olio, valvola manovra d’emer-genza discesa, manometro per controllo delle
pressioni di esercizio (statica e dinamica) del circuito idraulico, pompa a mano per la manovra d’emergenza in salita,
filtro silenziatore, rubinetto di intercettazione, indicatore visivo livello olio, predisposizione attacchi tubazione per
scambiatore di calore; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; armatura di cabina con contatto di
esclusione manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di sicurezza (paracadute)
unidirezionali a presa istantanea, gruppo di sollevamento cilindro-pistone opportunamente dimensionato con valvola di
sicurezza anticaduta limitatrice della velocita, omologata e provvista di dichiarazione di conformita CE.

Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
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Nr. 297
E03.02.005.b

esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Portata di 360 kg (n. 4 persone) armatura di cabina ed arcatina pistone realizzate in profilati metallici di peso
complessivo non inferiore a kg 180, guide di scorrimento di cabina mm 70x70x8/80x80x9, n. 2 pulegge di trazione
diam. mm 400 e funi di trazione n. 4 diam. mm 9/10; trave capofisso funi HEA 100; staffaggi guide ogni 1,5 m, cabina
larghezza minima 0,80 m e profondita minima 1,20 m, gruppo motore-pompa da 13 Hp, portata olio 150 lt/min. gruppo
di sollevamento cilindro-pistone a trazione indiretta 2:1 (taglia), diametro esterno stelo mm 100 spessore mm 12,
lunghezza 1 = mm 8500, diametro esterno cilindro mm 140 spessore mm 4,5 peso totale kg 350 e carico statico sullo
stelo di kg 2100; centralina oleodinamica con capienza serbatoio di 200 It. e di peso non inferiore a kg 200, operatore
porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio

euro (ventiduemiladuecentosette/65)

Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli
ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal DPR 24 luglio
1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recepita con DPR del 30 aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici preesistenti soggetti a ristrutturazione, di tipo
automatico, ad azionamento idraulico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 16,50 m; fermate n. 6;
servizi n. 6; velocita 0,63 m/sec; con centralina oleodinamica posta in idoneo locale montata su supporti antivibranti,
con vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio e completa di gruppo motore con massimo rapporto di
intermittenza fino 57 inserzioni orarie (oltre tale limite prevedere I’installazione di uno scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio) di adatta potenza accoppiato a pompa volumetrica a vite, avviamento elettrico indiretto stella-
triangolo.

Gruppo valvole con preriscaldatore olio, valvola manovra d’emer-genza discesa, manometro per controllo delle
pressioni di esercizio (statica e dinamica) del circuito idraulico, pompa a mano per la manovra d’emergenza in salita,
filtro silenziatore, rubinetto di intercettazione, indicatore visivo livello olio, predisposizione attacchi tubazione per
scambiatore di calore; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; armatura di cabina con contatto di
esclusione manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di sicurezza (paracadute)
unidirezionali a presa istantanea, gruppo di sollevamento cilindro-pistone opportunamente dimensionato con valvola di
sicurezza anticaduta limitatrice della velocita, omologata e provvista di dichiarazione di conformita CE.

Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
linversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
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di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Portata di 360 kg (n. 4 persone) armatura di cabina ed arcatina pistone realizzate in profilati metallici di peso
complessivo non inferiore a kg 180, guide di scorrimento di cabina mm 70x70x8/80x80x9, n. 2 pulegge di trazione
diam. mm 400 e funi di trazione n. 4 diam. mm 9/10; trave capofisso funi HEA 100; staffaggi guide ogni 1,5 m, cabina
larghezza minima 0,80 m e profondita minima 1,20 m, gruppo motore-pompa da 13 Hp, portata olio 150 It/min. gruppo
di sollevamento cilindro-pistone a trazione indiretta 2:1 (taglia), diametro esterno stelo mm 100 spessore mm 12,
lunghezza 1 = mm 8500, diametro esterno cilindro mm 140 spessore mm 4,5 peso totale kg 350 e carico statico sullo
stelo di kg 2100; centralina oleodinamica con capienza serbatoio di 200 It. e di peso non inferiore a kg 200, operatore
porte di peso non inferiore a kg 90 per ogni fermata in pitt o in meno fino ad un minimo di 3 ed un massimo di 7
fermate ( Percentuale del 7 % )

€22207,65 * 0,07 = 1'554,53 €

euro (millecinquecentocinquantaquattro/53)

Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli
ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal DPR 24 luglio
1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recepita con DPR del 30 aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici preesistenti soggetti a ristrutturazione, di tipo
automatico, ad azionamento idraulico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 16,50 m; fermate n. 6;
servizi n. 6; velocita 0,63 m/sec; con centralina oleodinamica posta in idoneo locale montata su supporti antivibranti,
con vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio e completa di gruppo motore con massimo rapporto di
intermittenza fino 57 inserzioni orarie (oltre tale limite prevedere I’installazione di uno scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio) di adatta potenza accoppiato a pompa volumetrica a vite, avviamento elettrico indiretto stella-
triangolo.

Gruppo valvole con preriscaldatore olio, valvola manovra d’emer-genza discesa, manometro per controllo delle
pressioni di esercizio (statica e dinamica) del circuito idraulico, pompa a mano per la manovra d’emergenza in salita,
filtro silenziatore, rubinetto di intercettazione, indicatore visivo livello olio, predisposizione attacchi tubazione per
scambiatore di calore; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; armatura di cabina con contatto di
esclusione manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di sicurezza (paracadute)
unidirezionali a presa istantanea, gruppo di sollevamento cilindro-pistone opportunamente dimensionato con valvola di
sicurezza anticaduta limitatrice della velocita, omologata e provvista di dichiarazione di conformita CE.

Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 ¢ 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
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materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Portata di 360 kg (n. 4 persone) armatura di cabina ed arcatina pistone realizzate in profilati metallici di peso
complessivo non inferiore a kg 180, guide di scorrimento di cabina mm 70x70x8/80x80x9, n. 2 pulegge di trazione
diam. mm 400 e funi di trazione n. 4 diam. mm 9/10; trave capofisso funi HEA 100; staffaggi guide ogni 1,5 m, cabina
larghezza minima 0,80 m e profondita minima 1,20 m, gruppo motore-pompa da 13 Hp, portata olio 150 It/min. gruppo
di sollevamento cilindro-pistone a trazione indiretta 2:1 (taglia), diametro esterno stelo mm 100 spessore mm 12,
lunghezza 1 = mm 8500, diametro esterno cilindro mm 140 spessore mm 4,5 peso totale kg 350 e carico statico sullo
stelo di kg 2100; centralina oleodinamica con capienza serbatoio di 200 It. e di peso non inferiore a kg 200, operatore
porte di peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per gruppo cilindro-pistone in due pezzi

euro (trecentosessantauno/52)

Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli
ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal DPR 24 luglio
1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recepita con DPR del 30 aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici preesistenti soggetti a ristrutturazione, di tipo
automatico, ad azionamento idraulico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 16,50 m; fermate n. 6;
servizi n. 6; velocita 0,63 m/sec; con centralina oleodinamica posta in idoneo locale montata su supporti antivibranti,
con vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio e completa di gruppo motore con massimo rapporto di
intermittenza fino 57 inserzioni orarie (oltre tale limite prevedere I’installazione di uno scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio) di adatta potenza accoppiato a pompa volumetrica a vite, avviamento elettrico indiretto stella-
triangolo.

Gruppo valvole con preriscaldatore olio, valvola manovra d’emer-genza discesa, manometro per controllo delle
pressioni di esercizio (statica e dinamica) del circuito idraulico, pompa a mano per la manovra d’emergenza in salita,
filtro silenziatore, rubinetto di intercettazione, indicatore visivo livello olio, predisposizione attacchi tubazione per
scambiatore di calore; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; armatura di cabina con contatto di
esclusione manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di sicurezza (paracadute)
unidirezionali a presa istantanea, gruppo di sollevamento cilindro-pistone opportunamente dimensionato con valvola di
sicurezza anticaduta limitatrice della velocita, omologata e provvista di dichiarazione di conformita CE.

Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
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murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 ¢ 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Portata di 360 kg (n. 4 persone) armatura di cabina ed arcatina pistone realizzate in profilati metallici di peso
complessivo non inferiore a kg 180, guide di scorrimento di cabina mm 70x70x8/80x80x9, n. 2 pulegge di trazione
diam. mm 400 e funi di trazione n. 4 diam. mm 9/10; trave capofisso funi HEA 100; staffaggi guide ogni 1,5 m, cabina
larghezza minima 0,80 m e profondita minima 1,20 m, gruppo motore-pompa da 13 Hp, portata olio 150 lt/min. gruppo
di sollevamento cilindro-pistone a trazione indiretta 2:1 (taglia), diametro esterno stelo mm 100 spessore mm 12,
lunghezza | = mm 8500, diametro esterno cilindro mm 140 spessore mm 4,5 peso totale kg 350 e carico statico sullo
stelo di kg 2100; centralina oleodinamica con capienza serbatoio di 200 It. e di peso non inferiore a kg 200, operatore
porte di peso non inferiore a kg 90 sovrapprezzo per avviamento con regolatore di corrente “SOFT-STARTER”

euro (cinquecentosessantaotto/10)

Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli
ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal DPR 24 luglio
1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recepita con DPR del 30 aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici preesistenti soggetti a ristrutturazione, di tipo
automatico, ad azionamento idraulico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 16,50 m; fermate n. 6;
servizi n. 6; velocita 0,63 m/sec; con centralina oleodinamica posta in idoneo locale montata su supporti antivibranti,
con vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio e completa di gruppo motore con massimo rapporto di
intermittenza fino 57 inserzioni orarie (oltre tale limite prevedere I’installazione di uno scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio) di adatta potenza accoppiato a pompa volumetrica a vite, avviamento elettrico indiretto stella-
triangolo.

Gruppo valvole con preriscaldatore olio, valvola manovra d’emer-genza discesa, manometro per controllo delle
pressioni di esercizio (statica e dinamica) del circuito idraulico, pompa a mano per la manovra d’emergenza in salita,
filtro silenziatore, rubinetto di intercettazione, indicatore visivo livello olio, predisposizione attacchi tubazione per
scambiatore di calore; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; armatura di cabina con contatto di
esclusione manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di sicurezza (paracadute)
unidirezionali a presa istantanea, gruppo di sollevamento cilindro-pistone opportunamente dimensionato con valvola di
sicurezza anticaduta limitatrice della velocita, omologata e provvista di dichiarazione di conformita CE.

Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
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d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte e mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
sovrapprezzo per |’installazione dello scambiatore di calore per raffreddamento dell’olio: per dissipazione di calore fino
a 3000 Kcal/ora

euro (duemilacinquecentotrenta/64)

Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli
ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal DPR 24 luglio
1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recepita con DPR del 30 aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici preesistenti soggetti a ristrutturazione, di tipo
automatico, ad azionamento idraulico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 16,50 m; fermate n. 6;
servizi n. 6; velocita 0,63 m/sec; con centralina oleodinamica posta in idoneo locale montata su supporti antivibranti,
con vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio e completa di gruppo motore con massimo rapporto di
intermittenza fino 57 inserzioni orarie (oltre tale limite prevedere I’installazione di uno scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio) di adatta potenza accoppiato a pompa volumetrica a vite, avviamento elettrico indiretto stella-
triangolo.

Gruppo valvole con preriscaldatore olio, valvola manovra d’emer-genza discesa, manometro per controllo delle
pressioni di esercizio (statica e dinamica) del circuito idraulico, pompa a mano per la manovra d’emergenza in salita,
filtro silenziatore, rubinetto di intercettazione, indicatore visivo livello olio, predisposizione attacchi tubazione per
scambiatore di calore; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; armatura di cabina con contatto di
esclusione manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di sicurezza (paracadute)
unidirezionali a presa istantanea, gruppo di sollevamento cilindro-pistone opportunamente dimensionato con valvola di
sicurezza anticaduta limitatrice della velocita, omologata e provvista di dichiarazione di conformita CE.

Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
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munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
sovrapprezzo per dispositivo di ritorno al piano automatico in mancanza di tensione ed apertura porte

euro (novecentotre/80)

Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/94 di attuazione della direttiva CEE N. 90/486 relativa agli
ascensori elettrici ed idraulici (EN n. 81.2), dalla Legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalla Legge 46/90, dal DPR 24 luglio
1996 n. 503 e dalla Direttiva Ascensori 95/16 CEE del 29 giugno 1995 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
recepita con DPR del 30 aprile 1999 n. 162, da installarsi in edifici preesistenti soggetti a ristrutturazione, di tipo
automatico, ad azionamento idraulico fornito in opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 16,50 m; fermate n. 6;
servizi n. 6; velocita 0,63 m/sec; con centralina oleodinamica posta in idoneo locale montata su supporti antivibranti,
con vasca di contenimento per eventuali fuoriuscite di olio e completa di gruppo motore con massimo rapporto di
intermittenza fino 57 inserzioni orarie (oltre tale limite prevedere I’installazione di uno scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio) di adatta potenza accoppiato a pompa volumetrica a vite, avviamento elettrico indiretto stella-
triangolo.

Gruppo valvole con preriscaldatore olio, valvola manovra d’emer-genza discesa, manometro per controllo delle
pressioni di esercizio (statica e dinamica) del circuito idraulico, pompa a mano per la manovra d’emergenza in salita,
filtro silenziatore, rubinetto di intercettazione, indicatore visivo livello olio, predisposizione attacchi tubazione per
scambiatore di calore; guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre
facce di scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; armatura di cabina con contatto di
esclusione manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di sicurezza (paracadute)
unidirezionali a presa istantanea, gruppo di sollevamento cilindro-pistone opportunamente dimensionato con valvola di
sicurezza anticaduta limitatrice della velocita, omologata e provvista di dichiarazione di conformita CE.

Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
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segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari
spessore di rinforzo su ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con porta in
lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di spessore minimo di 10/10 mm azionate
da operatore elettrico, poste sul lato corto della cabina e con varco di passaggio di luce minima di 0,80 m; luce libera
sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50x1,50 m; accessori anticorodal o acciaio inox; luce
diffusa; porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in
materiale plastico, scorrevoli automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di sicurezza
con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate alle porte di cabina; con bottoniera
universale di manovra completa di segnalatore di posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi. Porte di cabina dotate di meccanismo per l'arresto e
l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura); porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere interne ed esterne con il bottone
piu alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta;
pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra 1,10 ¢ 1,30 m dal pavimento
munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio
di pronto intervento, munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo, lampada
d’emergenza con autonomia minima di 3 h.; linee elettriche nel vano comprese le messe a terra delle apparecchiature;
cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per guide ogni 1,3 m; ammortizzatori a molla per cabina; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase 2 poli in corto circuito con rotore a gabbia di scoiattolo il cui assorbimento allo spunto non sia
superiore a 2 volte € mezzo la corrente di regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso
in apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra universale alimentata in
corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi
compresa ogni pratica, progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. con
esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni previste in vano scala e delle opere
murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le
manovalanze di aiuto ai montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato, cadauno:
sovrapprezzo all’impianto per cabina con doppio servizio: sui lati opposti ( Percentuale del 20 % )

€22207,65 * 0,20 = 4'441,53 €

euro (quattromilaquattrocentoquarantauno/53)

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre
su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
euro (tre/01)

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre
su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.
euro (zero/49)

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre
su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggi e smontaggi successivi al primo.
euro (due/03)

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre
su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per
accesso lavoratori, da disporre su basi in pve. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

euro (otto/30)

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre
su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per
accesso lavoratori, da disporre su basi in pve.

Nolo per ogni mese successivo o frazione

euro (cinque/83)

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione.

euro (uno/72)

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con

cadauno

cad

4'441,53

0,49

2,03

5,83
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Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
S01.01.001.2 |autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione
9.b e ricarica batterie.
euro (tre/08) giorno 3,08
Nr. 310 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
S01.01.002.0 |strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in
la pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
euro (novantatre/02) m? 93,02
Nr. 311 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
S01.01.002.0 |strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in
1.b pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
euro (tre/78) m? 3,78
Nr. 312 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un we, un lavabo ed
S01.01.002.0 |una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso spogliatoio,
2.a refettorio, we per massimo cinque lavoratori o uso ufficio per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x
2,40 h Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
euro (seicentosei/23) cad 606,23
Nr. 313 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un we, un lavabo ed
S01.01.002.0 |una doccia, con accesso esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso spogliatoio,
2.b refettorio, we per massimo cinque lavoratori o uso ufficio per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x
2,40 h Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
euro (centoventitre/20) cad 123,20
Nr. 314 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio ¢
S01.01.002.0 |nolo primo mese o frazione.
4.a euro (cinquantauno/26) addetto 51,26
Nr. 315 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
S01.01.002.0 |successivo o frazione.
4.b euro (uno/68) addetto 1,68
Nr. 316 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio ¢ nolo
S01.01.002.0 | primo mese o frazione.
S.a euro (quattordici/04) addetto 14,04
Nr. 317 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o
S01.01.002.0 |frazione.
5.b euro (uno/40) addetto 1,40
Nr. 318 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti
S01.01.002.1 |cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere
9.a (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
euro (cinquecentoquarantadue/95) cad 542,95
Nr. 319 Elemento prefabbricato contenente due we a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti
S01.01.002.1 |cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere
9.b (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
euro (ottantaotto/89) cad 88,89
Nr. 320 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo
S01.01.002.2 |primo mese o frazione.
4.a euro (sessantanove/77) m? 69,77
Nr. 321 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo
S01.01.002.2 |o frazione.
4.b euro (due/85) m? 2,85
Nr. 322 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i
S01.01.003.0 |pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede,
3.a mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del
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ponteggio. Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei

materiali, per il primo mese o frazione.

euro (diciotto/32) m? 18,32
Nr. 323 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i
S01.01.003.0 |pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede,
3b mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte, eseguita

secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del

ponteggio. Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

euro (cinque/45) m? 5,45
Nr. 324 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio per la quota parte in esecuzione oltre i m 20 dal piano di
S01.01.003.0 |campagna. Da m 20 a m 30.
4.a euro (uno/55) m? 1,55
Nr. 325 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni,
S01.01.003.1 |continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
5 euro (due/20) m? 2,20
Nr. 326 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di
S01.01.004.0 |piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
2.02.a carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

euro (trentadue/00) cad 32,00
Nr. 327 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di
S01.01.004.0 |piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
2.02.b carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

euro (sedici/04) cad 16,04
Nr. 328 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 |rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.
la euro (zero/40) cad 0,40
Nr. 329 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 |rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.
1.d euro (zero/58) cad 0,58
Nr. 330 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 |rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370.
2.c euro (zero/44) cad 0,44
Nr. 331 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente.
S01.04.001.0 |Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 125.
3b euro (zero/17) cad 0,17
Nr. 332 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente.
S01.04.001.0 |Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
3d euro (uno/09) cad 1,09
Nr. 333 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
S01.04.001.0 |monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 310.
4.b euro (zero/30) cad 0,30
Nr. 334 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 330 x 500.
8.c euro (zero/53) cad 0,53
Nr. 335 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
S01.04.001.0 |euro (sette/73) cad 7,73
9
Nr. 336 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per ’esecuzione dei
S01.05.008 |lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per

specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione.

euro (duecentosei/31) pro capite 206,31
Nr. 337 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.
S01.05.009 |euro (cento/48) pro capite 100,48

Data, 20/10/2022

11 Tecnico
Ing. PICOZZI Roberto
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Descrizione

MERCEDI DELLA MANO D'OPERA

1.l costi orari Aggiornate dalla Commisssione Regionale sono quelli corrispondenti alle paghe minime sindacali
vigenti al momento della prestazione, incrementate di tutti gli oneri per assicurazioni e contributi sociali, per opere
assistenziali, ferie, assegni familiari ed ogni altro onere stabilito per legge a carico dell'appaltatore;
tali costi saranno aumentati del :

15% per spese generali

10% per utili per I'appaltatore.

Provincia di Roma Anno 2022

A.4 OPERAIO IV Liv. € 30,22
A.3 OPERAIO Ill Liv. (ex SPECIALIZZATO) € 28,68
A.2 OPERAIO Il Liv. (ex QUALIFICATO) € 26,64
A.1 OPERAIO [ Liv. (ex COMUNE) € 23,99

NOLI E FORNITURA DI MATERIALI
(non comprensivi della mano d'opera e delle spese generali ed utili)

Si fa riferimento ad indagini di mercato svolte presso produttori,fornitori e terzisti.

Pagina 1



rif. AP. 01 Analisi n. 01

Fornitura, istallazione e configurazione di Sistema di acquisizione dati a 24 canali con
alimentazione da rete 220v completo di batteria tampone 12v minimo 10Ah autonomia
24h, con GPS integrato, Modem e WI-Fi integrato antenna GPS Contenitore sistema e
contenitore batterie separato, completo di predisposizione alla connessione ai vari
strumenti con cavi dati e USB

Sistema di Monitoraggio automatico per il rilievo e la memorizzazione dei dati provenienti da
trasduttori elettrici analogici funzionanti in diversi ambiti applicativi come ad esempio:
accelerometri, velocimetri, fessurimetri, inclinometri, sensori di temperatura, misuratori di
spostamento a filo, celle di carico, trasduttori di livello, di pressione, ecc.

Gestione del sistema da remoto con porta Ethernet/WiFi

Dotata di memoria interna minimo da 256 MB e slot SD da 64GB

Caratteristiche come da descrizione allegata

DESCRIZIONE Cod. Uf‘ité Quantita Prezzo Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO IV Livello ora 5,00 €30,22 € 151,10
A.2 OPERAIO III Livello ora 5,00 € 28,68 € 143,40
A.3 OPERAIO II Livello ora € 26,64 € 0,00
A.4 OPERAIO I livello ora € 23,99 € 0,00
€ 294,50
B) NOLI:
€ 0,00
€ 0,00
C) MATERIALLI:
Acquisitore dati ml 1,00 € 6 800,00 € 6 800,00
€ 6 800,00
D) TRASPORTI:
€ 0,00
E) COSTI SICUERZZA:
3% di A+B+C+D €212,84
E) Totale €7 307,34
per spese generali 15,00% €1096,10
Sommano € 8403,44
per utile impresa 10% € 840,33
Sommano €9 243,77
NUOVO PREZZO DI ELENCO cadauno €9 243,77




rif. AP. 02 Analisi n. 02

TTITCOITCT oot P U T e eSTaT TTIT O U ST TOOUTO TS

Accelerometro triassiale sismico DC — 400 Hz dinamica >100 dB.

L'accelerometro deve assere un sensore ad alta sensibilita, per essere utilizzato in ambito

sismico dove si hanno movimenti a bassa intensita e bassa frequenza.

Deve essere autonomo (non avere bisogno di condizionamento) avere un alto livello di uscita in

tensione a bassa impedenza.

Completo di piastra di fissaggio apposita con viti e bolla di livellamento
Le caratteristiche tecniche minime sono riportate in scheda allegata.
Compreso Terminazione a due connettori per prolunga cavo sensore

DESCRIZIONE Cod.| YN | quantita | _ Prezze Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO IV Livello ora 2,00 € 30,22 € 60,44
A.2 OPERAIO III Livello ora 2,00 € 28,68 € 57,36
A.3 OPERAIO II Livello ora € 26,64 €0,00
A.4 OPERAIO I livello ora €23,99 € 0,00
€117,80
B) NOLI:
€ 0,00
€0,00
C) MATERIALI:
Accelerometro Triassiale cad 1,00 € 620,00 € 620,00
Piastra Ancoraggio cad 1,00 €146,00 € 146,00
Terminazione a due connettori cad 1,000 € 40,00 € 40300
€ 806,00
D) TRASPORTI:
€0,00
E) COSTI SICUERZZA:
3% di A+B+C+D €27,71
E) Totale € 951,51
per spese generali 15,00% € 142,73
Sommano €1094,24
per utile impresa 10% €109,41
Sommano €1 203,66
NUOVO PREZZO DI ELENCO Cadauno €1203,66




rif. AP. 03

Analisi n. 03

mu-rpmcrmmm-u-c
Accelerometro triassiale sismico DC — 400 Hz dinamica >100 dB.

L'accelerometro deve assere un sensore ad alta sensibilita, per essere utilizzato in ambito sismico
dove si hanno movimenti a bassa intensita e bassa frequenza.
Deve essere autonomo (non avere bisogno di condizionamento) avere un alto livello di uscita in

tensione a bassa impedenza.

Completo di piastra di fissaggio apposita con viti e bolla di livellamento
Le caratteristiche tecniche minime sono riportate in scheda allegata.

DESCRIZIONE Cod.| Y@ | quantita | _ Prezz° Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO IV Livello ora 2,00 €30,22 € 60,44
A.2 OPERAIO III Livello ora 2,00 € 28,68 € 57,36
A.3 OPERAIO II Livello ora € 26,64 € 0,00
A.4 OPERAIO I livello ora € 23,99 € 0,00
€117,80
B) NOLI:
€ 0,00
€ 0,00
C) MATERIALI:
Accel tro Biassial
COCTETOMETTO Blassiate cad 1,00]  €500,00 € 500,00
Piastra Ancoraggio
cad 1,00f € 146,00 € 146,00
€ 646,00
D) TRASPORTI:
€ 0,00
E) COSTI SICUERZZA:
3% di A+B+C+D €2291
E) Totale € 786,71
per spese generali 15,00% € 118,01
Sommano €904,72
per utile impresa 10% € 90,46
Sommano € 995,18
NUOVO PREZZO DI ELENCO Cadauno € 995,18




rif. AP. 04

Analisi n. 04

Fornitura, istallazione e configurazione di Sistema di trasmissione dati integrato della
SIM dati M2M di operatore telefonico tipo
gsm/gprs/umts da inserire nel modem), compresa configurazione e traffico dati — compreso

centralina di acquisizione dati, composta

canone annuale.

Illimitata in termini di traffico (con velocita via via degradabile oltre 1GB/mese).

DESCRIZIONE Cod.| Y byantitd _ Prezzo Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO IV Livello ora 1,00 €30,22 € 30,22
A.2 OPERAIO III Livello ora 1,00 € 28,68 € 28,68
A.3 OPERAIO II Livello ora € 26,64 € 0,00
A.4 OPERAIO I livello ora € 23,99 € 0,00
€ 58,90
B) NOLI:
€ 0,00
€ 0,00
C) MATERIALI:
SINV[_ Dall_atvata ¢ conlgurata per 1a
trasmissione da modem centralina Canone
Annuale Annuo 5,00 € 240,00f €1 200,00
€1 200,00
D) TRASPORTI:
€ 0,00
E) COSTI SICUERZZA:
3% di A+B+C+D €37,77
E) Totale €1296,67
per spese generali 15,00% € 194,50
Sommano €1491,17
per utile impresa 10% € 149,11
Sommano €1 640,27
NUOVO PREZZO DI ELENCO a corpo €1 640,27




rif. AP. 05

Analisi n. 05

Acquisizione e gestione in remoto dei dati dagli acquisitori sismici con software e server
messi a disposizione dalla ditta di produzione dei sistemi di monitoraggio con report semestrali
delle elaborazioni e/o istantanei nel caso di segnali anomali di allarme.
L'area di server a disposizione protetta con nome utente e password dedicate con capacita di

1GB
compreso canone annuale per 5 anni Servizio offerto.
Unita oy Prezzo
DESCRIZIONE Cod. ) Quantit Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO 1V Livello ora €30,22 € 0,00
A.2 OPERAIO III Livello ora € 28,68 € 0,00
A.3 OPERAIO II Livello ora € 26,64 € 0,00
A.4 OPERAIO I livello ora €23,99 € 0,00
€ 0,00
B) NOLI:
€ 0,00
€ 0,00
C) MATERIALI:
Tanonc _annualc _ di___claporazionc . ¢
archiviazione dei dati, compresi allarmi in
caso di anomalie nei dati acquisiti Annuo 5,00 €500,001 €2 500,00
€2 500,00
D) TRASPORTI:
€ 0,00
E) COSTI SICUERZZA.:
3% di A+B+C+D € 75,00
E) Totale €2 575,00
per spese generali 15,00% € 386,25
Sommano €2961,25
per utile impresa 10% € 296,12
Sommano €3 257,37
NUOVO PREZZO DI ELENCO a corpo| €3 257,37




rif. AP. 06

Analisi n. 06

Monitoraggio Sismico -

Realizzazione di collegamento elettrico tra i sensori, la centarlina e i sistemi di trasmissione, realizzati

sottotraccia, compresi corrugati, apertura e chiusura tracce nelle murature,
Cavo elettrico multipolare schermato in TPE-PUR

8 conduttori con Sez. 0.22 mm?2 flessibili in rame stagnato.

Isolamento in PE.

Schermo totale a treccia di rame stagnato copertura 85%.

Carico a rottura (cavo completo): 90 Kg.

Temp. esercizio -20 a +80°C. Col. Verde.

Diam. Esterno 7 mm.

DESCRIZIONE cod.| Yt hiantit] Prezze Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO IV Livello ora € 30,22 € 0,00
A.2 OPERAIO III Livello ora 0,05 € 28,68 € 1,43
A.3 OPERAIO II Livello ora 0,05 € 26,64 € 1,33
A.4 OPERAIO I livello ora €23,99 € 0,00
€2,77
B) NOLI:
€ 0,00
€ 0,00
C) MATERIALI:
Cavo Elettrico multipolare ml 1,00 €2.10 €2.10
€2,10
D) TRASPORTI:
€ 0,00
E) COSTI SICUERZZA:
3% di A+B+C+D €0,15
E) Totale €5,01
per spese generali 15,00% €0,75
Sommano €5,76
per utile impresa 10% €0,57
Sommano € 6,33
F) LAVORAZIONI DA PREZZARIO REGIONE LAZIO Luglio 2022
D.5.36.1 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
marchio Italiano
di qualita (colore nero) autoestinguente, in opera: ml 1,00 €2,59 €2,59
F) Totale € 2,59
NUOVO PREZZO DI ELENCO ml € 8,92




rif. AP. 013

Analisi n. 013

Realizzazione di collettore per impianto idrico di adduzione fino a 20 derivazioni per contatori formato da tubo
centrale con ferro zincato da 2” derivazioni (10 a DX e 10 a SX del tubo ad interasse di 15cm) saldate o
filettate per contatori da 34" Completo di tappo di chiusura superiore e valvole di intercettazione prima del

contatore

Collettore 2” altezza 2,0m peso 4,7 Kg/ml = 9,40Kh/cad
Derivazioni %” n° 20 Lungh.10cm peso 1,45Kg/m = 2,8Kg

Peso totale 12,20 Kg/cad

DESCRIZIONE cod.| Yt hiantit] Prezze Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO IV Livello ora € 30,22 € 0,00
A.2 OPERAIO III Livello ora 3,00 € 28,68 € 86,04
A.3 OPERAIO II Livello ora 3,00 €26,64 €79,92
A.4 OPERAIO I livello ora € 23,99 € 0,00
€ 165,96
B) NOLI:
€ 0,00
€ 0,00
C) MATERIALI:
€ 0,00
D) TRASPORTI:
€ 0,00
E) COSTI SICUERZZA:
3% di A+B+C+D €4,98
E) Totale € 170,94
per spese generali 15,00% € 25,64
Sommano € 196,58
per utile impresa 10% € 19,65
Sommano € 216,23
F) LAVORAZIONI DA PREZZARIO REGIONE LAZIO Luglio 2022
E.Z.Z.7.b Tubazioni di Tefro walllato senza saldature, di qualsiasi
diametro, tagliate a misura, lavorate e poste in opera, anche entro
apposite tracce a muro, compresi i pezzi speciali di ogni tipo, le
impanature, le grappe a muro o cravatte, materiali di tenuta: con tubi
di ferro zincato;
Collettore 2” altezza 2,0m peso 4,7 Kg/ml = 9,40Kh/cad
Derivazioni %” n° 20 Lungh.10cm peso 1,45Kg/m = 2,8Kg
Pocn tatale 12 20 K olcad ml 12,20 € 9a68 € 118a10
E.2.2.15.b Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni
@ guarnizioni: da 3/4". Cad 20,00 €28.20 € 564,00
F) Totale € 682,10
NUOVO PREZZO DI ELENCO ml € 898,32




rif. AP. 014

Analisi n. 014

Prezzi DEI 2022

0 470-900 MHz

093048 - Antenna TV log periodica a larga banda in alluminio, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz

DESCRIZIONE cod.| UNta biantit]  Prezze Importo
misur Elementare
A) MANODOPERA:
A.1 OPERAIO IV Livello ora € 30,22 € 0,00
A.2 OPERAIO III Livello ora € 28,68 € 0,00
A.3 OPERAIO II Livello ora € 26,64 € 0,00
A.4 OPERAIO I livello ora €23,99 €0,00
€ 0,00
B) NOLI:
€ 0,00
€ 0,00
C) MATERIALI:
€ 0,00
D) TRASPORTI:
€ 0,00
[E) COSTI SICUERZZA:
3% di A+B+C+D € 0,00
E) Totale € 0,00
per spese generali 15,00% € 0,00
Sommano € 0,00
per utile impresa 10% € 0,00
Sommano € 0,00
F) LAVORAZIONI DA PREZZARIO REGIONE LAZIO Luglio 2022
Prezzi DEI 2022 - 093048 - Antenna TV log periodica a larga banda
in alluminio, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-
900 MHz Cad 1,00 €1441 €1441
Prezzi DEI 2022 — 093050b - Palo autoportante in acciaio zincato:@
25 mm, spessore 1 mm, h2,5m Cad 1,00 €826 €826
Prezzi DEI 2022 — 093053¢ - Miscelatore di segnale a bassa
attenuazione, in contenitore plastico a prova di pioggia: Per
miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso,
R.0.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db sul canale UHF prescelto Cad 1,00 € 35,05 € 35,05
Prezzi DEI 2022 — 093054° - Filtro antidisturbo in contenitore
plastico a prova di pioggia: Passacanale Cad 1,00 €14,69 €14,69
Prezzi DEI 2022 — 093057 - Amplificatore a larga banda con
amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20
db, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Cad 1,00 €47.39 €47.39
Prezzi DEI 2022 — 093058b - Alimentatore stabilizzato,
alimentazione ingresso 230 V - 50/60 Hz, uscita 12 V c.c.,
protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led
indicatore di funzionamento, conforme CEI 92-1, classe II di
isolamenta: Cad 1,00 €16,22 €16,22
Prezzi DEI 2022 — 093059 -Centralino multingressi a larga banda
per impianto centralizzato, amplificazione VHF e UHF separata,
guadagno 37 - 42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita
miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD, contenitore
metallico, alimentazione 230 V/50 Hz, assorbimento 14 W, 5
ingressi e 1 uscita con connettori coassiali Cad 1,00 € 151,83 €151,83
F) Totale € 287,85
NUOVO PREZZO DI ELENCO ml € 287,85




