
COMPOSTIERE ELETTROMECCANICHE 

Macchina per il compostaggio di prossimità/comunità dotata di copertura e/o di involucro metallico 

adatto per installazioni all'aperto e alle intemperie.  

I grafici di progetto rappresentano gli ingombri massimi delle aree oggetto di installazione. 

 

Dotazioni richieste : 

- tramoggia di carico per ricezione FORSU e strutturante lignocellulosico da mezzi di raccolta tipo 

costipatori/porter con capacità di carico non inferiore a 2 mc.  (vedasi elaborati grafici per 

dimensioni minime della tramoggia) 

 

- dispositivi di miscelazione delle 2 camere interni 

- dispositivi di ossigenazione automatica 

- biofiltro antiodori 

- sistema di espulsione del compost ( a coclea o nastro trasportatore) 

- PLC dotato di display e collegato a sensori : umidità, temperatura, livelli di ossigeno, stato di 

funzionamento della macchina, ON/OFF, e ogni altro comando necessario al funzionamento  

- riscaldatore interno (non obbligatorio) 

- base di alloggiamento su suolo (in travi IPE in acciaio zincato o piastra metallica per esterni 

prefabbricate) Dimensioni della base di alloggio minime secondo le modalità costruttive previste 

da capitolato/computo e relazione tecnica progettuale - mt (10,00 x 3,00 x h 0,06 ) 

 

 

Potenzialità di trattamento : 

Potenza di trattamento annua nominale : 70 tonnellate/anno.  

Tipologia di macchina :  a doppia camera con sistema di miscelazione interno, triturazione iniziale e 

sistema a nastro trasportatore o coclea per l'allontanamento/espulsione del compost prodotto. 

 

Completa di Quadro elettrico, PLC e sensoristica di controllo delprocesso. Si intende compresa la 

realizzazione di una sistema di ancoraggio/alloggiamento su suolo costituito nei 3 siti costituiti : 

1 da  brecciolino compattato,  

2 area vegetale,  

3 pavimento industriale 

 

Dimensioni minime ingombro del corpo macchina e attrezzature :  

6,00m (lunghezza)x1,80m (larghezza)x 2,00m (altezza);  

per un volume utile minimo di 10 mc 

Alimentazione elettrica trifase: potenza nominale 6,00 kW 

Doppia camera di compostaggio: acciaio inox AISI 304 (con passaggio automatico del carico) 

Inserimento rifiuto: automatico con trituratore/miscelatore integrato 

 Sistema di movimentazione interno: acciaio inox AISI 304 

Quadro di comando PLC con monitor touch screen e controllo da remoto Sensori di temperatura in 

tutte le camere di compostaggio 

Sportelli ispezione in tutte le camere di compostaggio 

Sistemi di areazione forzata (In/Out e Out/In) (portata minima 280mc/ora), comprensivo di biofiltro 

e trattamento aria per l’eliminazione degli odori ed enzimi per l’attivazione del processo (quantità 

necessaria per 24 mesi dalla consegna) 

Sistema di riscaldamento Isolamento termico 

Gestione elettronica del processo  

Motoriduttori 

Sensori di sicurezza  
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Modalità di svuotamento: meccanico 

Optionale sistema di riconoscimento utente: tramite tessera sanitaria e apposito hardware e software 

per gestione dati 

Certificazione direttiva Macchine 2006/42/CE, rilasciata da ente accreditato 

Personalizzazione estetica  

 

 

VAGLIO A TAMBURO ROTANTE CON TRAMOGGIA E NASTRO DI SCARICO PER 

RAFFINAZIONE DEL COMPOST IN USCITA 

 

Vaglio rotante con tamburo rotante di lunghezza 3 metri e tramoggia di carico. 

Adatto per la vagliatura di compost, terra e inerti 

 

Caratteristiche minime richieste : 

Diametro minimo rotore 400 mm,  

Presenza di nastro sottovaglio o coclea per con sentire la separazione dei flussi sottovaglio e 

sopravaglio con scarico separato della frazione vagliata 

 

-Diametro tamburo  rotante del vaglio 40 cm 

-Lunghezza minima del vaglio :  300 cm (100 cm il tamburo rotante) 

-Misure fori maglia  del tamburo a richiesta e sovrapponibili tra loro : quadrate 1x1 e 2x2 o circolari 

con diametri analoghi 

-Bracci mescolatori interni e spirale di scarico 

-Nastro orizzontale di scarico frazione piccola sotto a tamburo rotante 

-Nastrino di prelevamento obliquo per spostamento frazione piccola 

-Dotato di feeder di carico a nastro con capacità 3m³ di dimensioni 300 cm x 180cm. 

-Nastro di scarico feeder a velocità regolabile  

-Strutture portanti in profilato metallico di grosso spessore 

-Motori elettrici trifase 380volt azionabili da quadro elettrico di potenza adeguata 

-Quadro elettrico con dispositivo di arresto in emergenza 

- Presenza di vibratore della tramoggia di carico  

 

 
Caratteristiche dimensionali della vasca/tramoggia di carico : 

 

- Vasca in acciaio da 2,5 mc, misure della bocca di immissione mt 2,50x1,30xH1,30 

 

- Protezione di sicurezza della tramoggia/vasca di carico : griglia con maglie da cm 30x30 

(impossibilità di introdurre arti) 
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BIO TRITURATORE PROFESSIONALE 

Bio-trituratore del materiale vegetale proveniente da lavori di sfalcio, potature. 

caratteristiche tecniche  

 

Macchina a trazione dotata di 2 Ruote più Ruotino per Spostamenti con Barra Traino per consentire 

l'utilizzo nel luogo di produzione e lo spostamento a seconda delle necessità 

 

Cilindrata non inferiore a  380 cmc  

Potenza > 12 HP. 

 

Tipologia motore :  a 4 tempi.  

tipologia trituratore :  a lame e martelli tipici per biotrituratori per sfalci e potature 

Numero minimo di martelli di tipo reversibile in acciaio temprato : 10 

Numero minimo di lame : 4 

Scarico del materiale triturato/cippato : alto h non inferiore a 200 cm 

Avviamento elettrico 

Tipo trasmissione : meccanica a cinghia  

Numero rulli : 1 

Carburante : Benzina 

Tipo lubrificante : a bagno d'olio 

Fornito Completo di 2 taniche d'olio e pieno di benzina per collaudo tecnico  
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TRATTORINO CON BENNA + CARRO RIMORCHIO  
 

Piccolo trattore agricolo gommato dotato di benna anteriore per la gestione (raccolta, deposito, 

trasporto e carico su mezzi) del compost prodotto  

 

Caratteristiche e prestazioni minime richieste : 

 

 

- Per utilizzo su strada 

- Potenza minima richiesta : 18 kW 

- Alimentazione : diesel 

- Trazione 4 WD 

- Zavorre : presenti  

- servo sterzo 

- attacco benna : minimo a 3 punti categoria 1 

- Garanzia minima 36 mesi 

   

Capacità di sollevamento > 300 KG 

Capacità benna > 0.30 m³  

Cilindri motore  >  3 
  

Pneumatico anteriore 6-12 

Pneumatico posteriore 8-20 
  

Altezza di scarico minima  1850 millimetri

Altezza di scarico massima 3000 millimetri
  

 

 

- dotato di benna caricatrice anteriore  

 

- dotato di gancio per traino carro rimorchiabile e aggancio per bio-trituratore  

 

carro rimorchiabile : 
 

20 Q.li - Trainato - Ribaltamento Idraulico - sponde ribaltabili - Misure  minime del Cassone 240 x 

140 x 40 cm - misure minime Pneumatici 10.0/80-12 - Freno Meccanico o Idraulico (Opt) -Piedino 

Supporto - Luci Posteriori - Omologabile per circolazione- per trattori da 30-70 HP 
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