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Citta Metropolitana di Roma Capitale

Area V™ Opere Pubbliche - Manutenzione e Ambiente
Servizio Ambiente

Alla ARPA Lazio

Servizio Tecnico -Area programmazione e indirizzo delle attivita tecniche

Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio attivita produttive e controlli
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Oggetto: Bando per le misure a favore delle attivita di compostaggio per i comuni del Lazio e Roma
Capitale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G10536 del 26/07/2017 - Relazione integrativa

progetto di n.3 compostiere per compostaggio locale (di prossimita e di comunita) in Cerveteri da

70 t/anno cadauna”.

La presente per inoltrare la relazione integrativa in risposta a Vs nota prot. n® 2021/55365

Si chiede di voler valutare quanto ivi contenuto e dei suoi relativi allegati, ed esprimere Vs

favorevole parere al fine di poter avviare le procedure di gara funzionali all” avvio dei lavori

Restando a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento e gradita 1'occasione per

porgere distinti saluti.
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COMUNE DI CERVETERI - UFFICIO AMBIENTE
STUDIO GIRARDI

Ingegneria per I'Ambiente e il Territorio
p.iva 02169940463

sede : Via della Santina n 26, Capannori (LU)

Istanza per il rilascio del parere in rif. alle linee guida ARPA
LAZIO - SNPA per 3 piccole installazioni di macchine per il
compostaggio di prossimita e attrezzature per la
raffinazione del compost prodotio da FORSEFEmg| i
dell'art. 214 comma 7 bis e regolamento D.j &
d.lgs 152/2006 art, 183 gqbis - Studio Girardé:

[
I_.I'

Tecnico estensare :

Francesco Girardi

Ingegnere per I'Ambiente e il Territorio,
Energy Manager FIRE/ENEA,

RT Albo Gestori Ambientali

studio : Vio della 5anting n*26, Capannor (LU
poiva 02169940463

cell. 3890792009

e.mail: studio girardi@libero.it

RELAZIONE INTEGRATIVA DELLA RELAZIONE INOLTRATA A LUGLIO 2021

REDAZIONE ELABORATI NOVEMBRE 2021

PROGETTO ESECUTIVO - RELAZIONE TECNICA GENERALE Realizzazione di n.3 siti per il compostaggio di
locale/prossoimita/comunita con compostiere elettromeccaniche e attrezzature per la raffinazione e deposito
del compost prodotto da FORSU ai sensi dellart. 214 comma 7 bis e regolamento D.M. 266/2016 e d.lgs
152/2006 art, 183 qqgbis.
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Preliminarmente si rappresenta la possibilita da parte del Comune di Cerveteri di convertire in
futuro e solo all'occorrenza la gestione della strumentazione oggetto del presente progetto, da
“compostaggio locale di prossimita" a “compostaggio di comunita”, che si ritiene compatibile
con le procedure semplificate previste dall'art. 214 comma 7-bis.

L' installazione di 3 macchine per il compostaggio locale infetiori a 80 t/anno cadauna a
servizio di 3 contesti territoriali separati, risponde alle seguenti necessita e opportunita:

1) disponibilita esclusiva di aree comunali logisticamente strategiche del territorio comunale
(area ex Arsial e area pressi centro di raccolta comunale);

2) vicinanza delle stesse ai luoghi di produzione deti rifiuti, anche nel rispetto dei principi di
prossimita nella gestione det rifiuti sanciti dal legislatore comunitario e recepiti dal legislatore
nazionale (opportunita).

Il Comune intende sfruttare al massimo le potenzialita insite nel compostaggio a piccola scala,
praticato in modo diffuso in piccoli impianti/macchine locali anziché con modalita accentrate e

agare gate .

In risposta alle osservazioni contenute nella nota registrata al prot. del’Ente con n.
55365/2021, puntualmente si integra e precisa quanto segue:

Lettera a)

Le coordinate WG84 sono le seguenti:

sito 1 zona ex Arsial Lat. Nord 41° 59,215 - 12° 2,3362 Long. Est
sito 2 area Cerveteri Multiservizi Lat. Nord 41° 58,703 - 12° 3,7995 Long. Est
sito 3 area antistante Centro R.Comunale ~ Lat. Nord 41° 59.051 12° 5.303 Long. Est

v _‘—‘, .
compostiera:d cerveteri
L
b

mpostie

¢
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Lettera b) e d)

Alla presente relazione si allega una bozza dell’elaborato di gara che dettaglia ogni aspetto
tecnico dei macchinari richiesti dal Comune di Cerveteri al fine di dare contezza della
completezza delle attrezzature previste in seno al progetto (vedasi allegato 1).

Trattandosi di opere pubbliche, non ¢ possibile dettagliare marca e fornitore in questa fase in
quanto, si arrivera alla definizione di questi aspetti solo a seguito di regolare gara pubblica la cui
documentazione ¢ in fase di redazione. Per completezza, trasparenza e dunque legittimita
procedurale, solo a seguito dell'ottenimento di un sostanziale parere favorevole da parte di
ARPAL si dara avvio alle procedure di gara.

La presente integrazione ¢ finalizzata a dare ragguagli per l'ottenimento del parere favorevole: a
tal fine, per completezza di informazione, sara cura dell’Ente, a seguito dell’aggiudicazione della
relativa procedura di gara, inoltrarne ad ARPAL I'esito.

II Comune intende, in via prioritaria, allestire un servizio di “compostaggio di prossimita”
riservandosi la possibilita di trasformazione della relative modalita: le caratteristiche tecniche
delle macchine che si intende installare consentirebbero, infatti, qualora i cittadini subentrassero
al gestore unico individuato dal Comune, potrebbero utilizzare direttamente la tramoggia di
carico, gia prevista per consentire lo scarico anche da mezzi di raccolta (vedasi elaborati grafici
riportati nella relazione).

Tale modalita di “compostaggio di comunita” sarebbe immediatamente attivabile unicamente
presso la macchina localizzata all'interno del Centro di raccolta Comunale, la quale, nell'arco di
1 km, potrebbe accogliere i rifiuti utenze condominiali non dotate di giardino esclusivo e
dunque potenzialmente coinvolgibili in quanto per esse non ¢ possibile prevedere la consegna
di compostiere domestiche. Tale gestione "di comunita" sarebbe ovviamente avviata solo in
caso di adesione di un numero congruo di utenze domestiche (come minimo pari a 50 potendo
contare su uno sviluppo ed incremento futuro delle adesioni anche a seguito di successive
campagne di sensibilizzazione nonché del passa parola dei primi aderenti) al fine di consentire
un ottimale funzionamento delle attrezzature.

Lettera e)

Si esclude 'utilizzo di rifiuti di legno c.e.r. 20 01 38 nonche dei rifiuti provenienti da mercati 20
03 02.

Si integra quanto dichiarato con le altre tipologie di rifiuti previste per legge D.M. 266/2016 :
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Allegato 3
(Arficolo 4)

Rifiuti ¢ materiali ammissibili nell'apparecchiature di compostaggio di comunita

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente 1 seguenti rifiuti biodegradabili identificati con 1 relativi
codici del catalogo europeo dei rifiuti:

— rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);

— rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);

— segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacei (03 01 03);

— scarti di corteceia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

— materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02
03);

— imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

— imballaggi in legno (15 01 03);

— carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacei (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono
arnmessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Ritenendolo comunque fondamentale per l'ottenimento di un ottimale rapporto C/N, si
prevede l'utilizzo di cellulosa di miscelazione proveniente dalle frazioni di rifiuti compatibili con
la procedura semplificata, prediligendo la presenza di segatura vergine acquistabile anche da
falegnamerie (come prodotto o sottoprodotto).

Lettera f)
Matrice suolo:

L'impermeabilizzazione della pavimentazione sara garantita da 2 opzioni a scelta dell'appaltatore
delle opere a cui rimandano sia il computo metrico che il capitolato di appalto, che per brevita,
si riportano di seguito:

opzione 1) realizzazione di una platea di fondazione h 20 cm e armata con rete elettrosaldata non
soggetta a deposito presso il genio civile;

opzione 2) realizzazione di un fondo in materiale metallico costituito da una piastra di almeno s>
Gmm.

In entrambi i casi eventuale materiale organico che dovesse accidentalmente, in fase di carico
cadere, non verrebbe in alcun caso a contatto con il suolo potendo agevolmente il conduttore
della compostiera incaricato, prevedere una agevole e immediata ricollocazione all'interno della
tramoggia di carico anche manualmente.

Si esclude categoricamente la lisciviazione di materiale organico in occasione di piogge in
quanto, con apposito ordine di servizio in attuazione del regolamento di gestione, il Comune di
Cerveteri unitamente al gestore in house incaricato, impedira il conferimento per caricare le
macchine in giornate piovose (vedasi allegato 4).

In ogni caso ¢ stata prevista una tettoia in corpo unico con le compostiere che sormonta tutta la
zona della tramoggia di carico e pertanto esclude la possibilita di infiltrazione di acqua di
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pioggia all'interno della stessa; all'occorrenza e se dovesse risultare necessario in futuro, si potra
prevedere una estensione delle dimensioni di tale tettoia.

Inoltre, tutte le macchine in commercio sono dotate di aperture e/o botole di controllo e
ispezione che garantiscono lo svuotamento delle camere di compostaggio durante ogni
operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza rischio alcuno di eventuale caduta a
terra del materiale non compostato (proveniente prevalentemente dalla prima camera).

In caso di intervento di manutenzione straordinaria, il gestore incaricato della conduzione dei
macchinari unitamente ai tecnici indicati dal produttore dei macchinari, avranno la possibilita di
raccogliere il materiale non ancora compostato in 2 contenitori separati (tipo cassonetti
carrellati con coperchio, di volumetria pari a 1201t o 240 It) uno per ciascuna camera. In questo
modo,una volta terminate le operazioni di manutenzione, sara possibile prevedere
all'occorrenza un reinserimento del materiale per il proseguimento dell'attivita di compostaggio
o, se del caso, prevedere un avvio a smaltimento come compost fuori specifica.

Sara redatto comunque, per ciascuna macchina, un piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria garantira la possibilita di pianificare tali manutenzioni (anche 2 volte all'anno) in
occasione dell'interruzione di un ciclo di compostaggio e prima della partenza di quello
successivo.

In nessun caso anche in presenza di fognatura, risulta possibile, ai sensi della vigente normativa,
scaricare in fognatura gli eluati (percolati) frutto della miscelazione di acque di pioggia e rifiuti
organici come quelle paventate nello scenario esemplificativo de guo.

Matrice aria:

Si chiarisce che l'unico sito dove sara possibile depositare il compost prodotto da tutte e 3 le
installazioni e ivi trasportato con mezzi simil agricoli (trattore e carro a traino), ¢ l'area dotata di
tettoia in zona denominata ex ARSIAL.

In nessun caso le 3 installazioni prevedono uno stoccaggio del compost prodotto in situ e
dunque in nessun caso ¢ prevista la concretizzazione dello scenario presagito con formazione di
cumuli di compost piu alti delle recinzioni perimetrali. Si chiarisce dunque all'uopo che la
funzione di tali recinzioni ¢ solo quella di cingere il perimetro dei macchinari restituendo nel
contempo un miglior garbo estetico all'insieme.

Tutte le macchine installate saranno dotate di biofiltro in grado di garantire l'insufflazione di
aria dall'esterno necessaria stechiometricamente all'apporto di ossigeno da garantire ai
microorganismi aerobici per le diverse fasi del compostaggio, assicurando un azzeramento di
ogni emissione odorigena grazie alla presenza di materiali idonei all'adsorbimento delle sostanze
presenti nelle camere di compostaggio. L'immissione di aria dall'esterno non ¢ in
contraddizione con I'emissione di atia verso l'esterno essendo del tutto plausibile che non tutto
l'ossigeno presente nelle camere di compostaggio sia consumato dai microorganismi. In tal
caso, qualora non vi fosse un biofiltro parte dell'aria e le altre sostanze gassose
maleodorantiverrebbero rilasciate all'esterno con gravi problemi odorigeni.
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In merito alle caratteristiche del biofiltro si rimanda all'allegato tecnico n° 3 della presente
relazione integrativa.

Possibile contraddizione tra emissioni di aria e immissioni di aria

Le macchine da compostaggio, al fine di consentire il processo completo eseguito dai
microorganismi introdotti che degradano la biomassa (rifiuti organici), hanno necessita assoluta
di prevedere una fase di insufflazione di aria che tramite sensori (temperatura e tenore di
ossigeno), viene modulata in modo da favorire ogni giorno un climax ossidante ideale nel corpo
della macchina stessa.

La presenza di uno o piu ventilatori dunque ¢ necessaria per garantire la presenza costante di
ossigeno ed il rispetto delle temperature che garantiscano il verificarsi del processo di
compostaggio da parte dei microorganismi conduttori del processo aerobico.

Pertanto, ciascuna di esse prevedra la presenza di:

a) n. 1 ventilatore di base che garantira tutto l'anno, in modulazione, l'introduzione di aria e
ossigeno a temperatura ambiente in modo da favorire sempre il lavoro dei microorganismi
mesofili e una temperatura iniziale e costante in prima camera patri a 20-25 °C;

b) n. 1 ventilatore che insuffla aria per favorire le fase mesofila alta e termofila che contribuisce
a portare la biomassa in decomposizione fino alla temperatura di 60 °C, per giungere alla
degradazione completa (ivi compresa la fase di cannibalismo inframicrobico e il contestuale
abbassamento della temperatura ai livelli del'ambiente esterno);

Le caratteristiche indicative da considerare come standard qualitativo minimo relativamente alla
performance dei ventilatori saranno oggetto di valutazione in sede di gara, ma non saranno
comunque inferiori a quanto riportato di seguito:

1 ventilatore

- tipo centrifugo

- giri minimi 2800 giri/minuto

- potenza kW [0,18 - 0,37] trifase

- tensione : 230 - 400 Volt - consumi a seconda della tensione , (0,9 - 0,5) A

- classe di isolamento IP 55

2 ventilatore

- tipo centrifugo

- giri minimi 2800 giti/minuto
- 0,75 kW trifase
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- tensione : 230 - 400 Volt
- consumo (1,7 - 3) A

- classe di isolamento IP 55

lettera g)

Il materiale prodotto rispettera I' art. 1 comma 1 lett b) d.lgs 75/2010, l'allegato 2 ¢ la
produzione sara esclusivamente di:

a) ammendante compostato verde
b) ammendante compostato misto

La produzione di ACV potrebbe verificarsi qualora per una delle 3 macchine o anche tutte e 3,
si ritenesse utile, per il periodo primaverile, inserire soltanto rifiuti verdi provenienti da sfalci di
potature di giardini pubblici c.e.r. 20 02 01.

Relativamente alle stime quantitative di produzione, ¢ dunque possibile considerare quella piu
clevata di cui alla pag. 65, come una quantita ottenibile solo dopo dopo i primi anni di rodaggio
nella conduzione delle macchine nonche nella gestione dell'intera filiera produttiva (adesione
dei cittadini in caso del'opzione compostaggio di comunita per la macchina nei pressi del CRC),
quando tutto il sistema sara a regime.

La stima di cui a pag. 46 ¢ da considerarsi attendibile e comunque massima raggiungibile nelle
prime fasi di gestione.

In ogni caso, la produzione media a regime e relativa suddivisione tra le tre macchine puo
essere esemplificata come segue:

- 90-93 t/anno di compost producibile complessivamente dalle 3 installazioni (30-31 t/anno
cadauna).
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Si ritengono i range indicati in relazione comunque piu attendibili rispetto a una quantificazione
certa e univoca stante la notevole variabilita delle condizioni a contorno (variabilita stagionale
dei rifiuti introdotti, variabilita tipologica dei rifiuti introdotti, eventuali manutenzioni
straordinarie e stop tecnici imprevisti, etc.)

Per ciascuna singola macchina la stima delle quantita massime di FORSU + strutturante
lignocellulosico a regime sara la seguente :

macchina 1 : 70 t/anno
macchina 2 : 70 t/anno
macchina 3 : 70 t/anno

Tenendo conto della necessita di avviare a trattamento un substrato caratterizzato da un
ottimale rapporto C/N (pati a 25 fino a 50 nel caso di ACV) si considera una introduzione di
segatura vergine pari a circa il 10-12 % in peso della FORSU da cucine. Nella esecuzione della
miscelazione sara dunque seguita la seguente miscelazione desumibile da letteratura scientifica e
norme tecniche ISPRA :

[IPeso comp. 1) x [C/N comp. 1) + [Peso comp. 2] x [C/N componente 2] +...]

G NSERAR Peso totale della miscela

Elemento C/N min. | C/N max. | C/N medio

Segatura e truccioll 80 230 165

Potature 58 188 123

aqlia 29 29 90

Foglie 27 92 59,1

carti giardino 20 60 40

Erba 19 21 20

Scarti orto 13 13 13

Kifiuti cucina 12 20 14

Scarti verdura 12 24 18

Piano di utilizzo del compost: integrazioni

La gestione del compost prodotto prevedra un impiego ripartito secondo le possibilita sancite
dall'art. 6 D.M 266/2016, come segue :

- colture sperimentali presso ARSIAL (serre localizzate nel terreno adiacente a quello di

installazione delle macchine) circa 10 t/anno

- impiego diretto da parte delle utenze domestiche aderenti al compostaggio di comunita (

considerando per applicazioni tradizionali tratte da manuali di giardinaggio e floroviavismo, un
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grado di assorbimento del compost per metro quadrato di supetficie verde/agricola disponibile
pari a 5-10 kg al giorno)

Fabbisogno di sostanze dose di composta
organiche per colture Tipo di pianta Litrifm=
Consumo forte Formodor, cavoli, broccoli 3
Consumo medio Carcta, patate, cipolle 2
Consumo basso Fagiali, piselli, lattuga cappuccing 1
Piante omamentali Rosa, frutta 1
Piarite aricaces Rododerdro -
Superfici coltivate a prato Prato omameantala 2
Prati fioriti 1
Terreni di giardini Muowve coltivazioni finoa 50
DOSE ANNUA g/ha
B -
COLTURE ORTICOLE 4/ha AV ACM
ACV ACM Epoca: la concimazione di fondo pud essere
esequita in primavera pre-trapianto o pre-
Epoca: in pre-seming, distribuire il compaost SEmina, ma anche in autunno in concomi
prima delle lavoraziani principali o, meglio, tanza dellaratura. )
nelle lavorazioni di affinamenta che prece- ~ Modalita: cistribuire | compost sullintera
dono la semina. Modalita: distribuire il com 00-150  70-120 superficie e interrarlo con una lavorazione 130-160 ©  110-130
post sullintera superficie ed interrarlo im- che interessa uno strato di 20-30 cm.
mediatamente con lavorazion che vanno a Cantiere di lavoro: & costituito da pale ca-
nteressare uno strato di 15-30 cm di suolo. ficatrice e opportuna attrezzatura per a
. ] . L . distribuzione®, cui segue linterramento me
Epoca: in coperturs, e J3.U3f3|:3 e intervenire diante coltivatori o erpici.
n condizioni di necessita [solitamentg per
colture a lungo ciclo). Modalita: la distri Epoca: in copertura si possono eseguire
buziong puo “essere realizzata sullintera . concimazioni autunnali e primaverili
superficie o sulle filg, in strati di 35 cm di 100150  70-120 Madalita: distribuire il compost sulla fila in

spessore, conferendo cosi anche una fina
lita pacciamante allammendante organico.
Alternativamente il compost pud essere in-
terrato con una sarchiatura o un'erpicatura

terrandolo con una lavorazione superficiale

(max 10 cm]. Nelle prime fasi di allevamento

una pacciamatura sulla fila con strati di 3-5

cm riduce la competizione esercitata dalle 40-60 30-45
infestanti.

secondo le seguenti dosi annua da manuale CIC:

- 1 area verde o giardino comunale da 1 mq assorbirebbe nei casi migliori circa 20-30 It di compost pari a circa
10-14 kg

- 1 coltura orticola intorno a 100 guintali/ ha = 100%100 kg/10.000 mq = 1 kg/mq x [600-700] kg/ mec
=1 kg/mq x 0,7 kg/lt => 1,5 kg/ It

- la disponibilita massima di adesione per ogni impianto ¢ pari a 100 famiglie ed a regime questi
utenti produrrebbero a regime circa 150 1t/d di FORSU da cui si genereranno circa 30-35 kg
(pari a 70 It) al giorno di compost.

Considerando un assorbimento minimo del suolo e dunque 5 kg di compost per ogni mq di
giardino, si puo stabilire che necessitino 7mq totali di superficie a verde per smaltire il
quantitativo prodotto quotidianamente. Considerando quindi cautelativamente n. 20 giorni per
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'assorbimento completo saranno necessari circa 180-200 mq di suoli da concimare a regime
equivalent a circa 400 piante in vaso cioe circa 20/25 vasi di media grandezza per famiglia nel
caso di compostaggio di comunita (ipotesi della compostiera da ubicarsi presso il Centro di
Raccolta Comunale).

- Utilizzo allinterno di aree comunali (parchi e giardini) :

Applicando alle aree nella disponibilita comunale gli stessi criteri sopra utilizzati avremo un
quadro di impiego molto piu favorevole, che coprirebbe ampiamente anche l'ipotesi di
funzionamento di tutte e 3 le macchine con compostaggio di prossimita. I’Ente dispone infatti
delle seguenti superfici (limitando la stima alle aree destinate a parchi pubblici/spartitraffici,
aiuole e comunque, in generale, a verde pubblico):

Aree in frazione comunale Cerenova mq 55.000
Aree in frazione comunale Cerveteri mq 53.000

Aree in frazione comunale Valcanneto  mq 24.000

Stima compost assorbibile dai snoli nelle disponibilita comunali

- campioni di compost da rendere disponibili ai cittadini in occasione di feste e
manifestazioni ambientali, a scopo dimostrativo - 5 t/anno

- per la compostiera nei pressi del centro di raccolta comunale, qualora la modalita
prescelta di utilizzo sia quella "di comunita”, I'intera produzione sara gestita direttamente
dalle utenze condominiali aderenti - 30 t/anno :

- concimazione di suoli per orti didattici presso istituti scolastici - 5 t/anno;
- vendita ad agricoltori di zona interessati - 50 a 90 t/anno

In applicazione delle disposizioni CIC e delle metodologie di campionamento in cumuli
previste da ANPA e altri riferimenti tecnici Ministeriali, il numero di campioni annuo sara pari a
2 (un prelievo ogni 6 mesi) considerando una produzione a regime pati a circa 90 t/anno per
circa 210 t/anno di materie prime avviate a trattamento.

Nella prima fase sara effettuato un campionamento per singola macchina alla fine del primo
ciclo e del terzo ciclo di trattamento.

Fasi di un ciclo singolo completo - primo ciclo di test con materiale in input di prova:
TO inizio conferimenti e avvio macchine
T1 dopo 90-100 gg campionamento per analisi

T2 stoccaggio e successivo impiego del compost in caso di conformita o smaltimento del
compost fuori specifica in caso di non conformita
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In caso di non conformita, il rifiuto sara affidato a ditta specializzata dotata di idonea iscrizione
presso l'albo gestori ambientali per le attivita di trasporto e avvio a smaltimento del C.E.R. 19
12 12. L'eventuale deposito del compost fuori specifica sara effettuato in contenitori dotati di
coperchio ubicati nei pressi della singola macchina di compostaggio configurandosi sul luogo di
produzione stesso, un deposito temporaneo prima della raccolta.

Prevedendo un ciclo di test per ciascuna delle 3 macchine con uno scarico di prova iniziale di
circa 0,3 mc fino a 2 mc/settimana (carico tipico settimanale previsto pet ciascuna macchina),
sara possibile considerare 1'impiego di un cassonetto da 660 It o per sicurezza da 1.100 It per un
accumulo iniziale di prova al fine di validare i primi test di trattamento delle macchine.

lettera i)

Il Comune si impegna ad effettuare una campagna di sensibilizzazione, rivolta sia all'utenza
domestica che non domestica, per il corretto conferimento dei rifiuti organici con particolare
riferimento ai contenitori impiegabili (sacchi in cellulosa o in mater bi).

Il Comune avviera a seguito di tale campagna alcune analisi di laboratorio per verificare il grado
di impurita della FORSU consegnata dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche di
tipo “food”.

L'operatore ecologico individuato dal Comune e dalla ditta appaltatrice dei servizi di raccolta,
avra specifiche disposizioni in ordine alla attenta verifica della qualita dei rifiuti conferiti
dall'utenza prescelta tramite ispezione visiva a tappeto.

A norma di regolamento l'utenza che conferisce in modo non conforme sara ammonita con
apposizione di cartellini adesivi di colore giallo e rosso fino alla sanzione pecuniaria.

lettera k)

Il piano di dismissione potra prevedere la sostituzione delle macchine usurate e non piu
utilizzabili a fine vita (stimata in almeno 10 - 15 anni non essendovi uno storico a cui potersi
riferire) e il reimpiego delle aree allestite per l'installazione di una nuova macchina che continui
le operazioni di compostaggio in favore del Comune di Cerveteri.

Si conferma quanto rappresentato sinteticamente nella relazione e cio¢ che tutte le spese della
dismissione saranno a carico del Comune di Cerveteri o di Aziende interessate al recupero di
materia metallica costitutiva delle carcasse dei macchinari usurati. In questo secondo caso sara
possibile effettuare procedure competitive di mercato volte a reperire interesse da parte di ditte
dedite al riciclo dei rottami ferrosi in grado di poter garantire, con tutta probabilita, un introito
economico al Comune da quantificarsi in base all'entita del mercato del rottame ferroso del
momento.

lettera 1) ultimo punto del punto 1

Prevedendo la fase di carico della FORSU in tramoggia, per mezzo della ditta incaricate della
gestione dei rifiuti da parte del Comune di Cerveteri, si prevede una gestione dei carichi dei
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macchinari compatibile con il calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti organici dalle
utenze domestiche e non domestiche.

Alle utenze individuate sara garantita la distribuzione di sacchi in cellulosa o di sacchi in mater-
bi compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432.

Le utenze equivalenti da coinvolgere nel progetto sono pari a circa 600-640 utenze (pari a circa
1500 abitanti).

I quantitativi introdotti nelle macchine saranno oggetto di pesate all’accesso al centro di raccolta
comunale. Prevedendo un carico settimanale di circa 2 mc di FORSU per ciascuna delle tre
macchine, sara necessario effettuare, con un mezzo costipatore da 2,5 mc di vasca, 1 scarico per
macchina nei 3 giorni di raccolta previsti:

1° glorno di raccolta --> 1° scarico settimanale nella macchina 1
2° giorno di raccolta --> 2° scarico settimanale nella macchina 2
3° giorno di raccolta --> 3° scarico settimanale nella macchina 3

Il Comune potra valutare all'occorrenza la possibilita di impiegare per una o per tutte ¢ 3 le
macchine esclusivamente FORSU proveniente da utenze non domestiche.

In tal caso 1 cicli di test seguiranno le medesime fasi descritte in precedenza.
Lettera m)
Le modalita di controllo dei rifiuti in ingresso sara effettuata come segue:

a) controllo gualitativo : analisi visiva e della consistenza all'atto della raccolta anche tramite
apertura a campione dei sacchi conferiti: tale controllo qualitativo sara agevolato, nel
caso di compostaggio di comunita, presso la compostiera ubicata in prossimita del
Centro di Raccolta Comunale.

b) controllo quantitativo:

- compostaggio locale gestito dalla Multiservizi Caerite: controllo quantitativi grazie alla
presenza di una pesa presso il Centro di Raccolta Comunale nelle disponibilita del
Comune

- compostaggio di comunita: i cittadini aderenti consegneranno i sacchi contenenti la
FORSU direttamente al conduttore di compostiera di turno che provvedera ad
effettuare le pesate su una bilancia "di tipo domestico" e le registrazioni del numero di
conferimenti settimanale, mensile e dunque annuale in modo da poter riconoscere, in
base al regolamento, la scontistica TARI che il Comune prevedra.

Si conferma quanto riportato a pag. 18 della stessa in merito ai rifiuti introdotti a trattamento

nelle 3 macchine di compostaggio locale escludendo categoricamente i rifiuti det mercati C.E.R.
20 02 03 e rifiuti legnosi C.E.R. 20 01 38:
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Il Decreto definisce i rifinti ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio :

Allegaro 3 fArticolo4)

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente 1 seguenti rifiuli biodegradabili identificali con

i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:
- rifturi Bodegradabili di cucine ¢ mense (20 01 08);
- riftuti biodegradabili prodeti da giardini e parchi (20 02 01 );
- segarura, trucioli, residui di raglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legne dalla lavorazione della carra qualora non addizionai (03 03 01 );

- materiale filrante derivante dalla mamutenzione periodica del biofilire a  servizio

dell apparecchiarura {15 02 03);
- imballaggi in carra € cartone (15 01 01 );
- imballaggiin legno (15 (1 03 );
- carta e cartone (20 07 &1 ).

I nfiuti di segatura. trucioli, residui di taglio, legno, piallacei (03 01 05) e ghi imballaggi in legno
(15 01 03) sono ammessi solo se non trattati: sono esclusi 1 pannelli di truciolare. Sono esclusi 1

rifiuti di carta (2001 01} e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01}, cartone (15 01 O1) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi
limitatamente alle quantita’ necessarie come strutturante € non superanc il 200 per cento del totale

dei rifiuli immessi nell’appare cchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno
vergine non inguinate quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio. legno,

piallacei, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Istanza per if rifascio dal parere in it afle fnee guidz ARPA LAZTO - SNPA per 3 piccole installazioni af
macdhine per il compostaggio of prossimits e attrezzature per 3 raffinazions del compost prodotto da
FORSY & sensi deffart, 214 comma 7 bis e regolamento DM, 266/2016 e d.lgs 152/2006 art, 183 qgbis -
Studio Girarall

Pagina 18

Eventuali imballagei a base cellulosica o legnosa potranno essere oggetto di una riduzione
volumetrica ai sensi dell'art. 208 ¢.15 d.lgs 152/2006 (tramite piccola attrezzatura mobile) per
poter poi essere inseriti in tramoggia in sostituzione di segatura e trucioli (vedasi pag. 45 della
relazione di progetto).

Fasi di raffinazione del compost prodotto: vagliatura del compost (vedasi schema a
blocchi allegato 2)
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Si precisa che i macchinari oggetto dell'appalto non sono dotati di vagliatore interno ma la
relazione tecnica specifica che sara acquistato un vagliatore a tamburo rotante separato dai tre
macchinari e collocato presso la tettoia di stoccaggio del compost nell’area denominata ex
ARSIAL (vedasi pag. 45 della relazione di progetto).

a) La separazione dei materiali indesiderati (frazioni estranee) avverra grazie alla vagliatura del
compost e sara eseguita sul compost stesso (non piu rifiuto) una volta prodotto a seguito dei
singoli cicli completi dalle 3 macchine e trasportato presso l'area denominata ex ARSIAL nei
pressi della tettoia di deposito.

b) Tale compost verra depositato sotto la tettoia e movimentato con l'ausilio di una pala
p p p
gommata anch'essa in progetto e oggetto dell'appalto.

c) Tale pala gommata sara dotata di benna in modo da poter introdurre il compost prodotto in
uscita dalle 2 macchine nella tramoggia di carico del vaglio e dal vaglio tramite un nastro
trasportatore di uscita o coclea di espulsione, immesso anche direttamente, sotto la tettoia.

d) Il vaglio, operando su materiale asciutto stabilizzato, potra piu agevolmente separare buste,
frammenti sfilacciati di buste, contenitori e imballaggi indesiderati dal compost.

e) Il nastro trasportatore del vaglio trasportera il compost prodotto direttamente sotto la tettoia
in una zona diversa dall'area di stoccaggio del compost da vagliare o potra caricare direttamente
il carro di traino agricolo per consegne: molto dipendera dagli ordini e dalla destinazione del
compost entrambi soggetti a variazione stagionale.

f) I rifiuti separati dalla vagliatura, saranno accumulati in un cassonetto da 1100 litri posizionato
lateralmente al vaglio e a servizio dello stesso in modo da raccogliere durante la vagliatura
stessa, il materiale indesiderato.

Trattandosi di materiale misto e proveniente da un trattamento meccanico e biologico di rifiuti,
non potendo prevedere alcun recupero di materia per tale residuale frazione, si prevede I'avvio a
recupero di materia o recupero energetico e smaltimento attribuendo idonei codici rifiuti che
dovranno con tutta probabilita essere di 2 tipi : codice C.E.R. 20 01 03 o il C.E.R. 15 01 06.

Anche in tal caso si prevede uno stoccaggio in deposito temporaneo prima della raccolta presso
il luogo di produzione a cui seguira, nel rispetto rigoroso dei limiti (per volume o per massa),
l'avvio a destino in impianti autorizzati, tramite ditta specializzata, dotata delle previste
autotizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento di tale rifiuto.(*)

Cerveteri , 25/11/2021
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Allegati :

Allegato 1: caratteristiche tecniche di macchine e attrezzature di progetto (desunta dal capitolato di appalto)
Allegato 2: schema a blocchi relativo al funzionamento

Allegato 3: scheda tecnica biofiltro

Allegato 4: bozza Regolamento di gestione di cui al punto 2 delle linee guida ARPAL - SNPA

Allegato 5: bozza di protocollo d'intesa tra Comune di Cerveteri e cittadini aderenti al compostaggio di comunita

Allegato 6: mappa delle aree verdi nelle disponibilita del Comune

(*) 1] deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove somo stati prodotti non richiede un’autorizzazione
preventiva a condigione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi posti dall’art. 183 in
quanto per definizione si tratta di un raggruppamento precedente alla raccoltace solo a partire da
quest ultima si puo iniziare a parlare di “gestione” di riffuti che, come tale, deve essere antorizzata.
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COMPOSTIERE ELETTROMECCANICHE

Macchina per il compostaggio di prossimita/comunita dotata di copertura e/o di involucro
metallico adatto per installazioni all'aperto e alle intemperie.
| grafici di progetto rappresentano gli ingombri massimi delle aree oggetto di installazione.

Dotazioni richieste :

- tramoggia di carico per ricezione FORSU e strutturante lignocellulosico da mezzi di
raccolta tipo costipatori/porter con capacita di carico non inferiore a 2 mc. (vedasi
elaborati grafici per dimensioni minime della tramoggia)

- dispositivi di miscelazione delle 2 camere interni

- dispositivi di ossigenazione automatica

- biofiltro antiodori

- sistema di espulsione del compost ( a coclea o nastro trasportatore)

- PLC dotato di display e collegato a sensori : umidita, temperatura, livelli di ossigeno,
stato di funzionamento della macchina, ON/OFF, e ogni altro comando necessario al
funzionamento

- riscaldatore interno (non obbligatorio)

- base di alloggiamento su suolo (in travi IPE in acciaio zincato o piastra metallica per
esterni prefabbricate) Dimensioni della base di alloggio minime secondo le modalita
costruttive previste da capitolato/computo e relazione tecnica progettuale - mt (10,00 x
3,00 x h 0,06 )

Potenzialita di trattamento :

Potenza di trattamento annua nominale : 70 tonnellate/anno.

Tipologia di macchina : a doppia camera con sistema di miscelazione interno, triturazione
iniziale e sistema a nastro trasportatore o coclea per l'allontanamento/espulsione del
compost prodotto.

Completa di Quadro elettrico, PLC e sensoristica di controllo delprocesso. Si intende
compresa la realizzazione di una sistema di ancoraggio/alloggiamento su suolo costituito
nei 3 siti costituiti :

1 da brecciolino compattato,

2 area vegetale,

3 pavimento industriale

Dimensioni minime ingombro del corpo macchina e attrezzature :

6,00m (lunghezza)x1,80m (larghezza)x 2,00m (altezza);

per un volume utile minimo di 10 mc

Alimentazione elettrica trifase: potenza nominale 6,00 kW

Doppia camera di compostaggio: acciaio inox AISI 304 (con passaggio automatico del
carico)

Inserimento rifiuto: automatico con trituratore/miscelatore integrato

Sistema di movimentazione interno: acciaio inox AISI 304

Quadro di comando PLC con monitor touch screen e controllo da remoto Sensori di
temperatura in tutte le camere di compostaggio

Sportelli ispezione in tutte le camere di compostaggio
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Sistemi di areazione forzata (In/Out e Out/In) (portata minima 280mc/ora), comprensivo di
biofiliro e trattamento aria per I'eliminazione degli odori ed enzimi per l'attivazione del
processo (quantita necessaria per 24 mesi dalla consegna)

Sistema di riscaldamento Isolamento termico

Gestione elettronica del processo

Motoriduttori

Sensori di sicurezza

Modalita di svuotamento: meccanico

Optionale sistema di riconoscimento utente: tramite tessera sanitaria e apposito hardware
e software per gestione dati

Certificazione direttiva Macchine 2006/42/CE, rilasciata da ente accreditato
Personalizzazione estetica

VAGLIO A TAMBURO ROTANTE CON TRAMOGGIA E NASTRO DI SCARICO PER
RAFFINAZIONE DEL COMPOST IN USCITA

Vaglio rotante con tamburo rotante di lunghezza 3 metri e tramoggia di carico.
Adatto per la vagliatura di compost, terra e inerti

Caratteristiche minime richieste :
Diametro minimo rotore 400 mm,

Presenza di nastro sottovaglio o coclea per con sentire la separazione dei flussi
sottovaglio e sopravaglio con scarico separato della frazione vagliata

-Diametro tamburo rotante del vaglio 40 cm

-Lunghezza minima del vaglio : 300 cm (100 cm il tamburo rotante)

-Misure fori maglia del tamburo a richiesta e sovrapponibili tra loro : quadrate 1x1 e 2x2 o
circolari con diametri analoghi

-Bracci mescolatori interni e spirale di scarico

-Nastro orizzontale di scarico frazione piccola sotto a tamburo rotante

-Nastrino di prelevamento obliquo per spostamento frazione piccola

-Dotato di feeder di carico a nastro con capacita 3ms? di dimensioni 300 cm x 180cm.
-Nastro di scarico feeder a velocita regolabile

-Strutture portanti in profilato metallico di grosso spessore

-Motori elettrici trifase 380volt azionabili da quadro elettrico di potenza adeguata
-Quadro elettrico con dispositivo di arresto in emergenza

- Presenza di vibratore della tramoggia di carico

Caratteristiche dimensionali della vasca/tramoggia di carico :

- Vasca in acciaio da 2,5 mc, misure della bocca di immissione mt 2,50x1,30xH1,30

- Protezione di sicurezza della tramoggia/vasca di carico : griglia con maglie da cm 30x30
(impossibilita di introdurre arti)
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BIO TRITURATORE PROFESSIONALE

Bio-trituratore del materiale vegetale proveniente da lavori di sfalcio, potature.
caratteristiche tecniche

Macchina a trazione dotata di 2 Ruote piu Ruotino per Spostamenti con Barra Traino per
consentire |'utilizzo nel luogo di produzione e lo spostamento a seconda delle necessita

Cilindrata non inferiore a 380 cmc
Potenza > 12 HP.

Tipologia motore : a 4 tempi.

tipologia trituratore : a lame e martelli tipici per biotrituratori per sfalci e potature
Numero minimo di martelli di tipo reversibile in acciaio temprato : 10
Numero minimo di lame : 4

Scarico del materiale triturato/cippato : alto h non inferiore a 200 cm
Avviamento elettrico

Tipo trasmissione : meccanica a cinghia

Numero rulli : 1

Carburante : Benzina

Tipo lubrificante : a bagno d'olio

Fornito Completo di 2 taniche d'olio e pieno di benzina per collaudo tecnico
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TRATTORINO CON BENNA + CARRO RIMORCHIO

Piccolo trattore agricolo gommato dotato di benna anteriore per la gestione (raccolta,
deposito, trasporto e carico su mezzi) del compost prodotto

Caratteristiche e prestazioni minime richieste :

- Per utilizzo su strada

- Potenza minima richiesta : 18 kW

- Alimentazione : diesel

- Trazione 4 WD

- Zavorre : presenti

- servo sterzo

- attacco benna : minimo a 3 punti categoria 1
- Garanzia minima 36 mesi

Capacita di sollevamento > 300 KG

Capacita benna > 0.30 m3
Cilindri motore >3
Pneumatico anteriore 6-12
Pneumatico posteriore 8-20

Altezza di scarico minima 1850 millimetri

Altezza di scarico massima3000 millimetri

- dotato di benna caricatrice anteriore
- dotato di gancio per traino carro rimorchiabile e aggancio per bio-trituratore

carro rimorchiabile :

20 Q.li - Trainato - Ribaltamento Idraulico - sponde ribaltabili - Misure minime del
Cassone 240 x 140 x 40 cm - misure minime Pneumatici 10.0/80-12 - Freno Meccanico o
Idraulico (Opt) -Piedino Supporto - Luci Posteriori - Omologabile per circolazione- per
trattori da 30-70 HP



IPOTESI 1 : 3 macchine per compostaggio locale con gestione diretta da parte dell% ienda Tn'
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A immissione diretta in vagliatura

B deposito compost da vagliare

C frazioni estranee separate

D vagliatura del compost depositato

E deposito del compost vagliato

IN i rifiuti inseriti saranno oggetto di
pesate conoscitive ai fini della
registrazione dei rifiuti avviati a
trattamento e ai fini della definizione
della corretta miscela C/N = 25-30
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IPOTESI 2 : 2 macchine per compostaggio locale con gestione diretta da parte dell% H ienda in House:Multiservizi Cer\+eteri srl + 1 compostaggio di comunita

ubicata presso il Centro di raccolta comunale

CER.
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200108, 03 03 01 [ compostiera 1: compostaggio di comunita in favore di utenze condominiali residenti ne
raggio di 1 km
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E deposito del compost vagliato rifiuti provenienti da raccolta porta a porta domiciliare v

dei quartieri pit prossimi

IN i rifiuti inseriti saranno oggetto di
pesate conoscitive ai fini della
registrazione dei rifiuti avviati a
trattamento e ai fini della definizione
della corretta miscela C/N = 25-30

ritiro compost vagliato in
base al piano di utilizzo
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ALLEGATO 3

Caratteristiche tecniche del biofiltro (da intendersi come caratteristiche minime o indicative non avendo in
assenza di parere favorevole ARPAL, possibilita di avviare le procedure di gara)

Attacco per il tubo
| dell’aria esausta

Attacco per il tubo di
collegamento alla macchina

Rubinetto per lo
svuotamento dell’acqua
condensata

Biofiltro costruito in materiale metallico resistente alla corrosione, con corteccia naturale per la
neutralizzazione degli odori generati dal processo di compostaggio

Misure: 500 mm X 400 mm X H 500 mm - Volume: 0,1 mc

N° 1 attacco per il tubo di scarico dell‘aria esausta, diametro 100 mm - altezza dello scarico mt 2-2,30
N° 1 rubinetto di scarico dell’acqua condensata con attacco per tubo, diametro 60 mm

N¢ 1 attacco per il tubo di collegamento alla macchina di compostaggio, diametro 110 mm

N° 1 ventilatore “"Utentra” U/HC 102 50 - 0,12 Hp - 0,09 Kw - 2800 giri/m, portata 50-200 mc/h
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COMUNE DI CERVETERI

(Citta Metropolitana di Roma Capitale)

BOZZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL
“"COMPOSTAGGIO LOCALE” (TUA art. 214 comma 7bis)

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. del .....covevneveina
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Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del
raggiungimento dell’obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la
seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il
compostaggio locale o di prossimita entra nel report per il raggiungimento
dell’obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2
lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sul’'ambiente derivanti
dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'lambito delle rispettive
competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul
luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di
prossimita).

La finalita dell’applicazione di tale pratica € la riduzione del conferimento in discarica
dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso |'applicazione dei principi della Direttiva
Europea 2008/98/CE ed in particolare I'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la
politica di prevenzione, l'art.11, che fissa |'obiettivo del 50% di preparazione per il
riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di
altra origine, da raggiungere entro I'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di
autosufficienza e prossimita nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizioni

Visto, in particolare, I'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, esempio
di compostaggio di prossimita, e il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili,
derivanti da attivita agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o
parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacita di trattamento non
eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di
rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni
confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante |'apparecchiatura
per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta
differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che pud essere conferita
nell'apparecchiatura o direttamente dall’'utenza produttrice o attraverso il servizio
pubblico di raccolta.

Art. 3 Processo biologico condotto nei macchinari
Si pud dividere il processo biologico compostaggio, come qui adottato,
essenzialmente in due fasi:

e bio ossidazione accelerata, richiede un notevole apporto d’‘aria e vede
l'aumento della temperatura (sono infatti attivi batteri aerobici termofili),
questa fase dura meno di 30 giorni e viene qui effettuata dall’ apparecchiatura
elettromeccanica;

- fase di maturazione, in questa fase le temperature calano fino a raggiungere i
livelli ambientali. Questa fase dura mediamente un paio di mesi e viene
effettuata in cumulo o in contenitori statici.

Art. 4 Autorizzazioni
La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale &
definita dal punto 7.bis dell’art. 214 del D.Igs 152/2006.
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II Comune e il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio
Attivita) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie
allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell’art 19 della Legge 241/90
come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il soggetto che intende attivare un’apparecchiatura per il compostaggio locale deve:

o nominare un soggetto gestore dell’apparecchiatura il quale deve avere i requisiti
di legge;

o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al
Comune contestualmente alla SCIA;

o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'’Ambiente (ARPA) competente.

Il gestore dell'apparecchiatura dovra organizzare un‘attivita di informazione e
comunicazione rivolta all’'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto
conferimento della frazione organica nell’apparecchiatura.

L'apparecchiatura potra avere una capacita di trattamento non eccedente le 80
T/annue.

Il compost prodotto potra essere utilizzato dal gestore dell’apparecchiatura o da altro
soggetto. Esso potra anche essere destinato alla vendita in quanto rispettera i requisiti
e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75.

I macchinari destinati al compostaggio locale, saranno soggetti al comodato d'uso
gratuito da parte tanto dei conduttori di compostiera e cittadini aderenti quanto da
parte del gestore incaricato dal Comune e come opera pubblica, sono autorizzati nella
loro realizzazione ed esercizio, tramite endoprocedimenti comunali.

Art.5 Ubicazione dell’apparecchiatura

L'apparecchiatura viene ubicata in un‘area a disposizione delllAmministrazione
comunale, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle
norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle
norme relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio (D.lgs n. 42/2004).

Le apparecchiature saranno ubicate in :

sito 1 zona ex Arsial Lat. Nord 41° 59,215 - 12° 2,3362 Long. Est
sito 2 area Cerveteri Multiservizi Lat. Nord 41° 58,703 - 12° 3,7995 Long. Est
sito 3 area antistante Centro R.Comunale Lat. Nord 41° 59.051 12° 5.303 Long. Est

Le aree ove verranno ubicate le apparecchiature saranno recintate in modo da
delimitare chiaramente il confine e sara affissa idonea cartellonistica.

Art.6 Materiali da introdurre nell’apparecchiatura
Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i
requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile
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2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e
degli orari che verranno stabiliti in fase di avvio.

I conferimenti diretti (da parte dell’'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta)
all’apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a
verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili
ammessi.

Il conferimento della frazione organica all'apparecchiatura potra avvenire
direttamente senza inserimento di imballaggi o attraverso il conferimento di sacchetti
contenenti i rifiuti organici (nel caso di compostaggio di prossimita condotto da
gestore incaricato diverso dai cittadini). Nel caso di gestione "di comunita" i
conduttori di compostiera avranno cura di ammettere allo scarico esclusivamente
rifiuti sciolti senza imballaggi. I sacchetti saranno ammessi solo nel caso di gestione
diretta della Azienda incaricata e saranno ammessi al conferimento della frazione
organica unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002
(art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.) con preferenza a quelli in cellulosa.

Eventuali sacchi non conformi se non individuati in fase di scarico, saranno eliminati
successivamente in fase di vagliatura del compost prodotto.

Le apparecchiature condotte dal gestore Aziendale non potranno essere caricate in
giornate di pioggia al fine di evitare e scongiurare la caduta anche accidentale di
eventuali rifiuti sotto eventi piovosi.

La calendarizzazione del carico dei macchinari nel periodo autunno-inverno, dovra
dunque adattarsi agli eventi atmosferici.

Art.7 Materiali da non introdurre nell’apparecchiatura
Tutto cido non disciplinato nell’art. 6 € automaticamente escluso dal conferimento
nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.8 Descrizione dell’apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimita si utilizzeranno le compostiere
elettromeccaniche in comodato d’uso fornite dal Comune di Cerveteri della capacita
annua di 80 t cadauna. L'apparecchiatura € dotata di biofiltro e di sistema di
monitoraggio delle emissioni. In particolare CO2, CH4, NH3, H2S. I dati sulle
emissioni. L’apparecchiatura € in grado di svolgere la fase di bio ossidazione
accelerata del materiale.

Art.9 Gestione dell’apparecchiatura

L'apparecchiatura, sia nel caso di gestione del tipo "di comunita" che nel caso di
gestione diretta tramite ditta affidataria, dovra essere gestita da personale esperto,
appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti
competenti nel Settore ai sensi del DM 266/2016.

Il gestore dell’'apparecchiatura e individuato dall’amministrazione comunale nella
societa Cerveteri Multiservizi.

In ogni caso la nomina del gestore e I'accettazione dell'incarico dovranno risultare da
un atto scritto.
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I conduttori di compostiera formati, avranno nella conduzione dele apparecchiature, i
seguenti compiti e obblighi :

- sovrintendere al corretto funzionamento della macchina

- monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura
b) umidita c) ph d) frazioni estranee

- provvedere alla gestione del biofiltro

- controllare le caratteristiche del compost prodotto

- attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori
specifica che dovesse formarsi

- rispettare il presente regolamento di gestione dell’apparecchiatura in ogni sua
parte

- comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al
Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell’apparecchiatura dovuta a
manutenzioni, rotture o altre motivazioni

- nel caso di gestione del tipo "di comunita", garantire che l'accesso agli utenti
che vorranno conferire direttamente nell’apparecchiatura avvenga secondo gli
orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell’apparecchiatura

- vigilare che la sostanza organica venga conferita nell’apparecchiatura sciolta in
sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 6 del presente
regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli
6 e 7 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento
tra materiale organico e strutturante

Il conduttore dell'apparecchiatura dovra garantire che il rifiuto organico venga
conferito nell’apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni
impartite nelle campagne d’informazione.

Il conduttore pesera i rifiuti inseriti da ciascuna utenza e inviera report settimanali
agli uffici Comunali preposti.

Nel caso di gestione tramite Azienda, il gestore dell’apparecchiatura registrera le
pesate della FORSU introdotta (e/o di eventuali altri c.e.r. ammissibili) e inviera i
report delle pesate agli uffici comunali preposti.

Il registro dovra inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita,
del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.

Il compost prodotto verra accumulato eventualmente in un bidone carrellato da 250
o 350 litri o direttamente su un carro o in un mezzo a vasca nelle disponibilita del
gestore incaricato L'accumulo del compost prodotto € previsto sotto una tettoia al
riparo da intemperie ubicata presso l'area nelle disponibilita del Comune, in via
Aurelia (area ex Arsial).

Nel caso di conduzione di comunita, il compost maturo una volta fuoriuscito dalla
macchina, se conforme in base alle prassi tenute in conformita con i processi iniziali
di prova, potra essere subito prelevato dai cittadini conferenti aderenti.

Nel caso di conduzione tramite gestore Cerveteri Multiservizi, il compost prodotto
sara stoccato sotto tettoia e avviato secondo il piano di recupero, sia agli utilizzi
comunali , sia presso le colture ARSIAL nonché alla rivendita agli agricoltori locali
interessati.
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Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all’Azienda gestore dei rifiuti
per avviarlo a smaltimento.

Il Comune pu0 dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative,
professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale
e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 Benefici

Solo nel caso di attuazione del compostaggio di comunita e dunque limitatamente
alla compostiera ubicata nell'area antistante il centro di raccolta comunale, le utenze
distanti massimo 1 km che eventualmente conferiscano direttamente il rifiuto
organico presso |'apparecchiatura di compostaggio locale, con soluzione di continuita
verificata dal conduttore dell’apparecchiatura, possono richiedere la riduzione
tariffaria. La riduzione tariffaria e fissata dal Regolamento Comunale e sara
determinata annualmente contestualmente all’approvazione del Piano Economico
Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art.10 Uso del Compost

Il compost prodotto deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti
ACM e ACV (vedasi tabelle di riferimento allegate al d.lgs. 75/2010). Esso verra
utilizzato, in via prioritaria, per I'ammendaggio del verde pubblico di competenza
comunale. In via secondaria, il compost potra essere ceduto per attivitd e colture
sperimentali all'ARSIAL nonche a privati titolari di attivita legate alla florovivaistica,
all'agricoltura.

Art. 11 : regolamento di gestione del'apparecchiatura nel caso di compostaggio
di comunita

a) I conduttori di compostiera devono obbligatoriamente essere dotati di attestato
rilasciato da enti a seguito di docenze condotte da esperti nella meteria della
gestione dei rifiuti e nell'impiantistica di trattamento ai sensi del DM 266/2016

b) i cittadini aderenti dovranno risiedere nel raggio di 1 km dall'impianto di
conferimento e dovranno essere raggruppati in un' associazione formalmente
costituita o firmatari anche singolarmente, di una convenzione con il Comune
proprietario dei macchinari

c) I'accesso ai macchinari € consentito almeno 3 volte a settimana con esclusione del
periodo invernale laddove su richiesta della maggioranza, sara possibile ridurre a 2
volte a settimana I'accesso per il conferimento dei rifiuti

d) solo in caso di stop tecnico per manutenzioni, sara possibile conferire pro tempore
i rifiuti al servizio di gestione e raccolta comunale

e) ai cittadini aderenti sara riconosciuto apposita scontistica TARI in base al
regolamento comunale vigente
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f) i cittadini aderenti hanno I'obbligo di conferire i propri scarti organici domestici
secondo le modalita di conferimento previste dal presente regolamento comunale

g) i cittadini aderenti hanno I'obbligo di ritirare pro quota, il compost prodotto dai

macchinari impiegandolo in piante e aree verdi nelle proprie disponibilita o donandolo
a terzi.
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI CERVETERI E I CITTADINI CHE
ADERISCONO VOLONTARIAMENTE ALL’INIZIATIVA DI COMPOSTAGGIO DI
COMUNITA’

PREMESSO CHE:

* ladirettiva del parlamento europeo 2008/98/CE del 19 novembre 2008 prevede I’obbligo di trattare i rifiuti secondo
la gerarchia: prevenzione, riciclo, riuso e recupero procedendo allo smaltimento negli impianti appropriati pill vicini
attraverso le migliori tecnologie disponibili;

* il decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recepisce la normativa europea e stabilisce che entro il 2012 la raccolta
differenziata dovra raggiungere il 65%;

e ai sensi del D.Lgs 152/06 la gestione dei rifiuti ¢ effettuata conformemente ai principi di responsabilizzazione e
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da
cui originano i rifiuti;

e ai sensi del D.Lgs n. 152/06 le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente
la prevenzione e la riduzione dei rifiuti nonché adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo,
reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie;

*  per conseguire gli obiettivi previsti dal D.1gs n. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e
protocolli d’intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

VISTO

L'art. 183 D.Lgs 152/2006 lett. qq-bis - che definisce il “compostaggio di comunita” come: compostaggio effettuato
collettivamente da piu utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle
medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. (lettera aggiunta dall'art. 38,
comma 2, legge n. 221 del 2015);

Il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 266 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative
semplificate per il compostaggio di comunita di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, cosi come introdotto dall'articolo 38 della legge del 28 dicembre 2015, n. 221";

La D.G.R. n. 408 del 13/07/2017 contenente la programmazione delle risorse per la raccolta differenziata dei rifiuti, tese
a promuovere, incoraggiare e sostenere finanziariamente, nel triennio 2017-2019: azioni ed interventi per prevenire la
generazione dei rifiuti urbani e, conseguentemente, diminuire il fabbisogno di infrastrutture per il trattamento e lo
smaltimento di rifiuti urbani residui; la raccolta differenziata ed il recupero, specie nella modalita di realizzazione di
impianti di compostaggio della frazione organica biodegradabile dei rifiuti urbani, utile alla produzione di compost, per
consentirne il susseguente utilizzo da parte delle utenze conferenti, recuperare energia rinnovabile e diminuire i rifiuti
urbani residui da trattare e smaltire.

CONSIDERATO

* La partecipazione al Bando per il sostegno alla prevenzione della generazione dei rifiuti urbani — Misure a favore
delle attivita di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e
Roma Capitale e il relativo riconoscimento del finanziamento a beneficio del Comune di Cerveteri ,
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Per quanto sopra esposto :

TRA
il Comune di Cerveteri nella persona X XXXXXXXXXXXXXXXXX
E

I cittadini e associazioni e/o organizzazioni di volontariato per la protezione e valorizzazione dell’ambiente del comune di
Cerveteri , nello specifico residenti nel raggio di 1 chilometro dalla postazione della compostiera di comunita situata nel
territorio comunale in via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, regolarmente iscritti al Registro Tari , che s’impegnano
volontariamente nella conduzione delle pratiche di compostaggio secondo i criteri del D. 1gs 266 del 2016 sul compostaggio
di comunita .

Di seguito denominati Volontari Compostaggio Comunita - VCC ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 (Oggetto e premessa)

» I presente protocollo & teso ad avviare le misure a favore dell’attivita di compostaggio di comunita per prevenire la
generazione dei rifiuti urbani e conseguentemente, diminuire il fabbisogno di infrastrutture per il trattamento e lo
smaltimento di rifiuti urbani residui; migliorare la raccolta differenziata ed il recupero della frazione organica
biodegradabile dei rifiuti urbani, utile alla produzione di compost, per consentirne il susseguente utilizzo da parte
delle utenze conferenti;

e I documenti relativi alla certificazione di idoneita della Compostiera di Comunita , fornita in comodato d’uso
gratuito da Cerveteri Multiservizi srl , fanno parte integrante del presente protocollo.

Art.2 (Finalita)
Il presente Protocollo d’Intesa frutto della collaborazione tra le parti & finalizzato :

* ad incrementare la qualita dei rifiuti raccolti sensibilizzando le utenze all'applicazione dei principi di riduzione alla
fonte della produzione di rifiuti;

* a costituire un esempio virtuoso volto a favorire 1'evoluzione ulteriore dei comportamenti relativi al conferimento
rifiuti necessari allo sviluppo della raccolta differenziata sul territorio del Comune di Cerveteri giunta oggi a un
livello ottimale;

* asviluppare la sensibilita della cittadinanza ai temi ambientali e delle buone norme di conferimento ,

e a ridurre gli impatti ambientali delle attivita quotidiane e preservare la salute della collettivitd favorendo la
produzione di ammendante/fertilizzante naturale nutriente per il suolo e per nuove pratiche di piantumazione
vegetale;

Art.3 (Accesso e modalita di gestione della Compostiera di Comunita)

e I VCC aderenti al presente Protocollo, in linea con le condizioni di residenza nel raggio di 1 chilometro dalla
postazione della compostiera di comunita situata nel ~ zona antistante al CrC — nel massimo del numero di 100
utenze domestiche equivalenti, fino alle potenzialita tecniche massime previste dal produttore della macchina ,
sono equiparati ai soggetti aderenti all’ Albo dei Compostatori del Comune di Cerveteri , pertanto con titolarita di
agevolazione Ta.Rri - ridotta in base ad una % fissata dal Comune di Cerveteri.

»  L'agevolazione consiste in una riduzione della stessa Ta.Ri., limitatamente alla quota variabile, in base ad una %
fissata dal Comune di Cerveteri ai sensi del Regolamento approvato dal Comune di Cerveteri e sulla base della
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verifica del corretto e continuativo conferimento dei rifiuti organici per la formazione di compost riutilizzabile nella
pratica agronomica.

L’adesione al presente Protocollo comporta I’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti aderenti, al servizio di raccolta
porta a porta della frazione organica, salvo imprevisti 0 manutenzioni programmate.

I VCC conferiscono presso la compostiera di comunita in parola, nei medesimi giorni di raccolta della frazione
organica o secondo un calendario diverso da concordare tra gli aderenti .

L’accesso alla postazione compostiera avviene in orario pomeridiano da definirsi con accordo tra gli aderenti .
L’accesso alla compostiera di comunita avviene esclusivamente per il tramite di tessera di riconoscimento rilasciata
dalla Cerveteri Multiservizi srl al momento dell’accreditamento.

Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell’atto di conferimento, alle condizioni di pulizia e
decoro della compostiera.

Art.4 ( Rifiuti e materiali ammessi )

Al fine di consentire il corretto funzionamento della compostiera di comunita, i rifiuti organici conferiti debbono
rispettare quanto specificamente previsto dall'Allegato 3 del citato Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.
In particolare, nella compostiera sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili:

a. rifiuti biodegradabili di cucine e mense come scarti di cibo, di frutta e verdura, gusci ,d’uovo, fondi di caffe e
filtri di te

rifiuti biodegradabili prodotti da giardini privati

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci

imballaggi in carta e cartone

imballaggi in legno

carta e cartone

e oA o

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati;
sono esclusi 1 pannelli di truciolare.
Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenti inchiostro.

I rifiuti di carta cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantita necessarie come strutturante e

non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro vuotando, anche a cura del conduttore scelto, il contenuto dagli
appositi sacchi compostabili.

Art.S (Impegni tra le parti )

il Comune in accordo con i VCC, nomina uno o pill conduttore di Compostiera , scelto tra i singoli volontari.

Il conduttore della compostiera verra adeguatamente istruito dal Comune che in partnership con  Cerveteri
Multiservizi e XXXXXXXXXXXX offrira formazione di almeno 8 ore, presso una struttura adeguatamente
individuata .

Il produttore dell'apparecchiatura fornira al conduttore della compostiera un manuale d’uso proprio
dell’apparecchiatura installata in comodato d’uso gratuito nonché delle varie caratteristiche qualitative e
quantitative del compost prodotto.

Affinché sia garantito I’accesso e il corretto funzionamento della compostiera di Comunita , il conduttore
individuato dovra altresi provvedere alla gestione e al corretto bilanciamento tra rifiuti organici e parte strutturante,
provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto e rilascio ammendante prodotto alle utenze
richiedenti .

Al fine di semplificare le operazioni di cui sopra , il condutture terra un registro indicante il numero di accessi
effettuati dagli utenti conferenti, nonché la stima quantitativa dei conferimenti non superiori ai valori ipotizzabili
statisticamente delle utenze accreditate.
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e L'accesso sard consentito tramite riconoscimento da parte del conduttore di turno, dell'utenza conferente iscritta al
registro degli aderenti e firmataria del presente accordo.

e E’ fatto obbligo al Comune, di svolgere periodici controlli sull’effettivo utilizzo della compostiera nonché del
regolare svolgimento delle attivita del conduttore nominato.

e In caso di irregolare assolvimento delle funzione conferite al conduttore o in caso di rinuncia , lo stesso verra
sostituito e nominato come previsto al primo punto del presente articolo.

Art.6 (Dati Sensibili Privacy )

* Il Responsabile del trattamento dei dati sensibili, cosi come previsto dalla legge sulla Privacy e dalle successive
modifiche e integrazioni , ¢ la Cerveteri Multiservizi srl, nella persona del suo rappresentante legale
XXXXXXXXXXXX.

e I dati sensibili saranno esclusivamente utilizzati per lo svolgimento del progetto di Compostaggio di Comunita
oggetto del presente Protocollo .

e I dati personali non saranno diffusi, né trasmesse le informazioni personali a terzi per scopi pubblicitari o di
marketing senza 1’esplicito consenso degli interessati.

Art.7 (Recesso tra le parti )

e Le parti possono recedere dagli impegni sopra assunti in qualsiasi momento , previo preavviso di 30 giorni, a mezzo
raccomandata A/R, da inviarsi agli uffici competenti : Comune di Cerveteri, via XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

e FE’ fatta salva la possibilita da parte del Comune di Cerveteri srl di revocare, senza che nulla sia dovuto ad alcun
titolo, I’incarico conferito al conduttore della compostiera .

* Il presente protocollo non riconosce alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato nei confronti del conduttore .

e Il Comune di Cerveteri altresi ha facolta di estromettere 1’utente che non rispetta le condizioni prescritte dal presente
protocollo.

LE PARTI COINVOLTE DEVONO RITENERSI VINCOLATE ALLE INTENZIONI DICHIARATE NEL PRESENTE
PROTOCOLLO

Cerveterl, voveeeeeiiiiiieeeneennn.

XXXXXXXXXXXXXX
(per il Comune)

VCC - Volontari Compostaggio Comunita
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