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1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 
 
La struttura oggetto della relazione di calcolo si sviluppa per un livello ed è costituita da una pensilina in 

legno destinata alla copertura di un'area del Centro di Raccolta ComunaleLa struttura sarà realizzata in legno 
lamellare con pilastri e travi, e solaio di copertura con tavolato in legno.Le opere da realizzare sono tutte 

riconducibili alle tipologie: “tutti gli interventi relativi alle classi d’uso III e IV che ricadono nelle zone sismiche 

3a e 3b” di cui al punto c), comma 1, art. 7 del Regolamento Regionale Lazio n. 26 del 26 ottobre 
2020.Interventi di "minore rilevanza" e di "modesta entità". 

 
 Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di consentire una 

migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione: 

 
 

Vista Anteriore 
La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale 
0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1)  
 

 
 

Vista Posteriore 

La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale 
0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1)  

 

 
 

 

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, 

per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della 
presente relazione: 
 

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G.U. 21 dicembre 1971 n. 321) 

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica”. 
 

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G.U. 21 marzo 1974 n. 76) 

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. 

Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica 
- Roma 1981. 
 

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) 

“Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni”. 
 

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse 
non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nelle seguenti norme: 
 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.  (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 

5) 
Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto 

ministeriale 17 gennaio 2018.  
  

CNR-DT 206/2007 – “Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle Strutture in Legno”. 

 
 

 

 

 

       FABBRICATO RESIDENZIALE 
E / O RURALE AGRICOLO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Questa tipologia, destinata a edilizia residenziale artigianale commerciale e terziaria, comprende le strutture 

private di piccola dimensione ubicate in aree urbane o extraurbane.  

La struttura oggetto della relazione di calcolo si sviluppa per un livello ed è costituita da una pensilina in legno 

destinata alla copertura di un'area del Centro di Raccolta ComunaleLa struttura sarà realizzata in legno 

lamellare con pilastri e travi, e solaio di copertura con tavolato in legno.Le opere da realizzare sono tutte 

riconducibili alle tipologie: “tutti gli interventi relativi alle classi d’uso III e IV che ricadono nelle zone sismiche 

3a e 3b” di cui al punto c), comma 1, art. 7 del Regolamento Regionale Lazio n. 26 del 26 ottobre 

2020.Interventi di "minore rilevanza" e di "modesta entità". 

  

- 2,75

+0,00

+3,00
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Per la definizione della tipologia di degrado cui la struttura è soggetta è stata considerata la non aggressività 

dei terreni (Per verificare quest’ultima ipotesi è necessario far eseguire un’analisi chimica del terreno). 

Nel primo caso, schematizzato sotto, la struttura ricade solo in classe di esposizione XC essendo situata a 

bassa quota, quindi in assenza di gelo, e lontana più di tre km dal mare per cui sicuramente non soggetta al 

degrado indotto da aerosol marino.  

Entrando nel dettaglio degli elementi strutturali è stata fatta una distinzione tra le strutture in elevazione e le 

fondazioni: le prime ricadono in classe XC3 mentre le seconde in classe XC2.  

 
FABBRICATO SITUATO A PIU’ DI 3 KM DAL MARE E A QUOTA INFERIORE A 800 MT. 

 

PARTI DI STRUTTURA 
INTERESSATE 

CLASSI 
D'ESPOSIZIONE 

AMBIENTALE 
RESISTENZA 

MINIMA 

COPRIFERRO NOMINALE 
(mm) 

Porzioni di struttura 
INTERNE 

Porzioni di struttura 
ESTERNE 

Strutture in elevazione (travi, solai, 
pilastri, copertura) XC3 Rck  35 25+  35+  

Fondazioni e muri contro terra XC2 Rck  30 45+  

 
SPECIFICA DEL CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA: 

 

CLASSE ABBASSAMENTO AL CONO 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

10 ÷ 40 mm 

50 ÷ 90 mm 

100 ÷ 150 mm 

160 ÷ 210 mm 

> 220* mm 

      Come specificato nella Relazione sui Materiali 

Il tutto è illustrato ampiamente nell’elaborato grafico. 

 Cerveteri, 15/11/2021 

 
Il Progettista 

(Ing. Francesco Girardi) 

 

 
 

 
 


