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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Realizzazione di 3 installazioni di macchine per il compostaggio di
prossimita e attrezzature per la raffinazione del compost prodotto da
FORSU ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis, regolamento D.M. 266/2016 e
d.lgs 152/2006 art. 183 qgbis

COMMITTENTE: | Comune di Cerveteri

Cerveteri, 14/09/2021

Comune di Cerveteri

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
A02.01.003.c
13/04/2021

2/2
C01.06.030
22/05/2021

3/3
N.P. 10
11/08/2021

474
N.P.8
11/08/2021

5/5
N.P.9
22/05/2021

6/6
D03.02.001.a
14/04/2021

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresi lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza. sovrapprezzo per
profondita oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m

realizzazione pilastrini per 1 tettoia per ricovero compost e
raffinatore vaglio rotante

travi di collegamento pilastri di fondazione

travi di collegamento pilastri di fondazione

plinti di ancoraggio delle recinzioni frangivista (4 x 3 compostiere)
traccia per alloggiamento corrugati per impianto elettrico :

tracce per alloggiamento cavi di aliimentazione elettrica
compostiere

tracce per alloggiamento cavi di alimentazione corpi illuminanti
compostiere e tettoie area ex ARSIAL

SOMMANO...

Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica
dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a
m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente
impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte
alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m.1,20 e del @
in testa di cm. 8/10 ;passamano di m.2,70 del @ in testa di cm.6/7 e
crociate di m.1,70 del @ in testa di cm.6/7.

staccionata di confine area 1

SOMMANO...

Cupressus sempervirens varieta resistente al cancro del cipresso -
Alt.tronco: 3 metri - inclusa messa a dimora
cipressi perimetrali alla tettoia di ricovero del compost

SOMMANO...

Fornitura e posa in Opera di recinzione di legno tipo grigliato
frangivista per mascheramento area compostiere di altezza
compresa tra [1,8 - 2,00] mt completa di pilastri in legno e
compreso ogni onere e magistero per ancoraggio di tali pilastri su
plinti con bicchiere di alloggio, raccordi, bullonature.

recinzione in legno delle 3 compostiere

SOMMANO...

bio-trituratore  del materiale vegetale proveniente da lavori di
sfalcio e potature. cilindrata almeno 380 cmc - Potenza > 12 HP.
Motore a 4 tempi. Trituratore a lame e martelli (vedasi schede
tecniche allegate al capitolato di gara)

biotrituratori per sfalci e potature

SOMMANO...

Interruttore automatico limitatore magnetotermico per uso civile e
industriale, involucro a struttura modulare di materiale con grado di
autoestinguenza VO secondo la UL 94, morsetti a gabbia per cavi
fino a 25 mm? con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN
EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/690 V c.a. secondo le
norme C.E.L 23.3 - EN 60947-2, tipo di intervento B, C, completo
di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 25 kA 400V
tripolare fino a 40 A

a corpo

cadauno

6,00
2,00
2,00
12,00
3,00

1,00

3,00

0,45
17,00
10,00

0,30
40,00

170,00

36,00

0,450
0,200
0,200
0,300

0,500

0,500

0,450
0,200
0,200
0,300

0,500

0,500

0,55
1,36
0,80
0,32
30,00
42,50

75,53

80,00

80,00

24,00

24,00

108,00

108,00

3,00

3,00

2,28

18,00

150,00

40,00

77000,00

172,21

17440,00

37600,00

47320,00

21°000,00

A RIPORTARE

307532,21

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

307532,21

7117
N.P.7
30/04/2021

8/8
N.P. 6
14/04/2021

9/10
D02.02.014f
14/04/2021

10/11
D05.36.004
30/04/2021

11/12
D17.01.155
14/04/2021

12/13

interruttori

SOMMANO...

Oneri di conferimento a impianto di recupero e/o discarica
autorizzata c.e.r. 17 05 04. Smaltimento terre e rocce da scavo
incluse analisi chimiche

scavi a sezione obbligata *(par.ug.=(75*%1,3))

maggiorazione per adattamenti progettuali e imprevisti

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di macchina per il compostaggio di
prossimita/comunita dotata di copertura e/o di involucro metallico
adatto per installazioni all'aperto e alle intemperie. Dotata di
tramoggia di carico per ricezione FORSU e strutturante
lignocellulosico da mezzi di raccolta tipo costipatori/porter con
capacita di carico non inferiore a 2 mc. Potenzialita di trattamento
annua nominale 70 tonnellate/anno. A doppia camera con sistema
di miscelazione interno, triturazione iniziale e sistma a nastro
trapostatore o coclea per l'allontanamento del compost prodotto.
Completa di Quadro elettrico, PLC e sensoristica di controllo del
processo. Si intende compresa la realizzazione di una sistema di
ancoraggio/alloggiamento su suolo costituito nei 3 siti da 1
brecciolino compattato, 2 area vegetale, 3 pavimento industriale)
con sistema a travi IPE in acciaio zincato, piastra metallica (s > 6
mm) o in alternativa realizzazione di platea in cls armato con rete
elettrosaldata gettata in opera compresi oneri di scavo, casseformi e
ogni magistero. Dimensioni minime e modalita costruttive come d
relazione tecnica progettuale - mt (13,00 x 5,00 x h 0,20 )

SOMMANO...

Cavo isolato con gomma - FG17 450/750V (C.E.L 20-38 - UNEL
35310 - EN 50575:2014 - EN 50575/A:2016), CPR Cca-slb,d1,al
con conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5, isolamento
in HEPR di qualita G17 a basso sviluppo di fumi opachi LSOH,
senza alogeni, completo di morsetti e capicorda, in opera: sezione
10 mm?

cavo quadripolare per imp. elettrico trifase 400 Volt

area ex ARSIAL

area 2

area 3

SOMMANO...

Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 32

SOMMANO...

Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e
con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4
mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio
preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di
pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a
mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle
nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70
mm. Potenza 53-73-87 W.

proiettori agganciati alle strutture di recinzione e/o a pilastri tettoie

SOMMANO...

Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di

cad

a

cadauno

cad

97,50

5,00

5,00

97,50
30,00

127,50

3,00

3,00

170,00
50,00
50,00

270,00

300,00

300,00

7,00

7,00

218,43

16,00

857000,00

2,69

193,51

17092,15

27040,00,

2557000,00,

17447,20

807,00

17354,57

A RIPORTARE

2927273,13

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2927273,13
DO01.02.010.a|protezione minimo IP44 o IP55 in esecuzione da parete o da
30/04/2021 |incasso, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A 1P44
prese 230 Volt 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 13,63 40,89
13/14 Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di
DO01.02.010.d|protezione minimo IP44 o IP55 in esecuzione da parete o da
30/04/2021 |incasso, posta in opera a regola d'arte: 3P+T 16A 1P44
presa 230 Volt 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 14,87 44,61
14715 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiale di risulta
A02.02.037 |dagli scavi, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o
13/04/2021 |in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale
ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata
(par.ug.=(130000/1200)) 108,33 108,33
SOMMANO...] mc 108,33 27,82 3°013,74
15/16 Opere varie Pozzetto standard per dispersore di terra, compreso lo
EO01.18.004.h |scavo ed il coperchio
30/04/2021 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 206,58 619,74
16/17 Fornitura e posa in opera di tettoia di copertura per ricovero del
N.P.2 compost maturo e attrezzautre (vaglio rotante, biotrituratore,etc.).
13/04/2021 |150 mq in pianta, H = 4,5 metri. Copertura in lamiera grecata
zincata, pluviale e discendenti, 6 pilastri in legno sezione minima H
30x30. Comprese piastre di ancoraggio (su plinti), ogni altro onere
e magistero relativo al getto di cls di plinti e travi di collegamento e
rifiniture (impregnante per agenti atmosferici su strutture in legno).
2,00
SOMMANO...| a corpo 2,00/ 21°040,00 42°080,00
17/19 Proiettore a led: attacco per palo @ 60/76 mm
D17.01.158 7,00
14/04/2021
SOMMANO...| cad 7,00 34,07 238,49
Parziale LAVORI A MISURA euro 3387310,60
A RIPORTARE 3387310,60

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3387310,60
LAVORI A CORPO
1879 Container con aperture laterali per deposito e/o trasporto compost a
N.P.5 utenze
14/04/2021 3,00
SOMMANO...| cadauno 3,00 57000,00 15°000,00
19/18 Trattore agricolo con pala/ benna anteriore dotato di gancio di
N.P.3 traino comprensivo di carro di tipo agricolo rimorchiabile e
13/04/2021 |ribaltabile. Per dettagli vedasi schede tecniche allegate al capitolato
di gara
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00, 257000,00 257000,00
20/20 Fornitura e posa in opera di vaglio setacciatore per raffinazione del
N.P. 4 compost. A tamburo rotante (vedasi caratteristiche tecniche e
13/04/2021 |dettagli nelle schede allegate al capitolato di gara)
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00,  14°000,00 14°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 54°000,00
TOTALE euro 3927310,60

Cerveteri, 14/09/2021

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri [‘computo metrico compostiere Cerveteri.def’ (C:\Users\Francesco\Desktop\rifiuti\cerveteri\esecutivo\D\) v.1/20]




