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PREMESSA

Il presente documento riporta gli elaborati grafici sintetici in conformita a quanto previsto nel par. 10.2 del D.M. 17 gennaio 2018.
Tali elaborati hanno lo scopo di riassumere il comportamento della struttura relativamente al tipo di analisi svolta e possono riportare
informazioni sintetiche e schemi relativi a carichi, sollecitazioni e sforzi, spostamenti, tensioni sul terreno, etc.

Al fine delle verifiche della misura della sicurezza, si riportano delle rappresentazioni che ne sintetizzano i valori numerici dei coefficienti
di sicurezza nelle sezioni significative della struttura stessa.

Per ogni singolo elaborato grafico, contenente un telaio, una parte della struttura o la struttura nel suo insieme, si riportano indicazioni
sulle convenzioni adottate e sulle unita di misura, nonché disegni, schemi grafici e mappature cromatiche che schematizzano il
comportamento complessivo della struttura.

Grazie alle mappature a colori, per ciascun tipo di risultato, si fornisce un quadro chiaro e sintetico: & possibile rilevare agevolmente il
valore delle diverse grandezze in base al colore assunto dagli elementi della struttura. Ogni colore rappresenta un determinato valore,
dal blu (corrispondente generalmente al valore minimo) al rosso (generalmente valore massimo), passando attraverso le varie sfumature
di colore corrispondenti ai valori intermedi.

Prima di ogni tipologia di risultato & riportata la scala cromatica con I'indicazione numerica del valore minimo e massimo.
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3000 N/m

0N/m
SCALA CROMATICA

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

Rappresentazione cromatica dei carichi caratteristici distribuiti

complessivi agenti sugli elementi strutturali (in N/m).

La scala cromatica riporta il range di valori

da minimo 0 N/m (COLORE BLU) a massimo 3000 N/m (COLORE ROSSO).

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 3



Studio Tecnico Girardi

Telaio 1-2-3-4-5-6-7

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

450

Piano Copertura

0.00

Piano Fondazione Terra

I @ 3 @ ® ® @

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 4



Studio Tecnico Girardi

Telaio 8-9-10-11-12-13-14

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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0.00

Piano Fondazione Terra
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Telaio 1-8

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 2-9

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 3-10

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 4-11

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Telaio 5-12

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 6-13

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 7-14

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 7-14

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Telaio 6-13

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Telaio 5-12

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Telaio 4-11

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Telaio 3-10

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Piano Copertura =

Telaio 2-9

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Telaio 1-8

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 22



Studio Tecnico Girardi

Telaio 1-2-3-4-5-6-7

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA

Piano Copertura g
20

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 23



Studio Tecnico Girardi

Y
©
>
o
P
o)
o
@
—
-
S
Y
4.50

Trave (1a-25a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (10a-34a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (11a-35a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (12a-36a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (13a-37a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (14a-38a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (15a-39a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (16a-40a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (17a-41a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (18a-42a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (19a-43a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (20a-44a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (21a-45a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (22a-46a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (23a-47a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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Trave (24a-48a)

CARICHI DISTRIBUITI SULLA STRUTTURA
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113 N

4N

SCAIL A CROMATICA

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

Rappresentazione cromatica dei carichi caratteristici concentrati

complessivi agenti su aste e nodi dei telai (in N).

La scala cromatica riporta il range di valori
da minimo 4 N (COLORE BLU) a massimo 113 N (COLORE ROSSO).
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450

Piano Copertura

Telaio 1-2-3-4-5-6-7

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

Piano Fondazione Terra
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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L
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Piano Fondazione Terra
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Telaio 1-8

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

4.50

Piano Copertura

__________________________ ~ e o o — -

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 75 8

e
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Telaio 2-9

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

4.50

Piano Copertura

__________________________ ~ e o o — -

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 75 8

E 9

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 53



Studio Tecnico Girardi

Telaio 3-10

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Telaio 4-11

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

4.50

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 55



Studio Tecnico Girardi

Telaio 5-12

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 6-13

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Telaio 7-14

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

4.50
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Telaio 7-14

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

e [ U Van 113.} .......................... 138w
Piano Copertura o
0.00
________________ - ¢ s sl
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Telaio 6-13

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

i Y . 113.} .......................... { ZTN
Piano Copertura =
0.00
________________ D G 2 R 2 | E -
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Telaio 5-12

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Telaio 4-11

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Telaio 3-10

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Telaio 2-9

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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111 N
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Telaio 1-8

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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-48 N

-96 N

Telaio 1-2-3-4-5-6-7

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

25 3 3.5 4 4.5 5
| | | 1

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 79



Studio Tecnico Girardi

Y
®
>
o
Q
o)
o
@
—
-
S
m
4.50

Trave (8a-32a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

25 3 3.5 4 4.5 5
| | | 1

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 80



Studio Tecnico Girardi

Y
®
>
o
Q
o)
o
@
—
-
S
m
4.50

Trave (9a-33a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

25 3 3.5 4 4.5 5
| | | 1

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 81



Studio Tecnico Girardi

Trave (10a-34a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (11a-35a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (12a-36a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (13a-37a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (14a-38a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (15a-39a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 87



Studio Tecnico Girardi

Trave (16a-40a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (17a-41a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (18a-42a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (19a-43a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (20a-44a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (21a-45a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (22a-46a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (23a-47a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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Trave (24a-48a)

CARICHI CONCENTRATI SULLA STRUTTURA
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1.26 o SPOSTAMENTI NODALI

Rappresentazione cromatica nei nodi della componente orizzontale e verticale,
nel piano del telaio, del vettore di spostamento massimo (in cm).

La scala cromatica riporta il range di valori

da minimo 0.07 cm (COLORE BLU) a massimo 1.26 cm (COLORE ROSSO).

O = Spostamenti nodali orizzontali nel piano del telaio (positivi verso destra)

V = Spostamenti nodali verticali nel piano del telaio (positivi verso I'alto)

0.07cm

SCALA CROMATICA

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
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Telaio 1-2-3-4-5-6-7

SPOSTAMENTI NODALI

em = -0.83cm

8
§
?
°
8
§

e

Lo

[

H

0.83cm = 0. -
=0 0lem — —— — —— (@F=-010lem — — — — — — @y=-00lem— — — — — — — — — — @Y

77777777777777777777 Ak,viﬂuﬁ‘,,,,,,,,, @ Mm,,,,,,,,,,,’i - — — — —@Yy=-0.0lcm
' o
Piano Copertura 3
e R R _ R R R o
To= 0.07cm T 0= -0.07cm T 0= 0.07cm T Tb=-0.07cm
V=-0.0lcm V=-0.0lcm V= -0.0lcm = -0.0lcm
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

SPOSTAMENTI NODALI

———————————————————— —4—— —0=0.82m — —— — —— —— — —— ©0=0:8%cm — —— —— — — — —— — 0=—0.8%cm— — — — — — —— — —— —0= 0:82m — — — — — — — — —— — 9=—0:82cm— — — — — — — — — — — —0@=-0.82m — — — — — — — — — — — —0=—-0.82cm
@Y= -0.0lcm @Y= -0.0lcm @Y= -0.0lcm @Y= -0.0lcm @Y= -0.0lcm @Y= -0.01lem @Y= -0.0lcm
' o
Piano Copertura 2
g
000 _ R = R R R _
o= 0.07cm T 0= -0.07cm T 0= 0.07cm T = -0.07cm
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Telaio 1-8

SPOSTAMENTI NODALI

0= 1.26cm
_——— —+— — @y=-06.0tem — — — — — — — ———— —0=1.26cm
@Y= -0.0lcm

Piano Copertura 3

o0 ¥ 885
__________________________ I W ’;).:.o_,oecm
V= -0.0lcm

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
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Telaio 2-9

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.22cm
—_—— e — —— — @y=-060.0tecm--— — — — — — — ——— —0=1.24cm
@Y= -0.0lcm

Piano Copertura 3

o0 ¥ 881
__________________________ I W ‘;).=_.0_.07cm
V= -0.01lcm

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
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Telaio 3-10

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.19cm
—_——— e — e — —— — @y=-6.0ec-- — — — — — — ————— —0=—1.20cm
@Y= -0.0lcm
- 3
Piano Copertura 2
0.00 ‘): :0.07cm
__________________________ = .y |g¥T0-0lc o -
D= 0.07cm
V= -0.0lcm

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

T
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Telaio 4-11

SPOSTAMENTI NODALI

4.50

Piano Copertura

0.00 D= -0.07cm
__________________________ = _ . { _ |gf=0-0lcm

0= 0.07cm
V= -0.01lcm

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
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Telaio 5-12

SPOSTAMENTI NODALI

4.50

Piano Copertura

0.00 D= -0.07cm
__________________________ = _ . { _ |gf=0-0lcm

0= 0.07cm
V= -0.01lcm

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
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Telaio 6-13

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.22cm
——————— —— — @y=-0.0tecm- - — — — — — — ———— . —O0=—1-24cm
@Y= -0.0lcm
- 3
Piano Copertura 2
0.00 ‘): :0.07cm
__________________________ = .y |g¥T0-0lc P
D= 0.07cm
V= -0.0lcm

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

&) )
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Telaio 7-14

SPOSTAMENTI NODALI

4.50

Piano Copertura

0.00 D= -0.06cm
__________________________ == _ . { _ |gf=0-0lcm

0= 0.06cm
V= -0.01lcm

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
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Telaio 7-14

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1l.26cm

V=-00lep— — — — — —  — . 0= —1-.26cm
V= -0.01lcm

(e

Lo

<
000 O= -0.06cm O= 0.06cm
________________ -~ ¢  lgV¥=-00tem — — — — — — — l@¥=-0.01lcm

25 3.5 45 5
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Telaio 6-13

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.22cm
V=—0-0lcm—

e e=ﬁ:‘24cm
V= -0.01lcm
(]
Lo
v
000 0= -0.07cm O= 0.07cm
________________ -~ ¢  lgV¥=-001tem — — — — — —— l@¥=-0.01lcm
2.5 35 4.5 5
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Telaio 5-12

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.19cm

V=-00lep— — — — — —  — . 0= —1-.20cm
V= -0.01lcm

(e

Lo

<
000 O=-0.07cm O= 0.07cm
________________ -~ ¢  lgVy=-001tem — — — — — — — l@¥=-0.01lcm

25 3.5 45 5
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Telaio 4-11

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.15cm

V=-00lep— — — — — —  — . 0= -1.17cm
V= -0.01lcm

(e

Lo

<
000 O=-0.07cm O= 0.07cm
________________ -~ ¢  lgVy=-001tem — — — — — — — l@¥=-0.01lcm

25 3.5 45 5
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Telaio 3-10

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.19cm
V=—0-0lcm—

e — O=ﬁ‘20cm
V= -0.01lcm
(]
Lo
v
000 0= -0.07cm O= 0.07cm
________________ -~ ¢  lgV¥=-001tem — — — — ——— l@¥=-0.01lcm
2.5 35 4.5 5
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Telaio 2-9

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1.22cm

V=—-090lep — — — — — —  — . O= —1-.24cm
V= -0.01lcm

(@]

Lo

v
000 0= -0.07cm O= 0.07cm
________________ >~ ¢  lg¥=-00tem — —— — — —— l@gV¥="-0.01cm

25 35 45 5

9
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Telaio 1-8

SPOSTAMENTI NODALI

O= 1l.26cm

V=—-090lep — — — — — —  — . o= —1.26cm
V= -0.01lcm

(@]

Lo

v
000 0= -0.06cm O= 0.06cm
________________ >~ ¢  lg¥=-00tem — —— — — —— l@g¥="-0.0lcm

25 35 45 5
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

SPOSTAMENTI NODALI

*************** T T gS Tl 0r8acte 0782t -0 620l -0 620 0. 8200 06200 0-8200 0 8200 ~0-62c0 0 8200 0- 820 0. B2ch 0. 82c0m ~0.B2c0e 0820 0-82be— 0-B2be0-B2b 0 20 -0 82 08200 0820008200 ~0 6200 ~0-82c 0~ 820 08200 -0 5200 -0: S2c0- ~0. S2cm
0 00 00 00 0o 0 o0 00 00 0 og i = 0.0 00 0 0@ 0 O -0 OGP 0.0 00 i 0O Q0O g = 0.0 0 Q@ 0 0P 0 OGP 0.0 oo o Z0.01cm

Piano Copertura g

-0.07cm = -0.07cm p= 0.07cm p= 0.07cm = 0.07cm = -0.07cm
98l — — ———— l@U=-0.0lem — — — — — — — @V=-00lem — — — — — — — — — — l@¥=-0.0lem — — — — — — — — — | l@U=-00tem— — — — — — — — — ] l@¥=-0.01cm

|
|
|
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
|
l
T
|
[
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Telaio 1-2-3-4-5-6-7
SPOSTAMENTI NODALI

3c0e 0.83c0 0.83c0- 0.83che -0.83c0- -0.83c 0.83ce 0.83c0 0.83ch -0.83che -0.83c0= 0.83chr 0.83che 0.83c0- -0.83cle -0.83che -0.83c0- 0.83cr 0.83he -0.83c0- -0.83c ~0.83che 0.83c0r 0.83c0r -0.83che -0.83c0= -0.83cm
S -0 O ~0 OB -0 0¥ -0 Ofp¥- 0 Q@S- —0 O ~0. OB -0 . Ogp¥ 0 Ofp¥- 0 Q@i —0 0¥ ~0 . 0T -0 . OFp¥ 0 Ofp- 0 Q@i O 0P -0 OB -0 . OFpW -0 0¥ 0 0lcm

Piano Copertura 2

. . . p= 0.07cm = 0.07cm = -0.07cm
-0l0lem — — — — ——— @V=-00iem — — — — — — — — @V=-00lem — — — — — — — — — — l@¥=-00lem — — — — — — — — — — ov=-00tem — — — — — — | L@¥=-0.0lem

0= 0.07cm
@V=-0.0lem
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L _‘.___ﬁ.ég_:g;}ﬁb ......

Trave (1a-25a)

SPOSTAMENTI NODALI

O= -1.25cm

________________ O=-1.26cm

jV= -0.05cm

o
Lo
#
0.00
.— ...................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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L _‘.__W _______

Trave (2a-26a)

SPOSTAMENTI NODALI

O= -1.25cm

________________ O=-1.26cm

jV= -0.08cm

o
Lo
#
0.00
.— ...................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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L _"__W _______

Trave (3a-27a)

SPOSTAMENTI NODALI

O= -1.24cm

________________ O=-1.26cm

jV= -0.07cm

o
Lo
#
0.00
.— ...................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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Trave (4a-28a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.25cm

jV= -0.03cm

O= -1.23cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ...................

25 35 45 5
T T || ]
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L _‘.__W _______

Trave (5a-29a)

SPOSTAMENTI NODALI

0= -1.22cm

________________ O0=-1.23cm

jV= -0.03cm

o
Lo
#
0.00
.— ...................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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L _‘.___ﬁ_:Q__S_EL _______

Trave (6a-30a)

SPOSTAMENTI NODALI

O=-1.21lcm

________________ O0=-1.23cm

jV= -0.05cm

o
Lo
#
0.00
.— ...................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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Trave (7a-31a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.22cm

jV= -0.05cm

O= -1.20cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ...................

25 35 45 5
T T || ]
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Trave (8a-32a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-"1.21lcm

jV= -0.03cm

O= -1.20cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ...................

25 35 45 5
T T || ]
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Trave (9a-33a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.20cm

jV= -0.03cm

O=-1.18cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ...................

25 35 45 5
T T || ]
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Trave (10a-34a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.19cm

jV= -0.05cm

O=-1.18cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]
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L _‘.___ﬁ_:Q__S_EL _______

Trave (11a-35a)

SPOSTAMENTI NODALI

O=-1.17cm

________________ O0=-1.19cm

jV= -0.05cm

o
Lo
#
0.00
.— ....................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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Trave (12a-36a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O=-1.18cm

jV= -0.03cm

O=-1.l1l6cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]
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Trave (13a-37a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O=-1.18cm

jV= -0.03cm

O=-1.l1l6cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]
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L _‘.___ﬁ_:g__i(;‘L _______

Trave (14a-38a)

SPOSTAMENTI NODALI

O=-1.17cm

________________ O0=-1.19cm

jV= -0.05cm

o
Lo
#
0.00
.— ....................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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Trave (15a-39a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.19cm

jV= -0.05cm

O=-1.18cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]

pag. 130

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”



Studio Tecnico Girardi

Trave (16a-40a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.20cm

jV= -0.03cm

O=-1.18cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]
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Trave (17a-41a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-"1.21lcm

jV= -0.03cm

O= -1.20cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]
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Trave (18a-42a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.22cm

jV= -0.05cm

O= -1.20cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]
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L _‘.___ﬁ_:Q__S_EL _______

Trave (19a-43a)

SPOSTAMENTI NODALI

O=-1.21lcm

________________ O0=-1.23cm

jV= -0.05cm

o
Lo
#
0.00
.— ....................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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L _‘.__W _______

Trave (20a-44a)

SPOSTAMENTI NODALI

0= -1.22cm

________________ O0=-1.23cm

jV= -0.03cm

o
Lo
#
0.00
.— ....................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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Trave (21a-45a)

SPOSTAMENTI NODALI

________________ O0=-1.25cm

jV= -0.03cm

O= -1.23cm

(]

Lo

q—

0.00
.— ....................

25 35 45 5
T T || ]
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L _"__W _______

Trave (22a-46a)

SPOSTAMENTI NODALI

O= -1.24cm

________________ O=-1.26cm

jV= -0.07cm

o
Lo
#
0.00
.— ....................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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L _‘.__W _______

Trave (23a-47a)

SPOSTAMENTI NODALI

O= -1.25cm

________________ O=-1.26cm

jV= -0.08cm

o
Lo
#
0.00
.— ....................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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L _‘.___ﬁ_:g__i(;‘L _______

Trave (24a-48a)

SPOSTAMENTI NODALI

O= -1.25cm

________________ O=-1.26cm

jV= -0.05cm

o
Lo
#
0.00
.— ....................
2.5 3.5 4.5 5
— — — |
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18077 Nm

78 Nm
SCALA CROMATICA

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

Rappresentazione cromatica delle massime sollecitazioni flessionali

di verifica allo SLU.

- TRAVI verificate a PFR: per le diverse sezioni di verifica viene riportata

la massima sollecitazione in corrispondenza delle fibre superiori o inferiori.

- TRAVI verificate a PFD e PILASTRI: per le diverse sezioni di verifica vengono riportate
le due componenti nel piano del telaio della massima sollecitazione.

La scala cromatica riporta il range di valori

da minimo 78 Nm (COLORE BLU) a massimo 18077 Nm (COLORE ROSSO).

X = Sollecitazione flessionale intorno all'asse x della sezione del pilastro

Y = Sollecitazione flessionale intorno all’'asse y della sezione del pilastro
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Telaio 1-2-3-4-5-6-7
SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
Piano Copertura T e e o i o s £ e
0.00
Piano Fondazione Terra f— —
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Piano Copertura

0.00

450

Telaio 8-9-10-11-12-13-14

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

X= -9737Nm X= -17479Nn X= -17663Nn X= -17665Nm X= -17663Nn X= -17485Nm X= -9737Nm
Y= 9549Nm ¥= -1395Nm Y= 139Nm ¥= ONm Y= -139Nm Y= 1395Nm ¥= -9549Nm

Piano Fondazione Terra

o e s a9 4 s s s

o

® ) (1) )
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Telaio 1-8

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

. o
Piano Copertura : N
¥ v = -3
0.00
__________________________ D U o
[ I

Piano Fondazione Terra

0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

R
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Piano Copertura

__________________________ - ]

Piano Fondazione Terra

Telaio 2-9

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

5 5.5 6

L L
o
= X= 17852Nm
< _ - X= -17479Nm
Y= -1390Nm Y= -1395Nm
L _

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 144



Studio Tecnico Girardi

Telaio 3-10

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

4.50

X= 18071Nm
— X= -17663Nm
Y= 150Nm Y= 139Nm
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Telaio 4-11

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

4.50

X= 18077Nm
_ X= -17665Nm
Y= ONm Y= ONm
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Telaio 5-12

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

4.50

X= 18071Nm
_ X= -17663Nm
Y= 150Nm Y= ~139Nm
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Telaio 6-13

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

4.50

X= 17852Nm
= X= -17485Nm
Y= 1390Nm Y= 1395Nm
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Telaio 7-14

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

4.50

X= 9991Nm
= X= -9737Nm
Y= -9354Nm Y= -9549Nm
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Telaio 7-14

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

U
®
-
o
O
o)
S
®
=1
-
S
m
4.50

X= 9991Nm
= X= -9737Nm
Y= -9354Nm Y= -9549Nm
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Telaio 6-13

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

(@)
k X= 17852Nm
< — X= -17485Nm
Y= 1390Nm Y= " 1395Nm
__"__ ............................. R
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Telaio 5-12

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

o
k X= 18071Nm
< — X= -17663Nm
Y= 150Nm Y= ~139Nm
__"__ ............................. R
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Telaio 4-11

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

o
k X= 18077Nm
< — X= -17665Nm
Y= ONm Y= ONm
. — _"_ RN NSNEN | O — R
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Telaio 3-10

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

o
k X= 18071Nm
< — X= -17663Nm
Y= 150Nm Y= 139Nm
__"__ ............................. R
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Telaio 2-9

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

Piano Copertura 3 1= 17852m

Y= -1395Nm
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Telaio 1-8

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

PlanO COpertUl'a § X= 59oihm X= -9737Nm
= m Y= 9549Nm
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

i D)
Plano Copertu ra ~| X= -9737Nm X= -17479Nm X= -17663Nm X= -17665Nm X= -17663Nm X= -17485Nm X= -9737Nm
Y= 9549Nm -1395Nm Y=~ 139Nm ¥= ONm Y= -139Nm Y= 1395Nm ¥= -9549Nm
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Telaio 1-2-3-4-5-6-7
SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
Piano Copertu ra E X= 9991Nm X= 17852Nm X= 18071Nm X= 18077Nm X= 18071Nm X= 17852Nm X= 9991Nm
Y= 9355Nm Y= -1390Nm Y= 150Nm Y= ONm Y= -150Nm Y= 1390Nm Y= -9354Nm
000
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Trave (1a-25a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (2a-26a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (3a-27a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (4a-28a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (5a-29a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (6a-30a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (7a-31a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (8a-32a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (9a-33a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (10a-34a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (11a-35a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (12a-36a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (13a-37a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (14a-38a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (15a-39a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (16a-40a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (17a-41a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (18a-42a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (19a-43a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (20a-44a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (21a-45a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 179



Studio Tecnico Girardi

Trave (22a-46a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (23a-47a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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Trave (24a-48a)

SOLLECITAZIONI FLESSIONALI
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16939 N SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Rappresentazione cromatica delle massime sollecitazioni di taglio di verifica allo SLU.
- TRAVI verificate a PFR: per le diverse sezioni di verifica viene riportata la massima
sollecitazione in corrispondenza delle fibre superiori o inferiori.

- TRAVI verificate a PFD e PILASTRI: viene riportato il taglio di verifica nella direzione

con coefficiente di sicurezza minore.

La scala cromatica riporta il range di valori
da minimo 0 N (COLORE BLU) a massimo 16939 N (COLORE ROSSO).

ON

SCALA CROMATICA
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Telaio 1-2-3-4-5-6-7
SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
Piano Copertura 2
000
7777777777777777777777 LA | | | T

Piano Fondazione Terra

. s . s s
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

450

Piano Copertura

Piano Fondazione Terra

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 185



Studio Tecnico Girardi

Telaio 1-8

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Piano Copertura 3
0.00
__________________________ e — o

Plano Fondazione Terra

0 0.5 1 15 2 25 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 75 8
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Telaio 2-9

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Piano Copertura 3
0.00
__________________________ e — o

Plano Fondazione Terra

0 0.5 1 15 2 25 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 75 8
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Telaio 3-10

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

4.50
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Telaio 4-11

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

9
®
>
o
O
o
o
@
—
c
S
m
4.50

0 0.5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 5.5 6 6.5 75 8 :
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Telaio 5-12

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

9
®
>
o
O
o
o
@
—
c
S
m
4.50

0 0.5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 5.5 6 6.5 75 8 :
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Telaio 6-13

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Y
©
>
o
@)
e
o
@D
—
c
S
m
4.50

0 0.5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 5.5 6 6.5 75 8 :
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Telaio 7-14

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

9
®
>
o
O
o
o
@
—
c
S
)
4.50

0 0.5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 5.5 6 6.5 75 8 I
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Telaio 7-14

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Y
©
>
o
O
o)
S
@
—
-
-
Y
4.50
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Telaio 6-13

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

. e ¢ ——————
o
L0
<t
0.00
________________ N G e -
25 35 4 45 5
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Telaio 5-12

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Y
©
>
o
O
o)
S
@
—
-
-
Y
4.50
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Telaio 4-11

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Y
©
>
o
O
o)
S
@
—
-
-
Y
4.50
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Telaio 3-10

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

. e ¢ ——————
o
L0
<t
0.00
________________ N G e -
25 35 4 45 5

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 197



Studio Tecnico Girardi

Telaio 2-9

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

H B
3
<
0.00
________________ ~ L _
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<
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Telaio 1-8

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Q)

Telaio 1-2-3-4-5-6-7

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (1a-25a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (2a-26a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (3a-27a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (4a-28a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (5a-29a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (6a-30a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO

Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
pag. 208



Studio Tecnico Girardi

Trave (7a-31a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (8a-32a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (9a-33a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (10a-34a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (11a-35a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (12a-36a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (13a-37a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (14a-38a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (15a-39a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (16a-40a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (17a-41a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (18a-42a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (19a-43a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (20a-44a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (21a-45a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (22a-46a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (23a-47a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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Trave (24a-48a)

SOLLECITAZIONI DI TAGLIO
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COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

Rappresentazione cromatica dei coefficienti di sicurezza nella verifica a flessione allo SLU:
per le diverse sezioni di verifica viene riportato il coefficiente di sicurezza minimo.

La scala cromatica riporta il range di valori

da minimo 2.05 (COLORE ROSSO) a massimo NS (COLORE BLU).

NS = Non significativo.

2.05

QAOAL A CDAMATIOA
OUACACRUNATIOR Costruzione di una pensilina di copertura per ricovero del "Compost”
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Telaio 1-2-3-4-5-6-7

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50

Piano Copertura

0.00

Piano Fondazione Terra
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Telaio 8-9-10-11-12-13-14

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

450

Piano Copertura

0.00

Piano Fondazione Terra
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Telaio 1-8

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50
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Telaio 2-9

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50
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Telaio 3-10

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50
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Telaio 4-11

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50
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Telaio 5-12

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50
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Telaio 6-13

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50
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Telaio 7-14

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

4.50
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Piano Copertura 3

Telaio 7-14

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE

5.10
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Telaio 6-13

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE
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Telaio 5-12

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE
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Telaio 4-11

COEFFICIENTE DI SICUREZZA A FLESSIONE
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1308 COEFFICIENTE DI SICUREZZA A TAGLIO

Rappresentazione cromatica dei coefficienti di sicurezza nella verifica a taglio

allo SLU: per le diverse sezioni di verifica viene riportato il coefficiente di sicurezza minimo.
La scala cromatica riporta il range di valori

da minimo 3.81 (COLORE ROSSO) a massimo 113.08 (COLORE BLU).
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0.70 %

0.70 %
SCALA CROMATICA

ARMATURE A FLESSIONE

Rappresentazione cromatica della percentuale geometrica di armatura

a flessione per travi e pilastri: per le diverse sezioni di verifica

viene riportata la percentuale di armatura geometrica totale.

La scala cromatica riporta il range di valori

da minimo 0.70 % (COLORE BLU) a massimo 0.70 % (COLORE ROSSO).
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0.040 Nimm? TENSIONI SUL TERRENO

Rappresentazione cromatica delle massime tensioni sul terreno allo SLU

in corrispondenza dei nodi di fondazione.
La scala cromatica riporta il range di valori
da minimo 0.027 N/mm? (COLORE BLU) a massimo 0.040 N/mm? (COLORE ROSSO).

0.027 N/mm?
SCALA CROMATICA
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90982 N

60780 N
SCALA CROMATICA

REAZIONI VINCOLARI

Rappresentazione cromatica delle componenti, nel piano del telaio, delle reazioni
vincolari massime allo SLU.

La scala cromatica riporta il range di valori

da minimo 60780 N (COLORE BLU) a massimo 90982 N (COLORE ROSSO).

O = Reazioni vincolari orizzontali nel piano del telaio (positive verso destra)

V' = Reazioni vincolari verticali nel piano del telaio (positive verso I'alto)
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