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Studio Tecnico Girardi

1 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO

Di seguito si riportano le informazioni relative all’elenco dei materiali impiegati, alle loro
modalita di posa in opera e ai valori di calcolo.

Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali, i cui valori dei parametri
caratteristici sono di seguito elencati.

MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche Calcestruzzo Armato

N Yk CdT E G Stz Rk Rem %Rk Ye fed feta fcfm n n Ac
[N/m3] [1/°C] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]

Cls C25/30_B450C - (C25/30)

001 25000 0,000010 31447 12579 P 30,00 - 0,85 1,50 14,11 1,19 3,07 15 002
LEGENDA Caratteristiche Calcestruzzo Armato
N Numero identificativo del materiale.
Yk Peso specifico.
CcdT Coefficiente di Dilatazione Termica.
E Modulo elastico normale.
G Modulo elastico tangenziale.
Stz Indica il 'Tipo Situazione': [F] = materiale 'di Fatto' (Esistente)(tiene conto del LC/FC); [P] = materiale 'di Progetto’' (Nuovo);
Rk Resistenza caratteristica cubica.
Rem Resistenza media cubica.
%Rk Percentuale di riduzione della R«
Ye Coefficiente di sicurezza allo SLV del materiale.
fea Resistenza di calcolo a compressione.
feta Resistenza di calcolo a trazione.
fcfm Resistenza media a trazione per flessione.
n Coefficiente di omogeneizzazione.
n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

MATERIALI ACCIAIO
Caratteristiche Acciaio
N Tk CdT E G Stz f¥m1/ fuc fzd’ll fra Ys YM1I  YM2  YM3SLV  YM3SLE M7
vk,2 yd,2
Ml oree | vemd e DO e e e emme]

Acciaio B450C - (B450C)
002 78500 0,000010 210000 84000 p  +20:00 . 39130 - 115 - - - - -

LEGENDA Caratteristiche Acciaio

Numero identificativo del materiale.

Yk Peso specifico.

CdT Coefficiente di Dilatazione Termica.

E Modulo elastico normale.

G Modulo elastico tangenziale.

Stz Indica il 'Tipo Situazione' : [F] = materiale 'di Fatto' (Esistente) (tiene conto del FC); [-/P] = materiale 'di Progetto' (Nuovo); [-]
= resistenze medie /caratteristiche del materiale.

fyk1 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t <= 40 mm).

fyk,2 Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t <= 80 mm).

T Resistenza a Rottura (Bulloni).

fya,1 Resistenza di calcolo (per profili con t <= 40 mm).

fyd,2 Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t <= 80 mm).

fa Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).

Ys Coefficiente di sicurezza allo SLV del materiale.

M1 Coefficiente di sicurezza per instabilita.

™2 Coefficiente di sicurezza per sezioni tese indebolite.

YM3,SLV Coefficiente di sicurezza a scorrimento alla SLV (Bulloni).

YM3,SLE Coefficiente di sicurezza a scorrimento alla SLE (Bulloni).

M7 Coefficiente di sicurezza precarico bulloni ad alta resistenza (Bulloni): [-] = parametro NON significativo per il materiale.

MATERIALI LEGNO
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Caratteristiche Legno

N Tipo Yk ‘Ymean GMean Stz fm,k fv,k ™ Y™, e ﬁc Dir o, i Ei.os Gi.os Ei, mean fc,i,k ft,i,k
[N/m3] | [N/m?] | [N/mm?] [r’:‘1/2r]n [N/mm?] | [N/mm?] | [-] [-] [-] [1/°C] [N/mm?] | [N/mm?] | [N/mm?] | [N/mm?] | [N/mm?]
Legno Lamellare EN 1194 - (GL28h)
4 0  0,000004 10200 631 12600 26,50 19,50
003 L 100 4100 780 P 28,00 3,200 1,45 1,00 0,1 90  0.000058 i - 420 300 045
LEGENDA Caratteristiche Legno
N Numero identificativo del materiale.
Tipo Tipologia ai fini del calcolo di KMOD (Tab. 4.4.1V DM 17/01/2018): [M/L] = Legno massiccio o lamellare.
Yk Peso specifico caratteristico.
YMean Peso specifico medio.
Gmean Modulo Elastico Tangenziale.
Stz Indica il 'Tipo Situazione' : [F] = materiale 'di Fatto' (Esistente) (tiene conto del FC); [-/P] = materiale 'di Progetto' (Nuovo); [-]
= resistenze medie /caratteristiche del materiale.
fm, k Resistenza a flessione.
fv, Resistenza a taglio.
™ Coefficiente parziale di sicurezza per le combinazioni fondamentali (Tab. 4.4.111 DM 17/01/2018).
™, e Coefficiente parziale di sicurezza per le combinazioni eccezionali (Tab. 4.4.II1 DM 17/01/2018).
Be Coefficiente di imperfezione per la verifica di instabilita (p.4.4.8.2.2 DM 17/01/2018).
Dir Direzione: [0] = parallelo alle fibre, [90] = perpendicolare alle fibre.
ar,i Coefficiente di dilatazione termica [i = (0, 90)]
Ei.os Modulo elastico normale caratteristico [i = (0, 90)]
Gi.os Modulo elastico tangenziale caratteristico [i = (0, 90)].
Ei, mean Modulo elastico normale medio [i = (0, 90)].
feik Resistenza caratteristica a compressione [i = (0, 90)]
fuik Resistenza caratteristica a trazione [i = (0, 90)].

2 - REQUISITI DEI MATERIALI COMPONENTI IL
CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo di cemento € un impasto con acqua, di determinate parti di cemento, ghiaia e
sabbia.
I materiali componenti il calcestruzzo non devono contenere sostanze nocive in quantita tali che possano
compromettere la durabilita del calcestruzzo o causare corrosione dell’'armatura e devono essere idonei
all'impiego previsto nel calcestruzzo.
Se per un materiale componente é stabilita una idoneita generale, cid non implica che essa valga in ogni
situazione e per ogni composizione del calcestruzzo.
Nel calcestruzzo conforme alla EN 206-1 devono essere utilizzati solo i componenti di idoneita accertata
per la specifica applicazione.
Qualora per un particolare materiale componente non vi sia una norma europea che si riferisca
specificatamente al suo utilizzo nel calcestruzzo conforme alla EN 206-1, o qualora vi sia gia una norma
europea che non includa il particolare componente, o qualora il componente si scosti significativamente
dalla norma europea, I'accertamento dellidoneita puo risultare da:
e un benestare tecnico europeo che si riferisce specificatamente all’utilizzo del materiale
componente nel calcestruzzo conforme alla EN 206-1;
e norme o disposizioni nazionali pertinenti, valide nel luogo dimpiego del calcestruzzo, che si
riferiscono specificatamente all’utilizzo del materiale componente nel calcestruzzo conforme alla
EN 206-1.

Cemento

Il cemento € un legante idraulico, ossia un materiale inorganico finemente macinato che, quando
mescolato con acqua, forma una pasta che fa presa e indurisce a seguito di reazioni e processi
d'idratazione e che, una volta indurita, mantiene la sua resistenza e la sua stabilita anche sott’acqua.
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Il cemento conforme alla EN 197-1, definito cemento CEM, opportunamente dosato e miscelato con
aggregato e acqua, deve essere in grado di produrre una malta o un calcestruzzo capace di conservare
la lavorabilita per un periodo di tempo sufficiente e di raggiungere, dopo determinati periodi, livelli di
resistenza meccanica prestabiliti nonché di possedere una stabilita di volume a lungo termine.
L'indurimento idraulico del cemento CEM & dovuto principalmente all'idratazione dei silicati di calcio, ma
anche di altri composti chimici, per esempio gli alluminati, possono partecipare al processo di
indurimento. La somma dei contenuti di ossido di calcio (C20) reattivo e ossido di silicio (SiO2) reattivo
nel cemento CEM deve essere almeno il 50% in massa quando i contenuti percentuali sono determinati
in accordo alla EN 196-2.

I cementi CEM sono costituiti da materiali differenti e di composizione statisticamente omogenea
derivanti dalla qualita assicurata durante processi di produzione e manipolazione dei materiali.

Il collegamento tra questi processi di produzione e di manipolazione dei materiali e la conformita del
cemento alla EN 197-1 ¢ definito nella EN 197-2.

I cementi CEM sono raggruppati in cinque tipi principali di cemento:

— CEMI cemento Portland

— CEMII cemento Portland composito
— CEMIII cemento d'altoforno
— CEM1IV cemento pozzolanico
— CEMV cemento composito

La scelta del tipo di cemento & stata fatta tenendo in considerazione:
— l'esecuzione dell’opera;
— l'uso finale del calcestruzzo;
— le condizioni di maturazione (per esempio trattamento termico);
— le dimensioni della struttura (lo sviluppo di calore);
— le condizioni ambientali alle quali la struttura sara esposta;
— la potenziale reattivita degli aggregati agli alcali provenienti dai componenti.

Aggregati (Sabbia e Ghiaia)

Sono considerati idonei:
— gli aggregati normali e pesanti conformi alla EN 12620;
— gli aggregati leggeri conformi alla EN 13055-1.

Il tipo di aggregato, la granulometria e le proprieta, per esempio appiattimento, resistenza al gelo-
disgelo, resistenza all’abrasione, ecc., sono stati scelti considerando:

I'esecuzione dell'opera;
— limpiego finale del calcestruzzo;
— le condizioni ambientali alle quali il calcestruzzo sara esposto;
— ogni requisito per I'aggregato esposto o per le finiture lavorate del calcestruzzo.

La dimensione massima nominale dell’aggregato (Dmax) deve essere scelta tenendo conto del copriferro
e della larghezza della sezione minima.

La sabbia utilizzata nell'impasto deve essere viva con grani assortiti in grossezza da 0 a 7 mm, non
proveniente da rocce in decomposizione, pulita, priva di materie organiche, melmose, terrose e di
salsedine.

La ghiaia utilizzata nellimpasto deve contenere elementi assortiti di dimensioni fino a 15 mm; gli
elementi devono essere resistenti e non gelivi, privi di sostanze estranee.

Acqua dimpasto

Sono considerate idonee I'acqua d'impasto e lI'acqua di riciclo della produzione di calcestruzzo, conformi
alla EN 1008.
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L'acqua per gli impasti deve essere limpida, nhon contenere sali in percentuali dannose e non deve essere
aggressiva (acqua potabile).

Additivi

Gli eventuali additivi utilizzati nell'impasto devono essere conformi alla EN 934-2.

La quantita totale di additivi, ove utilizzati, non deve superare il dosaggio massimo raccomandato dal
produttore e non deve superare 50 g (nello stato di fornitura dell’additivo) per kg di cemento, a meno
che non sia stabilita I'influenza di un piu alto dosaggio sulle prestazioni e sulla durabilita del calcestruzzo.
L'uso di additivi in quantita minori di 2 g/kg di cemento € consentito solo se vengono dispersi in una
parte dell’acqua d'impasto.

Qualora la quantita totale di additivi liquidi superi 3 I/m?3 di calcestruzzo, il suo contenuto d’acqua deve
essere considerato nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Se vengono impiegati pil additivi, la loro compatibilita deve essere controllata nelle prove iniziali.

2.1 - Classi di esposizione della struttura

Le azioni dell'ambiente sulla struttura sono classificate come classi di esposizioni. Nella tabella
sottostante sono elencate le varie classi di esposizioni previste dalla EN 206-1.

Le classi di esposizione da scegliere dipendono dalle disposizioni valide nel luogo d’impiego del
calcestruzzo. Questa classificazione dell'esposizione non esclude considerazioni in merito a condizioni
speciali che possano esistere nel luogo di impiego del calcestruzzo o di misure protettive quali I'uso di
acciaio inossidabile o altri metalli resistenti alla corrosione e I'uso di rivestimenti protettivi per il
calcestruzzo o per I'armatura. Il calcestruzzo puo essere soggetto a pit di una delle azioni descritte nella
tabella sottostante e pud essere necessario esprimere le condizioni dell'ambiente alle quali esso &
esposto come combinazione di classi di esposizione. Le diverse superfici di calcestruzzo di un dato
componente strutturale possono essere soggette a diverse azioni ambientali. Nella tabella sottostante &
riportato I'elenco delle classi di esposizione previste dalla EN 206-1.
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Classi di esposizione

Denominazione della classe

Descrizione dell'ambiente

Esempi informativi di situazioni
a cul possono applicarsi le classi
di esposizione

1 Assenza dl rischlo dl corroslone

o attacco

X0

Per calcestruzzo privo di armatura o
inserti metallici: tutte 12 esposizioni
eccetto dove c'2 gelo/disgelo,
abrasione o aftacco chimico.

Per calcestruzzo con armatura o
inserti metallici: molto asciutio.

Calcestruzzo all'interno di edifici con
umnidita dell'aria molto bassa

2 Corroslone Indotta da carbonatazione

Mel caso in cuiil calcestruzzo contenente armature o inserti metallici sia esposto all'aria e al'umidita, 'esposizione sara

classificata nel modo seguente:

Mota  Le condizioni di umidita si riferiscono a quelle presenti nel copriferro o nel iicoprimento di inserti metallici, ma in molti
casi si pud considerare che tali condizioni riflettano quelle dellambiente circostante. In questi casi la classificazione
dell'ambiente circostante pud essere adeguata. Questo pud non essere il caso se ¢'é una barriera fra il calcestruzzo

&l suo ambignte.

XC1

Asciutto o permanentemente bagnato

Calcestruzzo all'interno di edifici con
bassa umidita relativa

Calcestruzzo costantemente immerso
in acqua

Xc2

Bagnato, raramente asciutto

Superfici di calcestruzzo a contatio
Con acqua per lungo tempo
Molte fondazion

XC3

Umidita moderata

Calcastruzzo allinterno di edifici con
umidita relativa dellaria moderata
oppure elevata

Calcastruzzo esposto all'estermo
protetto dalla pioggia

XC4

Ciclicamente bagnato ed asciutto

Superfici di calcesiruzzo soggette al
contatto conacqua, non nella classe di
esposizione XC2

3 Corroslone Indotta da clorurl esclus| quelll provenlentl dall'acqua di mare

Qualora 1l calcestruzzo contenente armafture o altri inserfl metallici sia soggetto al contatto con acgua contenente
cloruri, inclusi i sali antigelo, con origine diversa dall'acqua di mare, I'esposizione sara classificata come segue:

Mota  Inriferimento alle condizioni di umidita vedere anche sezione 2 del presenie prospetio.

xD1 Umidita moderata Superfici di calcestruzzo esposte a
riebbia salina

D2 Bagnato, raramente asciutto Piscine
Calcestruzzo esposto ad acque
indusiriall contenant cloruri

XD3 Ciclicamente bagnato ed asciutto Parti di ponfi esposfe a spruzzi confe-

nenti cloruri
Pavimentazioni
Pavimentazioni di parcheggi

4 Corroslone Indotta da clorurl presentl nell’acqua dl mare

Qualora 1l calcestruzzo contenente armature o altri inserti metallici sia soggetio al contatto con cloruri presenti
nellacqua di mare oppure con aria che trasporta sali derivanti dall'acqua di mare, l'esposizione sara classificata come

seque:

X51 Esposto a nebbia salina ma non in Strufiure prossime oppure sulla costa
contatto diretto con acqua di mare

Xs2 Permanentemente sommerso Parti di strutture marine

X33 Zone esposte alle onde oppure alla | Parti di strutture marine

marea
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Classi di esposizione (Continua)

Denominazione della classe Descrizione dell'ambienta Esempi informativi di situazioni
a cui possono applicarsi le classi
di esposizione

5 Attacco del clell gelo/disgelo con o senza sall disgelant]

Qualora il calcestruzzo bagnato sia esposto ad un attacco significativo dovuto a cicll di gelo/disgelo, l'esposizione saré

classificata come segue:
XF1 Moderata saturazione d'acqua, senza | Superfici verticali di calcestruzzo
impiego di agente anfigelo esposte alla pioggia e al gelo
XF2 Moderata saturazione d'acqua, con | Superfici verticall di calcestruzzo di
uso di agente antigelo strutture stradali esposte al gelo e
nebbia di agenti antigelo
XF3 Elevata safurazione d'acqua, senza | Superfici orizzontali di calcestruzzo
agente antigelo esposte alla pioggia e al gelo
XF4 Elevata safurazione d'acqua, con Sfrade & impalcafi da ponte esposi
agente antigelo oppure acqua dimare | agli agenti antigelo
Superfici di calcesiruzzo esposte diret-
tamente a nebbia contenante agenti
antigelo e al gelo

6 Aftacco chimlco

Qualora il calcestruzzo sia esposto all'attacco chimico che siverifica nel temeno naturale e nell'acqua del terreno avente
carafteristiche definite nel prospetto 2, 'esposizions verra classificata come & indicato di seguito. La classificazione
dell'acqua di mare dipende dalla localita geografica; percid si dovra applicare la classificazione valida nel luogo di
impiego del cakcestruzzo.
Mota  Pub essere necessario uno siudio speciale per stabilire le condizioni di esposizione da applicare quando si &:

- &l di fuon dei imiti del prospetto 2;

-in presenza di altri aggressivi chimici;

-in presenza di temreni o acque inquinati da sostanze chimiche;

-in presenza della combinazione di elevata velocita dell'acqua e delle sostanze chimiche del prospetio 2.

XA1 Ambiente chimico debolmente
agaressivo secondo il prospetto 2

XAZ Ambignte chimico moderataments
aggressivo secondo il prospetto 2

XA3 Ambiente chimico fortements
agaoressivo secondo il prospetto 2

2.2 - Requisiti relativi alle classi di esposizione e valori limite di
composizione del calcestruzzo

I requisiti che deve possedere il calcestruzzo per resistere alle azioni ambientali vengono formulati in
termini di valori limite per la composizione e le proprieta stabilite. Tali requisiti devono tenere conto
della vita di esercizio prevista per le strutture in calcestruzzo.

I requisiti relativi al metodo di specificazioni della resistenza alle azioni ambientali vengono formulati in
termini di proprieta del calcestruzzo prestabilite e di valori limite per la composizione.
I requisiti per ciascuna classe di esposizione devono essere specificati in termini di:

— tipi e classi permessi di materiali componenti;

— massimo rapporto acqua/cemento;

— dosaggio minimo di cemento;

— minima classe di resistenza a compressione del calcestruzzo (facoltativo);
— contenuto minimo di aria nel calcestruzzo (se pertinente).

I valori limiti raccomandati dalla Norma EN 206-1, sono riassunti nella seguente tabella.
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pospetto 1 Valori limite raccomandati per la composizione e le proprieta del calcestruzzo

Classi di esposizione

Nessun Corrosione da carbonatazione Corrosione da cloruri Attacce gelo/disgelo Ambienti chimici aggressivi
rischio di
corrosiong Acqua marina Altri cloruri
o affacco (diversi dallacqua di mare)
X0 XC1 Xce XC3 XC4 XS1 Xs2 XS3 XD1 XDz XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3
Rapporio - 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,58 0,55 045 0,55 0,55 0,50 045 0,55 0,50 0,45
massimo
alc
Classedi | C1215 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45 | C35/45 | C30/37 | C30/7 | C35M45 | C30/37 | C25/30 | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C30/37 | C35/45
resistenza
minima
Contenuto - 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360
minimo di
cemento
(kgim?)
Contenuto| - - - - - - - - - - - - 4,07 4,09 407
minimo di
aria (%)
Altri Aggregati in accordo alla EN 12620 con suffi- Cemento resistente ai
requisiti ciente resistenza al gelo/disgelo solfatit!
a) Quando Il calcastruzzo non contiene aria aggiunta, le sue prestazioni dovrebbero essere verificate conformemente ad un mefodo di prova appropriato rispstio ad un calcestruzzo per il quale & provata la resistenza al gelo/
disgelo per la relativa classze di esposizione.
b) Qualora la presenza di SO, comporti le classi di esposizione XAZ2 e XA3, & essenziale ufilizzare un cemento resistente al solfati. Se il cemento & classificato a moderata o ad alia resistenza ai solfafl, il cemento dovrebbe essere
utilizzato in classe di esposizione XA2 (e in classe di esposizione XA1 se applicabile) e il cemento ad alta resistenza, ai solfati dovrebbe essere utilizzato in classe di esposizione XA3.

2.3 - Classi di consistenza e requisiti del calcestruzzo fresco

La classificazione della consistenza del calcestruzzo viene fatta attraverso le classi di abbassamento al
cono (slump) secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

Classi di abbassamento al cono (slump)

Classe Abbassamento al cono
51 da10a40
s2 da 50290
s3 da 100 a 150
4 da 160 a 210
851 =220

Qualora si debba determinare la consistenza del calcestruzzo, tale requisito specificato si applica al
momento dell’'uso del calcestruzzo ovvero, nel caso di calcestruzzo preconfezionato, al momento della
consegna.

Se il calcestruzzo viene consegnato con autobetoniera o con un mezzo agitatore, la consistenza puo
essere misurata su un campione unico prelevato all’inizio dello scarico.

Detto campione unico dovra essere prelevato dopo avere scaricato circa 0,3 m3 di calcestruzzo in
accordo alla EN 12350-1.

3 - PRESCRIZIONI ESECUTIVE

In fase esecutiva, relativamente al calcestruzzo ed all’acciaio in tondini per c.a. si prescrive l'uso dei
seguenti materiali:

Calcestruzzo armato per tutte le strutture di fondazione:

- Cemento: CEM I (cemento Portland);
- classe di esposizione: XC2

- classe di resistenza: C25/30

- rapporto acqua/cemento max: 0,60
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- contenuto min. cemento: 280 kg/m3
- diametro inerte max: 20 mm
- classe di consistenza: S4

Calcestruzzo armato per tutte le strutture di elevazione:

- Cemento: CEM I (cemento Portland);
- classe di esposizione: XC1

- classe di resistenza: C25/30

- rapporto acqua/cemento max: 0,60
- contenuto min. cemento: 280 kg/m3
- diametro inerte max: 20 mm

- classe di consistenza: S4

Acciaio per armature c.a.

- barre: tipo B450C
- rete e tralicci elettrosaldati B450C

Per gli eventuali altri materiali, si rimanda al paragrafo 1 della presente relazione.
Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore secondo le

modalita indicate nel capitolo 11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” - D.M. 17 gennaio 2018.
Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, acquisira e verifichera la documentazione di qualificazione.
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Prescrizioni Esecutive

Travi e Solai

Staffe chiuse, con ganco & 45% lungo 10w

______________ T ==
—] Egendere rete sopratravi e cordali

Sovrappore ferd dove non indicato per 1m

/ Mella sovrapposizione tenere digtanti i ferri 2 om

Distanziatori

Prescrizioni Esecutive
Pilastri

O B

- N

a) b)
e e b o

| Staffe chiuse, con gancio a 45 lungo 104 |

Sbandamento laterale impedito: (a) da staffa aggiuniva; (b) da legature

3.1 - Copriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Al fine della
protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve
essere dimensionato in funzione dell'aggressivita dell’lambiente e della sensibilita delle armature alla
corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono
essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. Il copriferro e l'interferro delle armature
devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con
il calcestruzzo.

Le condizioni ambientali, ai fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche, possono
essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto indicato nella Tab.
4.1.111 delle NTCO8 con riferimento alle classi di esposizione sopra definite.
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Tabella 4.1.II1 — Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI

CLASSE DI ESPOSIZIONE

Ordinarie

X0, XC1, XC2, XC3, XF1

Aggressive

XC4, XD1, X551, XA1 XA2 XF2 XF3

Molto aggressive

XD2 XD3, X582 X583 XA3 XF4

Con riferimento al §4.1.6.1.3 delle NTC, al fine della protezione delle armature dalla corrosione il valore
minimo dello strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve rispettare quanto indicato nella
tabella sottostante nella quale sono distinte le tre condizioni ambientali di Tabella 4.1.III delle NTC. I
valori sono espressi in mm e sono distinti in funzione dell'armatura, barre da c.a., e del tipo di elemento,

a piastra (solette, pareti, ...) o monodimensionale (travi, pilastri, ...).

A tali valori di tabella vanno aggiunte le tolleranze di posa, pari a 10 mm o minore, secondo indicazioni

di norme di comprovata validita.

Vn= 50 anni
Barre da c.a. (Cmin [MmM])
el. a piastre el.
-ap monodimensionale
Chmin Co ambiente C=Co Cmins<C=<GCo C=Co CminsSC=GCo
C25/ | C35/ L
30 45 ordinario 15 20 20 20
C28/ | C40/ ,
35 50 aggressivo 25 30 30 30
C35/ | C45/ molto
45 55 aggressivo 35 40 40 40

Per costruzioni con vita nominale di 100 anni, i valori del copriferro della tabella vanno aumentati di 10
mm. Per classi di resistenza del cls inferiori a Cmin [ valori del copriferro della tabella sono da aumentare
di 5 mm.

Cnom = MaXxX (Cminb, Cmindur) + 10 (Mm) 2 20 mm

Cminb = O\NNp Ny NUMero di barre di un eventuale gruppo di barre; per barra singola n, = 1.

d|

—

-,

= ---(blong 12
a (bslaffe

d1

Cnom

Altezze de d’
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Legno massiccio

Elementi strutturali in legno massiccio con: - classe di resistenza C20 secondo la EN
338:2004 - classe di durabilita 2 secondo la EN 335-2 I valori caratteristici di resistenze,
rigidezze e massa volumica sono: Proprieta di resistenza in N/mmz2 Flessione fm,,k 24
Trazione parallela ft,0, k 14 Trazione perpendicolare ft,90,k 0,5 Compressione parallela
fc,0,k 21 Compressione perpendicolare fc,90,k 2,5 Taglio fv,k 2,5 Proprieta di rigidezza
in N/mm2 Modulo elastico medio parallelo EO,mean 11000 Modulo elastico al 5°
percentile parallelo E0,05 7400 Modulo elastico medio perpendicolare ES0,mean 370
Modulo tangenziale medio Gmean 690 Massa volumica in kg/m3 Massa volumica al 5°
percentile k 350 Massa volumica media mean 420 2.3Pannelli OSB/3 (per le pareti) I
pannelli strutturali a base di legno, usati per la realizza

Legno lamellare incollato

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere prodotti
conformemente alla UNI-EN 14080.

L'attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una delle classi di
resistenza previste dalla UNI-EN 1194 puo essere effettuata sulla base delle proprieta
delle lamelle o direttamente sulla base dei risultati di prove sperimentali, secondo le
UNI-EN 384, UNI-EN 408 e UNI-EN 1193.

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e per
I'area della sezione trasversale indicati nella UNI-EN 386.

I giunti a dita "a tutta sezione" tra due elementi devono essere conformi alla UNI-EN
387. Essi non possono essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella
Classe di Servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza del
giunto

Si definiscono valori caratteristici di resistenza di un tipo di legno i valori del frattile al
5% della distribuzione delle resistenze, ottenuti sulla base dei risultati di prove
sperimentali effettuate con una durata di 300 secondi su provini all'umidita di equilibrio
del legno corrispondente alla temperatura di 20°C ed umidita relativa dell'aria del 65%.
Per il modulo elastico, si fa riferimento sia ai valori caratteristici corrispondenti al frattile
al 5% sia ai valori medi, ottenuti nelle stesse condizioni di prova sopra specificate.

Si definisce massa volumica caratteristica il valore del frattile al 5% della relativa
distribuzione, con massa e volume misurati in condizioni di umidita di equilibrio del
legno alla temperatura di 20°C ed umidita relativa dell'aria del 65%.

Il progetto e la verifica, secondo le presenti Istruzioni, di strutture realizzate con legno
massiccio, lamellare o con prodotti per uso strutturale derivati dal legno, richiedono la
conoscenza dei valori di resistenza, modulo elastico e massa volumica costituenti il
profilo resistente, che deve comprendere almeno quanto riportato nella Tabella 4-1 di
cui alla CNR-DT 206/2007
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POROTON in zone 3,2, 1

Laddove si ricada in zone 3, 2, 1 € necessario fare riferimento, per la scelta dei
materiali per muratura portante, alle ulteriori prescrizioni riportate nel punto 7.8.1.2
delle NTC.

Le prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto precedentemente riportato sono le

seguenti:

e gli elementi devono essere pieni o semipieni (percentuale foratura ¢ < 45%) (es.
POROTON® 800 e 800 MA);

o i setti disposti parallelamente al piano del muro devono essere continui e rettilinei
(salvo le interruzioni ammesse in corrispondenza dei fori di presa);

« resistenza caratteristica a compressione degli elementi in direzione verticale fbk =
5 N/mm? ed ortogonale nel piano del muro fbk = 1,5 N/mm?;

e giunti verticali riempiti con malta;

« resistenza media a compressione della malta non inferiore a 5 N/mm?.

In base a tali prescrizioni aggiuntive, nel caso di progettazione nelle zone 3, 2, 1

d'obbligo, qualora si valuti I''mpiego di elementi ad incastro e/o rettificati, essendo

solitamente gli elementi rettificati, per loro specificita, elementi ad incastro, verificare
in particolare quanto segue:

e gli elementi siano pieni o semipieni (percentuale foratura ¢ < 45%);

o i setti disposti parallelamente al piano del muro siano continui e rettilinei;

e gli elementi presentino tasche di dimensione almeno pari al 40% della larghezza
dell'elemento stesso da riempire completamente di malta in modo da realizzare
giunti verticali conformi, per quanto applicabile, a quanto previsto nell’Eurocodice
6 (EN 1996-1-1, paragrafo 8.1.5 (3)).

Nel caso di progettazione nelle zone 3, 2, 1 gli spessori minimi che la muratura deve

avere per poter essere considerata portante sono i seguenti:

e muratura ordinaria o armata (elementi pieni o semipieni, Zona 1, 2, 3): sp. min. 24
cm (36 previsto)

Le caratteristiche meccaniche della muratura devono essere determinate anche in tal

caso in relazione a quanto previsto nel punto 11.10.3 delle NTC.
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Materiali per il fissaggio

Sistema di fi WT dell

Collegamento trave
primaria — secondaria

» Elevata capacita di carico

» Facilita di posa

» Elemento di fissaggio a
scomparsa

» Elevata resistenza
antincendio

» Montaggio rapido

» Trasmissione di forze
trasversali e normali

» Certificazione (2-9.1-472)
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Giunzione ineﬁllh ta sul pilnoormnh tale

Pasa dai fissaggl sul plano: perpendicolarmente alla trave principale

Sollecitazione ammaessa ~ per coppia di viti inbase a DIN 1052: 1988-04
Fissaggn Valon mimime Ownd | SoMecitazions ammassa
frodex;cd Ipes coppeal 20 VIR [KN]
ha | Bar | Pwr | Br | M Ango dal pann. B
frormd | A | fmend | fren) | el | ozoe | 4o | aze | see
' WT-T-55% 130 110 w | 10 ] 3 es L 72 |10 | e | 181
“52 ) = ‘
DIN \ 04 WT-T-85x% 160 130 70 | 120 g a5 | 27a | 292 | 3¢ | 294
1”" WT-T-82x160 130 0 | 1@ £ g | 352 | 38 | 571 | 3@
WI-T-8.2 %719 150 ]| | = W f 433 | ase | oass | 45
WI1-T-8,2 %220 170 | %0 | 170 :3 e | 614 | 58 | 647 | Ga2
WT-T-8.2 x 245 150 | 100 | 180 | - 57% | 07 | 610 | G186
WT.T.8,2%37% 210 | 140 | 23 & 53 | 607 | 810 | Bi¢
WT-T:8.2 350 230 | 120 | 2s0 W s [ 3ar | aes | R | wae
WI-1-82k3% 250 | 130 | %0 £ 126 | 7231 | 786 | 20 | 770
Portata caratteristica — per coppia di viti in base a DIN 1052 2004-08
Frasagn Waion minim Owtath Portata carattaristica
{par coppil Avydat k)
har | bar Mt byr m Angolo dal plara I
freend | Amend | dmend | dweny | ek 3 0P 46° 50F
WI-T-55x12 110 @ | 10| 5 g5 | 433 ] 433] 435 435
WI-T-55% 160 130 m | 120 'é gs | e | poz| war]| ro7
WT.T-8.2 x 160 120 v | 120 = ¢ | eaq7 | Be7| gea| ags
WI-1-82x120 150 e | 150 & 75 | 10.02 | 10,92 | 10,85 | 1098
WI-T-82x20 170 w | 0| T 55 § 1235 | 1za7 | 1304 | 1304
WT-T-8.2 %245 150 | 1o | 150 | * %% | 1354 y | 1465 | 1465
WI-T-82%77% 2o | o | 20| & [es f1aea ThES | 1458
WT-T-8.2 x300 230 | 120 | 220 ‘-: 16 117,56 1854 | 1854
WI-T1:8,2 2530 250 | 10 | 0 ] 4 126 | 17.59 1854 | 1854
Raccomandazioni per la posa dei fissaggl Distanze minime
m, m Distariza [ T
; P Y | WTTAE XL [WET6 2 2L
- 3y 33 40
25° s 53 &
.d: By 15 W
/ Hro 18 0
a=0"\*
Avvertenze integrative ~ La trave principale dovra essens posta n vincoli torsionali ed idonea a sopportare

starzi di tersions

— Valori nella tabells sono validi per una coppia di fissaggi. in cazo di pio coppe,
il valore nela tabella pud essere moltiplicate per il numero di cogpie.

— L'ampiezza massama della trave secondana dipende dsll'angole del piano fi &
alf cceorrenza dourd essere ncaicolats.

~ |l rispetto dell'angolo di penstrazione (angob di posa) e della geometria dedl attacco
deve essere garantito mediante cpportuni provvediments

— In ca=o di valon intermedi dell'angole del piano B & possibile effettusre
un'interpolazicne linsare.
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TYP XR10
plastrabase  foribase  altezza slame lame
codice tipo fmmi mym (o . agee PPN
TYPXR101212 XR10 1 200220 10 4x 013 300 § forl B8 1
MATERIALE E DURABILITA

TYP X: Acciaio al carbonio 5235 con 2incatura a calde (spessore 2 40 um)
Utilizzo in classe diservizio 1,2 & 3 [EN 16952008},

CAMPO DIMPIEGO

Pilastr in legno pervincolo di incastro

PRODOTTI ADDIZIONALI - FISSAGGI

tipo descrizione d[mm] appolto pagna
WS spinott akoferante 17— 7 FImmian ¥e
STA <pinotts fsco ——————— 12 S8 B T %
K5 bullane  —r— MI2 rrrer)y 5%
KEROK 26,4 £26./ 1354 adestin epassidico I~ = KIENEER 116
SKR ancrane aviaoik i S— TR 12 i) 18
AB1 anciraree melakica 4 UG-Z@D 12 RO 4
VINYLFRD) ancrrae chimio Fa— M2 LN U6
BOPLLS anciearme <himicn — Mi2 prsaa el 8
STIMA DEL QUANTITATIVO DI RESINA XEPOX - TYP XR10
— = spessore fresatas,  [mml 0 n
A [1]1] onmgy ROk A (mm] 19 e
t 2 lr '—OI FRESATA Fesatavertoale B {mm] 280 50
o ofle] V esata [romf]. Te4000 AUEDY
ol e Vor plastra [mm?] 9551
2 © g alle® Vpiastia [0 37050
2ol Ay [mnd] 43314 57004
A st & afle e
i Geficens d Al I
= = ety quantita di o] S S
resing necessaria (litri] 0,60 085

Il calcolo det quantitativo di resing vizole essere un' indicazione di massima
per l'installatore. Verficars 13 vanabilita ded dati forniti in tabella in funzione
dagli effettivi spessori difresata che vengono realizzati
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VALORI CARATTERISTICI
COMPRESSIONE T1AGLYO IHOMEXTO X MOMENTOY
. } pllastro B, me LY Hy Mix v
sollecitazioni tipo configurazione i 8] () ] khm)
51 [ 12 127,00 10,10 2 228
N .
> l [ TP S10 2 | 150 127,00 138 439 439
H H J 3 150 12700 1351 553 553
C/ \) 54 l 160 127,00 1380 M 29
M Sl - w T Rl 160 105,00 1% 479 419
B " | | |
[+ R2 ' 160 105,00 11,20 415 419
VALORI AMMISSIBILI
COMPRESSIONE T&6LD MOMENTO X MOMENTD Y
sollecitazioni tipo wn!igru!.fmny p'['"..:"?ﬁ“ e h‘]" H“;‘ \:‘1”‘ M]”"
51 5145 304 123 143
N
l or 52 il £140 500 17§ 178
f { YPXS10
" H T M ‘ 3 (o 5140 500 14 2
(/ \) 54 e San 0 i} 1ot
m L= w | T f1 i 40 166 166
. o ! |* ‘ TYexR0
[ fz 160 4150 420 166 166
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Cerveteri, 15/11/2021

Il progettista strutturale

Ing. Francesco Girardi

Per presa visione, il direttore dei lavori
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