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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
A02.01.001.b

Nr. 2
A02.01.006.a

Nr. 3
A02.02.001.d

Nr. 4
A02.02.002.d

Nr. 5

A02.02.003.b
/
ass

Nr. 6
A03.01.004.b

Nr. 7
A03.02.005

Nr. 8
A03.03.003.a

Nr. 9
A03.03.003.b

Nr. 10

A03.03.005.a

Nr. 11
A03.03.005.b

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenzainferiore a 8 N/mmg2
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e larimozione di radici, ceppaie, pietre e
trovanti di rocciae muraturadi volume fino a 0,50 m? siain asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel
cavo fino al'atezza di 0,20 m esclusal’ acqua proveniente da falda, compreso e compensato |'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, o spianamento e la configurazione del
fondo, anche se agradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, I'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunquein
posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (cinque/87)

Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondita di 2,00 m dal
piano di shancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a8 N/mm2 eseguito cor
qualsias mezzo escluso le mine, siain asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa |’ acqua proveniente da falda, compreso altresi |o spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo |
comungue in posizione di sicurezza, |le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
eseguito con mezzi meccanici, senzail carico sui mezzi di trasporto

euro (ventiquattr o/56)

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto soprasia
con mezzi meccanici che manuali: con I’ uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
indennita, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (trentaotto/44)

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manuali: con I’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennita, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (centodue/85)

Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di
trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento dei tempi di transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dallalimitata dimensione degli stessi, compresalafornitura dei materiali. Nella costruzione di rete fognaria,
nellarealizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovra avere le seguenti
caratteristiche e quantita per m3: Granulometria e materiali: La miscela betonabile cosi composta dovra avere le seguenti caratteristiche
di resistenza: Laresistenza dovra essere tale da garantire la demolibilita del materiale con I'uso di un semplice piccone e la pal pabilita
dello stesso. Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere, sottoposti a prove di
compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, surichiestadellaD.L. L'Appaltatore sara tenuto a consegnare allaD.L. tutte
le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa. conglomerato di pozzolana con 100 kg
di cemento, con betoniera, trasportato sul luogo di impiego

euro (cinquantanove/80)

Demolizione di strutturain cal cestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione
di stuoie, €/o lamiere, e/o reti; I'impiego di mezzi d' opera adeguati allamole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
provvisorie; lademolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati d
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con |’ausilio di fiamma ossidrica 0 con sega manuale 0 meccanica; compreso i
tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico

euro (ottantacinque/49)

Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.
euro (zero/57)

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dallaD.L ., di materiai di qualsiasi natura e consistenza, entro I’ ambito dell’ are
di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a50 m
euro (ventiquattro/27)

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dallaD.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro I’ ambito dell’are
di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 m o frazione di 10,00 successivi ai primi
euro (uno/29)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualungue mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano

euro (ventitre/65)

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualungue mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

euro (otto/42)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

m3

m3

ton

ton

5,87

24,56

38,44

102,85

59,80

85,49

0,57

24,27

1,29

23,65

8,42
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Nr. 12 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a|materiale di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a

mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario allaD.L. autorizzerala corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

euro (undici/00) ton 11,00
Nr. 13 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.d|materiale di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a

mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili

eur o (sette/00) ton 7,00
Nr. 14 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.g| materiale di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a

mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi

eur o (sessanta/00) ton 60,00
Nr. 15 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza $4, con
A06.01.001.0| dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e |’ utilizzo della pompa per
la il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 8/10 — Rck 10 N/mm?

euro (centoquattordici/12) m? 114,12
Nr. 16 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate /0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0| conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza $4, con dimensione massimadegli aggregati di 32 mm.
10l.a Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e |’ utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2

classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?2

eur o (centoventiotto/16) md3 128,16
Nr. 17 Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
A06.02.002 |misura, postain operaaregoladarte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a12 mm

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 18 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellaturae
A06.03.001.a| sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di

sotterraneo)

euro (ventidue/49) m?2 22,49
Nr. 19 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di
A17.02.002 |fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesaturaunicain tutte le sue parti

euro (otto/22) kg 8,22
Nr. 20 Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e posti in opera
A17.02.012.a| compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm: altezza di 2,00 m

euro (trentauno/32) cad 31,32
Nr. 21 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessutain filo zincato da 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, datain opera per recinzioni:
A17.02.013.b|del peso di kg 1,500 a nv?, plastificata

euro (cinque/33) m?2 5,33
Nr. 22 Zincaturadi prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
A17.02.015 |fuso allatemperaturadi circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito

secondo norma UNI-E-10147

euro (zero/87) kg 0,87
Nr. 23 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qua ungue mezzo compreso il martello demolitorein
B01.01.003.b | presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:

euro (quarantauno/82) m?2 41,82
Nr. 24 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.009.a | certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

eur o (centotr entanove/00) m3 139,00
Nr. 25 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
B01.05.010.c | di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard

eur o (duecentouno/00) m? 201,00
Nr. 26 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti |, 11, 111, compresi lastesadi un
B01.05.033.a riporto di circa 3-5 cm di sabhia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
.01 vibrante, lasigillaturaafinire del giunti frasingoli masselli costituita da una stesura di sabbiafine e asciutta, misurati vuoto per pieno,

incluse le interruzioni per la presenzadi manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a1 m2 con massello di spessore 4+6 cm,
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Nr. 27
B01.06.007.a

Nr. 28
B02.01.005.a
.01

Nr. 29
B02.01.006.a
.02

Nr. 30
B02.01.006.a
.03

Nr. 31
B02.01.006.a
.04

Nr. 32
B02.01.007.a
.05

Nr. 33
B02.02.004.a

Nr. 34
B02.03.015.b
.01

Nr. 35

B02.04.005.f

Nr. 36
C01.01.001

larghezza 20+25 cm, lunghezza 10+16 cm: finitura superiore standard colore grigio
euro (trentauno/30)

Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati
nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (hon compreso nel
prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte, misurato secondo |'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportunaingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm

euro (undici/32)

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densitd) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
pressione, con marchio di conformitadi prodotto I1P o equipollente e sigla della materia prima impressa indel ebilmente sulle tubazioni
rispondenti alle disposizioni igienico sanitarie emanate in materiadal Ministero della Sanita e allanorma UNI EN 1622, fornite e postt
in operain barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi specidi di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa 0 manicotti e ettrosaldabili, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e quanto altro necessario
per dare I'operafinita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi erinterri: per pressioni PN 8 del diametro esterno di 50 mm

euro (tre/27)

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
pressione, con marchio di conformitallP o equipollente, sigladella materia primaimpressa indel ebilmente sulle tubazioni, rispondenti
alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita e allanorma UNI EN 1622, fornite e poste in operain barre di qualsias
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi specidi di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldaturadi testa o manicotti
elettrosaldabili, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e ladisinfezione, e quanto altro necessario per dare I'operafinita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm

euro (quattro/70)

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densitd) PE 100 in conformita allanorma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
pressione, con marchio di conformitallP o equipollente, sigladella materia primaimpressaindel ebilmente sulle tubazioni, rispondenti
alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita e allanorma UNI EN 1622, fornite e poste in operain barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldaturadi testa o manicotti
elettrosaldabili, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e ladisinfezione, e quanto altro necessario per dare I'operafinita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 75 mm

euro (cinque/4l)

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita allanorma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabilein
pressione, con marchio di conformita |1 P o equipollente, sigla della materia primaimpressa indel ebilmente sulle tubazioni, rispondenti
alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita e allanorma UNI EN 1622, fornite e poste in operain barre di qualsias
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti
elettrosaldabili, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e ladisinfezione, e quanto altro necessario per dare I'operafinita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 90 mm

euro (sei/82)

Tubazioni in PV C rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo le norme UNI EN 1452, di qualita alimentare con mescola libera
da piombo, secondo prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanita, con marchio di conformita di prodotto I1P o equipollente e cor
spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale a 20 °C di 12,5 N/mm? fornite e poste in operain barre di
lunghezza commerciale di sei metri con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta conforme allanorma UNI EN 681-1. Le
tubazioni saranno prodotte da aziende certificate secondo la norma UNI EN 9001:2000. Compresi gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresalafornituradei materiali per le giunzioni e I'esecuzione delle
medesime, compresa |'‘esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e ladisinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi erinterri: per
pressioni PN 10 del diametro esterno di 180 mm

euro (ventidue/24)

Saracinesche in ghisa a corpo ovale fornite e poste in opera, astadi ottone, sedi di tenutadi ottone, per pressioni di esercizio di 16 bar
con flange secondo le norme UNI, completadi volantino di manovra: del diametro di 50 mm
eur o (settantadue/30)

Tubazioni in PV C rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformita |1P o equipollenti,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posain opera escluso solo laformazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidita 4 kKN\m?2 del diametro esterno di 160 mm spessore 4,0
mm

euro (quindici/05)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
evagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezzacm
100 con impronte di riduzione di spessore per I'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su unaplateadi calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete el ettrosal data maglia 20x20, di dimensioni maggiori di
20 cm rispetto ale dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno traloro sigillati e stuccati con I'interposizione di malta
cementizia. Laditta produttrice dovrafornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.
Compreso e compensato ogni atro onere necessario a dare I'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:
prolunga di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm

eur o (centododici/55)

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito aregola d’ arte con idonei mezzi meccanici, senza
| asportazione degli apparati radicali, compresa |’ asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

m?2

31,30

11,32

3,27

4,70

543

6,82

22,24

72,30

15,05

112,55
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euro (zero/68) m?2 0,68
Nr. 37 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresal'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.).
C01.10.019.d | Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso I’ onere per lo smatimento. I* FA

eur o (cinquecentoundici/29) cad 511,29
Nr. 38 Quercusilex — suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso
C02.01.048 |euro (seicentosettantatr e/52) cad 673,52
Nr. 39 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma- FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEl-
D02.02.004.i |UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guainain PV C, non propagante incendio (CEl 20-22/2) e

aridotta emissione di gas corrosivi (CEl 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG70OR 0,6/1kV

(CEI-UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 3x50+25 mm?

euro (quar antasette/00) m 47,00
Nr. 40 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatol ata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le norme CE
DO03.16.001.f |EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissain opera: Potere di

interruzione 16 KA tripolare fino a 100A estraibile

eur o (ottocentosessantauno/14) cad 861,14
Nr. 41 Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremita filettata gas UNI 8863: fino al DN 1" 1/* (mm. 48,3)
E01.02.002.b |euro (nove/33) kg 9,33
Nr. 42 Riduttori di pressione a membrana o molla per acquao liquidi —filettati o flangiati: riduttore di pressione per acqua@ 1”
E01.12.003.d |eur o (novantadue/96) cad 92,96
Nr. 43 Valvolaasfera per acqua, passaggio totale, sefilettata corpo e sferain ottone cromato attacchi UNI DIN — se flangiata PN 16 con corpi
E01.12.011.e |in ghisa, sferain ottone — temperatura max. 100°C: filettata @ 1"

euro (dodici/91) cad 12,91
Nr. 44 Lavori amisuradi difficile preventiva determinazione
LAV.DIFF. |euro (tremilaseicentoventiotto/21) cad 3'628,21
Nr. 45 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete el ettrosal data (dimensioni circam 3,5 x 1,95 h) e basi in
S01.01.001.0 |cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 euro (tredici/10) m 13,10
Nr. 46 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
S01.01.002.0 | lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
la lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto

elettrico canalizzato rispondente a DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termopl astico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con alacciamento ale linee di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

eur o (ottantanove/00) m?2 89,00
Nr. 47 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
S01.01.002.0 |lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
1b lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in guainadi pvc pesante, serramenti in aluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto

elettrico canalizzato rispondente @ DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale

termopl astico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con alacciamento ale linee di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

euro (tre/30) m?2 3,30
Nr. 48 Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti
S01.01.002.0 |(personale, energia, manutenzione)
7 euro (settecentotr edici/75) mese 713,75
Nr. 49 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. M ontaggio, smontaggio e nolo per un mese.
S01.01.002.2 |Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
la eur o (sessantasei/75) m?2 66,75
Nr. 50 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. M ontaggio, smontaggio e nolo per un mese.
S01.01.002.2 |Nolo per ogni mese successivo o frazione
1b euro (due/48) m?2 2,48
Nr. 51 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
S01.01.002.2 |opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendenteil risucchio del liquame, lavaggio con lanciaa
2a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura cartaigienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

eur o (duecentonovantasei/00) cad 296,00
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Nr. 52 Bagno chimico portétile, realizzato in materiae plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
S01.01.002.2 |opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendenteil risucchio del liquame, lavaggio con lanciaa
2b pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura cartaigienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione

euro (centotrenta/00) cad 130,00
Nr. 53 Container per deposito di prodotti chimici. Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.3 |eur o (sette/87) m? 7,87
5b
Nr. 54 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
S01.01.002.3 |euro (sei/71) m? 6,71
6
Nr. 55 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, dellacapacitadi m3 6. Nolo per un mese o frazione.
S01.01.002.4 |eur o (settanta/47) cad 70,47
0
Nr. 56 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale
S01.01.004.0 |di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un
la mese o frazione del solo materiale

euro (ventiotto/01) cad 28,01
Nr. 57 Rete di sicurezza, anorma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordaturain fune di poliammide di
S01.01.006.0 |diametro pari @18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche. Nolo per un mese o frazione.
8 euro (uno/68) m?2 1,68

Data,

Il Tecnico
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